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w 附 2 张 DVD，6.4GB，12.5 小 时 的 语音 视频 讲解 
VW 157 个 Solid Edge 饭 金 设 计 技巧 和 实例 的 视频 文件 ， 
wv 适合 Solid Edge ST4- ST5 的 用 户 使 用 





GS 系统 地 介绍 了 Solid Edge 饭 金 设 计 技术 与 技巧 


附 视频 光盘 
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4 融入 Solid Edge 倒 金 设 计 高 手 多 年 的 实际 经 验 、 心 得 与 技巧 
含 语音 讲解 4 系列 从 书 , 有 助 于 全 面 系统 掌握 Solid Edge 软 件 
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本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 使 用 Solid Edge STS 进行 饭 金 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 主 要 内 容 包括 饭 金 
模块 导入 、 基 础 饭 金 特征 、 饭 金 的 折 弯 与 展开 、 饭 金 扔 角 的 处 理 方法 、 高 级 饭 金 特征 、 创 建 饭 金工 程 网 和 
典型 狐 金 综合 范例 的 设计 过 程 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 不 同行 业 的 著名 公司 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 
实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 有 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 157 个 Solid Edge 狐 金 设计 技巧 和 
具有 针对 性 的 实例 的 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 12.5 个 小 时 (750 分 钟 )， 光 盘 中 还 
包含 本 书 所 有 的 模型 文件 、 范 例文 件 和 练习 素材 文件 〈2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.4GB ) 。 另 外 ， 
为 方便 低 版 本 用 户 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 Solid Edge ST4 版 本 的 素材 源 文 件 。 

本 书 在 内 容 安排 上 ， 为 了 使 读者 更 快 地 掌握 该 软件 的 饭 金 功能 ， 书 中 结合 大 量 的 饭 金 设计 范例 对 软件 
中 的 一 些 抽象 的 饭 金 概念 、 命 令 和 功能 进行 了 讲解 ， 同 时 结合 范例 讲述 了 一 些 生产 一 线 饭 金 产 品 的 设计 过 
程 ， 能 使 读者 较 快 地 进入 饭 金 设计 实战 状态 ;在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 软 件 的 实际 操作 界面 ， 使 初学 者 能 
够 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清 晰 ， 实 例 丰 富 ， 讲 解 详细 ， 可 作为 工程 技术 人 员 的 
Solid Edge 饭 金 自学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 作为 大 中 专 阮 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 Solid Edge 评 程 上 
课 或 上 机 练习 的 教材 。 
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出 版 说 明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任 何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 。 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 因为 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信 息 产 业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 到 
国家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信 
恩 化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 
化 主导 痢 狐 时 期 工业 化 的 方 回 ， 使 工业 朝 着 高 附加 值 化 发 展 ， 工 业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 
言 息 化 的 发 展 提 供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完 
整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 , 采用 统一 的 
架构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 访 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独特 
的 优势 ,一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领 域 的 软件 (如 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 
许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 资 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 。 
中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 
北京 大 学 和 中 国 科学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 
子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公司 充分 依托 中 关 村 
软件 园 的 人 才 优 势 , 在 机 械 工业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 , 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 Solid Edge、 
UG、CATIA、Pro/ENGINEER (Creo)、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ ”Solid Edge STS5 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 
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UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 
CATIA V5R21 工程 应 用 精 解 从 
CATIA V5R20 工程 应 用 精 解 从 
CATIA V5 工程 应 用 精 解 从 书 
Creo 2.0 工程 应 用 精 解 丛书 

Creo 1.0 工程 应 用 精 解 从 书 

Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 4.0 工程 应 用 精 解 从 书 
AutoCAD 工程 应 用 精 解 从 书 

MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 

Cimatron 工程 应 用 精 解 从 书 


人 书 
人 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具有 以 下 特色 ; 





注重 实用 ， 讲 解 详 细 ， 条 理 清晰 。 因 为 作者 队伍 和 顾问 均 是 来 自 一 线 的 专业 工程 
师 和 蜗 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 和 制造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 了 人 全面、 系统 、 有 条 不 率 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 
范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 和 灵活 运用 。 
写法 独特 ， 吻 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 来 单 、 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 和 直观、 准确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 视频 文件 ， 帮 助 谈 者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com) 获得 技术 文 持 。 


























我 们 真诚 布 望 广 大 读者 通过 和 学习“ 工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 局 效 地 掌握 有 天 制 


造 业 信 息 


化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 们 











提出 宝贵 的 意见 ， 以 便 今 后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 及 展 义 一 


份 力量 。 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 
机 械 工业 出 版 社 


ll 
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Solid Edge 是 Siemens PLM Software 公司 旗下 的 一 于 三 维 CAD 应 用 软件 ,采用 Siemens 
PLM Software 公司 自己 拥有 专利 的 Parasolid 作为 软件 核心 ， 将 普及 型 CAD 系统 与 世界 上 
最 共 领 先 地 位 的 实体 造型 引擎 络 合 在 一 起 ， 是 基于 Windows 平台 、 功 能 强大 且 易 用 的 三 维 
CAD 软件 ， 已 经 成 功 应 用 于 机 械 、 电 子 、 航 空 、 汽 车 、 仪 器 仪表 、 模 具 、 造 船 、 消 费 品 等 
行业 的 大 量 客户 。 该 软件 还 提供 了 从 二 维 视图 到 三 维 实体 的 转换 工具 ,无 坝 握 茎 多 年 来 二 维 
制图 的 成 果 ， 借 助 Solid Edge 就 能 迅速 跃升 到 三 维 设计 。 
本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 使 用 Solid Edge 进行 饭 金 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 其 特色 
如 下 : 
e@ ”内容 全 面 ， 介 绍 了 Solid Edge 饭 金 专用 模 其 、 包 金 工艺 过 程 及 饭 金 工程 儿 的 创建 。 
e@ ”讲解 详细 ， 条理 清晰 ， 图 文 并 成 ,对 于 童 僻 成 为 饭 金 设计 师 的 读者 ， 本 书 是 一 本 不 
可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 见效 的 指南 。 

e@ 汇 例 丰 吝 ， 读 者 通过 对 范例 的 学 习 ， 可 迅速 提高 饭 金 设计 水 平 。 

e@ ”写法 独特 ， 采 用 Solid Edge STS 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 
者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e ”附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 157 个 Solid Edge 饭 金 设 
计 技 巧 和 有 共有 针对 性 的 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 12.5 
个 小 时 《〈750 分 钟 )，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.4GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 为 国内 外 一 些 铸 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 》 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 本 书 的 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 
兆 迪 科技 有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 
制造 服务 ， 并 提供 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 

本 书 由 展 迪 优 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 蛇 、 
任 营 华 、 往 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 侯 俊 发 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 往 棋 、 
局 政 、 孙 润 、 李 傅 倩 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 和 储 超 、 尹 佩 文 、 赵 备 、 王 晓 水 、 陈 淑 音 、 周 
禁 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 迪 、 管 政 、 
王 平 、 李 友 采 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 琉 漏 之 处 ， 尽 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 







































































编 者 


本 书 导 该 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows 7 专业 版 ， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 
本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 Solid Edge STS 中 文 版 。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 融 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 DD 副 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 檀 sest5.4-video2 文件 来 中 的 所 有 文 
件 复制 到 第 一 张 光盘 的 video 文件 夹 中 。 在 光盘 的 sest5.4 目录 下 共有 四 个 子 目 录 : 

(1) se5_system file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 配置 文件 。 
(2) work 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 和 练习 系 材 文件 。 
(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 全 部 的 操作 视频 录像 文件 〈 含 语音 讲解 )。 
(4) before 子 目录 : 为 方便 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 , 光盘 中 特 捉 供 了 Solid Edge ST4 
版 本 的 素材 源 文件 。 
光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 
本 书 约 定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
鼠标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 ， 例 如 ， 下 面 是 草 绘 环 
境 中 绘制 椭圆 操作 步 又 的 表述 : 
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step1. 单 击 “中 心 点 画 圆 ”命令 按钮 加 加 中 的 目 ， 然 后 单 击 | 包 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 的 茶 位 置 单 击 ， 放 置顶 圆 的 中 心 点 ， 移 动 鼠 标 指 针 ， 在 绘图 区 
的 荣 位 置 单 击 ， 放 置 椭圆 的 一 条 轴线 轴 端 点 。 

Step3. 移动 鼠标 指针 ， 将 椭圆 拖 动 至 所 需 形 状 并 单 击 左 键 ， 完 成 李 圆 的 创建 。 

加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 舍 有 多 级 子 操作 。 例 如 Stepl 下 可 能 包 
含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ， 子 操作 (1) 下 可 能 包含 山 、 包 、 包 等 子 操作 ， 
子 操作 GO 下 可 能 包含 al)、b)、c) 等 子 操作 。 

回 ”如果 操作 较 复 杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

名 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

@ 因为 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 熏 中 ,所 以 书 中 在 

要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 
































技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 一 些 阁 名 公司 ( 伟 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 上 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 自 北 京 兆 迪 科 技 
有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服 
务 ， 并 提供 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 
书 的 过 程 中 如 果 过 到 问题 ,可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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| 木 章 主 要 介绍 了 饭 金 件 在 实际 中 的 应 用 及 Solid Edge 饭 金 设计 的 特点 ， 
它们 是 饭 金 设计 入 门 的 必 备 知识 ， 希 望 读者 在 认真 学 习 本 章 后 对 关于 饭 金 的 基本 知识 有 一 
定 的 了 解 ， 并 掌握 Solid Bdge 饭 金 设计 的 特点 。 


1.1 匆 金 设计 概 还 


饭 金 件 是 利用 金属 的 可 塑性 ， 针 对 金属 攻 板 “一般 是 指 厚 度 Smm 以 下 ) 通过 弯 边 、 冲 
裁 、 成 形 等 工艺 ， 制 造 出 单个 零件 ， 然 后 通过 焊接 、 钾 接 等 组 痿 成 完整 的 饭 金 件 。 其 最 显 
戎 的 特征 是 同一 零件 的 厚度 一 致 。 因 为 包 金 成 形 具 有 材料 利用 率 高 、 重 量 轻 、 设 计 及 操作 
方便 等 特点 ， 所 以 饭 金 件 的 应 用 十 分 普通 ， 几 乎 后 据 了 所 有 行业 ， 日 贡生 活 中 也 十 分 种 见 ， 
如 机 床 、 电 需 、 汽 车 、 仪 右 仪 表 和 德 空 航天 等 。 在 市 场 中 饭 金 零件 占 全 部 金属 制品 的 80% 
左右 ， 图 1.1.1 所 示 为 几 种 种 见 的 饭 金 零件 。 








1.1.1 几 种 利 见 的 饭 金 件 
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1.2 ”Solid Edge 倒 金 概述 


Solid Edge ST5 为 用 户 提供 了 独立 的 饭 金 设计 模块 ， 用 户 可 进入 饭 金 模块 中 进行 饭 金 


设计 。 
1.2.1 Solid Edge 倒 金 设计 特点 


Solid Edge 饭 金 模 块 提 供 了 一 个 专业 、 高 效 的 饭 金 设计 环境 ， 其 设计 命令 是 迄今 为 止 最 
有 具 效率 的 一 整套 饭 金 设计 工具 。 从 简单 的 平板 建立 到 添加 各 种 折 弯 、 除 料 、 倒 角 、 开 孔 ; 
从 建立 各 种 冲压 特征 直到 自动 展开 、 生 成 工程 图 ， 各 种 命令 一 应 俱全 。 并 在 设计 过 程 中 ， 
充分 考虑 到 饭 金 工艺 的 要 求 ， 设 计 多 项 符合 饭 金 工艺 的 参数 ， 如 弯 折 缺口 、 斜 角 接 颖 等 ， 
使 得 设计 出 的 饭 金 能 完全 满足 工艺 的 需求 。 零 件 与 饭 金 在 Solid Edge 现在 也 能 得 到 互通 。 
Solid Edge 允许 用 户 采 用 从 零件 转换 过 来 的 图 形 来 进行 饭 金 设计 , 用 户 也 可 将 饭 金 零件 转 到 
零件 环境 下 增加 复杂 的 特征 。 不 管用 户 进行 何 种 处 理 ， 仍 然 可 以 将 饭 金 展开 。 饭 金 中 最 重 
要 的 过 程 在 于 计算 展开 图 形 及 面积 。 在 Solid Edge 的 饭 金 模块 中 ， 饭 金 件 的 三 维 模型 及 其 
展开 可 保存 在 同一 个 饭 金 文件 中 ， 借 助 特征 管理 器 能 方便 地 在 二 者 之 间 转 换 。 在 生成 工程 
图 时 ， 系 统 会 自动 辨别 饭 金 文件 是 否 具 有 折合 和 展开 两 种 模型 ， 并 提示 用 户 进行 选择 。 角 
金 展开 图 与 设计 饭 金 件 模 型 之 间 相 互 关 联 ， 寿 模型 发 生变 动 ， 展 开 将 自动 更 新 。Solid Edge 
饭 金 设计 为 专业 设计 人 员 提 供 了 一 整套 工具 ， 不 仅 可 以 建立 饭 金 构件 、 生 成 用 于 制造 的 展 
开 图 和 工程 图 ， 而 且 通 过 与 其 他 应 用 程序 集成 ， 可 以 实现 计算 分 析 和 数控 加 工 等 功能 ， 为 
饭 金 制造 业 提 供 全 方位 的 解决 方案 ， 使 其 降低 费用 、 提 高 质量 、 缩 短 开发 周期 。 
































1.2.2 ”Solid Edge 饭 金 设计 基本 过 程 


(1) 通过 新 建 一 个 饭 金 件 模 型 ， 进 入 饭 金 环境 。 

(2) 以 饭 金 件 所 文 持 或 保护 的 内 部 零 部 件 大 小 和 形状 为 基础 ， 创 建 基 础 饭 金 特征 。 例 
如 设计 机 床 床 身 护 晶 时 ， 先 要 按 床 身 的 形状 和 扩 才 创建 基础 饭 金 。 

(3) 在 基础 饭 金 特征 创建 之 后 ， 往 往 需要 在 其 基础 上 添加 另外 的 饭 金 壁 ， 即 这 边 、 轮 
廊 弯 边 等 特征 。 

(4) 在 饭 金 模型 中 ， 还 可 以 随时 添加 一 些 如 除 料 特 征 、 孔 特征 和 倒 角 特 征 等 。 

(5) 创建 饭 金 孔 等 特征 ， 为 饭 金 的 折 这 作 准 备 。 
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(6) 进行 饭 金 的 折 要 。 
(7) 进行 饭 金 的 展 平 图 样 的 创建 。 
(8) 创建 饭 金 件 的 工程 图 。 





第 2 草 软件 的 工作 弄 面 与 基本 设置 





读者 通过 本 章 的 学 习 ,可 以 加 深 对 Solid Edge 饭 金 模块 中 的 工作 界面 及 
一 些 相 关 的 基本 设置 的 熟悉 和 和 了解。 


2.1 Solid Edge 饭 金 模块 的 工作 宕 面 


在 学 习 本 节 时 ， 请 先 打 开 文 件 D:\sest5.A\ch02.01\disc。 
Solid Edge 饭 金 设计 模块 工作 界面 包括 应 用 程序 按钮 、 快 速 访 问 工 具 栏 、 功 能 区 、 导 航 
选项 卡 区 、 图 形 区 、 提 示 和 条、 视图 控制 工具 栏 、 消 息 区 和 命令 查找 右 ， 如 图 2.1.1 所 示 。 











应 用 程序 按钮 快速 访问 工具 栏 标题 栏 
Solid Edde ST5 - 顺序 建 模 狐 全 - [disc.psm] - 四 Xx 
检查 。 ”工具 HS-sx 
TY 四 ia 厅 日 本国 细 -| 司 ay 
| 各 国信 外 站 六 
) (了 出 | 
3 || 平板 弯 边 轮廓 弯 边 凹 坑 封闭 二 折 变 角 打 孔 qs 添加 体 阵列 | 修改 | 外 尺寸 || 切换 窗口 
本 让 SS PA = = 二 
弧 爹 aa | i | | 窗口 | 





























1 A 和 A 人 和信 志 x | 
1 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 Er br = 
远 择 了 0 项 “| 命令 查找 器 ee ee OU Ce et 
导航 选项 卡 区 
消息 区 命令 查找 器 提示 条 视图 控制 工具 栏 


2.1.1 Solid Edge STS 饭 金 模块 工作 界面 
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1. 应 用 程序 按钮 


单 击 应 用 程序 按钮 多 可 以 弹出 “应 用 程序 ”下 拉 菜 单 ， 该 菜单 用 于 新 建 、 打 开 和 保存 
文件 ， 并 能 设置 零件 模型 的 相关 属性 。 





2. 快速 访问 工具 栏 





快速 访问 工具 栏 中 包 仿 新建、 保存 、 修 改 模型 和 设置 Solid Edge 环境 的 一 些 命令 。 快 
速 访问 工具 栏 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 
定制 快速 访问 工具 栏 。 


3. 标题 栏 





标题 栏 显 示 了 当前 的 软件 版 本 以 及 活动 的 模型 文件 名 称 。 


顺序 建 模 环境 的 功能 区 中 包含 七 个 命令 选项 卡 。 命 令 选 项 卡 显 示 了 Solid Edge 顺序 建 

模 中 的 所 有 功能 按钮 ， 并 以 选项 卡 的 形式 进行 分 类 。 用 户 可 以 根据 需要 自己 定义 各 功能 选 

项 卡 中 的 按钮 ， 也 可 以 自己 创建 新 的 选项 卡 ， 将 常用 的 命令 按钮 放 在 自 定义 的 功能 选项 

卡 中 。 
注意 : 用 户 会 看 天 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 ) , 这 是 因为 

它们 目前 还 没有 处 在 友 挥 功能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 

5， 导 航 选 项 卡 区 

导航 选项 卡 包括 七 个 页 面 选项 :“ 路 径 查 找 器 ”“ 图 层 ”“ 传 感 嚣 ”“ 仿 真 *"“ 特 征 库 ”“ 零 件 

和 “特征 回放 ”。 

e@ “路 径 查 找 器 ”中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 以 树 的 形式 显示 模型 
结构 ， 根 对 象 ( 活 动 零件 或 组 件 ) 显示 在 模型 树 的 项 部， 其 从 属 对 象 〈 零 件 或 特 
征 ) 位 于 根 对 象 之 下 。 例 如 在 活动 装配 文件 中 ,“ 模 型 树 ” 列 表 的 顶部 是 组 件 ， 组 
件 下 方 是 每 个 元 件 零件 的 名 称 ; 在 活动 零件 文件 中 ,“ 模 型 树 ” 列 表 的 顶部 是 零件 ， 
零件 下 方 是 每 个 特征 的 名 称 。 若 打开 多 个 Solid Edge 模型 ， 则 “模型 树 ” 只 反映 
活动 模型 的 内 容 。 

e@e “图 层 ” 和 图 层 显 示 设 置 用 于 将 元 素 分 组 ， 就 是 将 指定 的 元 素 放置 到 不 同 的 图 层 
中 ， 这 样 可 更 方便 地 显示 和 隐藏 这 些 元 素 或 跟踪 不 同类 型 的 信息 。 

e “传感器 ”用 于 监测 零件 和 装配 设计 时 的 重要 设计 参数 ， 例 如 最 小 距离 、 变 量 尺 
寸 、 通 风 了 和 孔 喜 裁 面 积 等 ， 以 保证 设计 意图 。 











Nd 
> 


族 



































e “仿真 ”以 树 状 结构 显示 进行 有 限 元 分 析 时 的 各 定义 要 素 。 
e “特征 库 ” 关 似 于 Windows 的 “资源 管理 右 ”， 用 于 浏览 文件 和 库 特 征 。 
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e “零件 族 ” 用 于 创建 和 管理 参数 化 设计 的 系列 零件 。 
e “特征 回放 ”用 于 以 特征 的 形 陈 逐个 回放 模型 的 构造 过 程 ， 以 便 观 察 用 于 构建 该 
零件 的 步 又。 


6. 图 形 区 
Solid Edge 各 种 模型 图 像 的 显示 区 。 








7. 提示 条 


在 用 户 操作 软件 的 过 程 中 ， 提 示 条 会 实时 地 显示 与 当前 操作 相关 的 提示 信息 等 ， 以 引 
导 用 户 的 操作 。 











8. 视图 控制 工具 条 


“视图 控制 ”工具 条 是 将 “视图 ”功能 选项 卡 中 部 分 常用 的 命令 按钮 集成 到 了 一 个 工具 
条 中 ， 以 便 随时 调用 l 


9， 命令 查找 器 

用 于 搜索 得 找 命令 

10. 消息 区 

用 于 显示 选中 对 象 的 名 称 或 选取 数目 。 


2.2 Solid Edge ST5 匆 金 命令 选项 卡 


打开 Solid Edge 软件 后 ， 首 先 选 择 下 拉 菜 单 一 > |‖ JE p> 
是 Janesiaasz 本 命令 , 进入 Solid Edge 的 饭 金 件 设计 环境 ; 在 软件 界面 上 方 会 显示 图 2.2.1 
所 示 的 “主页 ”功能 选项 卡 ， 它 包含 Solid Edge 中 所 有 的 狐 金 建 模 工具 ， 主 要 有 饭 金 建 模 
工具 、 平 面 工具 、 草 图 工具 、 阵 列 工具 及 特征 编辑 工具 等 。 


i 


主页 。 曲面 处 理 。 PMI 仿真 检查 工具 视图 


BFY 






他-_ox 






[el 
叫 坑 ”封闭 二 折 弯 角 ” 打 孔 添加 体 。|| 隆 列 | 收效 | RR 
| | | 


nol TR 


切换 窗口 











饭 金 窗口 _| 
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图 2.2.2 所 示 的 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 包含 Solid Edge 中 几乎 所 有 


的 饭 金 特征 命令 。 






六 | 轮廓 灾 边 cl “「 苯 | 封 用 二 析 弯 角 一 El 蕊 | 折 查 一 | 6l 
天 0 | 放样 弯 边 C2 ”封闭 三 折 弯 明 E2 加 ， G2 
由 着 边 人 6 站， 舞 型 角 E3 = 和 ， 重 新 折 弯 G3 





















好 | = 次 折 守 一 一 64 
ee = -0 | a -~ 7 举 折 变 ? 
le J 
Fs 了 < 日 一 lI2 了 倒 角 "@> 加 | 便 骨 一 一 HI 
| 平板 弯 边 ”轮廓 弯 边 | 器 坑 ”封闭 二 折 这 角 | 打 孔 a Ee | 加 | 全 和 角 一 H2 
让 二 路 | 添加 体 一 一 人 | 肖 
A B 
区 Ra- 
回 | 酮 | 合并 I3 
对 百叶 窗 D2 | 上 辆 | 打 孔 = El [| 减 去 I4 
回 ， 冲压 除 料 D3 | 区 法 向 除 料 [ 同 | 相交 15 
二 | 加强 第 D4 | 喇 ， 除 料 F3 轩 分割 I6 
喇 角 挫 板 D5 | 入 | 楼 回 | 中 面 17 
图 ” 折 变 成 形 交 妈 线 D6 
地 者 剂 D7 
图 2.2.2 “人 饭 金 ”工具 栏 
: 平板 : 创建 平板 特征 。 B : 伙 边 : 创建 伦 边 特征 。 
: 轮 慷 守 边 : 创建 轮廓 健 边 特征 。 C2 : 放样 要 边 : 创建 放样 要 边 特征 。 
: 半边 : 创建 卷 边 特 征 。 
: 四 坟 : 创建 叫 寺 成形 特征 。 D2 : 百叶 窗 : 创建 百叶 窗 成 形 特 征 。 


: 冲压 除 料 : 创建 冲压 除 料 成 形 特征 。 D4 : 加 强 筋 : 创建 加 强 盘 成 形 特 征 。 

: 角 撑 板 : 创建 角 返 板 成 形 特征 。 

: 折 健 成 形 交 叉 绪 : 创建 折 这 成 形 交 又 线 成 形 特征 。 

: 蚀刻 : 创建 蚀刻 成 形 特征 。 

:封闭 二 折 弯 角 : 创建 封闭 二 折 弯 角 特 征 。 E2 : 封闭 三 折 弯 角 : 创建 封闭 三 折 弯 角 特 征 。 
: 撕 裂 角 : 创建 斯 裂 角 特 征 。 


: 打 孔 : 创建 孔 特 征 。 F2 : 法 同 除 料 : 创建 法 向 除 料 特征 。 

: 除 料 : 创建 除 料 特征 。 

: 折 殖 : 创建 折 公 特征 。 G2 : 伸 直 : 创建 伸 直 特征 。 

: 重新 扩 蔡 : 创建 重新 折 侍 特征 。 G4 : 二 次 折 等 : 创建 二 次 折 至 特征 。 

: 倒 角 : 创建 倒 角 特征 。 H2 : 倒 斜 角 : 创建 倒 斜 角 特 征 。 
: 添加 体 : 创建 新 的 体 。 I2 : 友 布 多 主体 : 可 将 多 个 体 进行 友 布 。 
: 合并 : 创建 体 与 体 间 的 求 和 操作 。 I4 : 减 去 : 创建 体 与 体 间 的 求 差 操作。 
: 相交 : 创建 体 与 体 间 的 求 交 操作 。 I6 : 分 割 : 可 将 一 个 体 分 割 为 多 个 体 。 


: 中 面 : 可 在 零件 的 中 间 创 建 曲 面 。 
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2.3” 饭 金 环 境 设 置 


为 了 提高 饭 金 件 的 设计 效率 并 使 饭 金 件 在 设计 完成 后 能 顺利 地 加 工 及 精确 地 展开 ， 
Solid Edge 提供 了 一 些 对 饭 金 零件 属性 的 设置 。 如 图 2.3.1 所 示 ， 平 板 谎 加 轮廓 弯 边 时 ， 系 
统 会 上 自动 在 饭 金 件 上 添加 止 妥 口 和 折 弯 圆 角 等 ， 其 止 裂 口 深 度 和 宽度 、 默 认 打 杰 半径 等 基 
本 训 压 工 亏 参数 可 以 在 饭 金 环境 中 设置 ， 并 将 影响 到 每 一 个 特征 的 创建 。 饭 金 环 境 参 数 可 

以 通过 材料 表 属 性 和 变量 表 来 进行 设置 。 
学 习 本 节 时 ， 请 先 打开 文件 D:\sest$.4workch02.03\flange。 








烈 癌 
止 宸 折 弯 圆 角 


~ 
~ 
~ 
i a 
~ a 
~ 一 
一 一 
_- 
4 
一 一 


p、 
Da 


“> 


图 2.3.1 人 饭 金 环境 参数 
在 饭 金 环境 中 选择 下 拉 菜 单 圈 一 > 让 jj 一 且 Pemssstii 命 令 ， 系 统 弹 出 图 
2.3.2 所 示 的 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 (一 )。 单 击 樟 料 选项 卡 ， 则 会 显示 于 入 选项 卡 的 
各 选项 。 该 选项 卡 主要 用 于 定义 饭 金 的 材料 种 类 ， 并 显示 其 相应 的 材料 密度 、 屈 服 应 力 等 
材料 性 能 参数 。 



















Solid Fdee 村 料 表 
材料 | 量规 | 
材料 咒 ) : | 图 
设置 贡 )】: | 材料 属性 "| 
值 | 
密度 .000 En“ 


热 胀 系数 .Dooo 部 
导热 率 Doo Eim-C 


比 热 .D000 Tike-C 
弹性 朴 县 . 000 MegaPa 


福 栏 比 .O00 
屈服 应 才 .D000 NegaPa 
极限 应 才 .DDD MeEaPa 
延 { 申 率 .DO00 


jm 加 到 库 氏 ) | 三 库 中 中 着 | 枯 库 中 册 际 0 


描 壕 
馈 多 规格 = ， 材 料 定 只 = ， 面 样式 = Wodel Default， 填 充 样式 = 
， 谊 染 村 料 = 





2.3.2 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 (一 ) 
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图 2.3.2 所 示 的 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 (一 ) 中 幸 料 选项 卡 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 


人 由 : 下 拉 列 表 : 用 于 定义 当前 饭 金 的 材料 种 类 。 当 从 列表 中 选择 一 种 材料 名 称 
后 ， 程 序 将 显示 一 组 与 其 相关 的 材料 和 机 械 属 性 。 
雇 旦 如 ;下 拉 列 表 : ee ee , 其 中 包括 训导 、 











Ex me 性 及 其 相应 参数 ， 如 图 2.3.2 所 示 . 


路。 EB 先 顶 : 用 于 编辑 显示 当前 的 “ 面 样式 ”和 “填充 样式 "。 当 选择 
[ass 当先 页 时 ， 可 在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 面 样 世 和 得 守 韩 东区 域 中 
进行 当前 样式 的 编辑 修改 。 

回 ”医者 先 项 : 显示 当前 “高 级 泻 染 ”材料 的 名 称 。 当 创建 泻 染 图 像 时 ， 可 使 用 
“文件 夹 ” 窗 格 浏览 并 选择 希望 在 零件 中 使 用 的 新 的 “高 级 泻 染 ”材料 。 

叫 。 也 3 汉 此 至 先 项 : 可 获取 编辑 计量 信息 ( 使 用 Excel 文件 ) 


在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 中 单 击 一 吉 选项 卡 ， 此 时 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 
框 〈 二 ) 如 图 2.3.3 所 示 。 该 选项 卡 主要 用 于 定义 饭 金 参数 ， 包 括 材 料 厚 度 和 折 弯 半径 等 。 


材料 ”里 规 | 

KM ”食用 Exeel 谱 件 : 5: Program Files\Solid Edge ST5hFrogr 浏览 人 0) | 
读 用 量规 表 ): 三 ”~|] 编辑 (I).. | 
扳 全 季 机 [| 可 


禁 料 厚度 全): Bm mm "| 
es BEB): [mm mm "| 
锡 口 深度 加 :| .mm =] 人 
开门 寅 度 以 】: 区 DO mm "| Fe 
折 亚 方程 


会 标准 公式 【有 关 实际 公式 ， 请 参见 “帮助 ”) 加 ) 
广 中 性 因子 rs ”于 | 
会 使 用 Bxeel 文件 中 的 中 性 因子 


f 定制 生 式 并) 
Froeramll. ClassHame: 














”加 床 风 ”| ”站 库 让 二 新 名 | | 内 库 由 出 际 0) | 





， 面 样式 = Model Default， 寺 况 样 式 = 


应 用 于 模型 取消 “| 帮助 0 | 
到 2.3.3 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 (二) 


图 2.3.3 所 示 的 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 (二) 中 星 剖 选项 卡 各 选项 的 说 明 如 下 : 


Mv 使用 Besl 立 任 : 复 选 框 : 指定 要 从 Excel 文件 获取 计量 信息 ， 可 使 用 一 
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按钮 指定 要 使 用 的 Excel 文件 。 

。 。 全 用 量规 表 名 选项 : 指定 计量 表 的 名 称 ， 可 使 用 -过 四 按钮 打开 Excel 文件 进 
行 编辑 ; 该 选项 仅 有 选中 % 合用 如 ssl 诡 伴 : 复 选 框 时 ， 才 能 被 使 用 。 

。 ”二 选项 : 显示 计量 表 的 名 称 。 

。 ”一度 外 :文本 框 : 在 该 文本 框 中 可 以 输入 数值 以 定义 饭 金 零件 的 材料 厚度 。 

® ”于 号 半 从 如 ;文本 框 : 在 该 文本 框 中 可 以 输入 数值 以 定义 饭 金 零件 折 弯 时 的 默认 的 


折 弯 半径 值 

。。 止 & 品 深度 和 :文本 框 : 在 该 文本 框 中 可 以 输入 数值 以 定义 饭 金 零件 默认 的 止 裂口 深 
度 值 。 

。 ” 止 尖 这 度 扣 ;文本 框 : 在 该 文本 框 中 可 以 输入 数值 以 定义 饭 金 零 件 默 认 的 止 裂 口 宽 
度 值 。 


@ 好 标准 公式 【有 关 实 际 人 未， 请 参见 “帮助 ”) 中) 单 选项 : 指定 使 用 Solid Edge 提供 的 公 
陈 来 计算 展 平 图 样 大 小 。 在 匆 金 的 折 侍 过 程 中 ， 假 设 有 一 层 金 属 在 折 人 前 后 的 长 
度 是 不 变 的 ， 这 个 虚拟 的 “金属 层 ” 叫 做 中 性 层 或 中 性 面 ， 中 性 因子 用 于 确定 中 
性 层 的 位 置 ( 图 2.3.4 ), 它 是 内 表面 到 中 性 层 的 距离 与 饭 金 厚度 的 比值 ( 1/ THK ) 


标准 公式 为 : 
有 性 层 


BR 


2 BA 
a 
SS 
图 2.3.4 定义 中 性 因子 
PZL= 1x[BR+ (NF x THK ) ]x BA/180 
式 中 PZL 一 变形 区 长 度 ( 即 折 弯 系数 》 
BR 一 一 折 杰 半径 ; 
NF 一 中 性 因子 : 
THK 一 材料 厚度 ; 
BA 一 折 弯 角度 。 
中 性 包子: 文本 框 : 定义 用 于 折 碍 的 默认 中 性 因子 。 
人 化 用 Exeel 六 作风 的 中 竹子 单 选项 : 指定 从 Excel 文件 中 提取 中 性 因子 的 信 
, 该 选项 仅 在 选中 习 ” 仿 用 到 ce 诡 件 : 复 选 框 时 才能 被 使 用 。 
” 宕 制作 未 电 ) 单 选项 : 指定 使 用 您 定义 的 定制 公式 来 计算 展 平 图 样 大 小 。 
om assqame: 文 木 框 : 按照 语法 输入 程序 标识 符 和 类 名 ， 定 义 使 用 的 定 
制 折 弯 公式。 


DS 


| 
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本章 详细 介绍 了 在 Solid Edge 饭 金 模块 中 基本 饭 金 特征 和 附加 饭 金 特征 
的 各 种 创建 方法 及 过 程 。 通 过 对 范例 的 操作 ， 读 者 可 以 快速 掌握 创建 狐 金 零件 的 方法 及 操 
作 技巧 ， 并 可 领会 其 中 的 实际 含义 。 本 章 主要 介绍 的 命令 有 平板 、 轮 廓 这 边 、 放 样 弯 边 和 


ZER -和 和 人 人 
之 边 等 命令 。 





3.1 平 板 
3.1.1 平板 概述 
使 用 “平板 ”命令 可 以 创建 出 一 个 平整 的 薄板 (图 3.1.1), 它 是 一 个 饭 金 零件 的 “基础 ”， 


其 他 的 饭 金 特征 《如 神 孔 、 成 形 、 折 弯 、 除 料 等 ) 都 要 在 这 个 “基础 ”上 构建 ， 因 此 这 个 
平整 的 泣 板 融 是 饭 金 件 最 基础 的 部 分 。 


平板 饭 金 盛 


图 3.1.1 平板 饭 金 壁 
进入 Solid Edge 的 饭 金 件 设 计 环 境 后 ， 在 软件 界面 上 方 会 显示 图 3.1.2 所 示 的 “主页 ” 


功能 选项 卡 中 的 “ 饭 金 ”工具 栏 。 该 工具 栏 中 包 舍 Solid Edge 中 几乎 所 有 的 饭 金 特征 命令 ， 
特征 命令 的 选取 方法 一 般 是 单 击 其 中 的 命令 按钮 。 








一 一 一 一 ~ 人 


mt sa 四 加 * 写 - 


[2 倒 角 ~ 





饭 征 
图 3.1.2 ” “人 饭 金 ”工具 栏 
单 击 “平板 ”按钮 已 ， 即 可 用 来 构造 一 个 基本 特征 ， 也 可 以 用 来 将 特征 添加 到 现 有 的 
饭 金 零件 上 ， 如 图 3.1.3 所 示 。 
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基本 特征 ~ 


添加 特征 


a) 类 型 一 b) 类 型 二 


图 3.1.3 ”平板 饭 金 壁 
3.1.2 基本 平板 特征 


基本 平板 特征 是 创建 一 个 平整 的 饭 金 基础 特征 ， 在 创建 饭 金 零件 时 ， 需 要 先 绘制 饭 金 
壁 的 截面 轮廓 草图 ( 轮 廊 必 须 是 闭合 的 )， 必 须 定义 需要 的 材料 方向 和 材料 厚度 。 下 面 以 图 
3.1.4 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创建 基本 平板 特征 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 全 3 一 > ‖ ji pF oamanaaxig 介 今 ， 

Step2. 选取 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 锯 金 ”工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忠 ， 
系统 将 弹出 图 3.1.5 所 示 的 “平板 ”命令 条 。 


严 让 轴 定 向 的 重合 平面 
辣 垂直 于 曲线 的 平面 
[站 用 3 点 确定 平面 
将 | 相 切 平面 


3.1.4 创建 基本 平板 特征 图 3.1.5 “平板 ”命令 条 


图 3.1.5 所 示 的 “平板 ”命令 条 中 的 选项 按钮 说 明 如 下 : 
e。 ”| 是 (草图 步骤 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 用 于 选取 已 有 的 草图 轮廓 ， 也 可 以 选取 平 
面 绘制 的 草图 轮廓 。 

e ( 绘制 轮廓 步骤 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 编辑 已 绘制 的 草图 轮廓 。 

。 ”器 ( 侧 步骤 ) 按钮 : 若 平板 特征 草图 轮廓 为 开放 的 ， 则 移动 光标 就 可 以 看 到 表示 
添加 材料 的 箭头 方向 ; 对 于 封闭 的 则 不 显示 该 步 又。 

。 ”| 还 |( 厚度 步骤 ) 按钮 ; 生成 基本 平板 特征 时 ， 该 步骤 用 于 定义 狐 金 件 的 厚度 数值 
及 加 厚 方向 。 

Step3. 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国 二 1 的 血 且 和 | 面 四 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 
作为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 :绘制 图 3.1.6 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 
“关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

Step4. 选择 拉 伸 类 型 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “厚度 步 又 ”按钮 昨 定义 材 料 厚度 ， 
在 号 乏 :文本 框 中 输入 值 3.0; 按 Enter 键 ， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 3.1.7 所 示 的 位 置 ， 
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然后 单 击 鼠 标 雹 键 。 





70 
图 3.1.6 截面 草图 图 3.1.7 定义 材料 方向 


Step5. 单 击 “ 平 板 ” 命 令 条 中 的 可 | 近 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 选 择 下拉 菜 单 加 p> 加 后 9 命令 ,文件 名 称 为 base_tab、 


3.1.3 添加 平板 特征 








添加 平板 特征 是 在 已 有 的 饭 金 壁 上 创建 平整 的 饭 金 薄 壁 材料 ， 其 材料 方向 和 厚度 无 需 
用 户 定 义 ， 系 统 会 目 动 设 定 为 与 已 存在 饭 金 壁 的 厚度 及 材料 加 厚 方向 相同 。 

下 面 以 几 3.1.8 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 添 加 平板 特征 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch03.01\secon_tab。 

Step2. 选取 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 局 。 

Step3. 定义 特征 的 截面 草图 。 

(1) 选取 草图 平面 。 在 系统 村 吉 沉 呈 清和] 提示 下， 选取 图 3.1.9 所 示 的 模型 
表面 作为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ，。 


Co 





选取 此 表面 为 草图 平面 





4 


图 3.1.8 ”创建 添加 平板 特征 图 3.1.9 ”选取 草图 平面 
(2) 绘制 图 3.1.10 所 示 的 截面 草图 。 





图 3.1.10 ”截面 草图 
(3) 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 按 包 请， 退出 草图 绘制 环境 ， 
Step4. 单 击 “ 平 板 ”命令 条 中 的 可 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step5. 保存 模型 文件 。 


2 


峙 
这 


3.2.1 健 边 概 述 


饭 金 要 边 是 在 已 存在 的 饭 金 壁 的 边缘 上 创建 的 折 父 ， 其 厚度 与 原 有 人 饭 金 厚度 相同 ， 如 
图 3.2.1 所 示 。 








己 存 在 饭 金 壁 


有 


a) 创建 前 b) 创建 后 
3.2.1 “ 弯 边 ”特征 


3.2.2 创建 “ 弯 边 ”特征 的 一 般 过 程 


在 创建 弯 边 特征 时 ， 需 移 在 已 存在 的 饭 金 中 选取 茶 一 条 边线 作为 弯 边 饭 金 壁 的 附 痢 边 ， 
其 次 需要 定义 人 村 边 特征 的 截面 、 宽 度 、 变 边 属 性 、 信 置 、 折 弯 参 数 和 让 位 模 。 

下 面 以 图 3.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 要 边 饭 金 壁 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch03.02\sm flange_01。 





Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 厂 ， 
系统 弹出 图 3.2.2 所 示 的 “ 弯 边 ”命令 条 (一 )。 
Step3. 选取 线性 边 。 选 取 图 3.2.3 所 示 的 模型 边线 为 折 营 的 附 看 边 ， 系 统 弹出 图 3.2.4 


所 示 的 “ 写 边 ”从 信条 (二 )。 


选取 此 边 为 附着 边 


1 

1 

1 

1 
下 外 


图 3.2.3 ”定义 线性 边 





3.2.2 “ 奇 边 ”命令 条 (一 ) 





Step4. 定义 宽度 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 | 
Step5. 定义 弯 边 属性 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 的 下 敲 :文本 框 中 输入 值 20， 在 第 度 :文本 杠 
中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 守 |， 
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距离 : Eo.00 mm "| 步 长 : [Lo0 mm "| TI sm jan.00 . "| 


图 3.2.4 “ 确 边 ”命令 条 (二 ) 






图 3.2.4 所 示 的 “ 弯 边 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 





司 | ( 弯 边 选项 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 显示 “ 弯 边 选项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 
可 对 夸 边 的 参数 进行 设置 。 

羽 |( 边 步骤 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 将 其 激活 ， 可 用 于 选取 创建 村 边 的 附着 边 。 

十 (内 侧 材料 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 则 弯 边 的 外 侧面 与 附着 边 平 齐 ， 如 图 3.2.5a 
所 示 。 

证 | ( 外 侧 材 料 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 则 弯 边 的 内 侧面 与 附着 边 平 齐 ， 如 图 3.2.5b 
所 示 。 

| ( 外侧 折 弯 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 折 森 特 征 直接 加 在 基础 特征 上 ， 添 加 材料 而 
不 改变 基础 特征 尺寸 ， 如 图 3.2.5c 所 示 。 


总 
Lo 
[Pp 


折 弯 特征 直接 加 


弯 边 的 外 侧面 弯 边 的 内 侧面 
与 附 看 边 平 齐 与 附着 边 平 齐 





a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 c) 折 这 外 侧 
图 3.2.5 定义 材料 侧 

口 | ( 全 宽 ) 按钮 ; 当 单 击 该 按钮 时 ， 在 基础 特征 的 整个 线性 边 上 都 应 用 杰 边 。 
了 ( 中 心 点 ) 按钮 : 当 单 击 该 按钮 时 ， 构 造 宽度 为 边 宽度 的 三 分 之 一 ， 并 且 在 您 
选择 的 边 上 居中 ， 可 编辑 村 边 宽度 的 尺寸 值 ， 而 弯 边 会 保持 在 边 上 居中 ( 如 要 修 
改 凸 缘 以 使 其 不 在 边 上 居中 , 则 必须 打开 轮廓 窗口 并 添加 尺寸 ) ,如 图 3.2.6a 所 示 。 
J | ( 在 未 端 ) 选项 : 当 单 击 该 按钮 时 ， 将 弯 边 特征 放置 在 选 定 的 直 边 的 端点 位 置 ， 
然后 以 此 端点 为 起 点 拉 伸 弯 边 的 宽度 ， 如 图 3.2.6b 所 示 。 

工 | ( 从 两 端 ) 选项 : 当 单 击 该 按钮 时 ， 在 选择 的 线性 边 的 两 端的 尺寸 构造 村 边 宽 
度 ， 默 认 宽度 是 边 宽度 的 三 分 之 一 ， 如 图 3.2.6c 所 示 。 
呈 | ( 从 端 部 ) 按钮 : 当 单 击 该 按钮 时 ， 在 所 选 折 弯 边 的 端点 定义 尺寸 来 放置 弯 边 ， 
如 图 3.2.6d 所 示 。 
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Ee 


距离 1 距离 2 度 从 端点 (距离) 





b) 在 末端 c) 从 两 端 d) 从 端 部 
图 3.2.6 设置 宽度 选项 

e。 19 ( 关键 点 ) 按钮 : 设置 可 以 选择 用 来 定义 特征 延伸 量 或 定位 新 参考 平面 的 关键 

点 类 型 。 当 单 击 该 按钮 时 ， 系 统 弹出 图 3.2.7 所 示 的 菜单 ， 选 中 此 选项 可 使 用 其 他 
现 有 几何 体 上 的 关键 点 来 定义 Sie 

1 选项 : 选择 中 心 点 和 并 操 。 
————p 选择 任意 关键 点 。 
et : 选择 端点 。 
ohos al 选项: 选择 圆 或 圆 弧 的 中 心 点 。 
= : 选择 中 点 。 
克利 0 选项 :选择 诸如 柱 面 、 球 面 、 圆 环 面 或 锥 面 等 解析 曲面 的 相 







































可 “| 个 区 席 ”选项 : 选择 轮廓 点 . 
回 “ 拓 铀 选项 : 在 曲线 上 选择 编辑 点 。 
加 “| 选项 :关闭 关键 点 位 置 . 

。 并 ( 内 部 尺寸 标注 ) 按钮 : 当选 择 该 选项 时 ， 可 使 折 弯 的 总 长 距离 是 从 折 壹 面 的 
内 侧 端 部 开始 计算 ， 直 到 折 弯 平面 区 域 的 端 部 为 止 的 距离 ， 如 图 3.2.8a 所 示 。 

。 ”LL ( 外 部 尺寸 标注 ) 按钮 : 当选 择 该 选项 时 ， 使 折 弯 的 总 长 距离 是 从 折 弯 面 的 外 
侧 尊 部 开始 计算 ， 直 到 折 弯 平面 区 域 的 问 部 为 止 的 距离 ， 如 图 3.2.8b 所 示 。 





























中 心 和 端点 
局 1 | 全 部 
”| 瘦 点 
全 中心 点 
A | 中 点 
性 | 相 切 
下 | 团 厥 
J | 编辑 点 
攻 无 a) 内 部 尺寸 标注 b) 外 部 尺 二 标注 
图 3.2.7 “关键 点 ”选项 菜单 图 3.2.8 ”设置 长 度 选项 





e ” 富 高 :文本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 所 创建 的 饭 金 弯 边 长 度 值 。 
第 度 : 文本 框 :可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 所 创建 的 饭 金 弯 边 与 所 选 的 附着 边 之 
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则 的 夹 角 值 。 图 3.2.9 所 示 为 在 该 文本 框 中 输入 不 同 的 角度 值得 到 的 效果 。 


| ] = ] 个 、 


a) 角度 为 60° b) 角度 为 90° c) 角度 为 120” 
图 3.2.9 ”设置 折 弯 角度 值 
e 主攻: 文本 框 : 增 大 或 减 小 “距离 ”文本 框 中 显示 的 值 。 例 如 , 输入 步 长 值 5.00 并 
将 光标 从 起 始点 移 开 时 ， 将 使 凸 绿 长 度 从 5.00 增加 到 10.00、15.00 等 。 

Step6. 定义 弯 边 参数 ,在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 ,系统 弹出 图 3.2.10 
所 示 的 “ 弯 边 选项 ”对 话 框 ; 取消 选中 记 信用 起 WW 但 * 复 选 框 ， 并 在 折 训 半 径 虽 ;文本 框 中 输入 
值 3.0， 取 消 选 中 万 折 牵 止 烈日 名 和 厂 损 角 止 烈日 忆 ) 复 选 框 ， 单 击 一 区 证 | 的 包 ， 定义 弯 边 
侧 方 癌 如 图 3.2.11 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 “ 偏 置 步 又 ” 按钮 站， 系统 弹出 图 3.2.14 所 
示 的 “ 杰 边 ”命令 条 〈 三 ); 单 击 “ 无 偏 置 ” 按钮 六 |. 


碍 坦 选 顶 回 




















折合 半生 [BY 所. o0 mm "| 三 使 用 默认 值 * 
厂 折 弯 止 裂口 鲁 ” 厂 延 趾 上 裂口 的 
a > 
F ED “> 深度 0) :07m ”二 使 用 默认 值 fx 
全] 国 天 EY By Se 宽度 0: 上 .00 mm ”| 区 使 用 默认 值 红 )* 


中 性 因子 H): | 二 "| lw 使 用 默读 值 DD)* 


厂 莉 衣 目 针 十 站 


0 0 A rn A 
2 A” 


* 加 让. 慎 位 于 “应 用 程序 菜单 / 尾 性 /材料 表 / 测 有 量 ” 对 庄 框 中 。 


取消 ”| 保存 为 轩 | 帮助 思 | “i 


3.2.10 “ 弯 边 选项 ”对 话 框 3.2.11 定义 过 边 侧 方 辐 








图 3.2.10 所 示 的 “ 弯 边 选项 ”对 话 框 中 的 说 明 如 下 : 

e@ ” 折 之 半径 8): 文 木 框 : 该 文本 框 中 输入 的 值 指定 折 弯 半径 ( 在 取消 选中 记 各 外 但 
复 选 框 的 情况 下 才能 激活 ) 

e ”人 折 写 止 条 口红 ) 复 选 框 : 该 复 选项 框 定义 是 否 对 弯 边 所 在 源 面 应 用 折 弯 止 

e | 必 征 中 下 生日 证 复 选 框 : 该 复 选项 定义 是 否 延 伸 折 弯 止 裂口 到 整个 面 。 

e 上 下 5 和 汪 贺 单 选项 :选中 该 单 选项 ,在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 ,将 主 壁 材料 切割 成 正 
方形 缺口 来 构建 止 裂口 ， 如 图 3.2.12 所 示 。 
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图 3.2.12 ”正方形 止 裂 口 
加 形 入 单 选项 : 选取 该 选项 ， 在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 将 主 壁 材料 切割 成 圆 形 缺 
口 来 构建 止 裂口 ， 如 图 3.2.13 所 示 。 





图 3.2.13 ”同形 止 裂 口 
党 玉 四 :文本 框 : 当 取 消 选 中 [2 使 用 暑 认 村 个 过 复 选 框 时 ， 该 文本 框 才 被 使 用 ， 可 指 
定 折 弯 止 裂口 的 深度 ; 否则 系统 采用 默认 值 。 
宽度 好: 文本 框 : 当 取 消 选 中 习作 和 VW 但 LL* 复 选 框 时 ， 该 文本 框 才 被 使 用 ， 可 指 
定 折 弯 止 裂 口 的 宽度 ; 否则 系统 采用 默认 值 。 
中 性 因子 如 ;文本 框 : 当 取 消 选中 [2 合用 点 从 值 和 站 复 选 框 时 ， 该 文本 框 才 被 使 用 , 指 
定 中 心 层 距离 与 板 厚 的 比值 。 中 性 轴 是 指 折 弯 外 侧 拉 伸 应 力 与 内 侧 挤 压 应 力 相等 
的 位 置 ， 它 由 折 弯 材料 的 机 械 特性 决定 ， 用 来 表示 平面 展开 处 理 的 折 查 许 用 公式 。 
用 材料 厚度 的 百分比 来 表示 ， 从 内 侧 折 弯 圆 角 半 径 开 始 测量 ， 默 认 值 为 0.33， 有 
效 沁 围 从 0 到 1。 
x 独 朋 业 条 口 E) 复 选 框 : 该 复 选 项 框 定义 是 否 在 特征 相 邻 的 表面 创建 拐角 止 裂口 
P 攻打 瑟 甸 ) 单 选项 : 指定 证 只 格 扣 角 止 裂口 应 用 于 相 邻 弯 边 的 折 弯 部 分 。 
人 折 吾 和 面色) 单 选项 : 指定 将 拐角 止 裂 口 同 时 应 用 于 相 邻 弯 边 的 折 弯 部 分 和 面 
部 分 。 
人 折 可 和 惫 涟 (号 单 选项 : 指定 将 拐角 止 裂 口 应 用 于 相 邻 弯 边 的 折 弯 与 面 组 成 的 整 





司 | 加 辣 攻 | 由 司 导 |] is: i | Sm 


图 3.2.14 “ 弯 边 ”命令 条 三) 


图 3.2.14 所 示 的 “ 弯 边 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
。 ”四 | ( 轮廓 步骤 ) 按钮 : 该 按钮 用 于 定义 狐 金 弯 边 的 轮廓 形状 。 当 单 击 该 按钮 后 系 
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统 进 入 草图 环境 ， 定 义 弯 边 的 轮廓 形状 ， 如 图 3.2.15 所 示 。 





a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 3.2.15 编辑 灾 边 级 金 壁 的 轮 序 


。 ”后 | ( 偏 置 步骤 ) 按钮 : 该 按钮 用 于 定义 饭 金 弯 边 的 偏 置 步骤 。 
e 后 | ( 偏 置 弯 边 ) 按钮 : 从 选 定 边 将 弯 边 偏 置 指定 距离 ， 如 图 3.2.16 所 示 ， 





太 
! 偏 移 值 
v 


~、 





a) 没有 设置 偏 移 b) 设置 偏 移 
图 3.2.16 设置 偏 置 值 
。 ” 司 | ( 匹配 面 ) 按钮 : 从 选 定 边 将 弯 边 偏 置 ， 指 定 与 目标 面 匹配 。 
。 ”六 | ( 无 偏 置 ) 按钮 : 创建 到 选 定 边 没有 任何 偏 置 的 计 边 。 
Step7. 单 击 命令 条 中 的 革 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step8. 保存 模型 文件 。 


3.2.3 ”编辑 “ 寄 边 ”特征 的 轮 万 


当 用 户 在 创建 “ 弯 边 ”特征 时 ,“ 弯 边 ” 对 话 框 中 的 “轮廓 步 怠 ” 控 钮 为 灰色 ， 则 说 明 


此 时 不 能 对 其 轮廓 进行 编辑 。 只 有 在 已 创建 “ 弯 边 ”特征 轮廓 时 ,“ 轮 廓 步 又 ”按钮 加 | 才能 
变 亮 。 此 时 单 击 该 按钮 ， 用 户 可 以 重新 定义 弯 边 的 截面 形状 。 在 绘制 弯 边 截面 形状 时 ， 系 
统 会 默认 参照 边 的 两 个 端点 为 截面 草图 的 参照 ， 草 图 的 起 点 与 终点 都 需 位 于 参照 边 上 ， 截 
面 草图 应 为 开放 形式 ( 即 不 需 在 参照 边 上 创建 线条 以 封闭 草图 )。 


下 面 以 图 3.2.17 为 例 ， 说 明 编辑 要 边 饭 金 辟 轮廓 的 一 般 步 又: 


一 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 3.2.17 编辑 弯 边 级 金 壁 轮廓 


双击 此 弯 边 特征 
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Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch03.02\sm flange_02。 

Step2. 右 击 图 3.2.17 所 示 的 杰 边 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 瑟 单 中 选择 机 本 中 
项 ， 进 入 昔 图 环境 编辑 草图 轮廓 ， 如 图 3.2.18 所 示 ; 单 击 “主页 ”操控 板 中 的 “关闭 车 图 ” 
按 负 请， 退出 草图 绘制 环境 ， 

Step3. 单 击 “ 弯 边 ”命令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.2.18 要 边 截面 草图 


Step4. 保存 模型 文件 。 
3.2.4 创建 止 裂 口 


当 弯 边 部 分 与 附着 边 相 连 , 并 且 折 弯 角 度 不 为 0” 时 , 需要 在 连接 处 的 两 端 创 建 止 裂口 
以 保证 在 加 工 过 程 中 在 折 弯 位 置 材料 不 产生 淤 痕 或 撕 裂 。 
| 模块 中 提供 的 止 裂口 分 为 两 种 : 正方形 止 裂口 和 圆 形 止 裂口 
第 一 种 止 裂 口 一 一 正方 形 止 裂口 
在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切割 成 正方 形 缺 口 来 构建 止 裂 口 ， 如 图 3.2.19 
所 示 。 


方形 止 裂口 
1 
/ SS 


让 过 过 





图 3.2.19 正方形 止 裂 口 
2. 第 二 种 止 裂口 一 一 圆 形 止 裂口 


在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切割 成 圆 弧 形 缺 口 来 构建 止 作 口 ， 如 图 3.2.20 


/AAJ、 
所 未。 圆 形 止 裂口 


| pn 





图 3.2.20 圆 形 止 裂口 
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3. 无 止 裂 口 
在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 ， 通 过 牌 直 切 割 主 壁 材料 至 打 棕 线 处 ， 如 图 3.2.21 所 示 。 





3.2.21 ”无 正 裂 口 


下 面 以 几 3.2.22 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 创 建 正方 形 止 裂口 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch03.02\sm flange_relief。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 ， 
系统 弹出 “ 弯 边 ”命令 条 。 





a) 模型 b) 添加 部 分 附着 饭 金 辟 
图 3.2.22” 止 裂 口 

Step3. 选取 线性 边 。 在 系统 障 击 一 个 厚 谋面 滑 引 的 提示 下， 选取 图 3.2.23 所 示 的 模型 边线 
为 附着 边 。 

Step4. 定义 弯 边 属性 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 的 跨 鳃 : 文本 框 中 输入 值 20; 在 第 怪 :文本 框 
中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 加 和 “内 侧 材料 ”按钮 也. 

Step5. 定义 宽度 及 弯 边 侧 方向 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 下 |， 定 义 弯 
边 侧 方向 ， 如 图 3.2.24 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ， 进 入 草图 环境 ， 
编辑 轮廓 截面 草图 ， 如 图 3.2.25 所 示 ， 然 后 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 加 
退出 草图 绘制 环境 。 



























选取 此 边 为 附着 边 





图 3.2.23 ”定义 线性 边 图 3.2.24 ”显示 折 弯 方向 
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图 3.2.25 ”截面 草图 


Step6. 定义 弯 边 参数 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 里 ， 系 统 弹 出 “ 弯 
边 选 项 ”对 话 框 ， 取 消 选 中 上 售 用 办 以 倡 * 复 选 框 ， 并 在 折 训 半 答 @@); 文 本 框 中 输入 值 3.0， 然 
后 选中 号 新 这 止 开口 四 复 先 框 入 正方形 人 @) 单 选项 ， 单 击 [ 确定 | 榨 钮 ， 单 击 “ 偏 置 步 又 ” 
按钮 中， 并 单 击 “无 偏 置 ” 按 钮 剖 |。 

Step7. 单 击 命令 条 中 的 [可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 保存 角 金 件 模型 。 








3.3 轮廓 弯 边 
3.3.1 “轮廓 这 边 ” 特征 概述 


Solid Edge 饭 金 模块 中 的 轮廓 亚 边 特 征 是 以 扫 近 的 方式 创建 级 金 壁 。 在 创建 轮廓 亚 边 特 
征 时 需要 先 绘制 饭 金 壁 的 侧面 轮廓 草图 ， 然 后 给 定 饭 金 的 宽度 值 〈 即 扫 扰 轨迹 的 长 度 值 )， 
则 系统 将 轮廓 草图 沿 指定 方向 延伸 至 指定 的 深度 ， 形 成 饭 金 壁 。 值 得 注意 的 是 ， 轮 廓 弯 边 
所 使 用 的 草图 必须 是 不 封闭 的 。 

轮 廊 弯 边 有 两 种 类 型 : 一 种 是 基本 轮廓 弯 边 ， 是 指 在 没有 基础 饭 金 壁 或 不 选取 附着 边 
时 直接 创建 轮廓 弯 边 ， 如 图 3.3.1a 所 示 ; 另 一 种 是 次 要 轮廓 弯 边 ， 是 在 有 基础 饭 金 壁 的 情 
况 下 选取 一 附 看 边 来 创建 轮廓 玖 边 ， 如 图 3.3.1b 所 示 。 








基本 轮廓 弯 边 特征 
| 
a) 类 型 一 





图 3.3.1 ”轮廓 弯 边 特征 


3.3.2 ”创建 基本 轮廓 寄 边 


基本 轮廓 要 边 是 创建 一 个 轮廓 这 边 的 饭 金 基础 特征 ， 在 创建 该 饭 金 特征 时 ， 需 要 爷 绘 
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制 饿 金 辟 的 侧面 轮廓 齐 图 〈 必 须 为 不 封 财 的 线条 )， 然 后 给 定 钛 金 厚度 值 。 
下 面 以 图 3.3.2 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 基本 轮廓 弯 边 的 一 般 操 作 步 又 。 


"> 





必要 
图 3.3.2 ”创建 基本 轮廓 这 边 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 人 一 w | J 一 下 jaaaasiaassee 合 令 。 
Step2. 选取 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 轮 廊 弯 边 ” 按 钮 亲 ， 
系统 将 弹出 图 3.3.3 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”命令 条 (一 )。 


:| 同 | 轩 回回 时 于 下 | 





3.3.3 “轮廓 这 边 ” 命 令 条 〈 一 ) 

Step3. 定义 特征 的 截面 草图 。 

(1) 选择 草图 平面 。 在 系统 国 击 (的 血 且 和 | 和 面 四 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ 平面 ) 作 
为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 

(2) 绘制 图 3.3.4 所 示 的 截面 草图 。 

说 明 : 在 绘制 轮廓 弯 边 的 截面 草图 时 ， 如 果 没有 将 折 弯 位 置 绘制 为 圆 弧 ， 则 系统 将 在 
折 弯 位 置 自动 创建 圆 弧 以 作为 折 弯 的 半径 。 

(3) 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

Step4. 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 皇 民 :文本 框 中 输入 数值 3.0， 
并 按 Enter 键 ， 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 3.3.5 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 


3.3.4 截面 草图 图 3.3.5 ”定义 材料 方向 
Step5. 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 芽 
| 
系统 弹出 图 3.3.6 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”命令 条 〈 二 )， 单 击 “对 称 延伸 ”按钮 坚 | ,在 距离 : 文 
本 框 中 输入 距离 值 30.0， 并 按 Enter 键 。 

















?9 
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3.3.6 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

e ” 刁 | ( 侧 步骤 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 定义 轮廓 的 一 侧 作为 材料 加 厚 方向 。 

e 下 ( 对 称 延 伸 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 将 特征 向 相反 的 两 个 方向 延伸 相等 的 距离 。 

Step6. 定义 折 弯 参数 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “轮廓 弯 边 选项 ”按钮 号 ， 系 统 
弹出 图 3.3.7 所 示 的 “ 轮 廊 弯 边 选项 ”对 话 框 (一 )， 取 消 选中 三 售 用 默认 值 0* 复 选 框 ， 并 
在 新 误 半 径 如 :文本 框 中 输入 值 5.0， 然 后 单 击 _ 确定 皮包. 

Step7. 单 击 命令 条 中 的 Us | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 回 一 > 加 外 加 命令 ， 文 件 名 称 为 base_cont_ 








flange。 


常规 。 | 笠 角 和 拐角 | 
折 弯 半径 片 .00 mn ”=| 厂 使 用 默认 值 Wi 
友 折 弯 止 裂口 @) 厂 延伸 止 用 口 多 
正方形) 人 > 全 深度 四 :| mm 克 使 用 昧 认 值 的 
广 圆 形 外) 六 < 帘 度 加 : 厅 0U mm ”了 | 7 使 用 点 认 信 )* 
中 性 因子 如 :| 330 ”| lv 使 用 点 认 什 (7* 





和 


* 默 计 秆 位 于 “应 用 程序 菜单 /属性 :材料 表 / 测 时 ”对话 框 中 。 





取消 | 叶 存 为 默 认 吕 。 帮助 | 





图 3.3.7 “轮廓 懈 边 选项 ”对 话 框 (一 ) 
图 3.3.7 所 示 的 “轮廓 弯 边 选项 ”对 话 框 (一 ) 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e ”党 规 选项 卡 : 用 于 定义 折 弯 半径 、 折 弯 止 裂口 以 及 拐角 止 裂 口 等 选项 。 
回 。 折 营 站 交 文本 框 : 用 于 设置 折 弯 参数 。 
lv 打 汪 二 条 日 @) 复 选 框 : 对 弯 边 所 在 源 面 应 用 折 弯 止 裂 口 。 
x 王 伸 止 守 口中 复 选 框 : 延伸 折 弯 止 裂 口 到 整个 面 。 
正 万 带 &) 单 选项 : 选中 该 单 选项 ,在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切割 
成 矩形 缺口 来 构建 止 裂口 ， 如 图 3.3.8 所 示 。 
加 “六 马兰 晤 单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切割 
成 圆 形 缺口 来 构建 止 裂口 ， 如 图 3.3.9 所 示 。 


多 区 区 


严 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


普 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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图 3.3.8 “正方 形 ” 止 裂口 3.3.9 ” “ 圆 形 ” 止 裂 口 
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回 ”重庆 和 :文本 框 : 设置 止 裂 口 的 深度 . 
回 ”宽度 出 :文本 框 : 当 设置 止 裂口 的 宽度 。 
回 ”中 性 国 了 0; 文 木 框 :指定 中 心 层 距离 与 板 厚 的 比值 。 中 性 轴 是 指 折 弯 外 侧 拉 伸 


应 力 与 内 侧 挤 压 应 力 相 等 的 位 置 ， 它 由 折 弯 材料 的 机 械 特 性 决定 ， 用 来 表示 
平面 展开 处 理 的 折 弯 许 用 公式 。 用 材料 厚度 的 百分比 来 表示 ， 从 内 侧 折 弯 贺 
角 半 径 开始 测量 ， 默 认 值 为 0.33， 有 效 范围 为 0~1。 

回 “区 狐 攻 下 条 日 晤 复 选 框 : 该 复 选 框 定义 是 否 在 特征 相 邻 的 表面 创建 拐角 止 
裂口 。 

串 ”他 疏 折 剖 得 ) 单 选项 : 指定 只 将 拐角 止 裂 口 应 用 于 相 邻 弯 边 的 折 弯 部 分 ， 如 
3.3.10a 所 示 。 

回 “六 折 训 和 面 字 ) 单 选项 : 指定 将 拐角 止 裂 口 同时 应 用 于 相 邻 弯 边 的 折 弯 部 分 和 
部 分 ， 如 图 3.3.10b 所 示 。 

回 “六 拓 膏 和 面 贬 号) 单 选项 : 指定 将 拐角 止 裂口 应 用 于 相 邻 弯 边 的 折 弯 与 面 组 成 的 
整个 链 ， 如 图 3.3.10c 所 示 。 


以 


团 





a) 仅 折 弯 b) 折 弯 / 面 c) 折 弯 / 面 链 
3.3.10 ”设置 抛 角 目 裂口 
e@ ” 镜 直 入 操 骨 选项 卡 : 用 于 对 轮廓 弯 边 的 未 端 添加 斜 接 或 关闭 轮廓 弯 边 的 内 角 。 
在 “ 轮 亡 弯 边 选项 ”对 话 框 中 单 击 苘 电 和 拍 衣 选项 卡 ， 此 时 “ 轮 廊 弯 边 选项 ”对 话 框 (二 ) 
如 图 3.3.11 所 示 。 







控 麻 普 边 选项 | 
常规 。 振 角 和 拐角 | 
开始 庙 
厂 半 接 遇 4 
角度 心 ] F455.00 8 "| 
合生 下 于 厚度 面 亲 < 
向 下 下 于 世面 [5 





尝 止 端 

厂 笠 接 区 ) 

角度 向 }: F455.00 "| 
在 二 有 目 扩 慰 度 面 [到 
售 得 自 十 头面 呈 ) 













内 拐角 
「 封闭 拐角 问 ) 


处 理 [RI: [下放 "| 直径 m): 上 54 mm 本 
厂 剑 接 大 于 默认 折 训 半径 的 折 训 过 8) 
厂 截 前 司 用 标准 队 料 方法 代 ) 


取消 | 叶 存 为 默认 加 。 帮助 | 


图 3.3.11 “轮廓 弯 边 选项 ”对 话 框 〈 二 ) 
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图 3.3.11 所 示 的 “轮廓 弯 边 选项 ”对 话 框 (二) 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e  。” 开 娟 而 和 尘 止 渍 区 域 : 设置 轮廓 弯 边 的 开始 端 和 结束 端的 斜 接 选 项 。 
回 “ 区 填 接 如 和 史 讽 接 册 复 选 框 : 在 创建 轮廓 弯 边 的 同时 创建 冬 接 。 
加 ”让 原由: 和 交友 则 :文本 框 :用 于 设置 轮廓 栾 边 开始 端 部 和 结束 端 部 的 斜 接 角度 
值 ， 角度 值 可 以 为 正 值 、 负 值 或 零 。 其 中 正 值 表示 添加 材料 ， 即 向 弯 边 的 外 
侧 斜 接 ， 负 值 表示 移 除 材料 ， 即 向 弯 边 的 内 侧 斜 接 ， 如 图 3.3.12 所 示 。 


a) 角度 值 为 正 值 b) 角度 值 为 负 值 c) 角度 值 为 0 
图 3.3.12 ”设置 轮廓 弯 边 的 斜 接 角度 值 
回 “区 考 且 时 层 面 和 和 人 者 且 于 悍 度 血红 ) 单 选项 :使 轮廓 弯 边 的 端 部 斜 接 垂 直 于 厚 


度 表 面 ， 如 图 3.3.13a 所 示 。 
加” 者 直 于 滁 徊 外) 和 个 者 直 于 洪 徊 外) 单 选项 :使 轮廓 栾 边 的 端 部 斜 接 垂 直 于 原始 表 


面 ， 如 图 3.3.13b 所 示 。 


a) 垂直 于 厚度 面 b) 垂直 于 原始 面 
3.3.13 ”设置 斜 接 选 项 
e。 ”内 损 角 区 域 : 指定 是 否 关闭 特征 的 内 角 并 指定 想 要 的 角 处 理 类 型 。 

回 ”x 大半 的 朋友; 复 选 框 : 用 于 定义 封闭 的 内 部 拐角 ， 如 图 3.3.14a 所 示 。 

回 ” 椒 理 风 : 下 拉 列 表 中 的 葬 当 选项 : 对 轮廓 弯 边 的 折 弯 面 采用 开放 处 理 ， 如 图 
3.3.14b 所 示 。 

 。” 椒 理 向: 下 拉 列 表 中 的 国 到 和 项 : 对 轮廓 计 边 的 折 弯 面 不 作 任何 调整 ， 直 到 边 
父 勾 时 才 闭 合 折 弯 面 ， 如 图 3.3.14c 所 示 。 

回 ”要 理 喇 :下拉 列表 中 的 加 i 省 . 对 轮廓 弯 边 的 折 弯 面 采 用 圆 形 的 除 料 处 理 ,如 
3.3.14d 所 示 。 

回 。” 直径 册 : 文 本 框 : 设置 圆 形 的 除 料 直径 大 小 。 





第 ? 章 ”基础 级 金 特征 27 


和 


放大 图 ' 0 y 






a) 取消 选中 “封闭 拐角 ” b) 选中 “开放 的 ” c) 选中 “封闭 的 ” 站 “ 圆 形 除 料 ” 
图 3.3.14 ” 折 灾 处 理 


回忆 再 按 太 于 钴 示 折 可 半 竹 的 折 品 过量! 复 选 框 : 指定 具有 非 默 认 折 弯 半 径 的 轮廓 灾 边 
的 拐角 是 斜 接 的 ， 
。 是 复 选 框 : 设置 是 否 采用 法 向 除 料 的 方法 余 接 ， 


3.3.3 ”创建 次 要 轮廓 寄 边 





次 要 轮廓 弯 边 是 根据 用 户 定 义 的 侧面 形状 并 沿 春 已 存在 的 饭 金 体 的 边缘 形成 的 饭 金 特 
征 ， 其 壁 厚 与 原 有 包 金 壁 厚 相同 。 
下 和 面 以 图 3.3.15 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创建 次 要 轮廓 弯 边 的 一 般 操 作 步 又 。 





图 3.3.15 ”创建 次 要 轮廓 弯 边 狐 金 壁 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch03.03\secon_cont flange_01.prt。 

Step2. 选取 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 十， 

Step3. 定义 特征 的 截面 草图 。 

(1) 选取 路 径 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 3.3.16 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 “ 轮 廊 弯 
边 ”命令 条 中 的 中 高 加 :文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 

(2) 绘制 图 3.3.17 所 示 的 截面 草图 。 





选取 此 边线 为 路 径 
图 3.3.16 ”选取 路 径 图 3.3.17 截面 草图 
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(3) 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 按 乌 详 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

step4. 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 这 边 ” 命 令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 是 
系统 弹出 图 3.3.18 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”命令 条 ; 单 击 “ 有 限 范 围 ”按钮 吾 |, 在 距离 :文本 框 
中 输入 距离 值 20， 并 按 Enter 键 ， 并 将 延伸 侧 调整 至 图 3.3.19 所 示 的 位 置 ， 然 后 单 击 鼠 标 
左 键 。 加 

Step5. 定义 止 棵 口 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “轮廓 弯 边 选项 ”按钮 司 ， 取 消 选 
中 三 折 误 止 列 口 吧 复 洗 框 ， 单 击 _ 确定 _j 术 包 ， 











?9 











中 圈 国 I 国 隔 | : 夺 志 做 |iIe ||es Emm =| 未 KE | E 国 


3.3.18 “轮廓 弯 边 ”命令 条 



































3.3.19 ”定义 延伸 侧 方 回 


3.3.18 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
。 ”六 | ( 有 限 范围 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 以 使 轮廓 延伸 至 从 轮廓 平面 到 任 一 面 距离 ， 







如 图 3.3.20 所 示 。 
南面 纶 席 若 全 ww > 
距离 -1 
a) 创建 “轮廓 弯 边 ”前 b) 创建 “轮廓 弯 边 ”后 


图 3.3.20 有限 方式 


。 ”十 | ( 到 未 端 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ,将 轮廓 弯 边 延伸 到 选 定 边 的 未 端 ， 如 图 3.3.21 
所 示 。 


At 让 < > < 
拉 伸 方 向 入 多 > 


a) 创建 “轮廓 这 边 ”前 b) 创建 “轮廓 这 边 ”后 
3.3.21 到 末端 方式 
[| i 
。 仿 ( 链 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ,使 轮 廊 弯 边 沿 着 所 选择 的 一 系列 边 进行 延伸 ， 如 图 
3.3.22 所 示 。 
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链 -、、 
截面 轮廓 ， 
a) 创建 “轮廓 弯 边 ”前 b) 创建 “轮廓 弯 边 ”后 


图 3.3.22” 链 方式 
。 业 | ( 对 称 延伸 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 将 特征 向 相反 的 两 个 方向 延伸 相等 的 距离 ， 
如 图 3.3.23 所 示 。 


截面 轮廓 二 





a) 创建 “轮廓 弯 边 ”前 b) 创建 “轮廓 弯 边 ”后 
图 3.3.23 ”对 称 方式 


Step6. 单 击 命令 条 中 的 是 移 由 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 保存 模型 文件 。 


3.4 放 梓 灾 边 


3.4.1 “放样 窒 边 ”特征 概述 


放样 弯 边 是 以 两 条 开放 的 模 截 面 轮 亡 来 形成 级 金 特 征 的 ， 它 可 以 在 两 组 不 相似 的 形状 


和 曲线 之 间 进 行 光 请 过 流连 接 。 


放样 这 边 有 两 种 类 型 : 一 种 是 基本 放样 弯 边 ， 是 指 在 没有 基础 饭 金 壁 下 接 创 建 的 基础 


放样 杰 边 饭 金 壁 ， 如 疼 3.4.1a 所 示 ; 另 一 种 是 次 要 放样 这 边 ， 在 已 有 的 饭 金 壁 的 表面 添加 
放样 要 边 饭 金盛 特征 ， 其 壁 厚 与 基础 饭 金 辟 相 同 ， 如 图 3.4.1b 所 示 。 


基本 放样 要 边 特 征 次 要 放样 弯 边 特征 


得 
了 
i 
| 
】 





3.4.1 放样 这 边 特征 
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3.4.2 创建 基本 放样 寄 边 





基本 放样 弯 边 特征 是 以 两 组 开放 的 截面 线 串 来 创建 一 个 放样 灾 边 的 角 金 基础 特征 ， 然 
后 给 定 饭 金 厚度 值 即 可 。 
下 面 以 图 3.4.2 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 基本 放样 区 边 饭 金 壁 的 一 般 操作 步 又 。 


曲线 1 RR pp 


曲线 1 的 起 点 ， ”曲线 2 
曲线 2 的 起 点 
a) 创建 前 b) 创建 后 

图 3.4.2 创建 基础 放样 弯 边 饭 金 壁 










Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch03.04\base_lofted_flange。 
Step2. 选取 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 “- 按 
癌 | 放样 要 边 命 令 ， 系 统 将 弹出 图 3.4.3 所 示 的 “放样 弯 边 ”命令 条 。 


同 | 同 有 [台中 园 芒 加 | 有 | 忆 emas 本 


a#: “可 回 加 | 时 


图 3.4.3 “放样 弯 边 ”命令 条 


Step3. 定义 特征 的 截面 轮廓 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 3.4.2a 所 示 的 曲线 1 为 第 一 截 
面 轮廓 ， 并 按 Enter 键 ; 选取 图 3.4.2a 所 示 的 曲线 2 为 第 二 截面 轮廓 ， 并 按 Enter 键 。 

说 明 : 对 于 非 周 期 性 横 截面 曲线 ， 应 将 光标 定位 在 要 用 做 起 点 的 顶点 附近 。 , 

Step4. 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “放样 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 妇 | 
在 号 度 : 文本 框 中 输入 值 3.0， 并 按 Enter 键 ;定义 材料 加 厚 方向 如 图 3.4.4 所 示 ， 单 击 鼠 标 
左 键 。 
























图 3.4.4 定义 材料 加 厚 方 同 


Step5. 定义 折 弯 参数 。 单 击 “ 放 样 弯 边 选项 ”按钮 园 |， 系 统 弹 出 图 3.4.5 所 示 的 “放样 
边 选 项 ”对 话 框 〈 一 )， 取 消 选 中 记 售 用 喜 避 值 WW* 复 选 杠 ， 并 在 折 这 半 答 @: 文 木 框 中 输入 
值 500， 然 后 单 击 忆 确定 “| 交合。 
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常规 “| 折 弯 方法 | 
折 变 半径 中 :| 于 轴 ~| 厂 使 用 默认 值 )*# 
克 折 训 止 腹 口 @@) 。 厂 延伸 止 裂口 外 
P 正方 形 色 ~ 全 > 酸 中: 三品 mm 了 | 使 用 默认 值 @y 
广 国 形 外 六 sy 宽度 扣 : [59m 二 7 使 用 默认 值 LD)* 
中 性 因子 如 : | . 引 了 | Iv 使 用 默认 值 &)* 











lw 操 角 止 娟 口 已) 


他 妈 折 客站 ) 广 折 杰 和 面色 a 个 折 过 和 面 链 氏 “2 
并 


4 名 认 值 位 于 “应 用 程序 菜单 /属性 /材料 表 / 训 量 ” 对 话 框 中 。 
取消 ”| 保存 为 默认 | “如 助 | 
图 3.4.5 “放样 营 边 选项 ”对 话 框 (一) 


Step6.， 单 击 命令 条 中 的 [可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 保存 模型 文件 。 


3.4.5 所 示 的 “放样 弯 边 选项 ”对 话 框 “ 一 ) 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


。 ” 审 规 选项 卡 : 用 于 定义 折 硒 半径 、 折 索 止 裂口 以 及 拐角 止 裂口 等 选项 。 
。 。 折 这 方法 选项 卡 : 用 于 定义 分 割 折 灾 的 选项 。 
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在 “放样 弯 边 选项 ”对 话 框 中 单 击 搞 吾 改 洁 选项 卡 ， 此 时 “放样 弯 边 选项 ”对 话 框 (二 ) 


如 图 3.4.6 所 示 。 
常规 。” 折 弯 方法 | 


生成 的 折 襄 数 是) Eo "| 


索引 | 标记 长 度 代 ): .55 mm "| 


注意 : ”系统 羽 在 狐 金 环境 中 才 将 索引 标记 与 入 到 DXF 次 忻 。 





取消 ”| 保存 为 默认 | ”和 玫 助 | 


图 3.4.6 “放样 弯 边 选项 ”对 话 框 〈 二 ) 


图 3.4.6 所 示 的 “放样 弯 边 选项 ”对 话 框 〈 二 ) 中 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
和 选 框 : 指定 要 细 分 的 折 弯 . 


e ”生成 的 折 刘 数 如; 文本 框 : 指定 为 每 个 折 麻 创建 的 增 量 折 弯 的 总 数 。 


32 5oLid Edye 5T+ 饭 金 设计 教程 


。 。” 案 凡 ES 民 中 ;文本 框 : 指定 在 使 用 “另存 为 展 平 图 样 ”命令 保存 饭 金 零件 的 平面 
模型 时 创建 的 索引 标记 的 长 度 。 


3.4.3 ”创建 次 要 放样 寄 边 


次 要 放样 区 边 特征 是 在 已 存在 的 饭 金 特征 的 表面 定义 两 组 开放 的 截面 线 串 来 创建 一 
饭 金 王 壁 ， 其 壁 厚 与 基础 饭 金 厚度 相同 。 
下 面 以 图 3.4.7 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 次 要 放样 区 边 饭 金 壁 的 一 般 操作 步 又 。 


曲线 Eee 一 ， pe i 
2 se 线 2 
沿线 1 的 起 点 有 > 
曲线 2 的 起 点 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.4.7 ”创建 次 要 放样 弯 边 饭 金 壁 











Step1. 打开 文件 D:\sest$.4\workNch03.04\secon_lofted_flange。 
Step2. 选取 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 ”- 按 
各 放样 变 边 和信 


Hj o 
Step3. 定义 特征 的 截面 轮廓 。 在 系统 的 提示 下， 选取 图 3.4.7a 所 示 的 曲线 1 为 第 一 堆 
面 轮廓 ， 并 按 Enter 键 ， 选 取 图 3.4.7a 所 示 的 曲线 2 为 第 二 截面 轮 廊 ， 并 按 Enter 键 。 
step4. 单 击 命令 条 中 的 _ 王 | 按钮， 再 次 单 击 上 本 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 保存 模型 文件 。 











3.5 卷 边 


3.5.1 “ 卷 边 ” 特 征 概述 





卷 边 特 征 是 沿 痢 现 有 的 饭 金 模型 的 边线 添加 不 同 的 卷曲 形状 ， 其 壁 厚 与 饭 金 件 厚 上 度 相 
同 。 在 同步 建 模 方法 中 ， Re 
的 任意 局 、 边 构 造 卷 边 ;wl 线 性 边 、 圆 形 边 力 和 缴 形 边 


3.5.2 ”创建 卷 边 特征 的 一 般 操 作 步 又 
Task1. 在 一 条 边 上 创建 孝 边 
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下 和 面 以 图 3.5.1 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 在 一 条 边 上 创建 天边 的 一 般 操 作 步 又 。 





a) 创建 折 弯 弯 边 前 b) 创建 折 弯 弯 边 后 
图 3.5.1 创建 卷 边 特征 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch03.05\hem flange_01。 
Step2. 选取 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 ” 按钮， 选择 
莹 辽 命 令 ， 此 时 系统 弹出 图 3.5.2 所 示 的 “ 卷 边 ”命令 条 。 





赂 中 申 |ss 区 可 回 | 晶 | 
图 3.5.2 “ 卷 边 ” 命 令 条 


3.5.2 所 示 的 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

。 ”9| (内侧 材料 ) 按钮 : 在 当前 边 的 内 部 创建 卷 边 。 零 件 的 整体 长 度 保持 不 变 ， 如 
3.5.3 所 示 。 

e。 ” 叶 | ( 外 侧 材料 ) 按钮 : 在 当前 边 的 外 部 创建 卷 边 材 料 厚 度 。 零 件 的 整体 长 度 将 增 
加 ， 增 幅 为 材料 厚度 ， 如 图 3.5.4 所 示 。 

e。 ” 申 ( 外 侧 折 弯 ) 按钮 : 在 当前 边 的 外 部 创建 卷 边 和 弯 折 。 零 件 的 整体 长 度 将 增加 ， 
增幅 为 材料 厚度 加 上 折 弯 半径 ， 如 图 3.5.5 所 示 。 


人 LNULUL 


图 3.5.3 ”定义 材料 内 侧 图 3.5.4 定义 材料 外 侧 图 3.5.5 ”定义 外 侧 折 弯 
Step3. 定义 卷 边 的 附着 边 。 选 取 图 3.5.6 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 


选取 此 边线 





图 3.5.6 ”选取 附着 边 
Step4. 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 内 侧 材料 ”按钮 吧 | , 单 击 “ 卷 边 选项 ” 
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按钮 时 ， 此 时 系统 弹出 图 3.5.7 所 示 的 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 ; 在 卷 这 埋 太 区 域 中 的 卷 这 类 型 部) 
下 拉 列 表 中 选择 国 加 六 项 ; 在 名 宇 当 长 度 1: 文 本 框 中 输入 值 10.00， 然 后 单 击 [ 并 定 | 
按钮 。 

保存 的 设置 :| 可 保 夺 区 | 册 除 wy) | 


卷 过 辊 廊 
卷 过 类 型 (I) QL) 折 这 半径 1: .som 了 
站 1 也) 弯 进 长 度 1: |10.00 m <| 
名】 折 训 半生 2 | .50 mm "| 
性 】 膏 过 长 度 2: [om mm "| 

人 6) 扫 撤 角 : TT 二 


三 兰 接 卷 进 名 ) 角度 他 ) : Fs.m "| 


fw 折 膏 止 名 口 四 ] 


会 正方 形 局 ) > si 四 :| mm ”=| I 使 用 默认 值 Wr* 
广 倒 回 问 ) > Fe 宽度 册 : [in mm “| 扩 使 用 默认 值 * 
中 性 因子 是 ): | . 330 "| lw 使 用 默认 值 * 


* 加 认 值 位 于 “应 用 程序 莱 单 属性 /材料 表 ;/ 测 量 ” 对 话 框 中 。 


职 消 ”| 保存 为 默认 中 | 帮助 中 | 











图 3.5.7 “ 卷 边 选 项 ”对 话 框 


Step5. 按 Enter 键 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 
图 3.5.7 所 示 的 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 
e。 郑 过 类型 巴 : 下 拉 列 表 : 用 于 选择 卷 边 的 类 型 , 包 全 四 加 
[加 种 类 型 . 
加 EE 选项 :当选 择 该 选项 时 ，“ 卷 边 选 项 ”对 话 框 如 图 3.5.7 所 示 ,可 在 图 3.5.7 
所 示 的 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 中 输入 相应 的 参数 创建 图 3.5.1b 所 示 的 封闭 类 型 
的 卷 边 。 
叮 ”大 是 先 项 : 当选 择 该 选项 时 ， 可 在 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 中 输入 相应 的 参数 ， 
En 33 et “开口 ”类 型 的 卷 边 。 
i : 当选 择 该 选项 时 ， 可 在 “ 卷 边 选 项 ”对 话 框 中 输入 相应 的 参数 ， 
ey 3.5. Se “S 弯 边 ”类 型 的 卷 边 











3.5.8 “开口 ”类 型 的 卷 边 3.5.9 “5S 要 边 ” 关 型 的 卷 边 
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咖 ”及 起 及 先 项 : 当选 择 该 选项 时 ， 可 在 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 中 输入 相应 的 参数 ， 
创建 图 3.5.10 所 示 的 “卷曲 ”类 型 的 千 边 。 

加 。 且 选 项 : 当选 择 该 选项 时 ， 可 在 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 中 输入 相应 的 参数 ， 
创建 图 3.5.11 所 示 的 “ 开 环 ”类 型 的 知 边 。 





图 3.5.10 “卷曲 ”类 型 的 卷 边 图 3.5.11 “ 开 环 ”类 型 的 卷 边 


加“” 须 上 选项 : 当选 择 该 选项 时 ， 可 在 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 中 输入 相应 的 参数 ， 
创建 图 3.5.12 所 示 的 “闭环 ”类 型 的 都 边 。 

加 于 先 项 : 当选 择 该 选项 时 ， 可 在 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 中 输入 相应 的 参数 ， 
创建 图 3.5.13 所 示 的 “中 心 环 ”类 型 的 卷 边 。 





图 3.5.12 “闭环 ”类 型 的 卷 边 图 3.5.13 ” “中心 环 ”类 型 的 卷 边 


e@ ”Iv 再 接 卷 边 如 区 域 : 用 于 斜 接 卷 边 的 未 端 。 当 取消 选中 所 守 拒 疙 间 册 复 选 框 时 ， 
所 创建 的 卷 边 无 斜 接 延 伸 ， 如 图 3.5.14a 所 示 ; 当选 中 余生 卷 过 呈 后 可 创建 图 
3.5.14b 所 示 的 有 和 斜 接 延 伸 的 卷 边 可 在 该 区 域 的 音 度 各 :文本 框 中 输入 数值 以 定 
义 斜 接 的 角度 值 。 





a) 使 用 “和 斜 接 卷 边 ”前 b) 使 用 “和 斜 接 卷 边 ” 后 
3.5.14 “和 斜 接 卷 边 ” 选 项 


Task2. 在 多 条 边 上 创建 卷 边 
下 面 以 图 3.5.15 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 在 多 条 边 上 创建 卷 边 的 一 般 操 作 步 又 。 


> 区” ) 





a) 创建 折 弯 弯 边 前 b) 创建 折 弯 弯 边 后 
图 3.5.15 创建 卷 边 特征 
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Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch03.05\hem flange_02。 
Step2. 选取 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 令 金 ”工具 栏 中 单 击 “” 按钮 ， 选 择 
中 | 着 边 和 和 


HH  。 


Step3. 定义 卷 边 的 附着 边 。 选 取 图 3.5.16 所 示 的 边线 为 卷 边 的 附着 边 。 


选取 此 边线 > 





图 3.5.16 选取 附着 边 
Step4. 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 内 侧 材 料 ” 按 钮 到 |， 然 后 单 击 “ 卷 边 
选项 按钮 恒 , 系统 弹出 图 3.5.7 所 示 的 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 ; 在 状 当 就 说 区 域 中 的 着 党 类 型 中 
下 拉 列 表 中 选择 回国 这 项 ， 在 是 拆 芝 半径 1 文本 框 中 输入 值 >， 在 思 迹 这 长 度 由 文 本 框 中 输 
入 值 2;， 单 击 L_ 确定 “| 佼 钮 。 
Step5. 按 Enter 键 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 





3.6 本章 综合 沁 例 


下 面 将 创建 图 3.6.1 所 示 的 饭 金 件 模型 ， 主 要 运用 了 “平板 ”“ 弯 边 ” 和 “ 卷 边 ” 特 征 
命令 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 熟悉 掌握 基础 饭 金 设计 的 应 用 及 基本 技巧 。 领 金 件 模型 及 模 
型 树 如 图 3.6.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 上 一 w | J 一 下 jaaaasiaasse 介 令 。 

Step2. 创建 图 3.6.2 所 示 的 平板 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 二 。 

3 flwco. pan 
[a tr: Base 
日 加 口 基本 老者 平面 


俯视 图 怪 Y 
右 祝 图 () 


加 回国 
中 日 蝇 





本 
平板 
\ 
| 


ES 


3.6.1 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 驯 吉 1 的 血 或 委身 本 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 3.6.3 所 示 的 截面 草图 。 


2 


3.6.2 平板 特征 2 3.6.3 ”截面 草图 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 时 定义 材料 厚度 , 在 厚度 
文本 框 中 输入 值 0.5, 然后 按 Enter 键 , 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 3.6.4 所 示 的 位 置 后 单 击 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 图 3.6.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 














图 3.6.4 定义 材料 方 同 图 3.6.5 ” 弯 边 特征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 人 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 达 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 3.6.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
选取 此 边线 为 附 看 边 


-== 一 -1 





图 3.6.6 定义 附着 边 
(3) 定 义 弯 边 类 型 ,在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 饲 品 1; 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 3, 在 角度 
文本 框 中 输入 值 90， 然 后 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “外 侧 折 村 ”按钮 有 | ; 调整 弯 
边 侧 方 癌 同上 ， 如 图 3.6.5 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 3.6.7 所 示 ， 然 后 单 
击 吏 按钮， 退出 草图 绘制 环境 。 








3.6.7 ”编辑 草图 尺寸 
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(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 塞 |, 取消 选中 三 使 用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 其 天 要 本 国 j 广 木 杠 愉 入 值 05， 处 后 单 击 国 jwi 

(6) 单 击 [ | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 3.6.8 所 示 的 平板 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 图 3.6.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.6.9 所 
示 的 截面 草图 。 








草图 平面 有 
~ zz 15 
OO 
图 3.6.8 “平板 特征 3 图 3.6.9 截面 草图 


(3) 单 击 命令 条 中 的 L 芒 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 3.6.10 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 玉 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 3.6.11 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 


选取 此 边线 为 附着 边 








ms eT 
图 3.6.10” 弯 边 特征 2 图 3.6.11 定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 0.8， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 值 990， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 节 和 “内 侧 材料 ”按钮 寺 ; 调整 
过 边 侧 方 同 同 内 ， 如 图 3.6.10 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 天 |， 取消 选中 万 合用 睦 认 值 * 复 选 框 ， 
在 其 折 达 半 径 甸 ) ;文本 框 中 输入 值 02， 然 后 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(5) 单 击 L 配 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 3.6.12 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 于 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 3.6.13 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 再 ， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 20， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 然 后 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 0 和 “内 侧 材料 ”按钮 二 | ， 
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调整 弯 边 侧 方 同上 加 上 ， 如 图 3.6.12 所 示 。 





选取 此 边线 为 附 看 边 


rr 


图 3.6.12 ” 弯 边 特征 3 图 3.6.13 定义 附着 边 





(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步 又 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 3.6.14 所 示 ， 然 后 
单 击 贺 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
上 
图 3.6.14 编辑 草图 尺寸 
(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 权 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 居 ,取消 选中 瑟 使用 默认 值 # 复 
选 框 , 在 其 折 膏 半径 闸 ): 文本 框 中 输入 值 0.5; 选中 取 白 之 止 夭 口 ! 复 选 杠 和 个 正方 带 钨 单 选项 ; 
取消 选中 上 荒 用 默认 值 LL* 复 选 框 ， 在 深度 册 : 文 本 框 中 输入 值 1.0; 取消 选 中 记 仿生 和 但 全 人 
复 选 框 ， 在 宽度 苔 :文本 框 中 输入 值 20， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 
(6) 单 击 L 导 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
Step7. 创建 图 3.6.15 所 示 的 卷 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 是 ， 着 边 
合 令 。 


(2) 定义 卷 边 的 附着 边 。 选 取 图 3.6.16 所 示 的 边线 为 卷 边 的 附着 边 





可 


选取 此 边线 





图 3.6.15 ” 卷 边 特征 1 图 3.6.16 ”选取 附着 边 
(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 外 侧 材料 ”按钮 种 | ， 单 击 “ 卷 边 选项 ” 
按钮 避 ， 系 统 弹出 “ 卷 边 选项 对 话 框 ; 在 郑 这 辊 请 区 域 中 的 六 边关 型 名 :下 拉 列表 中 选择 国 下 
选项 ， 在 由 白毫 半径 文本 框 中 输入 值 0.25， 在 六 这 这 长 度 上 文本 框 中 输入 值 1.25， 单 击 
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| 确定 “| 护 钮 ， 并 按 Enter 键 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 UL 镭 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step8. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 flyco。 


3.6.2 ”范例 2 
下 面 将 创建 图 3.6.17 所 示 的 饭 金 件 模型 ， 主 要 运用 了 “轮廓 弯 边 ”“ 弯 边 ” 和 “平板 ” 


特征 命令 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 熟悉 掌握 基础 饭 金 设计 的 应 用 及 基本 技巧 。 叙 金 件 模型 
及 模型 树 如 图 3.6.17 所 示 。 


3 Tab_Flanee. pan 
le: Base 
日 回 加 基本 参考 平面 
加 口 以 祝 图 信 7) 
加 加 石 视图 人 7 了) 
回 局 前 视图 人 东 了 z) 


EE 所 





Vy 
| 
EE 
[| 


3.6.17” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 上 一 w | J 一 paoemeewg 合 今 ， 

Step2. 创建 图 3.6.18 所 示 的 轮廓 这 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 呆 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 瑚 过 | 的 和 于 汪汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 主 视图 (XZ) 
作为 草图 平面 ， 绘 制图 3.6.19 所 示 的 截面 草图 。 








图 3.6.18 ”轮廓 弯 边 特征 1 到 3.6.19 ”截面 草图 


(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 时 怪 : 文 本 框 中 输入 数值 1.0， 并 
按 Enter 键 :将 材料 加 厚 方 向 调整 至 图 3.6.20 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 轮廓 栾 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 工 |， 在 距离: 文本 杠 
中 输入 距离 值 40， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延伸 ”按钮 是 | 

05) 定义 轮廓 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “轮廓 弯 边 选项 ”按钮 恒 | ,取消 选中 三 使 用 默认 值 UD* 
复 选 框 ， 在 其 拆 这 半径 名 :文本 框 中 输入 值 50， 然 后 单 击 [区 定 “| 拉 饥 
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(6) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 图 3.6.21 所 示 的 弯 边 特征 1。 


-A 


图 3.6.20 ”定义 材料 加 厚 方 回 图 3.6.21 ” 弯 边 特征 1 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 3.6.22 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 ， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 44， 在 
角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 然 后 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 册 | ; 调 
整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 3.6.21 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 办， 编辑 草图 尺寸 如 图 3.6.23 所 示 ， 然 后 
单 击 项 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 












选取 此 边线 为 附着 边 
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图 3.6.22 定义 附着 边 图 3.6.23 ”编辑 草图 尺寸 
(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 写 |， 取消 选中 万 使用 回 认 什 # 复 选 框 ， 
在 其 白 这 半径 久 文本 框 中 输入 值 3.0， 然 后 单 击 [上 确定“ | 扩 钮 ， 
(6) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step4. 创建 图 3.6.24 所 示 的 弯 边 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 3.6.25 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 









”选取 此 边线 为 附着 边 
图 3.6.24” 弯 边 特征 2 图 3.6.25 ”定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 20， 在 
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角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 然 后 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “内 侧 材料 ”按钮 
整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 3.6.24 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 其 折 达 半 径 @@) ;文本 框 中 输入 值 30， 然 后 单 击 [确定 “| 俯 钮 。 

(5) 单 击 [ | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 3.6.26 所 示 的 杰 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 中 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 3.6.27 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 


. 调 








选取 此 边线 为 附着 边 
图 3.6.26“” 弯 边 特 征 3 图 3.6.27 定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 在 末端 ”按钮 |， 并 选取 图 3.6.27 所 示 的 端点 








在 曙 离 :文本 框 中 输入 值 18, 在 第 度 : 文 本 框 中 输入 值 90, 然后 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” eT 
和 “ 调整 到 边 侧 方 同 加 外， 如 图 3.6.26 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ， 编 辑 草图 尺寸 如 图 3.6.28 所 示 ， 然 后 
单 击 项 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


小 ,| 99 
YY 




















图 3.6.28 人 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 置 | ,取消 选中 证 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 其 白 这 半径 名 :文本 框 中 输入 值 3.0， 然 后 单 击 _ 确定 _j 护 钮 ， 
(6) 单 击 UL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 创建 图 3.6.29 所 示 的 弯 边 特征 4。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 
“ 窒 边 ” 按钮 ， 选 取 图 3.6.30 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 
下 ,， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 6， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 然 后 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 按 
i “< 外侧 折 弯 ”按钮 前， ; 调整 弯 边 侧 方向 向 内 ， 如 图 3.6.29 所 示 ， 单 击 “轮廓 步 又 ” 
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按钮 多 |， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 3.6.31 所 示 ， 然 后 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 单 击 “ 硒 
边 选项 ” 按 乌 时 |, 取消 选中 三 合用 默认 秆 * 复 选 框 ， 在 其 折 迹 半径 名 ): 文本 框 中 输入 值 3.0， 然 
后 单 击 确定 上 j 交 钮 ， 单 击 L 吾 | 及 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 为 附着 边 





图 3.6.29” 弯 边 特征 4 图 3.6.30 “定义 附着 边 





图 3.6.31 编辑 草图 尺寸 


Step7. 创建 图 3.6.32 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “平板 ”按钮 回 。 选 取 图 3.6.32 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.6.33 所 示 的 截面 
草图 ， 单 击 命令 条 中 的 过 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


.人 








图 3.6.32 平板 特征 1 图 3.6.33 ”截面 草图 
Step8. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 Tab_Flange。 


第 4 草 ” 锥 金 的 折 弯 与 展开 





喇 帮 .本 章 详细 介绍 了 Solid Edge 匆 金 模块 中 的 折 杰 、 展 开 和 重新 折 弯 的 各 种 
创建 方法 和 技巧 ， 主 要 内 容 包括 折 麻 、 二 次 折 弯 、 什 直 、 重 新 折 夺 和 实体 转换 为 外 金 ， 








饭 金 折 弯 是 将 饭 金 的 平面 区 域 治 指定 的 直线 过 曲 茶 个 角度 。 图 4.1.1 所 示 是 一 个 典型 的 饭 
金 折 杰 。 

饭 金 折 弯 特征 包括 如 下 三 个 要 素 〈 几 4.1.1): 

e@ 折 索 角度: 控制 折 榴 的 芍 曲 程度 。 

e@ 折 弯 半径 : 折 弯 处 的 内 羊 径 或 外 半径 。 

e 折 过 应 用 曲线 : 确定 折 弯 位 置 和 折 弯 形状 的 几何 线 。 





折 弯 应 用 曲线 、、 三 | 


折 弯 半径 -- y 
图 4.1.1 折 灾 特 征 的 三 个 要 素 
4.1.2 ”创建 级 金 折 论 的 一 般 操 作 步 又 


创建 “ 折 过 ”特征 的 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 

(1) 选择 命令 。 

(2) 指定 折 莹 特征 的 草图 平面 。 

(3) 齐 绘 打 要 线 ， 并 且 保 证 折 杰 线 是 一 条 直线 。 

(4) 定义 扩 要 相对 于 轮廓 的 位 置 以 及 设置 折 要 的 角度 。 
(5) 定义 将 要 移动 零件 的 哪 一 侧 。 

(6) 定义 折 杰 方 同 。 


\- 





— 
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下 面 以 图 4.1.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 折 弯 ” 特 征 的 一 般 操作 步 又 。 


有 


号 加 b) 折 弯 后 
4.1.2 ” 折 弯 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch04.01\sm_bend。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “人 饭 金 ”工具 栏 中 的 时 折 弯 按钮 ， 系 统 
弹出 图 4.1.3 所 示 的 “ 折 这 ”命令 条 《一 )。 

















I 同 | 四 固 四 四 四 于 中 |||EEzmmeee 


图 4.1.3 “ 折 弯 ”命令 条 (一) 





Step3. 绘制 折 膏 线 。 

(1) 选取 草图 平面 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 4.1.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 进 入 
草图 绘制 环境 。 

(2) 绘制 图 4.15 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 此 时 “ 折 弯 ” 


命令 条 (二 ) 如 图 4.1.6 所 示 。 
a 


图 4.1.4 草图 平面 图 4.1.5 绘制 折 弯 线 





草图 平面 





写 |[c2 > | | we Fww Har wm 本 





图 4.1.6 “ 折 弯 ”命令 条 (二 ) 
图 4.1.6 所 示 的 “ 折 弯 ”命令 条 〈 二 ) 中 部 分 按钮 说 明 如 下 ; 
。 ” 写 ( 折 杰 选项 ) 按钮 : 可 对 折 弯 的 属性 参数 进行 设置 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 弹出 
4.1.7 所 示 的 “ 折 弯 选项 ”对 话 框 
加 焉 种 轮 库 如 复 选 框 : 通过 将 轮廓 的 理论 范围 延伸 至 面 的 边界 ， 因而 也 可 绘制 
不 到 面 的 边界 的 轮廓 线 ， 同 样 可 创建 折 查 。 
回 “ 必 受 折 全 加 复 选 框 : 在 创建 栖 折 之 后 将 其 展 平 。 当 使 用 现 有 的 展 平 图 样 图 纸 
” “继续 创建 饭 金 零件 时 ， 此 选项 非常 有 用 ， 
e。” 呈 | ( 折 弯 位置 ) 按钮 : 定义 折 夺 位 置 的 确定 方法 。 
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折 这 选项 | 


lw 延 圳 思 廊 你 『「 展 平 折 痘 记 ) 


折 误 半径 下 oo mm =| 厂 使 用 默认 值 tx 
lw 折 痘 止 仅 口 邓 ) 『「 延伸 止 参 口红) 


上 正方 形 品 ) E> 人 > 襟 度 人 | mm "| [lw 车 用 默认 值 (hI* 


广 圆 形 闻 ) sy Fe 宽度 各 [0TH “| 克 使 用 默认 值 
中 性 因子 负 ): | a "| 区 使 用 默认 值 * 


损 角 止 裂口 
他 避 折 这 四 ] 广 折 谈 和 面 亿 ) 2 广 折 这 和 面 涟 红 ) a ] 
并 


# 虽 永恒 位 于 “应 用 程序 荣 单 /属性 /材料 表 / 市 量 ” 对 请 杠 中。 


取消 ”| 保存 为 默认 中 | 帮助 m | 








4.1.7 “ 折 委 选项 ”对 话 框 
。 站 | ( 从 轮廓 起 ) 按钮 : 定义 轮廓 线 代表 的 是 左 模具 轮廓 线 、 右 模具 轮廓 线 ， 还 是 
折 弯 的 中 心 轮廓 线 。 如 要 指定 轮廓 线 代表 的 是 左 模具 线 轮廓 ( 图 4.1.8 所 示 ) 或 右 
模具 线 轮廓 ( 图 4.1.9 所 示 ), 将 光标 定位 到 轮廓 的 一 侧 ， 使 单 向 箭头 显示 出 来 。 
要 指定 轮廓 线 代表 的 是 折 弯 的 中 心 线 轮廓 ( 图 4.1.10 所 示 ), 请 将 光标 定位 在 轮廓 
上 ， 使 双向 箭头 显示 。 


2 妈 
折 索 线 人 
a) 折 弯 状态 b) 展开 状态 
图 4.1.8 左 模具 线 轮 廊 
zf 寻 
折 索 线 Ws 
a) 折 弯 状态 b) 展开 状态 
图 4.1.9” 右 模具 线 轮廓 
2 和 
折 索 线 We 
a) 折 弯 状态 b) 展开 状态 


FE 4.1.10 折 弯 中 心 线 轮廓 
。 “(材料 内 侧 ) 按钮 : 将 弯 边 定位 在 轮廓 平面 的 内 部 ( 图 4.1.11 所 示 ) 零件 的 整 
体 长 度 保持 不 变 。 
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让 |( 外 侧 材料 ) 按钮 : 将 弯 边 定位 在 轮廓 平面 的 外 部 ( 图 4.1.12 所 示 ) 零件 的 束 
体 长 度 将 中 和， 增幅 为 材料 厚度 。 





图 4.1.11 材料 内 部 图 4.1.12 材料 外 部 
折 训 半径 : 文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 的 数值 为 折 弯 特征 折 弯 部 分 的 半径 值 。 

第 度 :文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 折 弯 的 角度 值 。 
也 | ( 移动 侧 ) 按钮 : 定义 将 要 折 蛮 饭 金 件 的 哪 一 侧 。 
汗 | ( 折 弯 方向 ) 按钮 : 定义 折 弯 材料 的 方向 。 

Step4. 定义 折 弯 属性 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按 钮 | 革 ， 在 折 达 半 径 : 文 
本 框 中 输入 值 5.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 然 后 单 击 “ 材 料 内 侧 ” 按 钮 让， 单 击 “ 移 
动 侧 ” 按钮 多， 并 将 方向 调整 至 图 4.1.13 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠标 左 键 ; 单 击 “ 折 杰 方 向 ” 
按钮 入 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.1.14 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 


< < 


图 4.1.13 ”定义 移动 方 疝 图 4.1.14 定义 折 弯 方 同 
Step5， 单 击 命令 条 中 的 [可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 


4.1.3 ”在 饭 金 折 窒 处 添加 止 裂 口 


在 进行 折 芝 时 ， 由 于 折 弯 半径 的 关系 ， 折 弯 面 与 固定 面 可 能 会 产生 互相 干涉 ， 此 时 用 
户 可 创建 止 介 口 来 解决 干涉 问题 。 
下 面 以 图 4.1.15 为 例 ， 介 绍 在 饭 金 折 弯 处 加 止 仇 口 的 一 般 操 作 步 又 。 


re 


a) 折 弯 前 b) 折 弯 后 
图 4.1.15 折 答 时 创建 止 裂 口 
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Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch04.01\sm_bend_relief。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 站 折 这 按钮 。 

Step3. 绘制 折 弯 线 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 疼 4.1.16 所 示 的 模型 表面 为 章 图 平面 ， 进 
人 绘制 图 4.1.17 所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草 网 ” 按 
a 














18 
图 4.1.16 ”草图 平面 图 4.1.17 ”绘制 折 弯 线 


Step4. 定义 折 弯 属性 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 半 ， 在 折 过 半径 : 文 
本 框 中 输入 值 3， 在 第 度 : 文本 框 中 输入 值 90， 然 后 单 击 “材料 内 侧 ” 按 钮 十， 单 击 “移动 
侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.1.18 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ” 
按钮 所， 并 将 方向 调整 至 图 4.1.19 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 


1 ~ 


“i Re 
图 4.1.18 ”定义 移动 方向 图 4.1.19 ”定义 折 弯 方向 

Step5. 定义 折 弯 止 裂口 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 选 项 ”按钮 蛋 |， 系 统 弹出 “ 折 
弯 选 项 ”对 话 框 ， 取 消 选 中 [证 焉 种 堵 廊 如 复 选 杠 ， 并 选中 圈 抽 呈 直系 日 蚜 ) 复 选 杠 和 全 国 形 外 
单 选项 ; 取消 选中 三 信用 加 认 值 # 复 选 框 , 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 2.0, 然后 单 击 确定 | 
按钮 。 

Step6. 单 击 命令 条 中 的 要 | 接 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 

Step7. 保存 模型 文件 。 























4.2 二 次 折 咨 
4.2.1 二 次 折 弯 概述 
二 次 折 弯 特征 是 在 饭 金 件 平面 上 创建 两 个 90* 的 折 弯 区 域 ， 并 且 在 折 弯 特征 上 添加 材 


料 。 二 次 扩 弯 特征 功能 的 打 棕 线 位 于 放置 平面 上 上， 并且 必 须 是 一 条 直线 。 
在 有 序 坏 境 中 ， 二 人 次 折 弯 特征 的 轮廓 必须 是 单个 线性 元 素 。 在 同步 环境 中 ， 用 于 创建 





第 + 章 匆 金 的 折 计 与 展开 49 
二 次 折 弯 的 草图 元 素 必 须 是 与 弯曲 的 面 共 面 的 单线 。 
4.2.2 ”创建 二 次 折 弯 的 一 般 过 程 


创建 “二 次 折 弯 ”特征 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 指定 创建 二 次 折 弯 特征 的 草图 平面 。 

(2) 草 绘 打 弯 线 ， 保 证 折 棕 线 是 一 条 直线 。 

(3) 定义 在 轮廓 的 哪 一 侧 创 建 特征 。 

(4) 定义 二 次 折 雪 的 延伸 量 及 方 同 。 

下 面 以 图 4.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 二 次 打 弯 ”的 一 般 操 作 步 又 。 


go 开 


a) 折 弯 前 b) 折 普 后 
图 4.2.1 二 次 折 弯 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch04.02\sm_jog。 : 
Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 癌 折 寺 加 后 的 小 三 角 ， 
选择 “二 次 折 刘 命令， 此 时 系统 弹出 图 4.2.2 所 示 的 “二 次 折 弯 ”命令 条 (一 )。 














Es 


4.2.2 “二 次 折 弯 ”命令 条 “一 ) 





Step3. 绘制 折 杰 线 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.3 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
草图 绘制 环境 , 绘制 图 4.2.4 所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 加 


有 


图 4.2.3 ”草图 平面 图 4.2.4 绘制 折 弯 线 
Step4. 定义 二 次 折 弯 属性 和 折 弯 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 号， 并 
将 方向 调整 至 图 4.2.5 ae 单 击 鼠标 左 键 ， 此 时 “二 次 折 弯 ”命令 条 〈 二 ) 如 图 
4.2.6 所 示 ; 单 击 偷 入 值 3.5， 在 中 高 :文本 框 中 
给 入 值 20， 然 后 按 i 并 将 延伸 方向 朝 上 ， Pe 4.2.7 所 示 ， 再 单 击 鼠标 左 键 ， 单 击 
“内 侧 材 料 ”按钮 让， 然后 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ” 按钮 过 |， 单 击 塞 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 折 弯 选项 ” 
对 话 框 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 辐 脖 伸 加 订 名 复 选 枉 ， 并 选中 必 站 号 上 每 日 开 | 复 选 框 和 


草图 平面 
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全 正方 形 入 | 单 选项 ， 取 消 选中 已 革 轩 下 * 复 选 框 ， 在 寓 度 如 ;文本 框 中 输入 值 .0， 然 后 单 


击 L_ 确定 “| 拉 钮 。 












| 折 达 半径 B.s0 mm "| 


0 


4.2.7 ”定义 延伸 方向 





© lew: Fm | $K: [| 


4.2.5 ”定义 移动 方 同 











图 4.2.6 所 示 的 “二 次 折 弯 ”命令 条 (二 ) 中 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

e ” 问 | ( 选择 方向 步骤 ) 按钮 : 定义 在 轮廓 的 哪 一 侧 方向 创建 特征 。 

e 下 | ( 范围 步骤 ) 按钮 : 定义 特征 的 深度 或 轮廓 要 延伸 的 距离 以 创建 特征 。 

e。 了 (内侧 材 料 ) 按钮 : 定位 特征 垂直 于 轮廓 平面 的 部 分 ， 使 其 位 于 轮廓 平面 内 部 ， 
如 图 4.2.8a 所 示 。 

。 上 (外侧 材料 ) 按钮 : 定位 特征 垂直 于 轮廓 平面 的 部 分 ， 使 其 位 于 轮廓 平面 外 部 ， 
如 图 4.2.8b 所 示 。 


。 用 ( 外 侧 折 弯 ) 按钮 : 定位 特征 垂直 于 轮廓 平面 的 部 分 和 折 弯 ， 使 它们 位 于 轮廓 
平面 外 部 ， 如 图 4.2.8c 所 示 。 


a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 c) 折 索 外 侧 
图 4.2.8 ”定义 材料 侧 
。 世 |( 偏 置 尺 寸 ) 按钮 : 应 用 从 所 选择 的 轮廓 面 到 特征 的 近 边 的 尺寸 ， 如 图 4.2.9a 
所 示 。 
e。 这 ( 完全 尺寸 ) 按钮 : 应 用 从 所 选择 的 轮廓 面 到 特征 的 远 边 的 尺寸 ,如 图 4.2.9b 


所 元。 
20 | | 


a) 偏 置 尺寸 b) 完全 尺寸 
4.2.9 ”设置 “参考 高 度 ” 选 项 


Step5、 单 击 命令 条 中 的 [可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step6. 保存 模型 文件 。 


4.3 伸 和 直 


4.3.1 ” 伸 直 概述 


在 饭 金 设计 中 ， 如 果 需 要 在 角 金 件 的 折 委 区 域 创建 裁 况 或 也 等 特征 ， 应 首先 用 伸 直 命 
令 取 消 折 雪 饭 金 件 的 “ 折 伙 ”特征 ， 然 后 束 可 以 在 展 平 的 折 杰 区 域 创 建 裁 甬 或 孔 等 特征 ， 
如 图 4.3.1 所 示 。 





二 


» 


a) 伸 直 前 b) 伸 直 后 
图 4.3.1 饭 金 伸 直 





-一 下 


ps 一 


4.3.2 ”创建 伸 直 的 一 般 过 程 


创建 “ 伸 直 ”特征 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 

(1) 选取 基本 面 : 在 模型 中 选择 一 个 平面 或 者 一 条 线性 边 作为 固定 位 置 。 

(2) 选取 折 弯 面 : 选择 要 伸 直 的 折 弯 面 (可 以 选择 多 个 折 弯 特征 )， 系 统 执行 伸 直 操作 。 
下 面 以 图 4.3.2 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 “ 伸 下 ”的 一 般 操 作 步 又 。 


| 


a) 伸 直 前 b) 伸 直 后 
4.3.2” 伸 直 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch04.03\sm_unbend_02。 


Step2、 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 襄 析 坟 加 后 的 小 三 角 ， 
选择 也， 介 直 命令， 此 时 系统 弹出 图 4.3.2 所 示 的 “ 伸 直 ”命令 条 。 








图 4.3.3 “ 伸 直 ”命令 条 
Step3. 选取 固定 面 。 在 系统 草 击 在 要 休 被 折 过 时 将 保持 回 定 的 项 的 面 或 线性 这 的 提示 下 ， 选 取 图 
4.3.4 所 示 的 内 表面 为 伸 直 固定 面 。 
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Step4. 选取 折 弯 。 在 系统 曙 击 雪 修 史 白 型 扫 提示 下 ， 选 取 图 4.3.5 所 示 的 面 为 折 弯 面 ， 


然后 单 击 鼠 标 右键 (两 次 )。 


伸 直 固定 面 


图 4.3.4 ”选取 伸 直 固定 面 图 4.3.$ ”选取 折 弯 面 

4.3.3 所 示 的 “ 伸 直 ”命令 条 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 ; 

。 ” 爷 | ( 固定 面 步 又 ) 按钮 : 在 打开 该 图 4.3.3 所 示 的 “ 伸 直 ”命令 条 后 该 按钮 默认 被 
按 下 ,用 来 选取 指定 饭 金 件 的 一 个 平面 或 者 一 条 线性 边缘 作为 固定 位 置 来 创建 “ 什 
直 ” 特征 。 

。 ”对 ( 选择 折 硒 ) 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 可 以 选取 将 要 执行 伸 直 操 作 的 折 弯 区 域 ( 折 
这 面 ) ; 当选 取 折 弯 面 后 ， 折 弯 区 域 在 视图 中 将 高 亮 显 示 。 可 以 选取 一 个 或 多 个 折 
弯 区 域 圆柱 面 ( 选择 饭 金 件 的 内 侧 和 外 侧 均 可 》 

Step5、 单 击 命令 条 中 的 要 | 接 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 

Step6. 保存 模型 文件 。 








4.4 重新 折 弯 


4.4.1 重新 折 弯 概述 





可 以 将 伸 直 后 的 饭 金 壁 部 分 或 全 部 重新 扩 弯 回来 《图 4.4.1)， 这 隐 是 饭 金 的 重新 打 弯 。 


4.4.2 ”创建 重新 折 弯 的 一 般 过 程 


创建 “重新 折 弯 ”特征 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 


Mi» > 
将 该 饭 金 避 
重新 折 弯 


a) 原 饭 金 件 J 件 c) 狐 金 的 重新 折 弯 
图 4.4.1 饭 金 的 重新 折 弯 





(1) 选择 特征 命令 
(2) 选取 折 芝 面 : 在 模型 中 选择 执行 重新 折 过 操作 的 打 弯 面 〈 可 以 选择 一 个 或 多 个 执 
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行 “ 重 新 折 弯 ”操作 的 面 )。 
(3) 单 击 “ 重 新 折 弯 ” 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
下 面 以 图 4.4.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 “重新 折 弯 ”特征 的 一 般 操 作 步 又 。 


Ra 


a) 重新 折 窟 前 b) 重新 折 弯 后 
4.4.2 ”重新 折 弯 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch04.04\sm _rebend_02。 
Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 吕 林村 加 后 的 小 三 角 ， 
选择 由， 蛙 靳 折 莒 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 4.4.3 所 示 的 “重新 折 弯 ”命令 条 。 








图 4.4.3 “重新 折 弯 ”命令 条 
图 4.4.3 所 示 的 “重新 折 弯 ”命令 条 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 ; 
。 思 ( 选择 折 棍 ) 按钮 : 用 来 定义 执行 “重新 折 弯 ”操作 的 折 弯 面 (“展开 ” 面 )， 
可 以 选择 一 个 或 多 个 “ 折 弯 ” 特征 。 
Step3. 选取 折 弯 。 在 系统 划 击 要 候 丽 的 折 灾 的 提示 下 ， 选 取 图 4.4.4 所 示 的 折 弯 面 ， 单 击 
鼠标 右键 (两 次 )。 





图 4.4.4 定义 折 灾 面 
Step4、 单 击 命令 条 中 的 [可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 保存 模型 文件 。 


4.5 ”将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 


4.5.1 ”关于 匆 金 的 转换 特征 


切换 全 “零件 环境 ”中 ， 创 建 实体 通过 “ 注 辟 ”命令 ， 可 以 创建 出 壁 厚 相等 的 零件 ， 
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石 想 将 此 类 宕 件 转换 成 角 金 件 ， 则 必须 使 用 “变换 为 级 金 ” 命 令 。 例 如 : 在 图 4.5.1 中 ， 长 
方 体 实体 和 零件 通过 抽 却 方式 转换 为 饭 金 件 后 ， 其 壁 是 完全 封闭 的 (图 4.5.1b)， 通 过 添加 变 
换 特 征 后 ， 饭 金 件 四 周 产 生 了 裂 颖 《图 4.5.1c)， 这 样 该 饭 金 件 便 可 顺利 展开 。 


此 四 周 裂缝 为 转换 特征 
a) 实体 零件 b) 使 用 “ 注 壁 ”命令 后 c) 添加 变换 特征 


图 4.5.1 ”将 实体 转换 为 饭 金 件 
选取 “变换 为 饭 金 ”命令 的 方法 : 
选择 下 拉 菜 单 四 一 | 3 全 命令 ， 即 可 将 零件 实体 转换 成 饭 金 件 。 
说 明 : 实体 模型 必须 具有 固定 的 或 基本 固定 的 材料 厚度 。 两 个 面 之 间 不 能 存在 圆 形 连 
通路 径 ， 否 则 系统 不 允许 进行 变换 。 


4.5.2 ”将 实体 零件 转换 为 角 金 件 的 一 般 过 程 





应 用 “变换 为 级 金 ” 命 令 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 选择 基本 面 : 选择 饭 金 件 模 型 的 茶 个 表 平 面 作为 固定 位 置 。 

(2) 选取 要 撕 裂 的 边缘 〈 此 操作 为 可 选项 )。 

(3) 设置 打 过 止 仇 口 的 相关 参数 。 

下 面 以 图 4.5.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 “变换 为 饭 金 ”特征 的 一 般 操作 步骤 。 


a) 实体 b) 将 实体 转换 为 饭 金 件 c) 伸 直 饭 金 件 
4.5.2 ”将 实体 转换 为 饭 金 


Task1. 打开 一 个 现 有 的 零件 模型 ， 并 将 实体 转换 为 饭 金 件 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch04.05\convert02。 

Step2， 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 回 一 > LE 3 全 合 令 , 系统 弹出 图 4.5.3 所 示 的 “ 变 
换 为 饭 金 ”命令 条 。 

Step3. 选取 基本 面 。 在 系统 上 击 呈 生 让 证 尝 用 于 竺 执 的 基 替 面 的 提示 下 , 选取 图 4.5.4 所 示 的 
模型 表面 为 基本 面 ， 系 统 弹出 图 4.5.5 所 示 的 “Solid Edge” 对 话 框 ， 并 单 击 攻 - 油 生 .| 按钮 ， 
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4.5.3 “变换 为 级 金 ” 命 令 条 梗 型 包含 不 均匀 的 材料 厚度 或 包含 需要 芝 割 的 过 。 
企 要 更 正 此 问题 


- 在 “ 亚 换 刘 钻 至 ”前 仿 中 单 击 “ 选 择 捧 各 过 步 骤 ” 





__-- 基本 面 
司 用 “ 撕 列 角 ” 或 “ 除 料 ” 便 令 。 
4.5.4 选取 基本 面 4.5.5 “Solid Edge” 对 话 框 


4.5.3 所 示 的 “变换 为 饭 金 ”命令 条 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 ; 

. 过 全 (选择 面 步 又) 按钮 :选择 饭 多 伯 的 表面 作为 国定 位 置 ( 基本 面 ) 来 创建 特征 

。 ”给 | ( 选择 撕 裂 边 步 又 ) 按钮 : 单 击 此 按钮 后 ,用 户 可 以 在 饭 金 件 模型 中 选择 要 撕 

裂 ( 创建 撕 裂 角 ) 的 边缘 。 和 

Step4. 选取 撕 裂 边 。 在 “变换 为 饭 金 ”命令 条 中 单 市 “选择 撕 裂 边 步骤” 按钮 伦 ， 在 
系统 和 单 击 由 下 训 填 持 过 其 佑 的 操 角 过 的 提示 下 ， 选 取 图 4.5.6 所 示 的 四 条 边线 为 要 撕 裂 的 边 ， 单 击 
鼠标 右键 。 

Step5. 定义 折 弯 止 裂 口 。 在 命令 条 中 单 击 “变换 到 饭 金 选项 ”按钮 蛋 , 系统 弹出 图 4.5.7 
所 示 的 “变换 到 狐 金 选项 ”对 话 框 ， 选 中 了 折 号 止 条 日 串 复 选 框 和 六 国 形 看 单 选项 ， 单 击 


| 确定 jj 条 . 








过 换 到 声 全 选项 | 
I 这 4 条 边线 为 要 撕 烈 的 边 
ee 忆 半 富 下 
2 ~ 全 正方形 (8) > < 评 度 血 ): | 00 m ”=| 万 使 用 默认 值 他 ]* 
天 图形 EE) Be Fe 宽 雁 I : -mm mm "| Iw 使 用 默认 值 [LL 


* 加 让 值 位 于 “应 用 程序 莱 单 尾 性 /材料 表 击 量 ” 对 话 框 中 。 


取消 ”| 帮助 o | 





1 ‘ 
‘ ‘ 
[L- 


图 4.5.6 ”选择 撕 列 边 图 4.5.7 “变换 到 饭 金 选项 ”对 话 框 
Step6. 单 击 命令 条 中 的 [可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Task2. 将 转换 后 的 饭 金 件 伸 直 


Step1. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 只 打 齐 罩 后 的 小 三 角 ， 
选择 五 | 伸 直 命令 。 

Step2. 选取 固定 面 。 在 系统 刻 击 在 夫 性 被 折 之 时 将 保持 固定 的 第 的 面 或 线性 迎 的 提示 下 ， 选 取 图 
4.5.8 所 示 的 内 表面 为 固定 面 。 

Step3. 选取 折 弯 。 在 系统 此 击 要 伟 上 的 折 芝 的 提示 下 ， 依 次 选取 图 4.5.9 所 示 的 四 个 折 弯 
面 ， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 )。 

Step4. 单 击 命令 条 中 的 UL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step5. 保存 模型 文件 。 
伸 直 固定 面 





图 4.5.8 ”选取 固定 面 图 4.$.9 ”选取 折 弯 面 
4.6 斯 有 裂 角 


4.6.1 撕 裂 角 概 述 


“斯 裂 朋 ”命令 可 以 治 毛 角 边缘 将 实体 模型 转换 为 饭 金 部 件 或 治 线性 草图 切 边 来 分 R 
生成 两 个 新 面 ， 在 两 个 面 之 间 产 生 的 间 隐 是 避免 面 合并 所 需 的 最 小 建 梗 公关。 


3 





4.6.2 创建 斯 八角 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 4.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 “ 撕 裂 角 ”特征 的 一 般 操 作 步 又 。 


a 


a) 创建 特征 前 b) 创建 特征 后 
4.6.1 创建 “ 撕 裂 角 ” 特 征 

Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch04.06\edges_rip。 

Step2. 创建 草图 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “草图 ”工具 栏 中 单 击 哆 按钮 ， 选 取 图 
4.6.2 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 4.6.3 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 操控 板 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 加， 退出 草图 绘制 环境 ， 单 击 命令 条 中 的 [于 | 按钮 ， 完 成 草图 。 

Step3. 创建 图 4.6.4 所 示 的 “ 撕 裂 角 ” 特 征 。 

草图 平面 




















图 4.6.2 ”定义 草图 平面 图 4.6.3 ”截面 草图 图 4.6.4 创建 “ 撕 裂 角 ” 特 征 
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(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 锯 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮， 选择 
溃 ， 撕 如 角 命令， 系统 弹出 图 4.6.5 所 示 的 “ 撕 裂 角 ” 命 令 条 。 





4.6.5 “ 撕 裂 角 ” 命 令 条 


(2) 选取 撕 烈 边 。 在 系统 早 击 此 中 如 种 择 雪 撕 束 的 操 乡 遂 包 提示 下 ， 选 取 图 4.6.3 所 示 的 草图 


边线 为 要 撕 裂 的 边 ， 单 击 鼠 标 右键 (两 次 )， 

(3) 单 击 命令 条 中 的 L 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.6.1b 所 示 折 弯 特 征 。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 令 金 ”工具 栏 中 的 
泊 折 这 按钮 ， 选 取 图 4.6.3 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.6.6 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 折 
弯 ” 命 令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 国 |， 在 白 之 半径 :文本 框 中 输入 值 2， 在 党 度 : 文本 框 中 
输入 值 990， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 图 4.6.7 所 示 的 方向 后 单 击 ; 
单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.6.8 所 示 的 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 “ 折 查 
方向 ”按钮 +， 并 将 方向 调整 至 图 4.6.9 所 示 的 位 置 , 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 命令 条 中 的 并 | 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 









和 


图 4.6.6 截面 草图 图 4.6.7 定义 折 灾 位 置 


Oe 
| ee 
et 
| 
| 
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图 4.6.8 ”定义 移动 侧 方 回 图 4.6.9 定义 折 要 方 回 
Step5. 保存 模型 文件 。 





4.7 展 平 图 样 


4.7.1 展 平 图 样 概述 





在 饭 金 零件 的 设计 过 程 中 ， 将 成 形 的 包 金 零件 展 平 为 二 维 的 平面 竹 板 是 非常 重要 的 步 
又 ， 饭 金 件 展 开 的 作用 如 下 : 
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e@e 饭 金 展开 后 ， 可 更 容易 地 了 解 如 何 剪裁 薄板 以 及 其 各 部 分 的 尺寸 。 

e@ 饭 金 展开 对 于 狐 金 的 下 料 和 创建 饭 金 的 工程 图 十 分 有 用 。 

展 平 图 样 特征 与 成 形 特征 相关 联 。 当 采用 展 平 图 样 命令 展开 饭 金 零件 时 ， 将 展 平 图 样 
特征 作为 条 目 在 “路 径 查 找 器 ”中 显示 。 如 果 饭 金 零件 包含 变形 特征 ， 这 些 特 征 将 保持 原 
有 的 状态 ， 如 果 饭 金 模 型 更 改 ， 平 面 展 开 图 处 理 也 自动 更 新 并 包含 了 新 的 特征 。 

选取 “ 展 平 图 样 ”命令 的 方法 : 在 “工具 ”功能 选项 卡 的 “模型 > 工具 栏 中 选中 时 慌 二 图样 


命令 。 

















或 


4.7.2 ”创建 展 平 图 样 的 一 般 过 程 


创建 展 平 实体 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
(1) 选取 图 时 f 本 御 命令 


HN “x o 
(2) 选择 饭 金 零件 平面 定 同 为 平 直 癌 上 的 面 。 
(3) 选择 边 ， 定 义 XX 轴 和 展 平 图 样 的 原 后 。 
(4) 完成 展 平 图 样 的 创建 。 
下 面 以 图 4.7.1 为 例 ， 介 绍 创 建 展 平 图 样 的 一 般 操作 步骤 。 


Task1. 展 平 图 样 的 创建 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch04.07\flat_solid01。 
Step2. 选择 命令 。 在 “工具 ”功能 选项 卡 的 “模型 ”工具 栏 中 选中 图 展 干 图 杆 命令， 
系统 弹出 图 4.7.2 所 示 的 “ 展 平 ”命令 条 。 




















a) 展 平 前 





图 本 7:2 “ 展 平 ”全 令 条 


图 4.7.2 所 示 的 “ 展 平 ”命令 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
e _ 瑟 ( 展 平 图 样 处 理 ) 按钮 : 用 于 控制 活动 饭 金 文档 的 平 直 图 样 处 理 设置 。 
。 “网 | ( 选择 面 ) 按钮 : 指定 选取 的 模型 平面 在 展 平 图 样 中 方向 向 上 。 


。 “| 给 | ( 选择 方位 ) 按钮 : 指定 边 以 定义 平 直 阵列 的 X 轴 和 原点 。 
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e “|[ 铬 | ( 展 平 图 样 切割 大 小 ) 按钮 : 指定 显示 展 平 图 样 切 割 尺 寸 大 小 。 
Step3. 选择 面 。 在 系统 并 直人 过 直 亲 二 的 血 的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.3 所 示 的 模型 表面 为 
平 直 向 上 的 面 。 





选取 该 面 





4.7.3 选择 面 


Step4. 选择 方位 。 在 系统 国 击 下 过 导 下 站 有 牛 利尿 吕 的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.4 所 示 的 边 
线 来 定义 X 轴 及 原点 ， 单 击 鼠 标 右键 。 


i 
一 
ee 
ee i 
一 


图 4.7.4 ”定义 方位 

Step5. 保存 模型 文件 。 

在 “ 展 平 ” 命 令 条 中 单 击 “ 展 平 图 样 处 理 ” 按 钮 号 |， 系统 弹出 图 4.7.5 所 示 的 “ 展 平 
图 样 处 理 ”对 话 框 ， 

图 4.7.5 所 示 的 “ 展 平 图 样 处 理 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 ; 

e。 。 外 全 拐角 处 理 加) : 下拉 列 表 : 该 下 拉 列表 中 有 国 、 轩 于 #n 钙 
置 狐 金 展开 后 外 拐角 的 处 理 方式 。 
”上 车 先 项 : 选择 该 选项 时 ， 不 对 外 拐角 作 任 何 处 理 ， 如 图 4.7.6a 所 示 。 
器。 县 于 汪汪 选项 : 选择 该 选项 时 ， 对 外 拐角 添加 一 个 倒 角 ， 倒 角 的 大 小 在 其 下 的 

人 外事 倡 多 :文本 框 中 进行 设置 ， 如 图 4.7.6b 所 示 。 
soiaFee 迁 有  _ 避 


外 出 损 用处 理 上 ，| 宝 明基 二 |。 成形 特征 显示 


外 部 值 站 7) | .10 mm 人 控 成 弄 特 证 于 ) 
全 控 特 证 逢 环 i&) 


内 侧 赐 角 处 理 I): | 玩 ” ” ”局 。 | 个 按 特 征 原点 
芯 ， 内 部 值 gn 厂 J 了 J 一 一 | 人 按 特征 特 环 和 特征 原点 加 











三 个 选项 ， 用 于 设 





[Ww 简化 3 样 条 总 ] 
最 小 圆 驱 | .10 mm 坑 离 必 差 | .10 mm 
切 害 | 大 小 默认 值 


| 最 大 长 度 以): | .D0 mm 最 大 宽 度 | .DO mm 


[lw 称 际 系统 生成 的 折 误 止 避 口 是 ) 三 在 展 平 图 样 中 保 留 扎 是 ) 


另存 为 展 平 合 s 一 ”~ 
”使 用 现 有 展 平 图 样 C 求 定 信 时 司 用 折 香 模型 》 
全 使 用 折 意 朴 型 


取消 应 用 帮助 








4.7.5 “ 展 平 图 样 处 理 ” 对 话 框 
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选项 : 选择 该 选项 时 ， 对 外 拐角 添加 一 个 圆 角 ， 贺 角 的 大 小 在 其 下 的 
外 部 直 的 :文本 框 中 进行 设置 ， 如 图 4.7.6c 所 示 。 





b)“ 倒 斜 角 ” 选 项 

图 4.7.6 定义 抛 角 处 理 类 型 

e ”内 侧 损 角 处 理 :下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 有 国 、 
置 饭 金 展开 后 内 拐角 的 处 理 方 式 。 

e@ ” 简化 3 样 条 名) 复 选 框 : 指定 成 形 零 件 上 的 所 有 B 样 条 曲线 都 简化 为 直线 和 弧 ; 
在 跨 弯 折 创建 剪裁 和 使 用 模板 字体 字符 时 ,可 以 创建 B 样 条 曲线 ;可 通过 晤 小 贺 玫 
及 山 贸 入 专 两 个 文本 框 对 简化 B 样 条 的 最 小 圆 激 和 偏差 公差 进行 设置 。 

e@ 及 形 特征 显示 区 域 :该 区 域 用 于 定义 成 形 特征 的 显示 类 型 。 其 中 包括 全 控 成 形 特征 号)、 
位 控 特 证 嘎 环 名) 、 尺 按 特 证 原点 上 和 全 控 特 证 逢 环 和 和 特 证 原点 全) 四 个 类 型 


加 按司 玉 旦 征 全 ) 单 选项 :在 展 平 图 样 中 将 饭 金 特征 按 成 形 特征 显示 ,如 图 4.7.7a 





个 选项 ， 用 于 设 


所 示 。 
回 ”全 控 特 在 德 环 他 ) 单 选项 在 展 平 图 样 中 将 饭 金 特征 显示 为 特征 循环 如 图 4.7.7b 
所 示 。 
回 人 探 特征 原点 出 单 选项 :在 展 平 图 样 中 将 包 金 特征 按 特征 原点 显示 ,如 图 4.7.7c 
所 示 。 


加 “有 0 于) 单 选项 : 在 展 平 图 样 中 将 饭 金 特征 显示 为 特征 循环 和 
寺 征 原点 ， 如 图 4.7.7d 所 示 。 





c) 按 特 征 原点 显示 d) 按 特征 循环 和 特征 原点 显示 
图 4.7.7 定义 成 形 特征 显示 类 型 
@ 要 天 本 小 恩 训 值 区 域 : 指定 用 于 展 平 图 样 的 最 大 长 度 ( X ) 和 最 大 宽度 ( Y )、 这 些 值 
出 现在 “ 展 平 图 样 选项 ”对 话 框 的 “警告 ”部 分 
@ IY 称 际 条 统 生成 的 折 吾 止 夭 口 & 复 选 框 : 当 创建 没有 止 裂口 的 闭合 角 时 ， 系 统 会 在 三 
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维 模型 中 创建 一 个 非常 小 的 折 弯 止 裂 口 。 当 创建 展 平 图 样 时 ， 此 选项 可 指定 要 删 
除 系统 生成 的 折 弯 止 裂 口 。 
e@ | 在 展 站 图 样 中 你 包扎 全 ) 复 选 框 : 将 孔 置 于 非 正 交 曲面 或 角度 时 ， 展 平 后 产生 的 孔 是 
椭圆 。 创 建 具有 实际 圆 孔 的 展 平 图 样 。 
@ 必 仔 汶 展 平 前 令 区 域 : 该 区 域 其 中 包括 此 使 用 现 有 展 平 图 样 ( 未 定 兴 时 使 用 折 查 模型 和 
位 局 用 折合 视 芝 两 种 方法 。 
回 ”全 使 用 现 有 展 平 图 样 ( 未 定 吕 时 使 用 折 查 模型 ) 单 选项 : 握 现 有 的 展 平 图 样 创建 展 平 图 
样 定义 。 保 存 展 平时 ， 将 包括 您 在 展 平 图 样 环境 中 添加 或 删除 的 任何 材料 。 
如 果 不 存在 任何 展 平 图 样 ， 则 使 用 折 苗 模型 来 定义 图 样 。 
加 ”使 用 折 妾 模 举 单 选项 :根据 折 笃 模型 状态 创建 展 平 图 样 定义 ( 即使 展 平 图 样 已 
存在 ) 保存 展 平时 ， 将 排除 您 在 展 平 图 样 环境 中 添加 或 删除 的 任何 材料 。 
在 “ 展 平 ” 命令 条 中 单 击 “ 展 平 图 样 切割 大 小 ” 按钮 孙 |， 系 统 弹出 图 4.7.8 所 示 的 “ 展 
平 图 样 选项 ”对 话 框 。 
@ ” 当 表 本 小 区 域 : 显示 平 直 阵 列 的 当前 长 度 ( X ) 和 宽度 (YY 》 
e 车 入 区 域 :定义 平 直 阵 列 剪 切 大 小 的 长 度 和 宽度 限制 ;如 果实 际 剪 切 大 小 超过 了 此 
长 度 ( 或 宽度 ), 则 将 在 路 径 查找 器 中 平 直 阵 列 条 目 旁边 显示 一 个 警告 图 标 。 
e@ | 必 显 示 切 判 大 小 范围 和 尺寸 各 复 选 框 : 显示 当前 平 直 阵 列 剪 切 大 小 的 阵列 范围 框 和 尺 
十 . 与 长 (XxX) 和 “ 宽 (Y) 匹配 的 尺寸 显示 在 “ 展 平 图 样 选 项 ”对 话 框 中 的 
“当前 大 小 ”部 分 。 











屡 平 图 样 选项 | 
当前 坟 小 





一 十 ] 


长 度 i) [LL): li2.09 m 三 | 性 医 Ry IE : | .DO mm | 职 消 
宽度 Cr) :| 41.87 mm 厂 ”宽度 ey my: [om mm "| 帮助 (HI | 


lw 使 用 黑 从 便 * ty) 















fw 显示 切割 大 小 范围 和 扩 寸 总 ) 
* 伍 “选项 / 展 平 图 样 址 理 ” 对 话 框 中 找到 默认 值 。 





图 4.7.8 “ 展 平 图 样 选 项 ”对 话 框 


4.8 本章 综合 苑 例 


下 面 将 创建 图 4.8.1 所 示 的 饭 金 件 模型 ， 使 读者 了 解 饭 金 折 弯 的 概念 及 其 创建 过 程 。 饭 
金 件 模型 及 模型 树 如 图 4.8.1 所 示 。 
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clip. pan 
le: Base 
日 回 加 基本 参考 平面 
回 局 以 视图 必 了 ) 
加 加 右 视 图 性 7) 
回 加 前 说 图 人 2) 


pr [平板 2 
a# 证 折 弯 1 

下 洛 折 弯 2 

、 pa 六 折 变 3 


折 弯 4 
图 4.8.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 人 3 一 | pms 合 仿 

Step2. 创建 图 4.8.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忆 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 居 击 f 的 向 且 关 5 面 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 4.8.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 是 定义 材料 厚度 , 在 厚度 
文本 框 中 输入 值 0.2， 按 Enter 键 ， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 4.8.4 所 示 的 位 置 后 单 击 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 芒 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














> 


“了 


4.8.2 平板 特征 1 4.8.3 ”截面 守 图 
Step3. 创建 图 4.8.5 所 示 的 折 弯 特征 1。 








选取 此 筷 付 表面 





图 4.8.4 定义 材料 方 辐 图 4.8.5” 折 弯 特 征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 癌 折 变 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 4.8.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.8.6 所 示 的 折 





Y 


La 


2 


4.8.6 ”绘制 折 弯 线 
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(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 训 半径 文本 框 中 
输入 值 10， 在 角度 文本 框 中 输入 值 75， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 
图 4.8.7 所 示 的 方向 后 单 击 ; 单 击 “移动 出 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.8.8 所 示 的 位 置 ; 
单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 %+， 并 将 方向 调整 至 图 4.8.9 所 示 的 位 置 。 


>、 


图 4.8.7 定义 折 弯 位 置 图 4.8.8 ”定义 移动 侧 方 辣 图 4.8.9 ”定义 折 弯 方向 
(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step4. 创建 图 4.8.10 所 示 的 折 杰 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 党 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 4.8.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.8.12 所 示 的 折 


























选取 此 簧 型 表面 








图 4.8.10” 折 弯 特 征 2 图 4.8.11 定义 草图 平面 图 4.8.12 ”绘制 折 弯 线 


(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 则 ， 在 折 训 半径 :文本 杠 
中 输入 值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 75， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 而 |， 并 定义 折 弯 的 位 置 
如 图 4.8.13 所 示 的 方向 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动人 出” 按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.8.14 所 示 的 
位 置 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 站 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.8.15 所 示 的 位 置 。 

(4) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


& 所 


图 4.8.13 ”定义 折 讨 位 置 图 4.8.14 ”定义 移动 侧 方 回 图 4.8.1$ ”定义 折 营 方 同 
Step5. 创建 图 4.8.16 所 示 的 折 弯 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 党 折 灾 按钮 。 
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(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 4.8.16 所 示 的 模型 表面 为 讲 图 平面 ， 绘 制图 4.8.17 所 示 的 折 





选取 此 模型 表面 
, 15 
图 4.8.16 折 弯 特征 3 图 4.8.17 ”绘制 折 弯 线 


(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 判 ， 在 折 训 半径 文本 框 中 
输入 值 02， 在 角度 文本 框 中 输入 值 130; 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 踢 ， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 
图 4.8.18 所 示 的 方向 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动人 出 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.8.19 所 示 的 位 
置 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 外 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.8.20 所 示 的 位 置 。 

(4) 单 击 UL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


入 心心 


图 4.8.18 ”定义 折 弯 位 置 图 4.8.19 ”定义 移动 侧 方 同 图 4.8.20 ”定义 折 弯 方向 
Step6. 创建 图 4.8.21 所 示 的 折 弯 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 党 折 弯 按钮。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 4.8.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.8.23 所 示 的 折 


过 线 。 
选取 此 模型 表面 | 


图 4.8.21 折 弯 特征 4 图 4.8.22 定义 草图 平面 图 4.8.23 ”绘制 折 弯 


(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 革 ， 在 拆 训 半径 文本 框 中 
输入 值 02， 在 角度 文本 框 中 输入 值 130， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 
图 4.8.24 所 示 的 方向 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.8.25 所 示 的 位 
置 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 外 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.8.26 所 示 的 位 置 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 4.8.24 ”定义 折 弯 位 置 图 4.8.2$ ”定义 移动 侧 方 向 图 4.8.26 ”定义 折 弯 方 同 


Step7. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 clip。 
4.8.2 范例 2 


下 面 将 创建 图 4.8.27 所 示 的 饭 金 件 模型 ， 使 谈 者 进一步 了 解 饭 金 折 过 特征 、 伸 直 特 征 
及 重新 折 雪 特征 的 概念 及 其 创建 过 程 。 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 4.8.27 所 示 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch04.08\flyco。 

Step2. 创建 图 4.8.28 所 示 的 折 弯 特征 1。 


flvco ok.pan 
lr: Base 
日 加 加 基本 蕉 者 平面 
避 以 视图 点 训 
局 石 视图 广 2) 
避 前 视图 点 二 


号 平 枢 2 
十 弯 边 1 





器 事 





是 加 和 = 
昔 竺 竺 
内 旭 





图 4.8.27 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 冲 折 变 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 4.8.29 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.8.30 所 示 的 折 








选取 此 和 模型 表面 





12 
图 4.8.28” 折 弯 特 征 1 图 4.8.29 ”定义 草图 平面 图 4.8.30 ”绘制 折 弯 线 





(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 革 ， 在 拆 训 半径 文本 框 中 
输入 值 0.5， 在 角度 文本 框 中 输入 值 120; 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 由， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 
图 4.8.31 所 示 的 方向 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动人 出” 按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.8.32 所 示 的 位 
置 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 +， 并 将 方向 调整 至 图 4.8.33 所 示 的 位 置 。 

(4) 单 击 UL 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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如 


图 4.8.31 定义 折 弯 位 置 图 4.8.32 ”定义 移动 侧 方 向 图 4.8.33 ”定义 折 弯 方 回 

Step3. 创建 图 4.8.34 所 示 的 折 弯 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 人 金 ” 工具 栏 中 的 
泊 折 这 按钮 ， 选 取 图 4.8.35 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.8.36 所 示 的 折 弯 线 ; 在 
命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 恒 |， 在 折 之 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 文本 框 中 输入 
值 80; 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 曾 |， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 图 4.8.37 所 示 的 方向 后 单 击 ， 单 击 
“移动 侧 ”按钮 至 |， 并 将 方向 调整 至 图 4.8.38 所 示 的 位 置 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 YH， 并 
将 方向 调整 至 图 4.8.39 所 示 的 位 置 ， 单 击 [到 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











选取 此 模型 表面 












图 4.8.34 折 弯 特征 2 图 4.8.35 ”定义 草图 平面 图 4.8.36 ”绘制 折 弯 


图 4.8.37 定义 折 弯 位 置 图 4.8.38 ”定义 移动 侧 方 问 图 4.8.39 ”定义 折 弯 方 同 


Step4. 创建 图 4.8.40 所 示 的 伸 直 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 席 折 刘 加 后 的 小 三 角 ， 
选择 五 | 伟 直 命令。 

(2) 选取 国 定 面 , 在 系 统 捍 击 壮 密 件 被 折 变 时 将 悍 持 固定 的 平 的 
4.8.41 所 示 的 模型 表面 为 伸 直 固定 面 。 

(3) 选取 折 弯 。 在 系统 滋 击 要 修改 的 折 讲 所 提示 下 ， 选 取 图 4.8.42 所 示 的 面 为 折 弯 面 ， 单 


击 鼠 标 右键 《两 次 )。 





或 线性 迪 的 提示 下 ， 选 取 图 








4.8.40 ” 伸 直 特征 1 4.8.41 选取 固定 面 到 4. 8.42 选取 扩容 面 
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(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 创建 图 4.8.43 所 示 的 法 回 除 料 特 征 1。 





选取 此 模型 表面 





“a = ~ 





图 4.8.43 ”法 向 除 料 特征 1 图 4.8.44 定义 草图 平面 


(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 领 金 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 按钮, 选择 加 | 法 向 除 笠 
合 令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 击 (的 自 国 | 磋 的 提示 下 ， 选 取 图 4.8.44 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.8.45 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 蕊 | 和 “ 穿 过 下 一 个 ” 
按钮 Su， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 4.8.46 所 示 的 方向 。 


全 














2 
2 7 了 5 
3 
图 4.8.45 “截面 草图 图 4.8.46 “定义 移 除 方向 


(4) 单 击 UL 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 4.8.47 所 示 的 重新 折 弯 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 
中 单 击 训 折 专 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 或 | 重新 折 棍 命令 ， 在 系统 襄 击 要 敌 收 的 折 窗 的 提示 下 ， 选 取 
图 4.8.48 所 示 的 折 弯 面 ， 单 击 鼠 标 右键 (两 次 )， 单 击 命令 条 中 的 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 


0 





= 
图 4.8.47 重新 折 弯 特征 1 图 4.8.48 ”定义 折 弯 面 
Step7. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 flyco_ok。 


第 5 草 角 金 除 料 及 殷 角 处 理 





入 在 饭 金 零件 的 设计 过 程 中 ， 除 料 与 拐角 的 处 理 也 是 十 分 重要 的 。 本 章 将 
对 饭 金 除 料 和 拐角 部 分 的 处 理 方法 及 技巧 进行 详细 讲解 ， 在 讲解 每 个 命令 时 都 配备 了 相应 
的 范例 ， 使 读者 在 学 习 时 更 加 轻松 。 本 章 主要 包括 以 下 内 容 : 

e ”法 癌 除 料 


e 除 料 

e 也 

e 倒 角 

e ” 倒 斜 角 

e ”封闭 二 折 弯 角 
e ”封闭 三 折 弯 角 


5.1 法 回 除 料 
5.1.1 法 回 除 料 与 实体 除 料 的 区 别 


法 向 除 料 是 沿 着 饭 金 件 表 面 的 法 向 ， 以 一 组 连续 的 曲线 作为 裁剪 的 轮廓 线 进 行 裁剪 。 
法 回 除 料 与 实体 除 料 都 是 在 饭 金 件 上 切除 材料 。 当 草图 平面 与 饭 金 面 平行 时 ， 二 者 没有 区 
别 ; 当 草 图 平面 与 级 金 面 不 平行 时 ， 二 者 有 很 大 的 不 同 。 法 问 除 料 的 孔 是 垂直 于 该 模型 的 
侧面 去 除 材料 ， 形 成 垂直 孔 ， 如 图 5.1.1a 所 示 ; 实体 除 料 的 孔 是 垂直 于 草图 平面 去 除 材 料 ， 
形成 斜 孔 ， 如 图 5.1.1b 所 示 。 

















sl b) 实体 除 料 
图 5.1.1 法 问 除 料 与 实体 除 料 的 区 别 


5.1.2 ”创建 法 向 除 料 的 一 般 操 作 步 又 


创建 “法 同 除 料 ” 特 征 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
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(1) 指定 法 同 除 料 特征 的 草图 平面。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 《轮廓 线 )。 

说 明 : 轮廓 线 可 以 是 封 朵 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 

(3) 选择 “法 同 除 料 ” 的 切 前方 法。 

(4) 选择 “法 疝 际 料 ”的 深度 类 型 。 

(5) 可 以 根据 不 同 的 需要 更 改 “ 法 加 除 料 ” 的 裁 筋 方 问 。 


1， 范例 


下 面 以 图 5.1.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 封闭 的 轮廓 线 创 建 法 问 除 料 的 一 般 操 作 步 又 。 


| = 


5.1.2 用 封闭 的 轮廓 线 创建 法 向 除 料 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch05.01\sm_normal_cutout_01。 
Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 领 金 ” 工具 栏 中 单 击 按钮， 选择 
加 | 法 向 除 料 命令 ， 系 统 弹出 图 5.1.3 所 示 的 “法 向 除 料 ” 命 令 条 (一 )。 





图 5.1.3 “法 向 除 料 ”命令 条 (一 ) 


Step3. 绘制 截面 草图 。 
(1) 选取 草图 平面 。 在 系统 上 过 的 血 或 苦 汪 直面 本 的 提示 下 ， 选 取 图 5.1.4 所 示 的 平面 4 
为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 
(2) 绘制 图 5.1.5 所 示 的 截面 草图 。 
平面 4 为 草图 平面 





图 5.1.4 选取 草图 平面 图 5.1.5 截面 草图 
(3) 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 恩 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 此 时 “法 向 
除 料 ”命令 条 (二 ) 如 图 5.1.6 所 示 。 

















图 5.1.6 “法 向 除 料 ”命令 条 (二 ) 


70 


5oLid Exdye 5Tr 饭 金 设计 教程 


图 5.1.6 所 示 的 “法 向 除 料 ” 命 令 条 (二) 中 部 分 按钮 的 功能 说 明 如 下 ; 

e。 ” 刁 | ( 选择 方向 步骤 ) 按钮 : 定义 轮廓 某 一 侧 ， 材 料 添加 至 该 侧 或 应 从 该 侧 移 除 材 
料 以 构造 特征 。 当 轮廓 是 闭合 的 时 候 ， 此 面 步骤 不 用 于 拉 什 体 。 

( 范围 步骤 ) 按钮 : 定义 特征 的 深度 或 轮廓 要 延伸 的 距离 以 创建 特征 。 

( 厚度 剪 切 ) 按钮 : 饭 金 件 的 放置 面 沿 着 厚度 方向 进行 切除 材料 。 

《中 位 平面 切削 ) 按钮 : 在 饭 金 件 的 放置 面 的 中 间 面 向 两 侧 进行 切除 材料 。 

( 最 近 的 面 除 料 ) 按钮 : 指定 基于 零件 的 最 近 面 创建 剪裁 . 

=al ( 贯通 ) 按钮 : 选取 该 选项 ， 切 除 深度 与 所 有 饭 金 相交 ， 贯 穿 整个 饭 金 件 。 

= ( 穿 过 下 一 个 ) 按钮 : 选取 该 选项 ， 去 除 材料 深度 从 草图 开始 直到 下 一 个 曲 
面 上 。 

。 ”J ( 起 始 /终止 范围 ) 按钮 : 选取 该 选项 ， 草 图 沿 着 草图 面向 两 侧 进行 裁剪 。 

。 ”已 ( 有 限 范围 ) 按钮 : 选取 该 选项 ， 特 征 将 从 草图 平面 开始 ， 按 照 所 输入 的 数值 
( 即 深度 值 ) 向 特征 创建 的 方向 一 侧 进行 拉 仲 ， 

。 ”下 | ( 对 称 延 伸 ) 按钮 : 将 特征 延伸 量 设置 为 对 称 ， 应 用 于 轮廓 平面 的 两 侧 。 


Step4. 定义 除 料 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 ， 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 乏 和 “贯通 ” 








付 | 风 | | 册 | | 色 











按钮 四， 并 将 除 料 方向 调整 至 图 5.1.7 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 


区 


Step5， 单 击 命令 条 中 的 [要 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 


图 5.1.7 ”定义 移 除 方向 
2. 范例 2 
下 面 以 网 5.1.8 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 开放 的 轮 亡 线 创建 法 向 除 料 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch05.01\sm_normal_cutout_02。 
Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮， 选择 
Step3. 绘制 截面 草图 。 在 系统 瑚 击 ! 的 和 可 基站 而 的 提示 下 ,选取 图 5.1.9 所 示 的 饭 金 件 





的 表面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 5.1.10 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 。 


选取 饭 金 件 的 此 表面 为 草图 平面 


一 Ds 


图 5.1.8 ”用 开放 的 轮廓 线 创建 法 同 除 料 图 5.1.9 ”选取 草图 平面 
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Step4. 定义 除 料 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 ， 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 提 ， 定 
义 移 除 材料 侧 如 图 5.1.11 所 示 ， 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 受 和 “贯通 ”按钮 Egj， 并 将 除 料 方 
向 调整 至 图 5.1.12 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 














=，15 
~ “yy 
| 
图 5.1.10 截面 草图 图 5.1.11 定义 移 除 材料 侧 图 5.1.12” 定义 移 除 方向 


Step5， 单 击 命令 条 中 的 [可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 


5.2 除 料 


5.2.1 ” 除 料 的 概述 





除 料 是 沿 着 垂直 于 草图 平面 方向 ， 以 一 组 连续 的 曲线 作为 裁剪 的 轮廓 线 进 行 拉 伸 裁剪 。 
其 操作 与 零件 模型 中 的 除 料 特征 使 用 方法 相同 ， 当 构造 剪裁 特征 时 ， 也 可 以 将 拔 模 角度 或 
凹面 应 用 到 特征 上 的 面 ， 该 特征 由 轮廓 元 素 定 义 。 








5.2.2 创建 除 料 的 一 般 操 作 步 又 


下 面 以 图 5.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 除 料 的 一 般 操 作 步 又 。 


图 5.2.1 创建 除 料 特征 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch05.02\sm_cutout。 
Step2. 选择 命令 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 狐 金 "工具 栏 中 单 击 “按钮, 选择 加 ， 除 料 
命令 ， 系 统 弹 出 图 5.2.2 所 示 的 “ 除 料 ”命令 条 。 








5.2.2 “ 除 料 ”命令 条 


Step3. 绘制 截面 草图 。 在 系统 驮 吉 1 的 血 或 驮 二 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.3 所 示 的 平面 
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4 为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 5.2.4 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 
的 “关闭 草图 ”按钮 证， 退出 草图 绘制 环境 ， 





平面 4 为 草图 平面 





12 
10 一 一 
9 6 
图 5.2.3 ”选取 草图 平面 图 5.2.4 截面 草图 





Step4. 定义 除 料 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 ， 单 击 “ 贯 通 ” 按钮 Bl， 并 将 除 料 方 同 调 
整 至 图 5.2.5 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 







图 $.2.5 定义 移 除 方向 
Step5， 单 击 命令 条 中 的 [可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 


5.3 也 


5.3.1 孔 的 概述 


孔 特 征 包 侣 简单 杞 、 锥 形 扎 、 螺 纹 孔 、 埋 头 扎 以 及 沅 头 孔 等 ， 其 生成 扎 特 征 的 使 用 方 
法 与 零件 模块 中 的 完全 一 致 。 


5.3.2 ”创建 孔 的 一 般 操 作 步 又 


创建 “ 孔 ” 特 征 的 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 

(1) 定义 特征 的 草图 平面 。 

(2) 定义 孔 参 数 并 定位 一 个 或 多 个 孔 圆 。 

(3) 定义 孔 的 延伸 量 或 深度 。 

下 面 以 几 5.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 孔 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch05.03\piston_hole。 
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=- a 


图 5.3.1 创建 孔 特征 
Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 国 ， 
系统 弹出 图 5.3.2 所 示 的 “ 打 孔 ”命令 条 。 





(IE 


33.2 “ 林 员 ”从 念 东 





Step3. 定义 孔 的 参数 。 单 击 写 | 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.3.3 所 示 的 “ 孔 选 项 ”对 话 框 。 在 
类 型 0 下拉 列表 中 选择 国 加 有 #4 项 ， 在 单 主 四: 下拉 列表 中 选择 时 先 贡 ， 在 直径 四 :下 拉 
列表 中 输入 值 20， 在 范围 区 域 选 择 延 伸 类 型 为 品 〈 贯 通 )， 单 击 _ 确定 ”| 榨 钮 ， 完 成 孔 参 
数 的 设置 。 





孔 选 项 | 


悍 存 的 设置 (5): 
| 悍 存 的 ) | 删除 巴 ] | 





设置 
类 型 癌 ) :| 简单 孔 
单位 向 ); | 毫米 攻 


直径 让] 和 mm "| 





范围 
[ieylejle 
PI 

Fo.an mm "| 
国 了 证: 是 有 ESEjEMIE 
| .D0 ” "| 


-HT 


5.3.3 “了 和 孔 选项 ”对 话 框 


Step4. 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 5.3.4 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 放 置 孔 并 定义 孔 
的 位 置 如 图 5.3.5 所 示 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
Step5. 定义 孔 的 延伸 方 回 。 调 整 孔 的 延伸 方 同 如 图 5.3.6 所 示 的 位 置 ， 然 后 单 击 左 键 。 
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图 5.3.4 定义 放置 面 图 5.3.5 定义 孔 的 位 置 





5.3.6 ”定义 延伸 方向 


Step6. 单 击 命令 条 中 的 [本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 保存 模型 文件 。 


5.4 倒 角 


5.4.1 倒 角 概述 


“ 倒 角 ”命令 可 以 在 a 45” 冬 角 ， 可 以 使 用 这 
个 命令 来 代 谷 实体 建 模 中 的 相应 操作 。 该 命令 可 以 目 动 过 滤 边 界 类 型 ， 只 选取 厚 边 缘 ， 从 
而 防止 用 户 选 取 错 误 的 边缘 。 


5.4.2 ”创建 倒 角 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 5.4.1 为 例 ， 说 明 创 建 倒 角 特征 的 一 般 步 又 : 





< 


a) 倒 角 b) 倒 角 后 
图 5.4.1 创建 倒 角 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch05.04\Break_corner。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 己 创 角 按钮 ， 系 统 


第 上 章 ” 拔 金 除 料 及 拐角 处 理 75 


弹出 图 5.4.2 所 示 的 “ 倒 角 ”命令 条 。 





5 wm 


多 5.4.2 “ 倒 角 ”命令 条 


5.4.2 所 示 的 “ 倒 角 ”命令 条 中 的 各 项 说 明 如 下 : 
。 “| ( 半径 拐角 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 模型 边缘 上 创建 的 特征 为 贺 角 特征 , 如 图 


5.4.3 所 示 。 
。 (拐角 倒 斜 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 模型 边缘 上 创建 的 特征 为 倒 斜 角 特征 ,如 
5.4.4 所 示 。 


e 地 口 : 文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 数值 决定 倒 角 的 大 小 。 


5.4.3 “ 圆 角 ”特征 5.4.4 “ 倒 斜 角 ” 特 征 
Step3. 创建 倒 斜 角 特 征 。 选取 图 5.4.5 所 示 的 模型 边缘 线 为 倒 斜 角 放 置 参照 , 在 “ 倒 角 ” 


命令 条 中 单 击 | 按钮， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 值 2.0， 单 击 鼠 标 右键 (两 次 )。 
Step4. 单 击 命令 条 中 的 可 | 祈 钮 ， 完 成 图 5.4.6 所 示 的 倒 斜 角 的 创建 。 








Bn 
旭 5.4.5 ”定义 倒 和 斜 角 参照 边 5.4.6 ”创建 “ 倒 斜 角 ” 特 征 


Step5. 创建 倒 圆 角 特 征 。 选 取 图 5.4.7 所 示 的 模型 边缘 为 圆 角 放置 参照 ， 在 “ 倒 角 ” 命 
令 条 中 单 击 了 按钮 ， 在 裂口 : 文本 框 中 输入 值 2.0， 单 击 鼠 标 右键 (两 次 )。 
Step6. 单 击 命令 条 中 的 L 琶 | 按钮 ， 完 成 图 5.4.8 所 示 圆 角 的 创建 。 








5.4.7 ”定义 圆 角 参照 边 $.4.8 创建 “ 倒 圆 角 ”特征 


Step7. 保存 模型 文件 。 
注意 : 
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e 用户 可 以 选择 一 个 单独 的 边 绿 或 者 选择 整个 面 来 施加 “ 倒 角 ”特征 。 如 果 面 上 没 
尖锐 边 ， 则 该 面 不 可 以 选 。 
e ” 当 用 户 在 一 条 边 绿 上 创建 了 一 个 “ 倒 斜 角 ” 特 征 后 ， 则 该 边缘 在 以 后 的 倒 角 中 并 不 会 
被 排除 在 选择 汽 围 之 外 ， 建 议 用 尸 在 整个 角 金 设计 的 最 后 阶段 完成 所 有 的 倒 角 。 


5.5 倒 斜 角 


5.5.1 ” 倒 斜 角 概 述 


“ 倒 笠 角 ”命令 是 在 饭 金 特征 的 表面 校 边 或 厚度 方 同 的 校 边 进行 倒 朋 ， 与 “ 倒 角 ” 命 
令 中 的 “ 倒 斜 角 ” 类 型 不 同 的 是 ， 它 可 以 灵活 地 定义 相关 参数 ， 从 而 制作 非 45” 的 倒 角 。 
该 命令 可 以 对 饭 金 件 的 所 有 边缘 进行 倒 料 角 操 作 。 

本 市 将 详细 介绍 倒 和 斜 角 命 令 的 使 用 方法 及 技巧 。 


5.5.2 ”创建 倒 斜 角 的 一 般 过 程 








下 面 以 图 5.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创建 “ 倒 料 朋 ” 的 一 般 步 又: 


人 


a) 创建 前 b) 创建 后 
5.5.1 创建 “ 倒 斜 骨 ” 特 征 


Task1. 创建 “ 倒 斜 角 ” 特 征 1 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch05.05\Bend_Corner。 
Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ” 工具 栏 中 单 击 [加 便利 加 后 的 小 三 角 ， 
选择 外 出 狮 角 命令 ， 系 统 弹出 图 5.5.2 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 (一 )。 


EP] EE 
















[ 油 ; 章 相国 | 加 | a Foo m 


和 
六 升 Fy - THE : 
站 









图 5.5.2 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 (一) 


第 上 章 ” 拔 金 除 料及 拐角 处 理 77 


图 5.4.2 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 〔 一 ) 中 的 各 项 说 明 如 下 : 
e ”选择 : 下 拉 列 表 : 用 于 定义 边 选取 的 方式 . 
由 先 页 : 可 选择 单条 边线 ， 或 通过 选择 角 来 选择 所 有 与 该 角 相 邻 的 边 。 
选项 : 可 选择 连续 的 相 切 边 链 。 
国 选 项 : 可 通过 选择 面 来 选择 该 面 的 所 有 边 。 
十 选 项 : 可 通过 选择 面 然后 选择 一 个 环 来 选择 一 个 面 的 单 环 的 所 有 边 。 
适时 选项 : 可 通过 选择 特征 来 选择 特征 的 所 有 边 。 
3 上 先 大 : 可 通过 选择 零件 来 选择 零件 的 所 有 面向 内 的 边 。 
Li 训 读 项 : 可 通过 选择 零件 来 选择 零件 的 所 有 面向 外 的 边 。 

e。 。 回 切 :文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 数值 决定 倒 角 的 大 小 、。 

Step3. 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 写 按钮 ， 系统 弹出 图 5.5.3 所 示 的 “ 倒 斜 角 先 
项 ”对 话 杠 ， 选 中 深度 相等 四 单 选项 ， 单 市 [确定 || 护 包 ， 

Step4. 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 5.5.4 所 示 的 模型 边线 为 倒 斜 角 参照 。 

Step5. 定义 倒 斜 角 属性 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 的 四 站 :文本 框 中 输入 值 3， 单 击 鼠 标 
右键 。 

Step6. 单 击 命令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 图 5.5.1b 所 示 倒 斜 角 的 创建 。 












多 凶 凶 外 多 








图 5.5.3 ”“ 倒 和 斜 角 选项 ”对 话 框 图 5.5.4 定义 倒 笠 角 参照 

5.5.3 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 

e ”汉民 得 生 名) 复 选 框 :用 于 定义 一 个 回 切 距离 ,该 回 切 距离 以 相等 方式 应 用 于 两 个 
相 邻 面 。 

e@ 上 朋 原 入 梁 原 由 复 选 框 : 用 于 定义 一 个 面 的 回 切 距离 和 倒 斜 角 角 度 ， 而 另 一 相 邻 面 
上 的 缩 进 是 系统 自动 进行 计算 得 到 的 。 

e 站 二 个 泽 度 避 ) 复 选 框 :用 于 定义 每 个 相 邻 面 的 回 切 距离 ,其 角度 是 系统 自动 进行 计 
算得 到 的 。 

Task2. 创建 “ 倒 斜 角 ” 特 征 2 

Stepl. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 令 金 ”工具 栏 中 单 击 量 便利 加 后 的 小 三 角 ， 

选择 自 ， 痢 半角 命令 ， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 。 
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Step2. 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 慎 | 按 钮 ， 在 “ 倒 斜 角 选 项 ”对 话 框 中 选中 
人 前 度 和 深度 的 | 单 选项 ， 单 击 [ 确定 | 校 乌 ， 此 时 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 (二 ) 如 图 5.5.5 所 示 。 


| SE] 
一 一 一 有 


5.5.5 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 (二 ) 








。 ”加 | ( 选择 面 ) 按钮 : 定义 一 个 面 ， 测量 缩 进 就 是 从 该 面 开始 的 ; 仅 当 设置 “ 倒 斜 
角 选 项 ”对 话 框 上 的 “角度 和 回 切 ”或 “2 个 回 切 ”选项 时 ， 此 选项 才 可 用 。 
。 ” 单 | ( 选择 边 ) 按钮 : 定义 要 添加 倒 角 的 边 。 
e@ 。 选择: 下 拉 列 表 : 用 于 定义 面 选取 的 方式 。 
g ”国光 项 : 允许 选择 单个 面 。 
回 县 者 选 项 : 允许 选择 一 组 相 切 的 面 链 。 
Step3. 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 5.5.6 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 鼠 标 右 键 :并 选取 图 5.5.7 
所 示 的 模型 边线 为 倒 冬 角 参照 边 ， 此 时 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 (三 ) 如 图 5.5.8 所 示 。 
Step4. 定义 倒 斜 角 参 数 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 的 深层 : 文本 框 中 输入 值 5， 在 稻 层 : 文 
本 框 中 输入 值 30， 单 击 鼠 标 右键 。 








倒 斜 角 参 照 
’ 


/ 
’ 


4 
’ 
4 
’ 


5.5.7 ”定义 倒 和 斜 角 参照 边 








5.5.8 。“ 倒 斜 角 ”命令 条 (三 ) 


Step5. 单 击 命令 条 中 的 UL 革 | 按钮 ， 完 成 图 5.5.9 所 示 倒 斜 角 的 创建 。 
图 $.3.9”“ 倒 斜 角 ”特征 2 
Task3. 创建 “ 倒 斜 角 ” 特 征 3 
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Step1. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 量 后 加 后 的 小 三 角 ， 
选择 自 | 便 土 角 命令 ， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 。 

Step2. 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 写 | 按 钮 ， 在 “ 倒 斜 角 选 项 ”对 话 框 中 选中 

2 个 深度 GB) 单 选 项 ， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

Step3. 定义 倒 斜 角 参 照 ,选取 图 5.5.10 所 示 的 模型 表面, 单 击 鼠 标 右键 ; 并 选取 图 5.5.11 
所 示 的 模型 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 。 

Step4. 定义 倒 斜 角 参 数 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 的 深层 !: 文 本 框 中 输入 值 10, 在 侍 旧 2 
文本 框 中 输入 值 5， 单 击 鼠 标 右键 。 

Step5， 单 击 命 令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 图 5.5.12 所 示 倒 斜 角 的 创建 。 


Step6. 保存 模型 文件 。 
J 
[| ee 


~ 一 


5.5.10 ”定义 倒 冬 角 参照 面 色 S$.5.11 定义 倒 斜 角 参 照 边 $.5.12 “ 倒 斜 角 ” 特 征 3 








选取 该 面 








5.6 ”封闭 二 折 弯 角 


5.6.1 封闭 二 折 弯 角 概 述 


封闭 二 折 粥 角 可 以 修改 两 个 相 邻 弯 边 特征 间 的 缝 际 并 创建 一 个 止 错 口 ， 在 创建 封闭 角 
时 应 确定 希望 封闭 的 两 个 折 弯 中 的 一 个 折 弯 。 本 市 将 详细 介绍 创建 “封闭 二 折 芝 角 ” 特 征 的 
0 


5.6.2 ”创建 封闭 二 折 弯 角 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 5.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 “封闭 二 折 杰 角 ”的 一 般 操作 步 又 : 


< < 
~Ibs 


a) 封闭 前 b) 封闭 后 
5.6.1 创建 “封闭 二 折 弯 角 ” 特 征 
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Task1. 创建 图 5.6.2 所 示 的 “封闭 二 折 守 角 ” 特 征 1 

Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch05.06\Closed_Corner。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “人 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 封 财 二 折 殖 角 ” 
按钮 嗓 ， 系 统 弹 出 图 5.6.3 所 示 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 (一 )。 





| 间隙 : | .00 mm "| 


5.63 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 (一 ) 


5.6.3 所 示 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 的 各 按钮 选项 说 明 如 下 : 

e。 ”三 | ( 封闭 ) 按钮 : 选取 该 选项 ， 创 建 封闭 拐角 特征 时 可 以 使 两 个 弯 边 特征 之 间 的 
边 与 边 封 闭 ， 如 图 5.6.4 所 示 。 

。 六 | ( 重 赫 ) 按钮 : 选取 该 选项 ,创建 封闭 拐角 特征 时 可 以 使 两 个 弯 边 特征 对 齐 并 
在 其 间 产 生 一 个 重 炙 区域， 如 图 5.6.5 所 示 。 


5.6.4 ”创建 “封闭 的 ”类 型 5.6.5 创建 “ 重 登 ”类 型 





ey 创建 封闭 角 时 将 两 个 村 边 的 折 弯 区 域 保 持 其 原 有 状态 
,但 平面 区 域 将 延 人 至 相交 ,如 图 5.6.6 所 示 
回 : 选取 该 选项 ， 创 建 封闭 角 时 将 整个 计 边 特征 的 内 壁面 封闭 ， 使 得 边缘 
彼此 之 间 能 够 相互 衔接 。 在 拐角 区 域 创建 一 个 45° 的 斜 接 小 缝隙 ， 如 图 5.6.7 
所 示 。 


第 上 章 ” 拔 金 除 料 及 拐角 处 理 81 





图 5.6.6 ”开放 图 5.6.7 封闭 
站 本 : 选取 该 选项 ， 创 建 封闭 角 时 将 在 弯 边 区 域 产生 一 个 圆 孔 。 通 过 在 直 
径 文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ， 如 图 5.6.8 所 示 。 

Eu 选取 该 选项 ， 创 建 封闭 角 时 将 在 弯 边 区 域 产生 一 个 U 形 孔 。 通 过 
在 直径 文本 框 中 输入 数值 来 决定 U 形 孔 的 大 小 ， 如 图 5.6.9 所 示 。 


| 一 


ba AN 
5.6.8 ” 圆 形 除 料 5.6.9 _U 形 除 料 


: 选取 该 选项 ， 创 建 封闭 角 时 将 在 雪 边 区 域 产 生 一 个 V 形 。 通 过 在 
角度 文本 框 中 输入 数值 来 决定 形状 的 大 小 ， 如 图 5.6.10 所 示 。 

















四 : 选取 该 选项 ， 创 建 封闭 角 时 将 在 雪 边 区 域 产 生 一 个 正方 形 孔 。 通 
过 在 宽度 文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ， 如 图 5.6.11 所 示 。 
加 ”有 世 绪 : 选 选取 该 选项 ,创建 封闭 角 时 将 整个 弯 边 特征 的 内 壁面 封闭 ， 使 得 边 





绿 役 此 之 间 能 够 相互 衔接 .在 拐角 区 域 创建 一 个 90" 的 斜 接 小 颖 隐 如 图 5.6.12 


图 5.6.10 _V 形 除 料 图 5.6.11 正方 形 除 料 图 5.6.12 斜 接 





Step3. 定义 封闭 角 。 选 取 图 5.6.13 所 示 的 折 弯 为 封闭 角 参 照 。 


封闭 角 参 照 


7 
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图 5.6.13 定义 封闭 角 参 照 
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Step4. 定义 封闭 角 类 型 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 封 闭 ” 按 钮 全 |, 在 处 理 
下 拉 列 表 中 选择 辆 下 清 选 项， 在 里加 :文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 


Step5. 单 击 命令 条 中 的 [有 | 按钮 ， 完 成 图 5.6.2 所 示 特 征 的 创建 。 

Task2. 创建 图 5.6.14 所 示 的 “封闭 二 折 寓 角 ”特征 2 

Step1. 选择 命令 。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 
按钮 喇 ， 系 统 弹 出 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 。 

Step2. 定义 封闭 角 。 选 取 图 5.6.15 所 示 的 折 弯 为 封闭 角 参 照 。 


> 


图 5.6.14 ”创建 “封闭 二 折 弯 角 ” 特 征 2 图 5.6.15 ”定义 封闭 角 参 照 

Step3. 定义 封闭 角 类 型 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “封闭 ”按钮 厂 | ,在 处 理 
下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ， 在 间 阶 :文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 

Step4. 单 击 命令 条 中 的 LE 可 | 按钮 ， 完 成 图 5.6.14 所 示 特 征 的 创建 。 

Task3. 创建 图 5.6.16 所 示 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 特 征 3 

Step1. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 
按钮 站， 系统 弹出 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 。 

Step2. 定义 封闭 角 。 选 取 图 5.6.17 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 角 参 照 。 


封闭 角 参照 








封闭 角 参 照 











5.6.17 ”定义 封闭 角 参照 





Step3. 定义 封闭 角 类 型 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 封 闭 ”按钮 门 ， 在 处 理 
下 拉 列 表 中 选择 国 i 到 光 项， 在 加 本 :文本 框 中 输入 值 0， 并 在 主管 :文本 框 中 输入 值 2.5， 
然后 按 Enter 键 。 

Step4. 单 击 命令 条 中 的 [本 | 按钮 ， 完 成 图 5.6.16 所 示 特 征 的 创建 。 


Task4. 创建 图 5.6.18 所 示 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 特 征 4 
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Step1. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 
按钮 乔 ， 系 统 弹 出 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 。 

Step2. 定义 封闭 角 。 选 取 图 5.6.19 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 角 参 照 。 加 

Step3. 定义 封闭 角 类 型 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 下 ”按钮 i |， 系 统 弹 
出 图 5.6.20 所 示 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 〈 二 ); 在 ”下 拉 列 表 中 选择 本 天意 

















则 隐 : 文本 框 中 输入 值 0， 并 在 重合 度 :文本 框 中 输入 值 1.0， 然 后 按 Enter 键 。 


封闭 角 参 照 
A 





图 5.6.18 ”创建 “封闭 二 折 弯 角 ” 特 征 4 图 5.6.19 定义 封闭 角 参 照 


[LLw | 二 ||we 开放 加 | 回电 间隙 : | .00 mm 局 | | 重 台 度 :|Lom ”| 





图 $.6.20 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 (二 ) 


5.6.20 所 示 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 命令 条 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 

e 。 间 障 :文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 的 数值 将 用 于 设置 封闭 角 中 两 弯 边 之 间 的 间隙 ， 
但 间隙 不 能 大 于 饭 金 厚度 。 

e@ ”至 台 度 :文本 框 : 创建 封闭 角 时 ， 单 击 “ 重 又 ”按钮 ”时 显现 此 文本 框 ， 使 得 其 中 
一 个 弯 边 特征 向 着 另 一 个 弯 边 特征 的 外 侧面 方向 延伸 。 此 数值 必须 在 0~ 1 之 间 。 

注意 : 用 户 必须 在 间隙 和 重 亚 比例 之 间 任意 输入 一 值 来 决定 读 边 之 间 的 距离 。 特 征 的 

最 后 成 形状 态 依据 选择 折 弯 的 顺序 ， 后 选 的 那个 折 弯 将 覆盖 重 于 在 另外 一 个 之 上 。 
Step4. 单 击 命令 条 中 的 LL 芒 | 按钮 ， 完 成 图 5.6.18 所 示 特 征 的 创建 。 


Task5. 创建 图 5.6.21 所 示 的 “ 封 财 二 折 弯 角 ” 特 征 5 





Step1. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ” 蕊 能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “封闭 二 扩 弯 角 ” 
按钮 吧 ， 系 统 弹出 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 。 
Step2. 定义 封闭 角 。 选 取 图 5.6.22 所 示 的 折 弯 角 为 封 困 角 参 照 。 


封闭 角 参 照 
‘ 





5.6.21 创建 “封闭 二 折 弯 角 ” 特 征 5 图 5.6.22 定义 封闭 角 参 照 
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Step3. 定义 封闭 角 类 型 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 个” 按钮 i |， 在 处 理 
下 拉 列 表 中 选择 国 结 生 项 ,在 间 队 :文本 框 中 输入 值 0， 并 在 重度 :文本 框 中 输入 值 1.0， 然 
后 按 Enter 键 。 

Step4. 单 击 命令 条 中 的 L 避 | 核 钮 ， 完 成 图 5.6.22 所 示 特 征 的 创建 。 


Task6. 创建 图 5.6.23 所 示 的 “ 封 骨 二 折 弯 角 ” 特征 6 


Step1. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “封闭 二 扩 达 角 ” 
按钮 吧 ， 系 统 弹 出 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 。 





Step2. 定义 封闭 角 。 选 取 图 5.6.24 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 角 参 照 。 


封闭 角 参 照 





5.6.23 ”创建 “封闭 二 折 弯 角 ” 特 征 6 5.6.24 ”定义 封闭 角 参 照 
Step3. 定义 封闭 角 类 型 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 个” 按钮 i ， 在 处 理 
下 拉 列 表 中 选择 有 加 选 项 ， 在 中 陀 : 文本 框 中 输入 值 0， 在 重合 度 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 
在 直 笃 : 文本 框 中 输入 值 2.5， 然 后 按 Enter 键 。 
Step4. 单 击 命令 条 中 的 LL 酸 | 按钮 ， 完 成 图 5.6.23 所 示 特 征 的 创建 。 
Step5. 保存 模型 文件 。 











5.7 ”封闭 三 折 弯 角 


5.7.1 封闭 三 折 弯 角 概 述 





封闭 三 折 弯 角 是 将 相 邻 两 个 折 弯 的 平面 区 域 延伸 至 相交 ， 形 成 封闭 或 市 有 圆 形 切 除 的 
抛 角 , 且 两 折 这 之 间 必 须 具 有 相同 的 打 这 角度 和 折 杰 半径 , 折 棕 角度 必须 小 于 或 等 于 90”; 
本 市 将 详细 介绍 三 折 弯 角 命 令 的 使 用 方法 及 技巧 。 





5.7.2 创建 封闭 三 折 论 角 的 一 般 过 程 





下 面 以 图 5.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 封 财 三 打压 角 的 一 般 步 又 : 
Task1. 创建 “ 封 财 三 折 寓 角 ” 特征 1 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch05.07\Three_Bend_Corner。 
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Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 ”。 ”按钮 ， 选 择 
温 | 封 轩 三 折 弯 角 命 令 ， 系 统 弹出 图 5.7.2 所 示 的 “封闭 三 折 弯 角 ” 命 令 条 〈 一 )， 


a) 创建 前 b) 创建 后 
5.7.1 创建 封 财 三 折 弯 角 特 征 









Bes dB Ea Eom HE [mm 上 辐 


并 i 





图 5.7.2 “封闭 三 折 弯 角 ” 命 令 条 (一 ) 
图 5.7.2 所 示 的 “封闭 三 折 弯 角 ” 命 令 条 〈 一 ) 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 
e 在 站 至: 下 拉 列 表 中 包括 师 珊 二、 用 2 避 站 有 aa 一 种 类 型 。 
加 匡 记 汪 先 项 : 将 弯 边 的 折 弯 部 分 依旧 保持 原来 状态 不 变 并 延伸 其 平面 区 域 来 封 
闭 拐角 ， 如 图 5.7.3 所 示 。 
外 ”她 凤 先 项 : 封闭 整个 弯 边 特征 的 内 侧面 ， 以 保证 边 对 边 封闭 ， 在 每 个 损 角 处 
都 会 产生 一 个 匹配 的 斜 接 以 使 得 折 弯 区 域 连接 ， 并 保留 一 个 很 小 的 颖 隙 ， 如 
5.7.4 所 示 。 
时 项 : 在 折 弯 拐角 区 域 创建 一 个 孔 ， 利 用 直径 大 小 来 控制 孔 的 尺寸 ， 
如 图 5.7.5 所 示 。 














图 5.7.3 开放 图 5.7.4 ”封闭 图 5.7.5 圆 形 除 料 


e@ 直径: 文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 数值 来 控制 孔 的 大 小 。 

Step3. 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 5.7.6 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 三 折 弯 角 的 参照。 

Step4. 定义 拐角 属性 。 在 “封闭 三 折 弯 角 ” 命 令 条 中 的 基 至 : 下 拉 列 表 中 选择 项 到 上 选 项 ， 
然后 按 Enter 键 。 

Step5. 单 击 命令 条 中 的 [本 | 按钮 ， 完 成 图 5.7.7 所 示 的 特征 的 创建 。 
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封闭 三 折 弯 角 参 照 





图 5.7.6 ”定义 封闭 三 折 弯 角 参 照 图 5.7.7 创建 “封闭 三 折 弯 角 ” 特 征 1 
Task2. 创建 “封闭 三 折 宅 角 ” 特 征 2 


Step1， 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 ” 核 钮 ， 选 择 
中 | 封 轩 三 折 弯 角 命 令 ， 系 统 弹出 “封闭 三 折 弯 角 ” 命 令 条 。 

Step2. 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 5.7.8 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 三 折 弯 角 的 参照。 

Step3. 定义 拐角 属性 。 在 “封闭 三 折 弯 角 ” 命 令 条 中 的 处 理 : 下 拉 列 表 中 选择 加 到 ji 闪 机 ， 
然后 按 Enter 键 。 

Step4. 单 击 命令 条 中 的 [| 按钮 ， 完 成 图 5.7.9 所 示 的 特征 的 创建 。 


封闭 三 折 弯 角 参 照 





图 5.7.8 ”定义 封闭 三 折 弯 角 参 照 图 5.7.9 创建 “封闭 三 折 弯 角 ” 特 征 2 
Task3. 创建 “封闭 三 折 弯 角 ” 特征 3 


Step1. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 和 一 全校 钮 ， 选 择 
吕 封 周三 折 弯 角 命 令 ， 系 统 弹出 “封闭 三 折 弯 角 ” 命 令 条 。 

Step2. 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 5.7.10 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 三 折 达 角 的 参照， 

Step3. 定义 拐角 属性 。 在 “封闭 三 折 弯 角 ” 命 令 条 中 的 处 如: 下 拉 列 表 中 选择 用 
项 ， 并 在 瑟 各 : 文本 框 中 输入 值 5， 然 后 按 Enter 键 。 

Step4. 单 击 命令 条 中 的 [| 按钮 ， 完 成 图 5.7.11 所 示 的 特征 的 创建 。 

Step5. 保存 模型 文件 。 

封闭 三 扩 本 角 参 照 








5.7.10 ”定义 封闭 三 折 弯 角 参 照 图 5.7.11 创建 封闭 “三 折 弯 角 ” 特 征 3 
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5.8 ”本 草 综 合 沁 例 


下 面 将 创建 图 5.8.1 所 示 的 角 金 件 ， 其 角 金 除 料 及 拟 和 朋 处 理 等 特征 往往 应 用 于 基体 创建 
之 后 ， 故 对 于 掌握 该 内 容 也 是 非常 重要 的 ,希望 读者 认真 学 习 并 熟练 应 用 。 饭 金 件 模型 及 
模型 树 如 图 5.8.1 所 示 。 





3 SUPPort. psn 
[a fr Base 
田 四 i 


本 





CG 
T 
-I 
加 
百 法 向 除 料 1 
[a 
加 
回 


图 5.8.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 3 一 | 一 局]HRRRGEsasx 个 令 。 
Step2. 创建 图 5.8.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“平板 ”按钮 忆 ， 在 系统 囊 击 的 面 或 参 寺 对面 引 的 提示 下 ， ti (XY) 平面 作为 草图 
平面 ， 绘 制图 5.8.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 诈 定义 材料 厚度 ， 
在 导 度 :文本 框 中 输入 值 1.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 5.8.4 pr 单 击 命 
令 条 中 的 L 按钮， 完成 特征 的 创建 。 








17 HS—he 
图 5.8.2 平板 特征 1 图 5.8.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 5.8.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 
“ 弯 边 ” 按钮 后 ; 选取 图 5.8.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 | 
ea 30， 人 90， 单 击 “内 部 尺寸 标注 ”按钮 和 
边 侧 方向 如 图 5.8.5 所 示 ， 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 四 |,， 编 辑 草 














小 | ?2? aaa 
My 








88 5oLid Edye 5T+ 饭 金 设计 教程 


图 尺寸 如 图 5.8.7 所 示 , 单 击 国 按钮 , 退出 草图 绘制 环境 :采用 系统 默认 设置 ; 单 击 [LE | 扩 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 5.8.4 定义 材料 方 回 图 5.8.5 这 边 特征 1 


选取 此 边线 





图 5.8.6 定义 附着 边 图 5.8.7 编辑 草图 尺寸 


Step4. 创建 图 5.8.8 所 示 的 营 边 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 柱 中 的 
“ 普 边 ”按钮 六 ;选取 图 5.8.9 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 | 
在 距离 :文本 框 中 输入 值 18， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 
“内 侧 材料 ”按钮 革 | ; 定义 弯 边 侧 方向 如 图 5.8.8 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 困 |, 取消 选 
中 三 揭 前 止 裂口 刀 复 选 框 ， 单 击 L_ 而 定 _j 校 钮 ， 单 击 [ 到 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 
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5.8.8 ”这 边 特 征 2 $.8.9 ”定义 附着 边 


Step5. 创建 图 5.8.10 所 示 的 弯 边 特征 3。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 令 金 ”工具 栏 中 的 
“ 弯 边 ”按钮 VF 选取 图 5.8.11 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “从 两 端 ” 按 乌 
并 |, 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 20, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 
和 “内 侧 材料 ”按钮 | ; 定义 弯 边 侧 方向 如 图 5.8.10 所 示 ， 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 纺 
辑 草图 尺寸 如 图 5.8.12 所 示 ,， 单 击 国 按钮 , 退出 草图 绘制 环境 ; 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 四 |， 
取消 选中 癌 新 之 止 裂 口 @@) 复 选 框 , 单 击 |_ 确定 | 控 钮 ; 单 击 “ 关 闭 草 图 ”按钮 贺 , 单 击 上 E 吉 | 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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A 选取 此 边线 
“ SN | 


图 $.8.10 ” 弯 边 特征 3 图 5.8.11 定义 附着 边 图 5.8.12 ”编辑 草图 尺寸 





Step6. 创建 图 5.8.13 所 示 的 亚 边 特征 4。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“ 弯 边 ”按钮 ; 选取 图 5.8.14 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按 钮 开 | 
在 距离 : 文本 框 中 输入 值 10， 在 钊 度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 
“内 侧 材料 ”按钮 二 ; 定义 弯 边 侧 方向 如 图 5.8.13 所 示 : 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草 
图 尺寸 如 图 5.8.15 所 示 ， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 由 |, 取 
消 选中 万 新 之 止 橡 日 @) 复 选 框 ， 单 击 [确定 “| 扩 钮 ， 单 击 “ 关 闭 草图 ”按钮 天， 单 击 L 二 | 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























选取 此 边线 
my | 放大 图 
' > I 和 
图 $.8.13 ” 弯 边 特征 4 图 5.8.14 定义 附着 边 图 5.8.15 编辑 草图 尺寸 





Step7. 创建 图 5.8.16 所 示 的 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 
按钮 ， 选 择 加 | 除 料 命令 ; 在 系统 辟 击 革 的 面 或 参考 外 面 的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.17 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.8.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 有 限 范 围 ” 按 钮 局 | 
在 距离 :文本 框 中 输入 值 2， 按 Enter 键 ， 并 定义 其 除 料 方向 为 Y 轴 正 方向 (图 5.8.16)， 单 
击 鼠 标 左 键 ， 单 击 L 付 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














~ 
“ey 
“a 
J 


图 5.8.16 ” 除 料 特征 1 图 5.8.17 定义 草图 平面 图 5.8.18 ”截面 草图 
Step8. 创建 图 5.8.19 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
单 击 ”按钮 ， 选 择 罗 | 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 说 击 各 的 面 或 参考 种 面 的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.19 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 5.8.20 所 示 的 截面 草图 ;在 命令 条 中 早 击 “厚度 叉 切 ” 
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按钮 逐 | 和 “贯通 ”按钮 氏 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 5.8.21 所 示 的 方向 ， 单 击 L 台 | 榨 馈 ， 









完成 特征 的 创建 。 
一 | A 
四面 si 
图 5.8.19 ”法 向 除 料 特征 1 图 5.8.20 ”截面 草图 图 5.8.21 定义 移 除 方向 


Step9. 创建 图 5.8.22 所 示 的 弯 边 特征 5。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工具 栏 中 的 
“ 弯 边 ”按钮 所 ; 选取 图 5.8.23 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 | 
在 距离 : 文本 框 中 输入 值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 00， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 并 和 











< 外侧 折 弯 ”按钮 由 | ; 定义 弯 边 侧 方向 如 图 5.8.22 所 示 ; 单 击 [本 | 佼 名 ， 完 成 特征 的 创建 。 
选取 此 边线 
9 


$.8.22” 弯 边 特 征 $ $.8.23 ”定义 附着 边 


Step10. 创建 图 5.8.24 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ; 在 系统 有 障 击 万 的 面 或 参考 第 面 yy 提示 下 , 选取 图 5.8.25 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.8.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 
按钮 区 | 和 “ 穿 透 下 一 个 ”按钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 5.8.27 所 示 的 方向 ; 单 击 芒 | 扩 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











草图 平面 





-Se BD” 
5.8.24 法 向 除 料 特征 2 $.8.2$ ”定义 草图 平面 


A 





图 5.8.26 截面 草图 图 5.8.27 ”定义 移 除 方向 
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Step11. 创建 图 5.8.28 所 示 的 除 料 特征 2。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 单 
击 于 按钮 ， 选 择 加 ， 除 料 命令 ， 在 系统 居 击 条 的 面 或 驮 考生 面 的 提示 下 ， 侈 取 图 5.8.28 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ;绘制 图 5.8.29 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 有 限 范 围 ” 按 
钮 于 |, 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 2, 按 Enter 键 , 并 定义 其 除 料 方向 为 Z 轴 负 方向 (图 5.8.28)， 
单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 L 革 按钮， 完成 特征 的 创建 。 














草图 平面 
站 J 5 
区 5 
图 5.8.28 ” 除 料 特征 2 图 5.8.29 ”截面 草图 


Step12. 创建 图 5.8.30 所 示 的 和 孔 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 
“ 打 孔 ”按钮 国 ， 单 击 写 按钮 ， 在 “ 孔 选 项 ”对 话 框 并 四! 下拉 列 表 中 选择 国 到 闵 ， 
在 位 册 : 下 拉 列 表 中 选择 也 u 半 选项 ， 在 直径 全 :文本 框 中 输入 值 6， 在 范围 区 域 选择 延伸 类 
型 为 四 (贯通 )， 单 击 。 确定 ”| 校 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 ， 选 取 图 5.8.30 所 示 模 型 表面 为 
孔 的 放置 面 ， 放 置 孔 并 定义 孔 的 位 置 如 图 5.8.31 所 示 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 调 整 孔 的 延伸 
方向 如 图 5.8.32 所 示 的 位 置 ， 单 击 命令 条 中 的 L 讨 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


站 











放置 面 


Sa \ 


RR 





图 5.8.30 ”了 筷 特 征 1 图 5.8.31 定义 孔 的 位 置 图 $.8.32 ”定义 延伸 方 同 


Step13. 创建 图 5.8.33 所 示 的 和 孔 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“ 打 孔 ”按钮 国 ; 单 击 塞 按钮 ， 在 “ 孔 选 项 ”对 话 框 竟 型 四: 下拉 列 表 中 选择 如 芋 王选 项 ， 
在 半生 风 : 下 拉 列 表 中 选择 矣 儿 二 选项， 在 直径 部 :文本 框 中 输入 值 6， 在 范围 区 域 选择 延伸 类 
型 为 四 (贯通 )， 单 击 。 更 是“ | 按钮 ， 完 成 孔 参数 的 设置 ， 选取 图 5.8.33 所 示 模 型 表面 为 
孔 的 放置 面 ， 放 置 孔 并 定义 孔 的 位 置 如 图 5.8.34 所 示 ， 退 出 草图 绘制 环境 ; 调整 孔 的 延伸 
方向 如 图 5.8.35 所 示 的 位 置 ， 单 击 命令 条 中 的 L 芒 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 5.8.36 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 加 位 角 按钮 ， 选取 图 5.8.36a 所 示 的 边线 为 倒 角 对 象 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 习 按 钮 ， 
在 腊 口 : 文本 框 中 输入 4， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 )， 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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放置 面 





$.8.33” 孔 特 征 2 5.8.34 ”定义 孔 的 位 置 $.8.3$ 定义 延伸 方向 
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a) 倒 角 前 ER 
图 5.8.36 ” 倒 角 特征 1 
Step15. 创建 图 5.8.37 所 示 的 倒 角 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 加 便 角 按钮 ， 选 取 图 5.8.38 所 示 的 边线 为 倒 角 对 象 ， 在 “ 倒 角 ” 命 令 条 中 单 击 了 按钮， 
在 列 口 : 文本 框 中 输入 值 8， 单 击 鼠 标 右键 ; 单 击 | 上 长 上校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











5.8.37 ” 倒 角 特征 2 





图 5.8.38 ”定义 倒 角 对 象 
Step16. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 Support。 
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5.8.2 ” 沁 例 2 


下 面 将 创建 图 5.8.39 所 示 的 饭 金 件 ， 使 读者 了 解 饭 金 除 料 及 拐角 处 理 等 特征 的 概念 及 
其 创建 过 程 。 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 5.8.39 所 示 。 


3 CU+ DuUt 。 Ps 
le: Base 
日 回 口 基本 参考 平面 
避 尽 视 图 点 训 
局 厂 视 图 iY) 
国 前 视图 虐 2) 





图 5.8.39” 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 全 3 一 和 ‖ J pF Jnanamsonesg 合 今 

Step2. 创建 图 5.8.40 所 示 的 轮廓 伙 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 人 金 ” 工 具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 呆 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 瑚 过 1 的 血本 和 | 面 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 作 
为 草图 平面 ， 绘 制图 5.8.41 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “ 轮 亡 弯 边 ” 命 令 条 中 的 号 尺 : 文 本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 
Enter 键 ; 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 5.8.42 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 轮廓 这 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 命令 条 中 单 击 “ 范 围 步 又 ”按钮 蝶 |， 在 距离: 文本 杠 
中 输入 距离 值 40， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 按 钮 是 |， 

(5) 定 义 轮廓 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 轮 廓 弯 边 选项 ”按钮 四 | ,取消 选中 三 使用 默认 什 UD 
复 选 框 ， 在 其 新 这 半径 名 :文本 框 输入 值 3.0， 单 击 [确定 “| 沪 馈 ， 

(6) 单 击 [ 鄞 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 5.8.40 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 5.8.41 截面 草图 图 5.8.42 ”定义 材料 加 厚 方 辐 
Step3. 创建 图 5.8.43 所 示 的 平板 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
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的 “平板 ”按钮 已 ;在 系统 司 击 盾 的 面 或 参考 天 面 的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.43 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 5.8.44 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 命令 条 中 的 L 针 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








天 一 
图 5.8.43 平板 特征 2 图 5.8.44 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 5.8.45 所 示 的 平板 特征 3。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 
的 “平板 ”按钮 忠 ， 在 系统 | 尘 击 平 的 面 或 营 考 平面 f 提 示 下 ， 选 取 图 5.8.45 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 5.8.46 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 命令 条 中 的 L 久 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 5.8.45 平板 特征 3 图 5.8.46 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 5.8.47 所 示 的 孔 特 征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 领 金 ” 工 具 栏 中 的 
“ 打 孔 ”按钮 国 ， 单 击 写 | 按钮， 在 “ 孔 选 项 ”对 话 框 装 型 凶 : 下 拉 列 表 中 选择 研 王 靖 ;# 蔷 ， 
在 于 位 加: 下拉 列表 中 选择 矣 儿 一 选项 ， 在 直径 怠 ): 文本 框 中 输入 值 3， 在 范围 区 域 选择 延伸 类 
型 为 四 (贯通 )， 单 击 。 更 是“ | 按钮 ， 完 成 孔 参数 的 设置 ， 选取 图 5.8.47 所 示 的 模型 表面 
为 孔 的 放置 面 ， 放 置 孔 并 定义 孔 的 位 置 如 图 5.8.48 所 示 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 调 整 孔 的 延 
伸 方向 ， 如 图 5.8.49 所 示 ;， 单 击 命令 条 中 的 L 廊 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








放置 平面 





图 5.8.47“” 孔 特征 1 图 5.8.48 ”定义 孔 的 位 置 
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Step6. 创建 图 5.8.50 所 示 的 孔 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 
“ 打 孔 ”按钮 国 ， 单 击 导 按钮， 在“ 孔 选 项 ”对 话 框 | 疆 型 如: 下 拉 列 表 中 选择 区 于 恒生 机， 
在 涯 全 如 :下拉 列 表 中 选择 矣 包 缚 选项 ， 在 直径 台 :文本 框 中 输入 值 3， 在 范围 区 域 选 择 延 伸 类 
型 为 四 (贯通 )， 单 击 。 更 是“ | 按钮 ， 完 成 孔 参数 的 设置 ;选取 图 5.8.51 所 示 的 模型 表面 
为 孔 的 放置 面 ， 放 置 孔 并 定义 孔 的 位 置 如 图 5.8.50 所 示 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 调 整 孔 的 延 
伸 方向 ， 如 图 5.8.52 所 示 ; 单 击 命令 条 中 的 [六 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











$.8.49 ”定义 延伸 方 同 5.8.50 ”了 和 孔 特 征 2 
4 BB 
1 二 放大 图 ， 
ee 
4 一 |- 





图 5.8.51 定义 和 孔 的 位 置 图 5.8.52 ”定义 延伸 方 同 


Step7. 创建 图 5.8.53 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
总 按钮 ， 选 择 加 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 薪 击 项 的 面 或 参考 因 面 的 提示 下 ， 在 命令 条 “ 创 
建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 蕊 中 二 十 引 光 项 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 参考 平面 ， 选 
取 右 视图 (YZ) 作为 轮廓 平面 的 基准 面 ， 单 击 图 5.8. 54 所 示 的 轴 向 末端 以 指定 参考 平面 方 
位 ， 在 第 度 由 :文本 框 中 输入 值 45， 并 定义 其 平面 方位 如 图 5.8.55 所 示 ; 绘制 图 5.8.56 所 
示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 驼 | 和 “贯通 ”按钮 名 ， 并 将 移 除 方向 调 
整 至 图 5.8.57 所 示 的 方向 ， 单 击 L | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

(YZ) 平面 



















轴 向 末端 


(XY) 平面 








图 5.8.53 ”法 向 除 料 特征 1 图 5.8.54 定义 草图 平面 
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图 5.8.55 ”定义 平面 方位 图 5.8.56 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 5.8.58 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
单 击 于 按钮 ， 选 择 回 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 习 击 加 的 面 或 参考 羡 面 的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.58 
所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.8.59 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 
切 ”按钮 逐 和 “贯通 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 5.8.60 所 示 的 方向 ， 单 击 [区 | 扩 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











选取 该 面 









$.8.37 ”定义 移 除 方向 5.8.58 ”法 向 除 料 特征 2 


区 
= | 上 
18 












图 5.8.59 ”截面 草图 图 5.8.60 ”定义 移 除 方向 
Step9. 创建 图 5.8.61 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
叫 便 角 按钮 ; 在 命令 条 选择 : 下 拉 列 表 中 选择 用 时 和 项 ,选取 图 5.8.62 所 示 的 模型 表面 为 倒 
角 对 象 ; 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 | 按钮， 在 裂口 : 文本 框 中 输入 值 3.0， 单 击 鼠 标 右键 (两 
次 )， 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





第 上 章 ” 拔 金 除 料 及 拐角 处 理 





图 5.8.61 倒 角 特征 1 


Step10. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 cutout。 






、、 ~ 一 一 一 一 


图 5.8.62 ”定义 倒 角 对 象 
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及. 本章 详细 介绍 了 Solid Edge 匆 金 模块 中 的 叫 坑 、 冲 压 除 料 、 百 叶 窗 、 加 
强 筋 、 加 固 板 、 折 弯 成 形 交 叉 线 和 蚀刻 的 创建 方法 和 过 程 。 通 过 具体 范例 的 操作 ， 读 者 可 
以 了 解 掌握 这 些 高 级 饭 金 特征 的 技巧 及 其 内 涵 。 


6.1 四 坑 
6.1.1 四 寺 概 述 
凸 坑 融 是 用 一 组 连续 的 曲线 作为 轮廓 治 厦 饭 金 件 表面 的 法 线 方 同 神 出 吓 起 或 凹陷 的 成 


形 特 征 ， 如 图 6.1.1 所 示 。 
说 明 : 凹 志 的 成 形 面 的 堆 面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 


e 
\ 四 Ww . : 
饭 金 的 四 坑 饭 金 的 四 坑 

a) 截面 线 是 封闭 的 b) 截面 线 是 开放 的 


图 6.1.1 人 饭 金 的 “四 坑 ” 特 征 


6.1.2 创建 凹 填 的 一 般 过 程 


创建 “四 坑 ” 特 征 的 一 般 操作 步 又 如 下 : 

(1) 指定 成 形 面 截面 线 的 草图 平面。 

(2) 草 绘 成 形 面 的 截面 线 ， 截 面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 
(3) 定义 凹 坑 属性 及 倒 圆 。 

(4) 设置 其 他 的 参数 。 





1， 范例 


下 面 以 图 6.1.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 封闭 的 截面 线 创建 “四 坑 ” 的 一 般 操 作 步 又 : 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch06.01\sm_dimple_01。 
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a) 创建 止 坑 前 b) 创建 止 坑 后 
6.1.2 ”用 封闭 的 截面 线 创建 “四 坑 ” 特 征 
Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 叫 坑 ”按钮 加 |， 
系统 弹出 图 6.1.3 所 示 的 “四 坑 ” 命 令 条 〈 一 )， 


加 富国 二 一 





图 6.1.3 “四 坑 ” 命 令 条 (一) 
Step3. 绘制 趾 坑 截面 。 在 系统 蛙 志 的 镶 拆 提示 下 ， 选 取 图 6.1.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 6.1.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 证， 退出 草图 绘制 环境 ， 此 时 “ 町 坑 ”命令 条 (二) 如 图 6.1.6 所 示 。 








草图 平面 


6.1.4 ”选取 草图 平面 6.1.5 “四 坑 ”截面 草图 





9 回回 加 Ee 


图 6.1.6 “ 町 坑 ”命令 条 (二 ) 





6.1.6 所 示 的 “四 坑 ” 命 令 条 〈 二 ) 中 部 分 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
。 下 ( 偏 置 尺寸 ) 按钮 : 即 特征 从 轮廓 草图 平面 到 冲 孔 面 的 尺寸 ， 如 图 6.1.7a 所 示 。 
。 ”过 |( 完全 尺寸 ) 按钮 : 即 特征 从 轮廓 草图 平面 到 冲模 面 的 尺寸 , 如 图 6.1.7b 所 示 。 


a) 偏 置 尺寸 b) 完全 尺寸 
图 6.1.7 设置 延伸 选项 
Step4. 定义 四 坑 的 属性 及 倒 圆 。 
(1) 在 “四 坑 ” 命令 条 中 单 击 “ 范 围 步 又 ”按钮 芽 


文本 框 输入 值 20， 并 按 Enter 键 。 
(2) 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 旺 按钮 ， 系统 弹出 图 6.1.8 所 示 的 “四 坑 选 项 ”对 话 框 ， 


HD x 不 








, 单 击 “ 偏 置 尺寸 ” 按钮 过， 在 距离 
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在 莫 禹 角 各 :文本 框 中 输入 值 15， 在 曾 圆 区 域 选 中 必 包 后 出国 L 复 选 杠 ， 在 中 哥 六 管 文本 框 中 
输入 值 2， 在 四 昼 半 管 文 本 框 中 输入 值 2， 选 中 区 包 当 白 覃 齐 扬 角 半 答 贞 ) 复 选 框 ， 在 六 途中 |: 文 
本 框 中 输入 值 2， 单 击 _ 绢 定 _| 梯 包 . 

技 模 角 避 ) ~ 
a I) 悍 存 为 默 I 


呈 模 半径 区 00 mm | Nl 下 助 ) | 











四 恒 半 年 Em mm "| Eu 
[fw 包 售 凸 模 侧 折 衣 半 往 忆 ) 


半 往 租 】: Eo mm "| 








6.1.8 “四 坑 选 项 ”对 话 框 
6.1.8 所 示 的 “四 填 选 项 ”命令 条 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”次 株 让 民 ); 文 木 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 四 坑 在 饭 金 件 放 置 面 法 向 的 倾 
斜 角度 值 。 
e 六 包 区 域 : 用 于 定义 凹 坑 的 圆 角 。 
回 “ 必 包 护 抽 图 册 复 选 框 : 当选 中 该 复 选 框 ， 在 凹 坑 特 征 的 冲压 面 过 渡 到 折 弯 部 分 
使 用 倒 圆 角 过 渡 ( 图 6.1.9 )， 可 在 其 下 的 与 富生 文本 框 中 输入 数值 以 定义 凸 
模 半 径 ( 图 6.1.9a ) , 在 其 下 的 外 芋 # 生 文本 框 中 输入 数值 以 定义 止 模 半 径 ( 
6.1.9b ) ; 当 取 消 选 中 筷 革 辐 晤 加 复 选 框 时 ， 在 四 坑 特征 的 冲压 面 过 渡 到 折 硒 
部 分 不 使 用 倒 圆 角 过 渡 ， 如 图 6.1.10 所 示 。 


上 A Cr 
趾 模 半径 叫 模 半径 





a) 凸 模 半径 b) 四 模 半 径 
图 6.1.9 ”四 坑 边 使 用 圆 角 过 渡 


ss 


6.1.10 ”四 坑 边 不 使 用 圆 角 过 渡 
@ I 包 语 丫 概 侧 物 角 直 性 由 复 选 框 : 当选 中 该 复 选 框 时 ， 折 弯 部 分 内 侧 拐 角 使 用 圆柱 面 
过 渡 (图 6.1.11a ), 可 在 其 下 的 半径 @ :文本 框 中 输入 数值 以 定义 圆柱 面 的 半径 ; 
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当 取消 选中 该 复 选 框 时 ， 折 等 部 分 内 侧 扔 角 不 使 用 圆柱 面 过 渡 (图 6.1.1lb ) 





拐角 半径 
a) 拐角 不 使 用 圆 形 截面 拐角 b) 拐角 使 用 圆 形 截面 拐角 


图 6.1.11 拐角 圆 角 
(3) 定义 其 冲压 方向 如 图 6.1.12 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 此 时 “四 坑 ” 命 令 条 三) 如 
图 6.1.13 所 示 。 


a 


图 6.1.12 ”定义 冲压 方向 图 6.1.13 “四 坑 ”命令 条 (三 ) 


6.1.13 所 示 的 “四 坑 ”命令 条 〈 三 ) 中 部 分 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
。 叫 | ( 轮 廊 代表 叫 模 ) 按钮 : 轮廓 代表 冲模 ， 并 在 轮廓 内 放置 侧 壁 ， 如 图 6.1.14a 





| | em: ER 





所 示 。 
。 ” 电 | ( 轮廓 代表 凸 模 ) 按钮 : 轮廓 代表 冲 孔 ， 并 在 轮廓 外 放置 侧 壁 ， 如 图 6.1.14b 
所 示 。 
轮 记 轮 廊 
a) 轮 序 代表 四 模 b) 轮廓 代表 凸 模 


图 6.1.14 ”设置 侧 壁 放置 选项 
(4) 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 |。 
Step5. 单 击 命令 条 中 的 EE 可 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 





2， 范例 2 


下 面 以 图 6.1.15 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 开放 的 规 面 线 创 建 “ 凹 坑 ” 的 一 般 步 又 。 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch06.01\sm_dimple_02。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “四 坑 ” 按 钮 是 | 
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系统 弹出 “ 巾 坑 ”命令 条 。 


a) 创建 凹 坑 前 b) 创建 止 坑 后 
图 6.1.1$ 用 开放 的 截面 线 创建 “四 坑 ” 特 征 


Step3. 绘制 止 坑 截面 。 在 系统 典 震 ?的 面 的 提示 下 ， 选 取 图 6.1.16 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 6.1.17 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 















草图 平面 
图 6.1.16 选取 草图 平面 图 6.1.17 截面 草图 


Step4. 定义 凹 坑 的 属性 及 倒 角 。 

(1) 在 “四 坑 ” 命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 吗 |， 定 义 其 材料 侧 方向 如 图 6.1.18 
所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(2) 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 虹 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 由， 在 路 离 :文本 框 中 输 
入 值 20， 并 按 Enter 键 。 | 

(3) 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 写 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 凹 坑 选 项 ”对 话 框 ， 在 想 模 角 名 :| 文 

















本 框 中 输入 值 25， 在 阐 圆 区 域 选中 必 包 后 几 国 L 复 选 框 ， 在 中 可 下 竹 文 本 框 中 输入 值 4， 在 
四 慷 站 答 文本 框 中 输入 值 10; 选中 区 外 当 白 模 仙 所 角 半径 地) 复 选 框 ,在 下 作 时; 文本 框 中 输入 值 
6， 单 击 L_ 形 定 “ | 扩印 

(4) 定义 冲压 方向 ， 如 图 6.1.19 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 


A 


图 6.1.18 ”定义 材料 侧 方 回 图 6.1.19 ”定义 冲压 方 回 
(5) 单 击 “ 凹 坑 ” 命 令 条 中 的 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 忆 |. 
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Step5. 单 击 命令 条 中 的 上 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 


6.2 百 叶 


6.2.1 百叶 窗 概述 


上 百叶窗 的 功能 是 在 饭 金 件 的 平面 上 创建 通风 窗 《〈 图 6.2.1), 用 于 排 气 和 散热 。Solid Edge 
的 百叶 窗 有 端 部 成 形 百 叶 窗 (图 6.2.1a) 和 端 部 开口 百叶 窗 〈 图 6.2.1b) 两 种 外 观 样 式 。 





| 成 形 的 百叶 窗 | 切口 百叶 窗 
a)“ 端 部 成 形 ”百叶 窗 b)“ 端 部 开口 ”百叶 窗 


图 6.2.1 “百叶 窗 ” 特 征 样式 
6.2.2 ”创建 百叶 窗 的 一 般 过 程 


创建 “百叶 窗 ” 特 征 的 一 般 步 又 如 下 : 

(1) 在 饭 金 件 的 表面 上 和 草 绘 或 者 选择 单一 直线 作为 “百叶 窗 ” 特 征 的 截面 线 。 
(2) 设置“ 百叶窗 ”特征 的 深度 和 融 度 及 其 方向 。 

(3) 选择 “百叶 窗 ” 特 征 的 形状 样式 及 其 参数 。 

下 面 以 图 6.2.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 百 叶 窗 ”的 一 般 步 又 。 


» 


a) 创建 百叶 窗 前 _b) 创建 百叶 窗 后 
图 6.2.2 创建 “百叶 窗 ” 特 征 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch06.02\sm_louver。 
Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 此 按钮 ， 选 择 
硅 百叶 窗 命令 ， 系 统 阐 出 图 6.2.3 所 示 的 “百叶 窗 ” 命 令 条 (一 )。 
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图 6.2.3 “百叶 窗 ” 命 令 条 (一) 
Step3. 绘制 百叶 窗 截 面 草图 。 在 系统 时 击 P 的 入 的 提示 下 ， 选 取 图 6.2.4 所 示 的 模型 表面 


为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 6.2.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 
命令 条 (二 ) 如 图 6.2.6 所 示 。 


“关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 此 时 “百叶 窗 ”命令 





Y 
i : 


图 6.2.5 截面 草图 





图 6.2.4 ”选取 草图 平面 





国富 B EC 


图 6.2.6 “百叶 窗 ” 命 令 条 (二 ) 
6.2.6 所 示 的 “百叶 窗 ” 命 令 条 (二) 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
兰 | ( 深度 设置 ) 按钮 : 用 于 定义 创建 百叶 窗 特征 的 深度 及 方向 。 
e@ ”距离 :文本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 拔 金 件 表面 投影 轮廓 的 深度 值 














Step4. 定义 百叶 窗 深 大 及 方 同 。 在“ 百叶窗” 命令 条 中 单 击 “ 深 育 设 置 ” 按钮 | 号, 在 距离 


文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 ; 定义 深度 方 回 如 图 6.2.7 所 示 , 单 击 鼠 标 左 键 ,此 时 “ 百 
叶 窗 ”命令 条 (三 ) 如 图 6.2.8 所 示 。 


2 评定 < 同 记 到 | 殉 民 


NN UU |es: mom H skK: [Em 可 


6.2.7 ”定义 深度 方 癌 6.2.8 






















6.2.8 所 示 的 “百叶 窗 ”命令 条 〈 三 ) 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
( 高 度 步 又 ) 按钮 : 用 于 定义 创建 百叶 窗 特征 的 高 度 及 方 同 。 
( 偏 置 尺寸 ) 按钮 : 设置 从 所 选择 的 面 到 特征 的 近 边 的 尺寸 ， 如 图 6.2.9a 所 示 。 
( 完全 尺寸 ) 按钮 : 设置 从 所 选择 的 面 到 特征 的 远 边 的 尺寸 ， 如 图 6.2.9b 所 示 。 


中 锅 :文本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 饭 金 件 表面 投影 轮廓 的 高 度 值 ， 在 
构造 百叶 窗 时 ， 百叶 窗 高 度 必须 等 于 或 小 于 百叶 窗 深度 减 去 材料 厚度 。 








局 同 区 
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a) 偏 置 尺寸 b) 完全 尺寸 
图 6.2.9 ”设置 高 度 选项 
Step5. 定义 百叶 窗 高 度 及 方向 ， 在 “百叶 窗 ” 命 令 条 中 单 击 “ 高 度 步 又 ”按钮 败 |， 单 
击 “ 偏 置 尺 寸 " 按 钮 这 |, 在 距离 :文本 框 中 输入 值 16, 并 按 Enter 键 ; 定义 高 i 向 如 图 6.2.10 
所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 














6.2.10 定义 轮廓 高 度 方 同 








Step6. 定义 百叶 窗 的 形状 及 倒 圆 。 在 “百叶 窗 ” 命 令 条 中 单 击 辐 按钮 , 系统 弹出 图 6.2.11 
所 示 的 “百叶 窗 选 项 ”对 话 框 , 选中 信 端 部 成 形 百 叶 窗 备 单 选项 , 在 合 圆 区 域 选 中 区 包 质 六 图 区) 
复 选 杠 ， 在 四 昼 半 径 文 本 框 中 输入 值 5， 单 击 [确定 “| 信 钙 . 


邓 闹 闻 成 上 懂 白 时 窗 于 一 
个 端 部 开口 百叶 窗 中 < 一 取消 
曾 同 悍 存 为 默认 巴 ) 


Iw 电 括 倒 图 代 ) 帮助 0 | 
思 模 半径 BE.m mm "| 














6.2.11 “百叶 窗 选 项 ”对 话 框 


图 6.2.11 所 示 的 “百叶 窗 选 项 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


。 ”本 需 果 所 开本 淋 国 单 选项 : 创建 成 型 的 百叶 窗 未 端 ， 即 它们 与 零件 相连 ， 如 图 
6.2.12a 所 示 。 


a) 端 部 成 形 b) 端 部 开口 
图 6.2.12 百叶窗 的 外 观 形状 
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e ”外 第 部 开 站 自 叶 窗 必 单 选项 : 创建 未 成 形 的 百叶 窗 末端 ， 即 它们 与 零件 分 离 ， 如 医 
6.2.12b 所 示 。 

。” 央 国 区域 : 用 于 为 冲模 创建 倒 圆 并 设置 冲模 倒 圆 半径 值 。 选 中 选择 该 区 域 的 
六 多年 久 全 0 复 选 框 后 可 为 冲模 创建 倒 圆 ( 图 6.2.13a ), 并 可 在 该 区 域 的 四 区 文 
本 框 中 输入 数值 以 定义 倒 圆 半径 值 ; 当 取 消 选 中 三 时 六 出 因 中 复 选 框 后 ， 不 能 创建 
倒 圆 (图 6.2.13b ) 





和 一 
a) 创建 倒 圆 b) 不 创建 倒 圆 
图 6.2.13” 倒 圆 
Step7. 单 击 命令 条 中 的 [可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step8. 保存 模型 文件 。 


6.3 冲压 除 料 
6.3.1 ”冲压 除 料 概述 


冲压 除 料 束 是 用 一 组 连续 的 曲线 作为 轮廓 治 着 饭 金 件 表 面 的 法 同方 癌 进 行 裁 甬 ， 同 时 
在 轮 廊 线 上 建立 要 边 ， 如 图 6.3.1 所 示 。 
说 明 : 冲压 除 料 的 成 形 面 的 堆 面 线 可 以 是 封 坟 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 





。 
饭 金 的 冲压 除 料 | 领 金 的 冲压 除 料 


6.3.1” 角 金 的 “冲压 除 料 ”特征 
6.3.2 ”冲压 除 料 的 一 般 过 程 
应 用 “冲压 除 料 ” 特 征 的 一 般 创建 步 又 如 下 : 


(1) 指定 成 形 面 的 截面 线 的 至 图 平面 。 
(2) 至 绘 成 形 面 的 截面 线 ， 截 面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 十 开放 的 。 
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(3) 定义 延伸 属性 及 冲 裁 方 癌 。 
(4) 在 “冲压 除 料 选项 ”对 话 框 中 设置 其 他 的 参数 。 
1， 范例 


下 面 以 图 6.3.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 封闭 的 截面 线 创建 “冲压 除 料 ”的 一 般 步 又 。 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch06.03\sm_drawn_cutout_01。 


A 


a) 创建 冲压 除 料 前 b) 创建 冲压 除 料 后 
6.3.2 ”用 封闭 的 截面 线 创 建 “冲压 除 料 ”特征 








Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 ， 
回 冲压 除 料 命令 ， 系 统 弹出 图 6.3.3 所 示 的 “冲压 除 料 ” 命 令 条 (一)。 


四 同 回 218 国 和 |B “可 
图 6.3.3 “冲压 除 料 ”命令 条 (一 ) 
Step3. 绘制 冲压 除 料 截面 草图 。 在 系统 电击 避 的 甸 抽 提示 下 ， 选 取 图 6.3.4 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 6.3.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 
的 “关闭 草图 ”按钮 图 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 












| 





草图 平面 


| 100 
图 6.3.4 ”选取 草图 平面 图 6.3.5 ”截面 草图 


Step4. 定义 冲压 除 料 的 属性 及 倒 圆 。 

(1) 在 “冲压 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 虹 按钮 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 。 

(2) 在 “冲压 除 料 ”命令 条 中 单 击 四 按钮， 系统 弹出 图 6.3.6 所 示 的 “冲压 除 料 选项 ” 
对 话 框 ; 在 区 入 角 名: 文本 框 中 输入 值 15, 在 说 圆 区 域 选中 区 色拉 全 图 加 复 选 框 , 在 思科 站 征文 
本 框 中 输入 值 2， 选 中 万 包含 同 醒 出 揭 第 半径 仙 复 选 柜 ， 在 半径 名 ;文本 框 中 输入 值 2， 单 击 
| 确定 “| 扩印 ， 
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训 庄 除 料 选项 回 







找 模 角 位 ) [关节 
职 消 

便 回 

fw 包括 例 圆 立 ) 悍 存 当 默 认 加 





串 神 半径 [mm | Nl 帮助 史 | 


四 恒 半 年 Em mm "| 7 


jw 包 人 对 跌 模 全 操 角 半 征 忆 ) 


半 往 竺 1】: Eo mm "| 





6.3.6 “冲压 除 料 选项 ”对 话 框 
说 明 :“ 冲 压 除 料 选项 ”对 话 框 中 各 选项 的 全 义 与 “四 坑 选项 ”对 话 框 中 相应 的 部 分 相 
同 ， 所 以 这 里 不 再 歼 述 。 
(3) 定义 其 冲压 方向 如 网 6.3.7 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 此 时 “冲压 除 料 ” 命 令 条 (二 ) 
如 图 6.3.8 所 示 。 





| 
I 名 称 ，[ 卫 E 了 和 


6.3.7 ”定义 冲压 方向 6.3.8 “冲压 除 料 ”命令 条 (二 ) 























(4) 在 “冲压 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 | 

Step5， 单 击 命令 条 中 的 [| 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 保存 模型 文件 。 

2. 范例 2 

下 面 以 图 6.3.9 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 开放 的 截面 线 创建 “冲压 除 料 ”的 一 般 步 又 。 


BD 


a) 创建 冲压 除 料 前 b) 创建 冲压 除 料 后 
图 6.3.9 ”用 开放 的 截面 线 创建 “冲压 除 料 ” 特 征 


Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch06.03\sm_drawn_cutout_02。 
Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 " 按钮 ， 选 择 
回 冲压 除 料 命令 ， 系 统 弹 出 “冲压 除 料 ”命令 条 。 


第 上“ 章 ”高 级 白金 特征 109 


Step3. 绘制 冲压 除 料 截面 草图 。 在 系统 虐 击 ?的 血 的 提示 下 ， 选 取 图 6.3.10 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 6.3.11 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 
板 中 的 “关闭 草图 ” 按 包 请， 退出 草图 绘制 环境 。 








6 
| 40 85 
图 6.3.10 ”选取 草图 平面 图 6.3.11 截面 草图 


Step4. 定义 冲压 除 料 属性 及 倒 圆 。 
(1) 在 “冲压 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 坦 
6.3.12 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 
(2) 在 “冲压 除 料 ”命令 条 中 单 击 工 掖 钮 ， 在 距 训 :文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 。 
(3) 在 “冲压 除 料 ”命令 条 中 单 击 写 按钮 , 系统 弹出 “冲压 除 料 选项 ”对 话 框 , 在 技术 角 名 ): 
文本 框 中 输入 值 55， 在 出国 区 域 选中 这 包 后 阐 国 QL 复 选 框 ， 在 入 各 站 从 文本 框 中 输入 值 10; 
选中 各 舍 台 模 疝 损 第 半径 他 ) 复 选 枉 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 2， 单 击 [并 定 “| 扩 钮 。 
(4) 定义 冲压 方向 ， 如 图 6.3.13 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 
(5) 在 “冲压 除 料 ”命令 条 中 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 出 


Step5、 单 击 命令 条 中 的 [可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Step6. 保存 模型 文件 。 
图 6.3.12 定义 材料 侧 方 癌 图 6.3.13 ”定义 冲压 方 同 








， 和 定义 其 材料 侧 方 网 如 疼 
































6.4 加 强 盘 


6.4.1 加 强 筋 概述 


“加 强 筋 ”命令 可 以 完成 沿 饭 金 件 表 面 上 的 曲线 创建 加 强 筋 的 功能 ， 如 图 6.4.1 所 示 。 
加 强 筋 用 于 增加 饭 金 零件 强度 ， 但 在 展开 实体 的 过 程 中 ， 加 强 筋 是 不 可 以 被 展开 的 。 
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AT 


助 





a) 折 弯 状态 b) 展开 状态 
图 6.4.1 在 角 金 件 上 创建 加 强 盘 


6.4.2 创建 加 强 筋 的 一 般 过 程 


创建 “加 强 筋 ”特征 的 一 般 步 又 如 下 : 

(1) 指定 筋 特征 的 更 图 平面 。 

(2) 草 绘 引导 线 ， 并 且 保 证 筋 的 引导 线 是 曲线 。 

(3) 根据 需要 定义 加 强 筋 的 冲压 方 问 。 

(4) 设置 加 强 筋 的 类 型 。 

(5) 设置 其 他 相关 的 参数 。 

下 和 面 以 图 6.4.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 加 强 筋 ”的 一 般 操作 步 又 。 


Ss Ey 


a) 创建 筋 前 b) 创建 筋 后 
6.4.2 ”创建 “加 强 筋 ”特征 








Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch06.04\sm_bead.。 
Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 令 金 ”工具 栏 中 单 击 “按钮 ， 选 择 
加 强身 命令 ， 系 统 弹出 图 6.4.3 所 示 的 “加 强 筋 ” 命 令 条 。 





6.4.3 “加 强 筋 ” 命 令 条 


Step3. 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 在 系统 岩 击 站 的 血 的 提示 下 ， 选 取 图 6.4.4 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 6.4.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 
“关闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 





yz 
图 6.4.4 ”选取 草图 平面 图 6.4.5 ”截面 草图 


Step4. 定义 加 强 筋 属性 。 加 
(1) 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 -和 E， 定 义 冲压 方向 如 图 6.4.6 
所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 








6.4.6 ”定义 冲压 方 同 


(2) 在 “加 强 筋 ” 命令 条 中 单 击 写 和 按钮， 系统 弹出 图 6.4.7 所 示 的 “加 强 筋 选项 ”对 话 
框 ， 在 恒 王 外 区 域 选中 个 国 泌 岂 单 选项 ， 在 于 作风 ;文本 框 中 输入 值 5.5， 在 高度 吧 ; 文 本 框 
中 输入 值 5.0; 在 便 国 区 域 选中 罗氏 后 全 国 瑟 复 选 杠 ， 在 四 模 半 径 如 :文本 框 中 输入 值 3; 在 
注 点 条 件 区 域 选 中 个 威 懂 的 加 单 选项 ， 单 击 __ 确定 按钮 . 
















| 
合 贺 


克 包括 倒 圆 总 ) 
凸 模 半 径 下 ) | .D0 mm "| 取消 
叫 昼 半径 血 ): 户 o0 m ”=] | 保存 为 默认 的 | 


高 评 W ! 玫 助 0 | 






i 图形 己 ) 
上 全 
人 型 肾 ) 


半 和 祥 租 ): 
宽度 间 ): 
骨 度 局): 


端点 条 性 

六 成 形 的 全 ) 

个 开口 的 已 ) 

个 凸 模 的 让 ] : Em mm | 


6.4.7 “加 强 筋 选 项 ”对 话 框 
6.4.7 所 示 的 “加 强 筋 选项 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
> ”种 慕 血 区 域 : 用 于 定义 加 强 筋 的 横 截 面 类 型 ， 包 含 六 图形 名 、 交 工 兰 和 名 了 全 名 3 种 类 
型 ， 如 图 6.4.8 所 示 。 
e ” 仿 国 形 忆 单 选项 : 当 在 得 欠 血 下 拉 列 表 中 选择 此 选项 ， 且 在 曾 贺 区域 选中 
lv 包 质 出 贺 区) 复 选 框 ， 对 话 框 中 的 高度 部 : 、 半 管 是 ) 和 和 四 模 半 径 各 ;六 木 框 均 被 激 渤 ， 
回避 虚 色 ): 文本 框 : 圆 形 加 强 筋 从 底面 到 圆 缴 的 顶部 之 间 的 高 度 距 离 。 
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可 “半生 是: 文本 框 : 圆 形 加 强 筋 的 截面 圆 缴 半径 。 
回 ” 自 尝 半生 加 :文本 框 : 圆 形 加 强 筋 的 端 盖 边 缘 或 侧面 与 底面 倒 角 半径 。 


ar -ia | 


一 一 一 | 


放大 图 各 放大 图 YY 和” 大 Y 放大 图 
a) 圆 形 b ) U 形 c) V 形 


6.4.8 ”设置 加 强 筋 的 横 和 截面 
e “了 型 单 选项 : 当 在 次 芝 血 下 拉 列 表 中 选择 此 选项 , 且 在 出 加 区 域 选中 包 后 们 国 呈 ) 
复 选 框 时 ， 对 话 框 中 的 高度 十}: 、 帘 度 铅 ): 、 角度 忆 ] 、 冲模 半 答 让 1: 和 四 覃 半径 邓 ! 文 
本 框 均 被 激活 。 
高 度 邓 ): 文本 框 : U 形 加 强 筋 从 底面 到 顶 面 之 间 的 高 度 距离 。 
费 度 册 ; 文本 框 : U 形 加 强 筋 的 顶 面 的 宽度 。 
角度 同文 本 框 : U 形 加 强 筋 的 底面 法 向 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 夹 角 。 
站 要 半 答 EB): 文本 框 : U 形 加 强 筋 的 顶 面 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 倒 角 半径 。 
回 四 模 半 稚 色 :文本 框 : U 形 加 强 筋 的 底面 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 倒 角 半径 。 
e 型 入 单 选项 : 当 在 带 襄 血 下 拉 列 表 中 选择 此 选项 ,， 且 在 出 加 区 域 选中 
[lw 包括 便 贺 立 ) 复 选 框 时 ， 对 话 框 中 的 高 度 妈 :、 半径 号 ): 角度 必 ) 、 和 四 慑 半径 加 : 文 
本 框 均 被 激活 。 
加 ”高度 外 :文本 框 : V 形 加强 筋 从 底面 到 项 面 之 间 的 高 度 距 离 。 
加 ” 守 攻 她; 文本 框 : V 形 加 强 筋 的 两 个 侧面 或 者 两 个 端 盖 之 间 的 半径 。 
回 “ 基 刘 各 :文本 框 : V 形 加 强 筋 的 底面 法 向 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 夹 角 。 
回 ”加 可 半 管 种: 文本 框 : V 形 加 强 筋 的 底面 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 倒 角 半 径 。 
> 。 请 点 条 件 区 域 : 用 于 定义 “加 强 筋 ”的 结束 条 件 ， 该 下 拉 列 表 中 包含 居 形 的 到 、 
全 开口 的 下 入 冲模 哲 则 :二 种 类 型 ， 如 图 6.4.9 所 示 。 
e “成 囊 的 时) 单 选项 : 当选 择 该 选项 时 ， 所 创建 加 强 筋 的 端面 为 圆 形 。 
e ”开口 网 必 单 选项 : 当选 择 该 选项 时 ， 所 创建 加 强 筋 的 端面 为 一 个 平 的 或 者 是 有 
切口 的 。 
e ”全 中 茶 的 如 : 单 选项 : 当选 择 该 选项 时 ， 所 创建 加 强 筋 的 端面 为 一 个 平 的 或 者 是 有 
切口 的 ， 可 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 以 确定 缺口 的 大 小 。 


多 多 
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区 


放大 图 交 A 四 RR VY 放大 图 ， 

Ss me | 
0 

RB yD 的 


图 6.4.9 设置 端点 条 件 
Step5. 单 击 命令 条 中 的 上 由 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 


6.5 角 择 板 


6.5.1 角 择 板 概 还 





角 撑 板 与 加 强 筋 相 似 ， 都 是 用 于 提高 饭 金 雯 件 体 的 刚度 及 强度 ， 不 同 的 是 角 撑 板 是 创 
建 在 两 个 相 邻 平面 间 的 折 这 面 上 ， 而 加 强 筋 是 在 一 个 饭 金 平面 上 创建 的 。 创 建 角 撑 板 特征 
时 必须 指定 下 两 个 要 系 (图 6.5.1)。 

e 折 弯 面 : 用 于 创建 角 撑 板 的 折 弯 面 ， 必 须 是 在 两 个 饭 金 面 之 间 的 折 弯 面 (表面 为 曲 

面 )。 

e@ 起 始 边 : 用 于 定义 角 撑 板 所 在 位 置 的 参照 ， 根 据 选 取 折 弯 面 时 鼠标 选取 的 位 置 系 统 

自动 选取 ， 默 认 状 态 下 靠近 鼠标 选取 位 置 最 近 的 饭 金 边线 。 





6.5.2 创建 角 撑 板 的 一 般 过 程 


创建 角 撑 板 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 选择 命令 。 

(2) 定义 角 撑 板 轮 廊 形 状 。 

(3) 定义 角 撑 板 参 数 及 倒 圆 。 

(4) 定义 放置 折 弯 《或 截面 轮廓 )。 

(5) 定义 角 撑 板 放置 类 型 〈 或 加 固 板 的 轮廓 方向 )。 
(6) 完成 角 撑 板 的 创建 。 


\- 


1， 范例 
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下 面 以 图 6.5.1 所 示 的 角 撑 板 为 例 ， 介 绍 创 建 自动 轮廓 角 撑 板 的 一 般 操作 步 又 。 


\ ) 


\N\ 


a) 创建 前 b) 创建 后 
6.5.1 有 目 动 轮廓 角 撑 板 特征 的 创建 
Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch06.05\sb_gusset01。 
Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 “ 按钮 ， 选择 “ 洲 角 提 板 
命令 ， 系 统 弹 出 图 6.5.2 所 示 的 “ 角 撑 板 ” 命 令 条 (一 )。 








[a 


6.5.2 “ 角 撑 板 ” 命 令 条 (一 ) 





6.5.2 所 示 的 “ 角 撑 板 ”命令 条 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

。 ”多 | ( 选择 折 弯 步骤 ) 按钮 : 选择 要 沿 其 放置 角 撑 板 的 折 硒 。 

。 ”他 | ( 角 撑 板 放置 步骤 ) 按钮 : 沿 选 定 的 弯 折 放置 角 撑 板 的 类 型 。 

Step3. 定义 角 返 板 轮 廓 形状 。 在 “ 角 撑 板 ”命令 条 中 单 击 由 按钮， 系统 弹出 图 6.5.3 
所 示 的 “ 角 撑 板 选项 ”对 话 框 ; 在 角 返 板 轮 廊 区 域 选中 居 目 动 加 那 雌 单 选项 ， 在 这 度 如 :文本 框 
中 输入 值 10， 在 月 排 视 形 要 区 域 选中 台 正 放 带 区 单 选项 ， 在 于 位 文本 框 中 输入 值 1。 





角 择 板 选 项 加 


保存 的 设置 6 | 可 乒乓 | 果 除 几 | 
前 控 板 轮 启 角 择 地 形 靖 
f 用 户 渤 制 忱 大 如] 图 形 WH) 


i 自动 办 脚 忆 ) 人 下 方形 中) 
深度 年] : 半径 I): 


LD OD mm [oom 本 























倒 | 图 
lw 已 括 伍 圆 谍 ) 拔 模 角 避 ] 
上 机 半径 (FP): | ‘00° "| 
车 DD mm | 
四 模 半 径 对 ] : 寅 度 阁 ] 


Em 司 本 三 ls.00 mm | 
取消 | 保存 特征 默认 设置 外) | 帮助 o) | 
6.5.3 “和 角 撑 板 选 项 ”对 话 框 


Step4. 定义 角 撑 板 参数 及 倒 圆 。 在 “ 角 撑 板 选项 ”对 话 框 中 的 区 本 狂人 :文本 框 中 输入 
值 0， 在 恋 攻 5 文本 框 中 输入 值 15; 在 血 贺 区域 选中 国 全 生生 加 复 选 框 ， 在 目 模 上 人 管 总 生 和 
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四 梳 半径 印 ): 文本 框 中 均 输入 值 2， 单 击 [__ 确定 | 校 包 . 
图 6.5.3 所 示 的 “ 角 撑 板 选项 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e ” 角 拦 板 轮 廊 区 域 :用 于 定义 加 固 板 轮廓 类 型 ,包含 全 用 三 适 制 扰 库 W) 和 产 自动 连 原 各 ) 两 
个 选项 。 
加 区 用 户 沽 制订 廓 加 单 选项 : 当选 择 该 选项 时 ， 用 户 可 自 定 义 轮廓 创建 角 撑 板 。 
回旋 自动 乾 廊 由 单 选项 : 当选 择 该 选项 时 ， 系 统 采 用 默认 的 轮廓 创建 角 撑 板 ; 县 
在 其 后 深度 册 : 的 文本 框 中 输入 数值 以 定义 轮廓 的 冲压 深度 ， 如 图 6.5.4 所 示 。 


10 


图 6.5.4 定义 轮廓 深度 


e ”和 甬 择 眉 形 闹 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 角 撑 板 的 形状 及 相关 参数 。 
加 “区 全 加 如 单 选项 : 当选 择 该 选项 时 ， 角 撑 板 的 横 截 面 为 圆 形 ( 图 6.5.5a ), 并 
在 其 下 的 于 任 呈 :文本 框 未 被 激活 。 
加 ”正方 澡 允 ) 单 选项 : 当选 择 该 选项 时 ， 角 撑 板 的 横 截面 为 正方 形 ( 图 6.5.5b )， 
并 在 其 下 的 站 攻 加 :文本 框 被 激活 。 


a) 圆 形 b) 正方 形 
图 6.5.5 角 撑 板 的 形状 


回 。 装 模 角 凶 ) :文本 框 : 可 在 该 文本 框 内 输入 数值 以 定义 圆 形 加 固 板 的 侧面 倾斜 
角度 。 

回 ”. 训 原由 :文本 框 : 可 在 该 文本 框 内 输入 数值 以 定义 圆 形 加 固 板 的 宽度 值 。 

e ”人 便 国 区域 : 用 于 定义 角 撑 板 倒 圆 参 数 。 

回 “ 必 包 搞 侧 国 号 复 选 框 : 当选 中 该 复 选 框 ， 在 角 撑 板 特征 的 冲压 面 过 渡 到 折 弯 半 
分 使 用 倒 圆 角 过 渡 ( 图 6.5.6 ), 可 在 其 下 的 后 呈 二 全文 本 框 中 输入 数值 以 定义 
凸 模 半 径 ( 图 6.5.6a ) ,在 其 下 的 站 全 半生 文本 框 中 输入 数值 以 定义 四 模 半 径 ( 
6.5.6b ) ; 当 取消 选中 斑 名 5 阐 国 由 复 选 框 时 ,在 角 撑 板 特征 的 冲压 面 过 渡 到 折 
这 部 分 不 使 用 倒 圆 角 过 渡 。 
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yy z 、 
”和 
a) 凸 模 半 径 b》 思 模 半 径 
图 6.5.6” 角 撑 板 的 倒 圆 


Step5. 定义 放置 折 弯 。 在 系统 里 击 治 其 下 站 用 择 可 的 折 膏 ,的 提示 下 ， 选 取 图 6.5.7 所 示 的 模 


型 表面 为 放置 面 。 
选取 此 折 弯 面 





图 6.5.7 ”定义 放置 折 弯 
Step6. 定义 角 撑 板 放置 类 型 。 在 “ 角 撑 板 ” 命 令 条 中 单 击 “ 角 撑 板 放置 步骤 ” 按钮 外， 





此 时 “ 角 撑 板 ”命令 条 二) 如 图 6.5.8 所 示 ， 在 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 上 国 国 i 贾 ， 


aE: El | 四 





图 6.5.8 “和 角 撑 板 ” 命 令 条 (二 ) 
图 6.5.8 所 示 的 “ 角 撑 板 ” 命 令 条 二 ) 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e。 翌 一 (阵列 类 型 ) 下 拉 列 表 : 用 于 定义 角 撑 板 的 放置 类 型 , 包 合 E 国 时 
EdnEn Nm. 
外 ” 攻 先 项 :当选 择 该 选项 时 ,在 所 选 的 折 弯 面 上 只 创建 一 个 角 撑 板 ,可 在 距 高 
文本 框 中 输入 数值 以 定义 其 与 起 始 边 之 间 的 距离 . 
可 ”图 早先 项 : 选择 该 选项 时 ， 可 在 个 数 : 文本 框 中 输入 数值 以 定义 创建 角 撑 板 的 
数量 ， 创 建 的 角 返 板 在 所 选 的 折 弯 面 上 会 等 距 均匀 分 布 . 
可 “上 选项 : 选择 该 选项 时 , 可 在 器 蝶 : 文本 框 中 输入 数值 以 定义 所 创建 的 角 返 
板 之 间 的 间距 ， 创 建 的 角 撑 板 会 根据 间距 自动 在 折 弯 面 内 填充 . 
可 ”图 潮 选 项 : 选择 该 选项 时 ,可 同时 在 个 数 : 和 间距 :文本 框 中 输入 数值 来 定义 角 
撑 板 的 数量 和 间距 。 
Step7. 单 击 命令 条 中 的 UL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step8. 保存 模型 文件 。 
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2. 范例 2 


下 面 以 图 6.5.9 所 示 的 角 撑 板 为 例 ， 介 绍 创 建 用 户 绘制 轮廓 角 撑 板 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest5.4\work\ch06.05\sb_gusset02。 

Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 狐 金 ?工具 栏 中 单 击 名 “按钮 ， 选择 9 前 扒 杨 
命令 ， 系 统 弹 出 “和 角 撑 板 ”命令 条 。 

Step3. 定义 角 撑 板 轮廓 形状 。 在 命令 条 中 单 击 司 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 角 撑 板 选项 ”对 话 
框 ， 在 意 撑 板 轮 万 | 域 选中 信用 户 凑 制 翰 廊 名 单 选项 ， 在 阴 摊 栋 形 械 | 芭 域 选中 华 正 故 形 多 ) 音 选项 ， 
在 生生 加 :文本 框 中 输入 值 1。 


ss> 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.5.9 用户 绘制 轮廓 角 撑 板 特征 的 创建 
Step4. 定义 角 撑 板 参数 及 倒 圆 。 在 “ 角 撑 板 选项 ”对 话 框 中 的 下 慷 第 0) :文本 框 中 输入 
值 0， 在 膏 民 如 四 文本 框 中 输入 值 20， 在 出 国 区 域 选 中 稀 昌 六 间 加 器 复 选 框 ， 在 让 漠 半 径 外 和 
回 模 半径 罗 文本 框 中 均 输入 值 2， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 此 时 “ 角 撑 板 ”命令 条 (三 ) 如 图 
6.5.10 所 示 。 























[a 上 的 六 证 到 上 区 和 面 日 


6.5.10 “和 角 撑 板 ” 命 令 条 (三 ) 


图 6.5.10 所 示 的 “ 角 撑 板 ”命令 条 三) 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 ; 

e。 ”中 ( 草图 步骤 ) 按钮 : 指定 通过 在 参考 平面 上 绘制 新 的 轮廓 或 通过 使 用 现 有 草图 
来 创建 特征 。 要 通过 绘制 新 的 轮廓 来 创建 特征 ， 则 需 在 “创建 起 源 ” 下 拉 列 表 中 
选择 您 要 使 用 的 参考 平面 选项 。 要 使 用 已 有 草图 创建 特征 ， 请 选择 让 区 于 于 
项 . 

。 ”四 ( 绘制 轮廓 步骤 ) 按钮 : 编辑 现 有 特征 的 轮廓。 轮廓 是 二 维 曲 线 ， 它 定义 特征 
的 形状 和 位 置 ， 仅 在 编辑 已 创建 特征 时 此 步骤 才 可 用 . 

e。 ”六 | ( 方向 步骤 ) 按钮 : 指定 方向 进行 投射 轮廓 以 形成 角 撑 板 主体 ， 有 目 方向 平行 于 

轮廓 平面 ; 当 轮廓 闭合 时 ， 不 需要 选择 方向 . 

所 | ( 选择 方向 步骤 ) 按钮 : 用 于 定义 所 创建 的 角 撑 板 与 绘制 轮廓 的 相对 位 置 ， 角 

撑 板 的 位 置 如 图 6.5.11 所 示 。 
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a) 方向 1 b) 方向 2 c) 对 称 
图 6.5.11 和 角 撑 板 的 宽度 侧 

Step5. 4 制 角 撞 板 截面 草图 ， 在 “创建 起 源 ”选项 下 拉 列 表 中 选择 用 本 如 先 项 ,在 
系统 潼 击 平 的 面 或 戎 考生 曾 和 提示 下 ,选取 前 视图 (XZ 平面 ) 为 草图 平面 进入 草图 绘制 环境 ; 
绘制 图 6.5.12 po 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 按 包 请， 退出 草图 
绘制 环境 。 

Step6. 定义 角 摊 板 延伸 方向 。 在 命令 条 中 单 击 嘻 按钮 , 定义 延伸 方向 如 图 6.5.13 所 示 ， 
单 击 鼠 标 左 键 。 











图 6.5.12 截面 草图 图 6.5.13 ”定义 延伸 方 同 








Step7. 定义 宽度 侧 方向 。 在 命令 条 中 单 击 上 按钮， 定义 宽度 侧 方 向 如 图 6.5.14 所 示 ， 
单 击 鼠 标 左 键 。 





图 6.5.14 定义 宽度 侧 方 癌 


Step8， 单 击 命令 条 中 的 EE 可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 
Step9. 保存 模型 文件 。 


6.6.1 折 雪 成 形 交 义 线 概述 


折 杰 成 形 交 叉 线 特征 是 从 与 饭 金 件 表 面 重 合 的 草图 创建 的 ， 其 扩 这 成 形 区 叉 线 包含 了 
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折 弯 信息 属性 ， 只 用 于 显示 ， 并 不 会 使 模型 变形 。 
折 杰 成 形 交 叉 线 特征 作用 : 
(1) 对 大 型 的 饭 金 面板 加 强 。 
(2) 防止 要 曲 变形 《指示 板材 对 角 有 要 用 扩 弯 机 压 一 下 )。 
(3) 在 激光 切割 时 作为 画 线 处 理 。 
(4) 焊接 零件 时 可 以 按照 折线 来 放置 ， 减 少 再 次 测量 的 使 用 。 
(5) 作为 折 弯 时 的 依据 。 





6.6.2 ”创建 折 弯 成 形 交叉 线 的 一 般 过 程 


创建 折 弯 成 形 交 叉 线 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 选择 命令 。 

(2) 定义 折 弯 成 形 交 叉 线 的 放置 面 。 

(3) 选取 草图 定义 折 弯 成形 交 叉 线 。 

(4) 定义 折 弯 成 形 交 叉 线 的 角度 。 

(5) 完成 折 弯 成 形 交 叉 线 的 创建 。 

下 面 以 图 6.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 “ 折 弯 成 形 交 叉 线 ” 的 一 般 过 程 : 


— 一 





图 6.6.1 在 饭 金 件 上 添加 折 弯 成 形 交 叉 线 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch06.06\bend_sheet。 
Step2， 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 “ 按钮 ， 选 择 
国 《 折 过 成 形 区 及 线 命令 ， 系 统 弹 出 图 6.6.2 所 示 的 “ 折 弯 成 形 交叉 线 ” 命 令 条 。 





图 6.6.2 ”“ 折 弯 成 形 交 叉 线 ”命令 条 


图 6.6.2 所 示 的 “ 折 弯 成 形 交 叉 线 ”命令 条 中 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
。 ”中 ( 选择 面 步骤 ) 按钮 : 指定 折 弯 成 形 交叉 线 的 放置 面 。 

。” 巴 |( 选择 草图 步骤 ) 按钮 : 选择 用 于 创建 折 硒 成 形 交叉 线 的 草图 。 
。 ”二 ( 侧 和 角度 步 又 ) 按钮 : 指定 折 夸 成 形 交叉 线 的 折 厅 角 度 和 方向 。 
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Step3. 定义 放置 面 。 在 系统 的 国 折 尝 民 瑟 二 ee 加 提示 下 ， 选 取 草 图 1 所 在 的 模型 表 
面 为 折 弯 成 形 交叉 线 的 放置 面 ， 单 击 鼠 标 右 键 。 

Step4. 定义 折 弯 成 形 交叉 线 。 选 取 草 图 1 所 示 的 两 条 直线 ， 单 击 鼠 标 右键 。 

ak 在 “ 折 弯 成 形 交叉 线 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 和 角度 步骤 ” 
:文本 框 中 输入 值 15， 并 按 Enter 键 ; 定义 方向 如 图 6.6.3 所 示 ， 单 击 鼠 标 























左 键 。 





图 6.6.3 ”定义 方向 


Step6.， 单 击 命令 条 中 的 [CE 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 保存 模型 文件 。 


6.7 蚀刻 


6.7.1 蚀刻 概述 


蚀刻 特征 是 通过 至 图 元 系 或 文本 轮 亡 来 创建 的 特征 。 饭 金 模 型 的 草图 或 文本 轮 亡 经 过 
蚀刻 特征 处 理 后 能 够 在 工程 图 纸 上 蛙 示 出 来 。 在 众多 饭 金 建 模 过 程 中 ， 蚀 刻 特 征 往往 被 视 
为 最 终 特 征 而 出 现 的 。 








6.7.2 ”创建 蚀刻 的 一 般 过 程 


创建 折 这 成 形 交 叉 线 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
(1) 选择 命令 。 
(2) 定义 特征 轮廓 。 
(3) 定义 特征 的 属性 。 
(4) 完成 特征 的 创建 。 
下 面 以 图 6.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 “蚀刻 ”的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch06.07\mapping_sheet。 


— 一 


第 上“ 章 ”高 级 白金 特征 121 


一 多 和 
北京 兆 迪 科技 
WWW, Zo Lohy, com 
图 6.7.1 在 饭 金 件 上 添加 蚀刻 


Step2， 选择 命令 , 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 呈 按钮 , 选择 地 | 性 刻 


命令 ， 系 统 弹 出 图 6.7.2 所 示 的 “蚀刻 ”命令 条 。 





6.7.2 “蚀刻 ”命令 条 


Step3. 定义 特征 轮 序 。 在 系统 的 国 国 时 时 时 时 时 时时 9 轩 因 因 因 风纪 示 下 ， 渤 取 模 型 上 
的 草图 1 为 蚀刻 的 轮廓 。 

Step4. 定义 特征 属性 。 在 “蚀刻 ”命令 条 中 单 击 全 按钮 ， 系 统 弹 出 图 6.7.3 所 示 的 “名 
刻 选项 ”对 话 框 ， 在 颜色 加 ;下拉 列表 中 选择 四 国清 渤 项 ， 在 宽度 色 : 文 本 框 中 输入 值 1， 
在 闲 型 加: 下拉 列 表 中 选择 “ 实 线 ” 线 型 ， 单 击 上 L 痛 定 ” | 坟 馈 。 


寅 度 忆 1 hi 一 


类 型 (I 了): me | 








| 





6.7.3 “蚀刻 选项 ”对 话 框 


图 6.7.3 所 示 的 “蚀刻 选项 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 
e ”颜色 避 : 下 拉 列 表 : 指定 蚀刻 的 颜色 、 

e ” 席 度 如 : 文 木 框 : 指定 蚀刻 的 线 宽 。 

e 二 汪 人 :下 拉 列 表 : 指定 蚀刻 的 线 型 。 

Step5. 单 击 鼠 标 右键 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 保存 模型 文件 。 
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6.8 中 加 


6.8.1 中 面 概述 





中 面 特征 通过 偏 置 饭 金 件 表面 来 构造 曲面 ， 主 要 用 于 有 限 元 分 析 等 应 用 程序 。 在 完成 
包 金 模型 创建 后 ， 往 往 会 对 其 结构 的 强度 等 方面 进行 验证 ， 以 改进 设计 中 产品 的 不 足 ， 这 
时 就 要 用 到 中 面 特征 。 图 6.8.1 所 示 为 包 金 件 利 用 中 面 特 征 进行 应 为 分 析 的 示例 。 








6.8.1 ” 饭 金 件 的 应 力 分 析 


6.8.2 创建 中 面 特征 的 一 般 过 程 


创建 中 面 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 选择 命令 。 

(2) 定义 偏 置 侧 及 偏 移 比 。 

(3) 完成 特征 的 创建 。 

下 面 以 图 6.8.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 中 面 ”特征 的 一 般 过 程 : 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch06.08\piston_hole。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 角 金 ”工具 栏 中 的 著 演 加 仁 引 控 
中 面 命令 ， 系 统 弹出 图 6.8.2 所 示 的 “中 面 ”命令 条 。 








加 二 | | 


图 6.8.2 “中 面 ” 命 令 条 





图 6.8.2 所 示 的 “中 面 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 

。 十 ( 偏 置 于 第 1 侧 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 指 定 通过 从 饭 金 件 面 1 偏 移 来 构造 中 面 
特征 。 

。 上 | ( 偏 置 于 第 2 侧 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ,指定 通过 从 饭 金 件 面 2 偏 移 来 构造 中 面 
特征 。 
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Step3. 定义 偏 置 人 出 及 偏 置 比 ,在 “中 面 ”命令 条 中 单 击 “ 偏 置 于 第 1 侧 ”按钮 寺 , 在 仿 置 出 


文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 。 
Step4. 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 图 6.8.3 所 示 的 特征 的 创建 。 








图 6.8.3 ”中 面 特征 


Step5. 保存 模型 文件 。 


6.9 ”本章 综合 范例 


下 面 将 创建 图 6.9.1 所 示 的 角 金 模型 ， 本 范例 通过 和 餐 盘 的 构造 特性 ， 将 重点 复习 各 种 饭 
金成 形 特征 的 创建 方法 及 技巧 。 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 6.9.1 所 示 。 














3 plw_patch. pan 
NN 器 性 : Base | 
日 加 口 基本 和 参考 平面 回 壳 2 
人 回 后 | 以 视 图 避 7 回 坑 3 
回 口 主 视 图 :2 3 加 强身 1 
| 回 外 前 视图 (XT) 
i 止 坑 | 
< 2 名 1 
“2 辣 法 向 除 科 1 | 中 着 边 1 
图 6.9.1 角 金 件 模 型 及 模型 树 
) 9 6B 饭 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 > J 四 一 Re 合 仿 


Step2. 创建 图 6.9.2 所 示 的 平板 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 上 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 加 击 下 的 甸 或 需 苇 于 名 和 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平 
面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.3 所 示 的 截面 草图 。 








6.9.2 平板 特征 2 6.9.3 ”截面 草图 
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(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 骤 ” 按 钮 | 区 | 定义 材料 厚度 , 在 萌 度 : 
文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方 回调 整 至 图 6.9.4 所 示 的 位 置 后 单 击 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.9.5 所 示 的 法 辣 除 料 特征 1。 


SD 





6.9.4 定义 材料 方 回 6.9.5 法 回 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 “按钮, 选择 回 | 法 同 除 料 





(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 苹 吉 亲 的 面 或 雪 
面 作 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.6 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 好 | 和 “贯通 ”按钮 S| 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 6.9.7 所 示 的 方向 。 


“的 握 示 下 ， 选 取 俐 视图 (XY) 平 
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图 6.9.6 截面 草图 图 6.9.7 “定义 移 除 方向 


(4) 单 击 L 芒 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.9.8 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 上 一 步 所 创建 的 法 向 除 料 特征 为 镜像 源 ; 
单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 中 挤 像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 
平面 ; 单 击 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 6.9.9 所 示 的 凹 坑 特 征 1。 


草图 平面 





图 6.9.8 ”镜像 特征 1 图 6.9.9 ”四 坑 特 征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 国 . 
(2) 绘制 凹 坑 截 面 。 选 取 图 6.9.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.10 所 示 的 四 
坑 截 面 草图 。 
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图 6.9.10 截面 守 图 


(3) 定义 叫 坑 属性 。 在 命令 条 中 单 击 芭 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 由， 在 距离 :文本 
框 中 输入 值 8, 单 击 写 按钮 ， 在 起 模 第 中 :文本 框 中 输入 值 45; 在 阐 加 区域 选中 区 包括 阐 贺 名) 
复 选 框 ， 在 已 棕 站 管 文本 框 中 输入 值 5， 在 四 以 要 作文 本 框 中 输入 值 6; 取消 选中 
六 包 舍 语 模 侧 损 前 半径 册 复 选 框 ， 单 市 确定 上 接 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 向 下 ， 单 击 “ 轮 廊 代 
表 凹 模 ” 按 钮 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 6.9.11 所 示 的 四 坑 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 回 . 

(2) 绘制 凹 坑 截 面 。 选 取 图 6.9.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.12 所 示 的 
叫 坑 截面 草图 。 

注意 : 图 6.9.12 中 实体 特征 右 侧 圆 弧 边线 与 半径 为 862 的 圆 弧 同 心 。 

(3) 定义 凹 坑 属性 。 在 命令 条 中 单 击 邑 | 按钮 ， 单 击 “ 仿 置 尺 寸 ” 按钮 














也 |， 在 距离 :文本 
框 中 输入 值 15, 单 击 写 | 按钮 , 在 虑 模 角 思 : 文本 框 中 输入 值 30; 在 镜 圆 区域 选 中 区 包括 阅 回忆 ) 
复 选 框 ， 在 已 棕 站 管 文本 框 中 输入 值 5， 在 四 以 中 作文 本 框 中 输入 值 6; 取消 选中 
厂 包 合 各 醒 侧 揭 骨 半 径 册 复 选 杠 ， 单 市 [确定 | 校 乌 ， 定 义 其 冲压 方向 向 下 ， 单 击 “ 轮 廊 代 
表 凹 模 ” 按 钮 司 |. 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 剖 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











草图 平面 
本 R 862 
| CS 
\ 
图 6.9.11 四 坑 特 征 2 图 6.9.12 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 6.9.13 所 示 的 凹 坑 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 令 金 ”工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 国 . 

(2) 绘制 止 坑 截 面 。 选 取 图 6.9.13 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.14 所 示 的 
叫 坑 截面 草图 。 

注意 : 图 6.9.14 中 实体 特征 右 侧 圆 弧 边线 与 半径 为 862 的 圆 弧 同心 。 

(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 命令 条 中 单 击 是 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ” 按 钮 四， 在 距离 :文本 
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框 中 输入 值 15， 单 击 时 按钮 ， 在 接 模 第 中; 文本 框 中 输入 30， 在 个 贺 区域 选中 区 包括 出国 
复 选 框 ， 在 中 哥 站 苞 文 本 框 中 输入 值 5， 在 四 澡 站 作文 本 框 中 输入 值 6; 取消 选中 
厂 包含 语 醒 齐 掀 第 半径 向 复 尘 框 ， 单 击 |__ 确定 | 榨 乌 ， 定 义 其 冲压 方向 向 下 ， 单 击 “ 轮 廊 代 
表 凹 模 ” 按 钮 呈 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


草图 平面 -R 862 


: 110 
@ 


图 6.9.13 ”四 坑 特 征 3 图 6.9.14 截面 草图 


Step8. 创建 图 6.9.15 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 令 金 ” 工具 栏 中 单 击 名 按钮 ， 选择 | 加强 入 


到 


合 令 。 





(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 6.9.15 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.16 
所 示 的 截面 至 图。 


草图 平面 \ 人 


\ 160 
图 6.9.15 ”加 强 筋 特征 1 图 6.9.16 截面 草图 


(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 -和 ， 定 义 冲压 方 
向 如 图 6.9.17 所 示 , 单 击 鼠标 左 键 ; 单 击 写 掖 钮 ,在 可 菇 面 区 域 选 中 人 型 单 选项 , 在 高 度 外 
文本 框 中 输入 值 5.0， 在 变 区 同文 本 框 中 输入 值 20， 在 拥 攻 各 :文本 框 中 输入 值 15， 在 曾 加 
区 域 选中 到 包 捕 阐 加 古 复 选 框 ， 在 握 禹 站 将 蔬 :文本 框 中 输入 值 5.0， 在 站 本 站 管 加 :文本 框 中 
输入 6.0， 在 喘 点 条 件 区 域 选 中 全 咸 形 的 加 单 选 项 ， 单 击 | 确定“ | 扩 钮 。 

(4) 单 击 L 配 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 6.9.18 所 示 的 止 坑 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 国 . 

(2) 绘制 凹 坑 堆 面 。 选 取 图 6.9.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.19 所 示 的 
止 坑 稚 面 草图 。 























第 上“ 章 ”高 级 白金 特征 127 








< 
图 6.9.17 ”定义 冲压 方 同 图 6.9.18 ”四 坑 特 征 4 


注意 : 图 6.9.19 中 实体 特征 左 侧 圆 弧 边 线 与 草图 中 的 圆 弧 同心 。 

(3) 定义 凹 坑 属性 。 在 命令 条 中 单 击 [| 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ” 按钮 这 |， 在 距 高 :文本 
框 中 输入 值 15, 单 击 时 按钮 , 在 昔 模 第 巴 ): 文本 框 中 输入 值 30; 在 阐 加 区域 选 中 隐 包括 个 回 驯 
复 选 框 ， 在 口 模 半 苞 文本 框 中 输入 值 5， 在 站 各 站 全 文本 框 中 输入 值 6; 取消 选中 
厂 包含 语 醒 齐 掀 第 半径 向 复 尘 框 ， 单 击 |_ 确定 | 榨 乌 ， 定 义 其 冲压 方 向 向 下 ， 单 击 “ 轮 廊 代 
表 凹 模 ” 按 钮 同 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 可 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 

step10. 创建 图 6.9.20 所 示 的 目 坑 特征 5。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “四 坑 ” 按 钮 图， 选取 图 6.9.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.21 所 示 的 凹 坑 
截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 | 区 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 出 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 
15， 单 击 蛋 按钮， 在 著 醒 角 仓 ;: 文本 框 中 输入 值 30， 在 倒 加 区 域 选中 罗 包括 侧 国 号 复 选 框 ， 
在 喝 导 铭文 本 框 中 输入 值 5, 在 吴 民 于 国文 木 框 中 输入 值 6; 取消 选中 下 用 半 辣 全 直下 全 下 作息 
复 选 框 ， 单 击 [确定 上 护 钮 ， 定 义 其 冲压 方 向 向 下 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 思 模 ”按钮 时 ， 单 
击 命令 条 中 的 上 区 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 6.9.19 ”截面 草图 


和 
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Step11. 创建 图 6.9.22 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 加 侧 角 按钮 ;在 “ 倒 角 ” 命 令 条 选择 : 下 拉 列 表 中 选择 国 四 和 项 ， 并 选取 图 6.9.22 所 示 的 
平面 为 定义 倒 角 的 对 象 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 | 按钮， 在 列 口 :文本 框 中 输入 值 40， 
单 击 鼠标 右键 〈 两 次 ); 单 击 LL 儿 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 6.9.23 所 示 的 卷 边 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 单 
击 按钮 ， 选 择 由 着 边 命令 ， 选 取 图 6.9.24 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 ， 在 命令 
条 中 的 单 击 “ 外 侧 折 弯 ”按钮 昌 ,， 单 击 “ 卷 边 选项 ”按钮 塞 ， 在 卷 过 累 庶 区 域 中 的 卷 过 类 型 加 )， 
下 拉 列 表 中 选择 回国 这 项 ， 在 是 拆 可 半径 由 文本 框 中 输入 值 1， 在 名 迹 这 长 度 所 文本 框 中 输 
入 值 1; 单 击 [_ 靖 定 “ | 控 钮 ， 并 按 Enter 键 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 该 面 








图 6.9.22 ” 倒 角 特征 1 图 6.9.23” 卷 边 特征 1 


选取 此 边线 





图 6.9.24 定义 附着 边 


Step13. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 ply_patch。 
6.9.2 ”学 例 2 


下 面 将 创建 图 6.9.25 所 示 的 食品 炎 ， 该 例 重点 讲解 饭 金 成 形 特征 及 阵列 的 使 用 方法 及 
技巧 。 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 6.9.25 所 示 。 


3 Weldine_Tones. pan 
le: Base 

日 回 加 基本 参考 平面 
回回 俯视 图 避 7 
加 口 右 视 图 (YY) 
回回 前 视图 如 2 


mm 


党 


[| 








优 革 Jj 郑 半 区 僻 省 
坤 各 二 珊 各 诺 山 二 
团 当 期 册 淹 避 册 掀 





图 6.9.25 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 风 一 | 一 | 和 ewanswssmis 命 今 

Step2. 创建 图 6.9.26 所 示 的 轮廓 委 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 轮 廊 弯 边 ”按钮 二 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 怖 过 1 的 血本 生生 直面 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平 
面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.27 所 示 的 截面 草图 。 





D>、 280 
图 6.9.26 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 6.9.27 截面 草图 








(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 号 区 :文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 
Enter 键 ; 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 6.9.28 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 





一 一 一 一 
图 6.9.28 ”定义 材料 方 疝 


(4) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “范围 步 台 ”按钮 区 | 
单 击 “ 对 称 延 伸 ” 按 钮 电 | ,在 距离 :文本 框 中 输入 值 4， 然 后 按 Enter 键 。 

(5) 单 击 命令 条 中 的 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.9.29 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 次 折 弯 按钮。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 6.9.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.31 所 示 的 折 























选 此 取 平 面 


~ 


图 6.9.29 折 杰 特征 1 图 6.9.30 ”定义 草图 平面 


6.9.31 绘制 折 弯 线 
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(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 判 ， 在 折 训 半径 :文本 框 
中 输入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 同 ， 并 定义 折 弯 的 位 置 
如 图 6.9.32 所 示 的 方向 后 单 击 ， 单 击 “移动 侧 ”按钮 至 |， 并 将 方向 调整 至 图 6.9.33 所 示 的 
位 置 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 近 |， 并 将 方向 调整 至 图 6.9.34 所 示 的 位 置 。 

(4) 单 击 二 本 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 6.9.32 定义 折 弯 位 置 图 6.9.33 ”定义 移动 侧 方 回 图 6.9.34 ”定义 折 弯 方 同 


Step4. 创建 图 6.9.35 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 “ 按钮 选择 | 加强 和 

(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 6.9.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.37 
所 示 的 截面 草图 。 | 

(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 下， 定义 冲压 方 
向 如 图 6.9.38 所 示 , 单 击 鼠 标 左 键 ;: 单 击 居 按钮 ,在 模压 面 区 域 选 中 多 工 型 单 选项 , 在 高度 加 
文本 框 中 输入 值 4， 在 并 这 昌文 本 框 中 输入 值 8， 在 第 名 季 :文本 框 中 输入 值 45;， 在 出 加 区 
域 选中 区 外 岳 匀 加 区 复 选 框 ， 在 与 入 站 答 加 :文本 框 中 输入 值 1.0， 在 四 Tf 答 四 ;文本 框 中 输 
入 值 1.0， 在 端点 条 忻 区 域 选中 信 成 形 的 色 ) 单 选 项 ， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(4) 单 击 L 配 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















或 



































选取 该 模型 表面 
图 6.9.35 “加强 筋 特 征 1 6.9.36 ”定义 草图 平面 
6.9.37 截面 草图 6.9.38 ”定义 冲压 方 同 


Step5. 创建 图 6.9.39 所 示 的 镜像 特征 1。 
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3 SS 


b) 镜像 后 





a) 镜像 前 


图 6.9.39 ”镜像 特征 1 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 加 强 筋 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列” 工具 栏 中 的 色 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 命令 条 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列表 中 选择 从 攻 于 :ai 请) 污 
项 ; 选取 图 6.9.40 所 示 的 曲线 ， 在 命令 条 位 豆 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 。 
(4) 单 击 [ 政 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 创建 图 6.9.41 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 


<>、 远 取 议 模 型 表面 












选取 此 边线 





图 6.9.40 ”选取 曲线 图 6.9.41 法 向 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 


(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 障 击 和 的 面 友基 考生 面 ty 提示 下， 选取 图 6.9.41 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.42 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ”按钮 到 和“ 穿 过 下 一 个 ” 
按钮 所， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 6.9.43 所 示 的 方向 。 











图 6.9.42 ”截面 草图 图 6.9.43 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 创建 图 6.9.44 所 示 的 阵列 特征 1。 
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| < 选取 该 模型 表面 


6.9.44 ”阵列 特征 1 


(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 法 向 除 料 特征 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 区 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 6.9.44 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 坚 下 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 绘 制图 6.9.45 所 示 的 矩形 ; 在 “ 阵 
列 ” 命 令 条 国 到 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 有 且 选项 ,在 “阵列 ”命令 条 天 后 的 文本 框 中 输入 阵 
列 个 数 为 9， 输 入 间距 为 3， 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 在 “ 阵 
列 ” 命 令 条 单 击 “ 参 考点 ”按钮 六 i， 选 取 图 6.9.45 所 示 的 事例 (图 形 中 心 位 置 ) 为 参考 点 ， 
单 击 右键 确定 ， 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L 配 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 6.9.46 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step6 和 Step7 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列 ” 工 具 栏 中 的 部 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 命令 条 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 站 证 到 六 
项 ; 选取 图 6.9.47 所 示 的 曲线 ， 在 命令 条 位 豆 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 UL 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























6.9.46 ”镜像 特征 2 
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选取 此 边线 





图 6.9.47 选取 曲线 


Step9. 创建 图 6.9.48 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 : 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 令 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 | 加 强 入 
合 令 。 

(2) 绘制 加 强 筋 截 面 草图 。 选 取 图 6.9.48 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.9.49 
所 示 的 截面 草图 。 


全 








、 选取 该 模型 表面 
< . “一 
em 

展 | 


图 6.9.48 ”加 强 筋 特征 3 图 6.9.49 ”截面 草图 


(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 号 |， 定 义 冲压 方 
向 如 图 6.9.50 所 示 , 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 居 按钮 ,在 粮 贰 面 区 域 选 中 区 工 型 单 选 项 , 在 高 度 @@) 
文本 框 中 输入 值 2.0， 在 要 原名 :文本 框 中 输入 值 1.0,， 在 得 攻 凶 :文本 框 中 输入 值 45; 在 人 加 
区 域 选中 区 包括 倒 国 L) 复 选 框 ， 在 点 异 半 径 色 ;文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 异 半 径 如 ;文本 框 中 
输入 值 0.5， 在 端点 条 件 区 域 选中 全 成形 的 名) 单 选项 ， 单 击 [确定 “| 拉 钮 

(4) 单 击 L 囊 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 6.9.51 所 示 的 阵列 特征 3。 











6.9.50 “定义 冲压 方向 6.9.51 阵列 特征 3 


(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 上 一 步 创 建 的 加 强 筋 特征 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 “加 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 6.9.52 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 | 轩 按 钮 , 绘制 图 6.9.53 所 示 的 矩形; 在 “ 阵 
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列 ” 命令 条 下 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 3 交 项 ,在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 个 
数 为 8， 输 入 间距 为 8。 在 命令 条 后 的 文本 框 中 输入 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 ; 单 击 项 按 
钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

选取 该 模 付 表面 





6.9.52 ”定义 草图 平面 6.9.53 ”绘制 矩形 阵列 轮 廊 
(5) 单 击 L 攻 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step11. 创建 图 6.9.54 所 示 的 镜像 特征 3。 


SS 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
6.9.54 ”镜像 特征 3 


(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step9 和 Step10 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 名 神像 按 负 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 命令 条 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列表 中 选择 从 语 下 :ai 和 污 
项 ; 选取 图 6.9.55 所 示 的 曲线 ， 在 命令 条 位 豆 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 。 
(4) 单 击 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 此 边线 





6.9.55 ”选取 曲线 


Step12. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 Welding_Tongs。 


| 


第 7 草 创建 航 金 工程 图 





| 在 产品 的 研发 、 设 计 、 制 造 等 过 程 中 ， 各 种 参与 者 之 间 需 要 经 常 进行 交 


流 和 沟通 ， 工 程 图 则 是 最 常用 的 交流 工具 ， 因 而 工程 图 的 创建 是 产品 设计 过 程 中 的 重要 环 


节 ， 本章 将 针对 级 金 件 工 程 图 的 创建 方法 进行 详细 的 讲解 。 


7.1 ”级 金工 程 图 概述 


包 金 工程 图 的 创建 方法 与 一 般 零 件 工程 图 的 创建 方法 基本 相同 ， 所 不 同 的 是 饭 金 件 的 
工程 图 需要 创建 展 平 图 样 图 纸 视 图 。 创 建 展 平 图 样 图 纸 视 图 时 ， 育 先 希 要 在 模型 中 进行 展 
平 图 样 的 创建 ， 一 个 展 平 图 样 元 系 及 数据 创建 的 关联 图 纸 视 图 ， 在 零件 发 生 更 改 时 ， 就 可 
以 快速 地 更 新 工程 图 中 的 展 平 图 样 图 纸 视 图 的 几何 元 素 。 




















7.2 创建 航 金 工程 图 一 般 过 程 





完成 后 的 饭 金 工程 图 如 图 7.2.1 所 示 。 


4， 向 上 折 这 140 3、 向 上 折 这 1305 2、 向 上 折 膏 90° 





轮廓 弯 边 
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Task1. 新 建 工程 图 文件 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 圈 一 > | js 可 一 人 ERAREGESEEES 加 合 令 ， 进 入 工程 图 环境 。 

(2) 设置 图 纸 大 小 。 选 择 下 拉 菜 单 [3 一 权 [] 国 芷 认 生 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 7.2.2 所 
示 的 “图 纸 设置 ”对 话 框 ， 然 后 在 六 选项 卡 图纸 去 小 区 域 吕 硅 准 他: 下 拉 列 表 中 选择 
4 高 忆 l0mm x 297nm) 尼 定 让 和 








图 弥 设 置 x| 
大 小 “| 名称 “| 青 县 
图 纸 大 小 


六 与 打印 设置 相同 正 ) 
多 稚 避 1 [ua 高 elomm x 29g7mm) 局 | 
六 定制 EC】 需 凶 ): [10.0 mm x 高 : [97.00 mm 


力也 比 全 
加 于 焉 虹 呐 图 总 比 枫 同 ) 


比 便 二 ): :1 "| 比 倒 值 YY: [om 


图 狗 比例 也 是 在 通过 图 纸 祝 图 向 导 和 放置 视图 时 谨 置 的 。 





取消 ”| 保存 为 默认 | ”天助 | 


7.2.2 “图 纸 设置 ”对 话 框 

(3) 设置 图 纸 比例 。 在 去 小 选项 卡 图 晤 此 出 区 域 比 徊 @@: 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 渤 汞 . 

(4) 设置 图 纸 背 景 。 单 市 党 景 尘 项 卡 ， 在 | 于 晤 图纸 到 站 的 下 拉 列 表 中 选择 村 项 ， 并 
选中 其 下 面 的 到 于 到 站 是 全 复 选 框 。 

(5) 单 击 确定 “| 扩 钮 ， 完 成 图 纸 设置 。 

说 明 : 在 创建 工程 图 之 前 ， 请 先 将 随 书 光 盘 se5_system_file 文件 夹 中 的 “gb draft” 文 
件 复制 到 C:\Program Files\Solid Edge ST5\Template ( 模板 文件 目录 ) 文件 夹 中 。 

可 先 将 模板 文件 目录 原 有 的 “gb draft” 文 件 更 改 一 个 名 字 ， 否 则 会 将 其 替换 。 


Task2. 创建 基本 视图 


Step1. 选择 零件 模型 。 单 击 “ 图 纸 视图 ”区 域 中 的 “视图 向 导 ” 按 钮 辣 ， 系 统 弹 出 “ 先 
择 模型 ”对 话 框 。 在 这 找 汉 围 ): 下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest5.4\work\ch07\method， 然 后 选 
择 “method.psm” 模 型 ， 单 击 厦 于 加 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 图 7.2.3 所 示 的 “图 纸 视图 创建 
向 导 ” 对 话 框 〈 一 )， 然 后 在 得 名 下 说 图 中 是 地 相 避 寺 : 区 域 选 中 隐 抽出 图 3) 复 选 框 ， 单 击 
Fw "|. 

Step2. 定向 视图 。 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 (二 )， 在 对 话 框 中 的 
市 名 视图 加 x 域 下 而 选择 开国， 单 市 = 磺 | 包 。 
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图 纸 视 图 创建 同志 


零 牢 和 饭 全 图 继 视 图 选项 

人 3 借 计 堆 件 0) 

个 商 化 委 件 忆 

f” 展 平 图 样 灾 

PMI 模型 视图 | 无 选择 "| 


辐 忆 全 蛋 型 视图 中 EMD 导 | 
网 | 书 阁 昼 型 视图 由 EEND; 主 料 


厂 显示 官 件 中 心 歧 作 ) 


在 以 下 视图 中 显示 隐藏 边 : 
[ 正 区 视图 避 ) 
[ 轴 独 图 六) 

企 以 下 视图 中 显示 相 切 边 : 
[ 正 区 视图 外) 
lw 轴 弄 图 虹 ) 

















Rl. | 
_ 帮助 DD | 了 消 | 《< 上- 步 吕 [ 下 下 加 尖 半成品 | 





图 7.2.3 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框 〈 一 ) 
Step3. 设置 视图 的 比例 。 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 E11 辐 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 . 








Step4. 放置 视图 。 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 
以 生成 主 视图 ， 如 图 7.2.4 所 示 。 

Step5. 放置 其 他 视图 。 单 击 “ 图 纸 视图 ”区 域 中 的 图 许 宁 日 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 主 视图 ” 
命令 条 。 在 系统 里 击 一 个 图 颖 视图 的 提示 下 ， 选 择 图 7.2.4 中 的 主 视图 作为 投影 的 父 视图 ， 
在 主 视图 的 下 方 合适 的 位 置 处 单 击 ， 生 成 俯视 图 ; 其 次 选择 主 视图 并 在 其 右 侧 放置 ， 生 成 
左 视 图 ; 最 后 选择 主 视图 并 在 其 右 下 方 放置 , 生成 轴 测 视图 。 然后 将 其 调整 至 合适 的 位 置 ， 


CJ] 国 
一 」 ED 


图 7.2.4 创建 主 视图 图 7.2.5 创建 基本 视图 























Step6. 定义 轴 测 图 显示 模式 。 单 击 轴 测 图 ， 在 系统 弹出 的 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 ， 单 
击 “ 着 色 选 项 ”按钮 |， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 并 | 着 色 选项 ， 其 结果 如 图 7.2.6 所 示 。 
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说 明 : 如 果 视 图 显示 状态 没有 发 生变 化 ， 此 时 可 单 击 国门 视 图 区 域 中 的 “更 新 视图 ” 


按钮 C5 | 一 
[一 


7.2.6 “着 色 ”* 显 示 模 式 
Task3. 创建 展 平 图 样 图 纸 视 图 


Step1. 选择 零件 模型 。 单 击 “ 图 纸 视图 ”区 域 中 的 “视图 向 导 ” 按 钮 辐 ， 系 统 弹 出 “ 先 
择 附件 ”对 话 柜 ， 单 击 __ 确定 | 校 钮 ， 在 此 时 系统 弹出 的 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框 
(一 中 的 雪 { 伞 和 铝 笃 图 张 视 图 竺 项 区 域 选 中 会 殿 平 图 样 下 ] 单 选 项 ， 在 芷 以 下 说 图 中 显示 相 欧 过: 区 域 
选中 史 正 窒 视图 的 复 选 框 ， 单 击 区 研 才 0 | 拉 馈 

Step2. 定向 视图 。 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 (二)， 在 对 话 框 中 的 
定名 视图 x 域 下 而 选择 国 国 和 项 ， 单 市 呈 吉 加 | 护 包 ， 

step3. 设置 视图 的 比例 。 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 | 或 滑 内 了 | 的 下 拉 列 表 中 选择 用 一. 

Step4. 放置 视图 。 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 
以 生成 展 平 图 样 图 纸 视图 ， 如 图 7.2.7 所 示 。 




















展 平 图 样 图 纸 视图 


-CC----------、 


Sm 








7.2.7 ”创建 展 平 图 样 图 纸 视 图 
Task4. 创建 尺寸 标注 
利用 “主页 ”选项 卡 “ 尺 十 ”区 域 中 的 车 





令 ， 标 注 图 7.2.8 所 示 的 尺寸 。 
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说 明 : 尺寸 的 水 平 放置 可 通过 在 尺寸 上 右 击 ， 然 后 选择 “属性 ”命令 中 的 “文本 
项 卡 中 进行 调整 


102. 53 





7.2.8 创建 尺寸 标注 
Task5. 创建 注释 标注 


Step1. 选择 命令 。 选 择 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 注 释 ” 下 拉 菜 单 中 的 中 命令 ， 系 统 弹出 
“标注 ”命令 条 和 图 7.2.9 所 示 的 “标注 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 标注 属性 。 在 经 往 放 夫人 文本 框 中 输入 图 7.2.9 所 示 的 文本 ， 单 击 
立 本 和 指引 晓 先 项 卡 ， 在 字体 太 小 加 :文本 框 中 输入 值 4， 单 击 [ 确定 “| 校 钮 ， 完 成 标注 属性 
的 设置 。 

step3， 定义 注释 标注 元 素 。 在 “标注 ”命令 中 确认 “指引 线 ” 按 钮 [和 “折线 类 型 ” 
按钮 | 了 被 按 下 ， 在 系统 漳 击 元素 歌 自 由 空间 蝇 的 提示 下 选择 图 7.2.10 所 示 的 点 ， 在 合适 的 位 置 
放置 ， 如 图 7.2.11a 所 示 。 

Step4. 定义 文本 位 置 。 在 “标注 ”命令 中 单 市 “位置” 按钮 了， 在 其 下 拉 列 表 中 先 
择 -上方 选项 ， 并 单 击 鼠 标 左 键 ， 其 结果 如 图 7.2.11b 所 示 。 


Task6. 创建 折 弯 表 








Step1. 选择 命令 。 在 “主页 ”选项 卡 “ 表 格 ” 区 域 中 的 单 击 “”- ”按钮 中 的 小 三 角 ， 
选择 图 折 弯 表 命令 ， 系 统 弹 出 图 7.2.12 所 示 的 “ 折 弯 表 ” 命 令 条 。 


140 5oLid Exdye 5Tr 饭 金 设计 教程 


标注 尾 性 四 
常规 。 | 文本 和 指引 斌 | 智能 深度 | 孔 标 注 | 过 框 | 


怀 存 的 该 置 [8): | 二 用 保 站 操 | 册 和 0 J 


标 辛 也 本 全 ]: |3.0 划 | 








国 
标注 文本 2 加) 
图 
符号 和 植 灿 : 名 | 
特殊 字符 . 
gOulv Font | 二 | 可 | 于 | 司 | 
也 参考 尺寸 智能 深度 : 。 折 变 : 
; 守 | 守 il: :E11| : : 
| 找 概 符号 EE): | 关 ”| 和 孔 标注 加 


今 一 厂 带 指引 线 的 全 圆 符号 入 ) 
侈 - 厂 带 指引 战 的 全 面 符号 @) 


[lw 前 令 开 娟 时 显示 让 对 语 框 由)* 
* 上 对 话 框 可 通过 单 击 前 令 条 上 的 “ 尾 性 ”按钮 米 显 示 :。 


图 7.2.9 “标注 属性 ”对 话 框 


3, 0 厚 3, 0 厚 
hm: - ” 





a) 定义 前 b) 定义 后 
图 7.2.10 ”定义 注释 折 弯 线 图 7.2.11 定义 文本 位 置 








1212，“ 析 写 表 ”和 衙 信 和 休 


图 7.2.12 所 示 的 “ 折 寄 表 ” 命 令 条 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
”| ( 自动 标注 ) 按钮 : 激活 该 选项 ， 可 自动 创建 选 定 的 展 平 图 样 图 纸 视图 的 折 硒 








@ 
标注 。 
。 ”上 ( 放置 表 ) 按钮 : 激活 该 选项 ， 可 在 图 纸 上 放置 折 弯 表 。 
。 欠 ( 属性 ) 按钮 : 可 在 ““ 折 弯 表 属性 ”对 话 框 中 对 折 弯 表 的 属性 进行 编辑 设置 . 





Step2. 在 系统 恨 雷 名 生疏 国 入 的 图 区 记 攻 的 提示 下 ， 选 取 展 平 图 样 图 纸 视 图 。 
Step3. 定义 折 粥 表 属 性 。 
(1) 定义 大 小 。 在 “ 折 弯 表 ” 命 令 条 中 单 击 “属性 ”按钮 窗 ， 系 统 弹出 图 7.2.13 所 示 
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的 “ 折 弯 表 属性 ”对 话 框 (一 ); 在 对 话 框 中 单 击 时 世 选项 卡 ， 在 到 时 是 : 文本 框 中 输入 值 
1.5， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 
图 7.2.13 所 示 的 “ 折 弯 表 属性 ”对 话 框 (一) 中 日 赵 选项 卡 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e 王 呈 如 :文本 框 : 定义 折 弯 表格 单元 中 的 文本 设置 边 距 。 
e 六 芭 太 数据 条 数 R); 单 选项 : 为 每 个 折 弯 表 页 面 指定 最 大 行 数 。 超 过 该 最 大 行 数 后 ， 
则 将 创建 新 的 一 页 。 
e 上 罗 六 局 度 册 : 单 选项 : 定义 折 弯 表 的 最 大 高 度 。 当 折 弯 表 的 整体 高 度 超过 此 值 时 ， 
将 把 折 弯 表 分 割 成 多 个 页 面 ; 且 增 加 页 面 的 对 齐 取 决 于 “页 面 锚 点 ”的 设置 。 


国 折 弯 表 属 性 2 
常规 | 位 置 | 标题 | 列 | 数据 | 排序 | 组 | 折 襄 标注 | 
悍 存 的 襄 置 癌 ] [ermal "| EL | 贞节 加 | 
表 样式 民 ) :| 常用 回 | 边 距 mW 上 1.50 nml 
一 
2 三 而 其 他 页 
个 最 志 数 据 行 数 让 1 [oo [oo 
上 最 太 高 度 上 1 : [317.50 mm [317.50 mm 


[使 用 空白 行 境 充 表格 后 部 下) 
「 将 表格 数据 单元 格 换 到 新 行 剖 ) 





il 


7.2.13 “ 折 弯 表 属 性 ”对 话 框 (一) 


(2) 定义 位 置 。 在 “ 折 弯 表 属 性 ”对 话 框 中 单 击 他 二 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 7.2.14 所 
示 的 “ 折 弯 表 属 性 ”对 话 框 〈 二 )， 在 | 钙 点 拐角 :的 下 拉 列 表 中 选择 医生 国 沈 项 其 他 采用 系 
统 默认 设置 。 
7.2.14 所 示 的 “ 折 弯 表 属 性 ”对 话 框 (二 ) 中 位 是 选项 卡 部 分 选项 的 功能 说 明 
如 下 : 
e@ 入 扣 扬 朋 上) 下 拉 列 表 : 定义 折 弯 表 的 一 个 角 为 锚 点 ， 以 用 于 在 图 纸 上 放置 表 。 该 
锚 点 也 可 以 用 来 调整 表 的 大 小 。 

e ”下 甸 四 也 @ :文本 框 : 当 将 折 弯 表 分 割 成 多 个 页 面 时 ， 指 定单 个 页 面 之 间 的 距离 。 
如 果 该 距离 设置 为 0 , 则 无 页 面 间距 ;页 面 间距 定义 默认 的 折 弯 表 页 面 放 置 位 置 ， 
但 是 每 个 折 弯 表 可 独立 移动 。 

e ”位置 区 域 :该 区 域 包含 ~ 号 直入 年 区 的 于 下 上 全 于 复 选 框 、 王 犀 点 : 文本 框 和 王 诛 点 : 文 
本 框 ， 可 用 于 确定 折 弯 表 的 放置 。 

e@ 忆 号 有 玉生 尖 的 时 呈 上 重复 选 框 选中 该 复 选 框 时 定义 折 弯 表 放 置 在 图 纸 的 X 原 
点 和 Y 原点 文本 框 中 指定 的 原点 上 ， 而 不 是 随便 放 在 用 户 定义 的 原点 上 。 
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e 于 性 所 :文本 框 : 定义 折 弯 表 原 点 在 图 纸 上 的 X 坐标 。 
e ”民品 :文本 框 : 定义 折 弯 表 原 点 在 图 纸 上 的 Y 坐标 。 


国 折 弯 表 属性 加 
常规 ”位置 | 标题 | 列 | 数据 | 排序 | 组 | 折 变 标注 | 
错 点 拐角 上): | 右 下 =| 
位 置 
全 在 活动 图 纸 上 创建 表格 加 ) 天 为 素 格 新 建 图 纸 6) 
负面 间距 蕊 ) : | .DO mml 第 个 图 继 思 让 [at =| 
怀 显 让 图 丝 肖 时 WW 
大 悍 持 图 继 汶 表 梢 起 小 吓 ) 
位 置 
pie X 原点 : E540 mm 
ls lz.70 mm 





图 7.2.14 “ 折 这 表 属 性 ”对 话 框 〈 二 ) 


(3) 定义 标题 。 在 “ 折 弯 表 属 性 ”对 话 框 中 单 击 鸭 麦 选项 卡 ， 并 单 击 “ 添 加 标题 ” 按 
馈 闫 ， 此 时 “ 折 弯 表 属 性 ”对 话 框 (二 ) 如 图 7.2.15 所 示 ， 在 标 要 六 本 旭 : 文本 框 中 输入 
“ 折 弯 表 ”， 在 位置 外 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 六 项 ， 在 字体 太 小 加 :文本 框 中 输入 值 4， 在 
对 诗人 @ :下拉 列表 中 选择 国 于 交 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

图 7.2.15 所 示 的 “ 折 弯 表 属性 ”对 话 框 (二 ) 中 鸭 感 选项 卡 各 选项 按钮 的 功能 说 明 
如 下 : 

e ( 添加 标题 ) 按钮 : 将 标题 添加 至 折 弯 表 。 

e ( 删除 标题 ) 按钮 : 从 折 弯 表 中 删除 所 选 标题 。 

e ”生态 (0 文本 框 : 显示 标题 的 序列 号 ， 可 以 使 用 箭头 按钮 显示 与 每 个 标题 相关 联 的 





文本 。 
e 于: 文本 框 : 显示 折 弯 表 中 所 包含 的 标题 数 ， 且 每 个 折 弯 表 最 大 可 存储 50 个 
标题 。 


e 行 呈 本 闻 :文本 框 :输入 要 显示 在 标题 中 的 文本 ， 可 以 使 用 Enter 键 将 文本 置 于 多 
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位 村 加 | 下 拉 列 表 : 定义 标题 在 折 杰 表 内 的 位 置 , 其 中 包括 国 下 En 


@ 
卫 于 nm 种 类 型 . 

。 ”字体 加 ;下拉 列表 : 定义 要 应 用 于 当前 所 选 折 计 表 标 题 的 字体 。 所 有 已 安装 的 字体 
都 是 可 用 的 。 





。 守信: 下 拉 列 表 :定义 要 应 用 于 当前 所 选 折 索 表 标 题 的 字体 样式 其 中 包括 国 台 、 
Ea En 

。 ”他 从 大 小 加 :文本 框 : 定义 当前 所 选 折 弯 表 标题 的 文本 大 小 。 

。 ”于 回 ; 下拉 列表 : 调整 当前 所 选 折 弯 表 标 题 文本 的 水 平 对 齐 方式 ， 其 中 包括 

用 二 和 国 开 加 王 种 类 型 

。 “上 “ 汪 “ 册 复 选 框 : 为 当前 所 选 折 宁 表 标题 文本 添加 下 划 线 。 

。。 | 按 标题 宽度 调整 文本 收复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 当 文本 长 度 超过 单元 格 宽度 时 ， 
将 自动 调整 标题 文本 的 宽 高 比 ， 只 会 更 改 文本 宽度 ， 不 会 更 改 文本 高 度 ; 且 选 中 
该 复 选 框 后 ， 只 能 缩短 文本 字符 串 以 适合 列 宽 ， 绝 不 会 增加 文本 长 度 来 适应 列 宽 ， 
还 可 防止 文本 在 标题 块 的 单元 格 中 换行 。 


国 折 弯 雪 属性 图 
常规 | 位 置 标题 | 列 | 数据 | 排序 | 组 | 折 襄 标注 | 





了 | 本 m: 厂 习 标题 数 : [ 


标题 区 本 各) : 
折 亚 者 和 
加 
位 置 Pp)，| 质 大 属性 文本 车 | 
本 本 Er - 舍 号 和 值 : 
字 型 后): [常规 | 
对 弃 6): | 居中 到 三 按 标 是 宽度 ] 周 整 立 本 阁 : 





7.2.15 “ 折 弯 表 属 性 ”对 话 框 〈 二 ) 


(4) 定义 列 。 在 “ 折 弯 表 属 性 ”对 话 框 中 ， 单 击 型 选项 卡 ， 此 时 “ 折 弯 表 属 性 ”对 
话 框 (三) 如 图 7.2.16 所 示 ， 在 强 眉 或 区 域 列 融 册 :文本 框 中 输入 值 26; 选中 





lv 固 走 标 吉 行 高 硅 区 1: 复 选 框 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 7; 选中 * 固定 数据 行 高 度 呈 ): 复 选 框 ， 
在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 7， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 
7.2.16 所 示 的 “ 折 弯 表 属 性 ”对 话 框 (三 ) 中 ， 列 选项 卡 部 分 选项 按钮 的 功能 说 
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明 如 下 : 

e ” 列 避 :区 域 : 列 出 折 弯 表 中 当前 已 定义 的 列 ， 也 显示 列 的 显示 顺序 。 

e ”时 性 :区 域 : 列 出 所 有 可 用 的 属性 文本 。 一 般 来 说 ， 包 括 以 下 内 容 : 模型 文档 属 
性 ( 如 文件 名 、 文 件 大 小 、 人 公司、 文档 号 和 作者 ) ; 在 由 零件 明细 表 引 用 的 文件 中 
定义 的 属性 ， 例 如 ， 材 料 类 型 、 材 料 属 性 等 。 选 择 “用户 定义 ”属性 ， 可 创建 没 
有 预定 义 文 本 的 列 。 

e 。” 列 怕 蕊 区 域 : 定义 列 忆 :列表 中 所 选取 的 对 象 在 折 弯 表 中 的 显示 方式 。 

e ” 训 操 区域 :定义 当前 选 定 的 列 对 象 的 内 容 ， 包括 指定 列 六 :列表 中 所 选 对 象 的 文本 
对 齐 方 式 和 “属性 文本 ”中 添加 属性 及 定义 文本 。 








国 折 棍 表 属 性 图 
常规 | 位 置 | 标题 列 | 数据 | 排序 | 组 | 折 训 标注 | 


| CY : 


副 格 陈 
I 显示 列 (Ss) 列 窗 Wh: [ze. DO mm 
杨 
区 显示 标题 全 ) 位置 由: [和 +| 
IY 固定 标题 行 高 度 亿 :00 mm 
行 数 年 ): 1 导 
上 稳 | T 移 四 | 列 导 到 
训 本 行 代 ): [i 刁 
瀛 加 看 i) | 出 队列 立 ; | 而 记 


属性 中 ): 





二 


bb 


厂 合并 下 一 水 平 单元 格 的) 格式 化 单元 格 -| 
厂 合并 下 一 坚 直 单 元 格 1 

列 数 所 
克 固定 数据 行 高 度 (I): .00 m 


属性 如 本 以 ) 添加 属性 &) | 


%PBI 生 


br 


厂 合并 值 相同 的 坚 直 单 元 格 W) 格式 化 单元 格 | 


7.2.16 ” “ 折 弯 表 属 性 ”对 话 框 〈 三 ) 


(5) 定义 折 弯 标注 。 在 “ 折 弯 表 属 性 ”对 话 框 中 单 击 折 受 标注 选项 卡 ， 此 时 “ 折 弯 表 
属性 ” 对 话 框 ( 四 ) 如 图 7.2.17 所 示 ， 在 白 这 标注 文本 区域 中 依次 单 击 “ 折 次序 列 ”按钮 岂 |、 
“ 折 弯 方向 ”按钮 训 | 和 和 “ 折 弯 角度 ”按钮 加 |， 在 该 区 域 的 文本 框 中 的 输入 内 容 如 图 7.2.17 
所 示 ;， 在 白 这 柠 放 类 型 区 域 选 中 思 沿 中 心 吉 放 置 折 这 标 主 复 选 框 ， 单 击 确定 | 护 钮 ， 选 择 合 
适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 折 弯 表 ， 如 图 7.2.18 所 示 。 
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国 折 弯 表 属 性 加 
常规 | 位 置 | 标题 | 列 | 数据 | 排序 | 组 ” 折 座 标注 | 
折 榨 标注 文本 






司 | 计 | 拉 | 绍 | 公公 | 和 竺 s 和 值 B) 辐 | 


”> 、 襄 0 折 亚 短 


折 变 标注 类 型 
lw 河中 心 续 衣 站 折 亚 标注 





图 7.2.17 “ 折 榴 表 属 性 ”对 话 框 〈 四 ) 





图 7.2.18 ” 折 弯 表 





Step4. 编辑 展 平 图 样 图 纸 视 图 中 的 折 弯 标注 如 图 7.2.19b 所 示 。 选 中 图 7.2.19a 所 示 的 
内 容 为 “1、 向 上 折 弯 90。” 的 标注 ， 系 统 弹出 “选择 ”命令 条 ， 单 击 命令 条 中 的 “指引 线 ” 
按钮 /和 “折线 类 型 ”按钮 了 ， 单 击 “位 置 ”按钮 叱 |， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 .二 上 方 选 
项 ， 并 单 击 “ 平 行文 本 ”按钮 颇 | 确 认 其 为 弹 起 状态 ， 调 整 放置 点 和 指引 线 到 图 7.2.19b 所 
示 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ， 参照 上 面 操作 ， 完 成 其 余 的 折 弯 标注 的 编辑 。 
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142.29 





| 


、 向 上 折 兹 130 








= 


各 上 折 弯 140? 






4、 
3 





102.53 


a) 编辑 前 


1. 


4、 向 上 折 膏 140? 3、 向 上 折 弯 130° 2、 向 上 折 变 90? 








1、 向 上 折 弯 90° 






b) 编辑 后 
图 7.2.19 ”编辑 视图 中 的 折 弯 标注 


Task7. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 辣 一 > 熙 |] 命令， 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 将 文件 命名 为 


method.dft， 单 击 [保守 加 | 六 侦 


第 8 草 ”多 金 设计 绪 合 沁 例 





‘千张 本 章 将 详细 讲解 13 个 常见 饭 金 零件 的 设计 过 程 ， 读 者 可 以 进一步 掌握 
本 书 前 面 所 讲 的 内 容 ， 并 可 从 中 学 习 到 多 种 饭 金 的 设计 方法 。 


8.1 范例 1 一 一 打火机 防风 震 


范例 概述 : 

本 沁 例 详细 讲解 了 图 8.1.1 所 示 的 打火机 防风 坪 的 创建 过 程 。 主 要 应 用 了 平板 、 轮 万 寄 
边 、 法 向 除 料 及 百叶 窗 等 命令 ， 需 要 读者 注意 的 是 使 用 “百叶 窗 ” 命令 的 操作 过 程 及 使 用 
方法 。 白 金 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.1.1 所 示 。 


‘3 Jiehter cower,. psn 

li: Base 
品 基本 考 考 平面 
日 “二 






》 有 较 廊 弯 边 1 

| EE 法 向 降 料 1 
下 法 向 除 料 2 

同 法 向 除 料 3 

加 法 向 除 料 4 

同 法 向 队 料 5 


于 镜像 1 
图 8.1.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 全 3 一 [LJ 一 npn 介 今 ， 

Step2. 创建 图 8.1.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“平板 ”按钮 忆 ,在 系统 肿 吉 闻 的 面 或 参考 外面 ,的 提示 下 选取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ; 
绘制 图 8.1.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ” 按钮 蝶 定 义 材料 厚度 ， 在 厚度 
文本 框 中 输入 值 0.1， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.1.4 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 命令 条 中 
的 并 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 8.1.2 平板 特征 1 图 8.1.3 截面 草图 
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Step3. 创建 图 8.1.5 所 示 的 轮廓 榴 边 特征 1。 





图 8.1.4 ”定义 材料 方 问 图 8.1.5 轮廓 弯 边 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 二 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 8.1.6 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 
“轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 伺 间 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 
图 8.1.7 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草图 绘制 





图 8.1.6 ”选取 路 径 图 8.1.7 截面 草图 


(3) 轮 廊 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “ 轮 廊 弯 边 ” 命 令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 区 | 
单 击 “ 链 ”按钮 今 | ,选取 图 8.1.6 所 示 的 模型 边线 ， 单 击 鼠 标 右 键 。 

(4) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 8.1.8 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
单 击 按钮 , 选择 区 ”法 向 除 料 命令 ; 在 系统 且 击 平 的 面 惑 参 堵 平面 4 提示 下 选取 前 视图 (XZ) 
平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 8.1.9 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 蕊 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.1.10 所 示 的 方向 ; 单 击 [ 功 | 按钮 ,完成 特征 的 创建 。 














图 8.1.8 法 向 除 料 特征 1 图 8.1.9 截面 草图 图 8.1.10 定义 移 除 方向 


Step5. 创建 图 8.1.11 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 
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单 击 按钮， 选择 区 ”法 向 除 料 命令 ， 在 系统 慌 击 于 的 面 或 参考 于 面 的 提示 下 选取 图 8.1.12 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 绘 制图 8.1.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 
按钮 芒 | 和 “贯通 ”按钮 吕 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.1.14 所 示 的 方向 ， 单 击 [于 | 近 钮 ， 
完成 特征 的 创建 。 














图 8.1.11 法 向 除 料 特征 2 图 8.1.12 定义 草图 平面 





图 8.1.13 ”截面 草图 图 8.1.14 定义 移 除 方 向 
Step6. 创建 图 8.1.15 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
单 击 按钮， 选择 区 ， 法 向 除 料 命令 ;选取 图 8.1.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
8.1.17 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 如 | 和 “人 贯通 ”按钮 中 ， 并 将 移 
除 方向 调整 至 图 8.1.18 所 示 的 方向 ， 单 击 L 六 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














8.1.1$ 法 向 除 料 特征 3 8.1.16 ”定义 草图 平面 





图 8.1.17 截面 草图 图 8.1.18 ”定义 移 除 方向 


Step7. 创建 图 8.1.19 所 示 的 法 回 除 料 特征 4。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
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单 击 | 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ; 在 系统 腾 击 简 的 面 或 戎 堵 征 面 入 提示 下 选取 右 视图 (YZ) 
平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.1.20 所 示 的 截面 草图 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 有 | 和 
“贯通 ”按钮 辐 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.1.21 所 示 的 方向 ， 单 击 [L 长 过 钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 








图 8.1.19 ”法 癌 除 料 特征 4 图 8.1.20 ”截面 草图 
Step8, 创建 图 8.1.22 所 示 的 法 向 除 料 特征 5。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ; 在 系统 胖 击 平 的 面 或 枯 考 平面 g 提 示 下 选取 俯视 图 (XY) 
平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.1.23 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 节 和 
“贯通 ”按钮 59， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.1.24 所 示 的 方向 ， 单 击 [ 可 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 











8.1.21 定义 移 除 方向 





图 8.1.23 ”截面 草图 图 8.1.24 定义 移 除 方向 


Step9. 创建 图 8.1.25 所 示 的 百叶 窗 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 号 百叶 窗 


全 邻 。 


(2) 绘制 百叶 和 窗 截 面 草图 。 选 取 图 8.1.25 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.1.26 





守 
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所 示 的 截面 草图 。 





图 8.1.25 ”百叶窗 特征 1 图 8.1.26 截面 草图 

(3) 定义 百叶 窗 的 形状 及 倒 圆 。 在“ 百叶窗” 命令 条 中 单 击 写 按钮， 在 “百叶 窗 选项 ” 
对 话 框 中 选中 交 端 部 开口 百叶 窗 民 ; 单 选 项 , 在 阐 圆 区 域 选 中 隐 包 丘 出 国 呈 ) 复 选 杠 ,在 四 入 半 蔗 文 
本 框 中 输入 值 .0， 单 击 L_ 确定 _j 校 钮 . 

(4) 定义 百叶 窗 深度 及 方向 。 在 “百叶 窗 ” 命 令 条 中 单 击 “ 深 度 设 置 ” 按钮 [名 ， 在 距 高 
文本 框 中 输入 值 2.0， 并 按 Enter 键 ， 定义 其 深度 方 同 为 Z 轴 负 方 同 (图 8.1.27 所 示 )， 单 击 
鼠标 左 键 。 

(5) 定义 百叶 窗 高 度 及 方 和 向。 在“ 百叶窗” 命令 条 中 单 击 “高 度 步 又 ”按钮 号 |， 单 击 
“ 偏 置 尺寸 ”按钮 由， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 05， 并 按 Enter 键 ， 定 义 高 度 方向 为 Y 轴 正 
方 同 ( 图 8.1.28 所 示 )， 单 击 女 标 左 键 。 














图 8.1.27 定义 深度 方 癌 图 8.1.28 ”定义 高 度 方向 


| 下 了 





(6) 单 击 命令 条 中 的 世 丢 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.1.29 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 百 叶 窗 特征 1 为 镜像 源 ; 是 “主页 
功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 中 镜像 按钮 ; 选取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ; 单 击 [LE 放 
按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 








8.1.29 ”镜像 特征 1 


152 5o0Lid Edge 5Tfr 饭 金 设计 教程 


Step11. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 lighter_cover。 


8.2 玫 例 2 一 一 灯 章 


范例 概述 : 

本 学 例 是 讲述 一 个 匆 金 灯罩 的 设计 过 程 。 在 创建 平板 特征 的 基础 上 ， 通 过 添加 轮 厌 棍 
边 、 除 料 特 征 以 及 阵列 特征 来 创建 完成 ， 希 望 读者 能 熟练 掌握 这 些 应 用 。 饭 金 件 模型 及 模 
型 树 如 图 8.2.1 所 示 。 


3 Lampshade. pan 
地 Base 
日 回回 基本 沽 考 乎 面 
口 俯视 图 他 7 
加 右 视 图 (7Z) 
品 前 视图 忆 Z 








目 

2 平板 2 
了 苇 万 到 边 1 
孔 1 
奇 法 向 除 料 1 

3 阵列 1 

图 8.2.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
、 奈 GB 屋 人 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 O 一 mw ‖ J pennesg 介 人 


Step2. 创建 图 8.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“平板 ”按钮 忆 , 在 系统 矢 击 站 的 面 或 参考 拉面 的 提示 下 选取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 
绘制 图 8.2.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 区 定 义 材料 厚度 ,在 厚度 
文本 框 中 输入 值 1.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.2.4 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 命令 条 中 
的 [长 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














> 


图 8.2.2 平板 特征 1 图 8.2.3 ”截面 草图 图 8.2.4 定义 材料 方 辐 


Step3. 创建 图 8.2.5 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 
栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 六 ， 选 取 图 8.2.6 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 
的 位 下 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 8.2.7 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 在 “轮廓 弯 边 ” 
命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 晤 |， 单 击 “ 到 未 端 ” 按钮 已 |， 并 调整 延伸 侧 方向 为 任意 位 
置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 L | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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选取 此 边线 








图 8.2.5 轮廓 弯 边 特征 1 图 8.2.6 ”选取 路 径 
250 
120 
60 
x- ed 
ERE RCR MN RS 40 
| 100 
180 
195 
R 20 人 
R 80 


图 8.2.7 截面 草图 

Step4. 创建 图 8.2.8 所 示 的 孔 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 

“ 打 孔 ”按钮 国 ， 再 单 击 辐 按钮 ， 在 “ 孔 选项 ” 对话 框 闽 型 包 : 下 拉 列 表 中 选择 国 到 时 项， 

在 站 全 如 :下拉 列 表 中 选择 矣 儿 痢 选项 ， 在 直 笃 邓 ;: 文本 框 中 输入 值 40， 在 与 伸 区 域 选 择 延 伸 

类 型 为 [BE (贯通 )， 单 市 | 蔷 宣 “| 近 钮 ， 完 成 孔 参数 的 设置 ， 选 取 图 8.2.9 所 示 的 模型 表 

面 为 孔 的 放置 面 ， 放 置 孔 并 定义 孔 的 位 置 如 图 8.2.10 所 示 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 调 整 孔 的 
延伸 方向 至 图 8.2.11 所 示 的 位 置 ， 单 击 命令 条 中 的 L 访 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

放置 平面 















图 8.2.8 ”和 孔 特 征 1 图 8.2.9 ”定义 放置 面 





图 8.2.10 ”定义 孔 的 位 置 图 8.2.11 定义 延伸 方向 
Step5. 创建 图 8.2.12 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 角 金 ”工具 栏 中 
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单 击 ， 按钮 , 选择 区 法 向 除 料 命令 , 在 系统 畔 击 科 的 面 或 本 考 第 面 委 提示 下 选取 右 视图 (YZ) 
平面 作为 草图 平面; 绘制 图 8.2.13 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 | 和 和 
“贯通 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.2.14 所 示 的 方向 ， 单 击 [ 可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 








图 8.2.12 法 向 除 料 特征 1 图 8.2.13 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 8.2.15 所 示 的 阵列 特征 1。 





图 8.2.14 ”定义 移 除 方 回 图 8.2.15 ”阵列 特征 1 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 上 一 步 创建 的 法 向 除 料 特征 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 总 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 的 草图 平面 。 在 命令 条 “创建 起 源 ”选项 下 拉 列 表 中 选择 荔 国 宣 于 # 
项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 70， 定 义 其 偏 移 方 向 如 图 8.2.16 
所 示 。 

(4) 绘制 圆 形 阵 列 轮 廊 。 单 击 特征 区 域 中 的 国 | 按钮, 绘制 图 8.2.17 所 示 的 圆 形 ; 在 “ 阵 
列 ” 命 令 条 国 到 后 的 下 拉 列表 中 选择 用 国 计 项 ， 在 “阵列 ”命令 条 半径 加 :后 的 文本 框 中 输 
入 值 61， 在 计数 名 :后 的 文本 框 中 输入 个 数 为 3， 单 击 左 键 确 定 ， 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 
环境 。 


阵列 草图 平面 













图 8.2.16 定义 草图 平面 图 8.2.17 绘制 圆 形 阵列 轮 亡 


(5) 单 击 _ 带 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Step7. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 Lampshade。 
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8.3 ” 邯 例 3 一 一 币 须 刀片 


范例 概述 : 

本 沁 例 是 一 个 较为 复杂 的 饭 金 件 ， 其 建 模 万 ;去 和 思路 值得 借 答 。 本 沁 例 创建 守 边 、 折 寄 及 
除 料 的 过 程 尤 为 重要 ,也 是 本 沁 例 创建 过 程 中 的 一 个 难点 。 饭 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 8.3.1 
所 元 。 


3 razor,. pen 

le: Base 
田 加 思 基本 葵 老 平面 
司 日 FF 大 拱 








加 如 允 日 党 写 关 日 总 
所 
巾 


图 8.3.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 人 3 一 w | ji op Mmeamoees 个 仿 ， 
Step2. 创建 图 8.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“平板 ”按钮 忆 ;在 系统 展 击 下 的 面 或 关闭 半 面 的 提示 下 选取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 
绘制 图 8.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 碟 |， 在 厚度 : 文本 框 中 输 
入 值 0.1, 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.3.4 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 命 令 条 中 的 可 | 护 包 ， 
完成 特征 的 创建 。 




















中 22 
图 8.3.2 平板 特征 1 图 8.3.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 单 击 ' 按钮 ， 选 择 


目 | 除 料 命令 ， 在 系统 型 击 于 的 面 或 和 苦于 面 的 提示 下 挝 取 图 8.3.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 


面 ; 绘制 图 8.3.6 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 喷 按钮, 再 单 击 “ 穿 过 下 一 个 ”按钮 加 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.3.7 所 示 的 方向 ， 单 击 L 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
草图 平面 














gr 


图 8.3.4 定义 材料 方 问 图 8.3.5 定义 草图 平面 
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Y 
| 
8.3.6 ”截面 草图 8.3.7 ”定义 移 除 方 向 


step4. 创建 图 8.3.8 所 示 的 阵列 特征 1。 选取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ; 单 击 “ 主 
页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 名 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.3.9 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草 
图 平面 ， 单 击 特征 区 域 中 的 检控 钮 ， 绘 制图 8.3.10 所 示 的 圆 ， 在 “阵列 ”命令 条 国 下 后 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 弹 ， 在 “阵列 ”命令 条 计数 加 :后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 10， 单 击 
左 键 确定 ， 单 击 较 按钮， 退出 草 绘 环 境 ， 单 击 [六 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








草图 平面 
图 8.3.8 ”阵列 特征 1 图 8.3.9 定义 草图 平面 
Step5. 创建 图 8.3.11 所 示 的 弯 边 特征 1。 
图 8.3.10 ”绘制 圆 形 阵列 轮 廊 图 8.3.11 弯 边 特征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.3.12 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 桦 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 全 轩 ” 按钮 口 | 在 中 高 : el 15， 在 
角度 : 文本 框 中 输入 值 135， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 和 “材料 内 侧 ” 按钮 了 | ; 定义 弯 
边 侧 方 回 同 下 ， 如 图 8.3.11 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 斥 寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 又” 按钮 加， 编辑 草图 尺寸 如 图 8.3.13 所 示 , 单 击 捕 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 模 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 置 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 其 新 弯 半 公国 :文本 框 输入 值 05， 取 消 选 中 三 折 之 止 裂 日 加 复 选 框 ， 单 击 确定 | 
按钮 。 

(6) 单 击 LL 久 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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选取 此 边线 


nn 





和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 8.3.12 定义 附着 边 图 8.3.13 ”编辑 草图 尺寸 


Step6. 创建 图 8.3.14 所 示 的 折 弯 特征 1 ( 注 :本 步骤 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
videovch08.03Nreference\ 又 件 下 的 语音 视频 进 解 文 件 “ 阐 须 刀 上 请-r01.avi”) 


A 


图 8.3.14 ” 折 弯 特征 1 
Step7. 创建 图 8.3.15 所 示 的 除 料 特征 1。 z 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 单 击 | 按钮， 选择 加， 除 料 
合 令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 辐 直 | 的 射 或 委 汪 直面 的 提示 下 ， 选 取 图 8.3.16 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.3.17 所 示 的 截面 草图 。 





可 





A 





__-® 
草图 平面 
图 8.3.15” 除 料 特征 1 图 8.3.16 ”定义 草图 平面 





(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 虹 | 按 钮 ， 单 击 “ 穿 过 下 一 个 ”按钮 串 ， 并 将 
移 除 方向 调整 至 图 8.3.18 所 示 的 方向 。 





让 





图 8.3.17 截面 草图 图 8.3.18 ”定义 移 除 方向 
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(4) 单 击 L 可 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 
Step8. 创建 图 8.3.19 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
局 倒 角 按钮 ; 选取 图 8.3.19a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 ; 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 有 按 














a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 8.3.19 ” 倒 角 特征 1 


Step9. 创建 图 8.3.20 所 示 的 阵列 特征 2。 选取 Step5 至 Step8 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ; 
单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 仿 阵 列 按钮 ， 选 取 图 8.3.21 所 示 的 模型 表面 
为 阵列 草图 平面 ， 单 击 特征 区 域 中 的 窜 | 控 钮 ， 绘 制图 8.3.22 所 示 的 圆 。 在 “阵列 ”命令 条 
网 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 强 ， 在 “阵列 ”命令 条 计数 名 :后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
10， 单 击 左 键 确定 ， 再 单 击 图 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 单 击 L 姜 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


-®@ 
= 
:= 
. 
2 


草图 平面 





各 
图 8.3.20 ”阵列 特征 2 图 8.3.21 定义 草图 平面 8.3.22 ”绘制 圆 形 阵 列 轮 廊 


Step10. 创建 图 8.3.23 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 单 击 按钮， 选择 加， 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 胖 击 的 面 或 参考 平面 4 提示 下 选取 图 8.3.23 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.3.24 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ” 
按钮 逐 和 “全 部 穿 透 ” 按 钮 中 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.3.25 所 示 的 方向 ， 单 击 [ | 榨 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














选取 该 平面 


aa 
i 
2 
i 
© 
| 
wh 
| 
i 





Ne 全 


图 8.3.23 ”法 向 除 料 特征 1 图 8.3.24 截面 草图 图 8.3.25 ”定义 移 除 方向 
Step11. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 razor。 
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8.4 范例 4 一 航 金 板 


范例 概述 : 
本 沁 例 放 细 介绍 了 包 金 板 的 设计 过 程 ， 首 先 创建 平板 特征 ， 然 后 通过 “ 论 边 ”命令 和 
“ 轮 慷 弯 边 ”命令 创建 了 饭 金 壁 特 征 ， 在 设计 此 饭 金 件 的 过 程 中 还 创建 了 角 金 壁 除 料 特征 ， 
下 面 介绍 了 其 设计 过 程 。 匆 金 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.4.1 所 示 。 





a sm board. psn 





ss ; 四 | 
AN - 二 站 参 考 平面 2 3 
@ | 人 轮 席 变 边 4 
2 了 区 席 容 边 1 与 除 科 2 
- 了 畦 廓 变 边 2 I 





图 8.4.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 上 一 w | J 一 下 jaaaasaasaa 介 令 。 
Step2. 创建 图 8.4.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“平板 ”按钮 忠 ， 在 系统 胖 击 乎 的 面 或 参考 笠 面 4 提示 下 选取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面， 
绘制 图 8.4.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 | 蝶 |， 在 厚度 : 文本 框 中 输 
入 值 1.0, 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.4.4 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 命 令 条 中 的 可 | 扩 钮 ， 
完成 特征 的 创建 。 

















有 
图 8.4.2 平板 特征 1 图 8.4.3 ”截面 草图 图 8.4.4 ”定义 材料 加 厚 方 癌 

Step3. 创建 图 8.4.5 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 柱 中 的 

加 侧 角 按钮 ;选取 图 8.4.5a 所 示 的 三 条 边线 为 倒 角 的 边线 ; 在 “ 倒 角 ” 命 令 条 中 单 击 已 胺 

钮 ， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 ); 单 击 LL 苇 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 8.4.5 倒 角 特征 1 
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Step4. 创建 图 8.4.6 所 示 的 倒 角 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 柱 中 的 
局 倒 角 按钮 ， 选 取 图 8.4.7 所 示 的 六 条 边线 为 倒 角 的 边线 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 | 控 
钮 ， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 值 3， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 )， 单 击 L 总 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











和 | 





图 8.4.7 定义 倒 角 边线 
Step5. 创建 图 8.4.8 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 狐 金 ”工具 
栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 呆 ， 在 系统 的 提示 下 选取 图 8.4.9 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 “ 轮 
廓 弯 边 ”命令 条 中 的 站 年: 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 
8.4.10 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草图 绘制 环 
境 ; 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 医 |， 单 击 “ 链 ”按钮 密 | , 选取 图 8.4.11 
所 示 的 延伸 边线 ， 再 单 击 鼠标 右键 ， 单 击 L 针 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


FPF 一 一 一 一 一 一 一 一 








图 8.4.10 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 8.4.12 所 示 的 轮廓 这 边 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 省 。 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 选取 图 8.4.13 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 
“轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 位 晤 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 
图 8.4.14 所 示 的 鹤 面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 核 饲 畏 ， 退 出 草图 绘制 
环境 。 


[Reason 


> 一 
放 天 图 \ 
> > | ey i b> 
“ey 0 
图 8.4.12 ”轮廓 窒 边 特征 2 图 8.4.13 ”选取 路 径 


(3) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “范围 步骤 ”按钮 民 ，， 
单 击 “ 链 ”按钮 他 | ,选取 图 8.4.15 所 示 的 模型 边线 ， 单 击 鼠 标 右键 。 











图 8.4.1$ ”选取 延伸 边线 





(4) 单 击 L 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 8.4.16 所 示 的 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 单 击 
按钮 ， 选 择 回 ， 除 料 命令 ， 在 系统 胖 击 下 的 面 或 戎 著 平 面 jy 提示 下 选取 图 8.4.16 所 示 的 面 
为 草图 平面 , 绘制 图 8.4.17 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 闫 | 
退出 草图 绘制 环境 ; 在 命令 条 中 单 击 区 | 按钮， 单 击 “ 贯 通 ” 按 钮 名 |， 并 定义 除 料 方向 如 图 
8.4.18 所 示 ， 再 单 击 鼠标 左 键 ; 单 击 L 访 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














草图 平面 
o 要 
FA 
p> 
图 8.4.16 除 料 特征 1 图 8.4.17 截面 草图 


Step8. 创建 图 8.4.19 所 示 的 轮廓 这 边 特征 3。 
卫 wp» 


图 8.4.18 ”定义 移 除 方向 图 8.4.19 ”轮廓 弯 边 特征 3 
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(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 六 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 选取 图 8.4.20 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 
“ 轮 廊 弯 边 ”命令 条 的 位置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 
8.4.21 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 菁 ， 退 出 草图 绘制 
环境 。 


[ ae 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 


图 8.4.20 ”选取 路 径 图 8.4.21 截面 草图 


(3) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步 又 ”按钮 蝶 | 
单 击 “ 链 ”按钮 吻 | 选取 图 8.4.22 所 示 的 延伸 边线 ， 再 单 击 鼠 标 右键 。 











8.4.22 ”选取 延伸 边线 


(4) 单 击 L 配 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
ee 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 . 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.4.24 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


选取 此 端点 。 选取 此 边线 
~ 2 


图 8.4.23 ” 弯 边 特征 1 图 8.4.24 ”定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 在 未 端 ”按钮 中 |， 并 选取 图 8.4.24 所 示 的 端点 ; 
在 距离 :文本 框 中 输入 值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 00， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 
“内 侧 材 料 ” 按 钮 让 ; 定义 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 8.4.23 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 8.4.25 所 示 , 单 击 国 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 




















30 
8.4.25 ”编辑 草图 尺寸 
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(5) 定义 折 弯 半径 及 止 殊 模 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 按钮 四 , 取消 选中 三 使 用 默认 信 * 复 
选 框 , 在 其 白 这 半径 名 :文本 框 中 输入 值 0.5; 取消 选中 三 新 之 止 玫 日 凶 复 选 框 , 单 击 三宝 | 
按钮 。 

(6) 单 击 LL 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.4.26 所 示 的 弯 边 特征 2。 


图 8.4.26” 弯 边 特征 2 


(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 (， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.4.27 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 在 末端 ”按钮 是 |， 并 选取 图 8.4.27 所 示 的 端点 ， 
在 距离 :文本 框 中 输入 值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 ] 了 和 
“内 侧 材 料 ” 按 钮 二 ; 定义 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 8.4.26 所 示 。 


选取 此 边线 
选取 此 端点 加 




















放大 图 





图 8.4.27 定义 附着 边 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步 骤 ” 按 钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 8.4.28 所 示 , 单 击 图 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





图 8.4.28 ”编辑 草图 尺寸 
(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 按钮 四 | ,取消 选中 三 使 用 默认 信 * 复 
选 框 ， 在 折 碍 半径 怨 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 取 消 选 中 三 白 弯 止 裂 口 @@) 复 选 框 ， 单 击 三 宇 | 
按钮 。 
(6) 单 击 UL 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step11. 创建 图 8.4.29 所 示 的 弯 边 特征 3。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 中。 


(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.4.30 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 
选取 此 边线 





图 8.4.29” 弯 边 特征 3 图 8.4.30 ”定义 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 10， 在 
角度 : 文本 框 中 输入 值 99， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 也 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 用 | ; 定义 弯 
边 侧 方 回回 上 ， 如 图 8.4.29 所 示 。 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 8.4.31 所 示 , 单 击 国 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


ra 
图 8.4.31 ”编辑 曲 图 尺寸 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 横 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 写 | , 取消 选中 品 | 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 白 误 半径 :文本 框 中 输入 值 05， 单 击 [确定 “| 护 钮 。 

(6) 单 击 L 政 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 8.4.32 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ” 按 钮 亲 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 8.4.33 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 的 位 置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 


图 8.4.34 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 
环境 ， 











| 


Nm | 1 NE 


| 


图 8.4.32 ”轮廓 弯 边 特征 4 图 8.4.33 ”选取 路 径 
(3) 轮廓 杰 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 杰 边 ”命令 条 中 单 击 “范围 步骤 ”按钮 礁 |， 
单 击 “ 链 ”按钮 密 | 选取 图 8.4.35 所 示 的 模型 边线 ， 单 击 鼠 标 右键 。 
(4) 单 击 L 避 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 8.4.34 截面 草图 图 8.4.35 ”定义 附着 边 

Step13, 创建 图 8.4.36 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 领 金 ”工具 栏 中 
的 已 倒 角 按钮 : 选取 图 8.4.36a 所 示 的 八条 边线 为 倒 角 的 边线 ; 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 
按钮 ， 在 裂口 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 鼠 标 右键 (两 次 )， 单 击 [ 可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 








a) 倒 角 前 


图 8.4.36 ” 倒 角 特征 1 
Step14. 创建 图 8.4.37 所 示 的 除 料 特征 2。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
单 击 于 按钮 ， 选 择 加 除 料 命令 ， 在 系统 薪 击 于 的 面 或 过 考生 面 的 提示 下 选取 图 8.4.37 所 示 
的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.4.38 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 请， 退出 草图 绘制 环境 ， 在 命令 条 中 单 击 区 | 按钮 ， 再 单 击 “ 穿 过 下 一 个 ”按钮 |， 
并 定义 除 料 方向 ， 如 图 8.4.39 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 站 完成 特征 的 创建 。 








扩 草图 平面 
Ry 
图 8.4.37” 除 料 特征 2 图 8.4.38 ”截面 草图 


step15. 创建 图 8.4.40 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 
栏 中 单 击 按钮， 选择 四， 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 胖 击 笠 的 面 或 博 考 平面 tJ 提示 下 ， 选 取 图 
84.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 给 和 图 8.4.41 所 示 的 入 而 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “厚度 
前 切 ” 按 钮 逐 | 和 “贯通 ”按钮 所 示 的 方向 ; 单 击 改 到 过 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 




















车 图 平面 


“ 
入 
局 
面 


图 8.4.39 ”定义 移 除 方向 图 8.4.40 ”法 向 除 料 特征 1 
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图 8.4.41 截面 草图 图 8.4.42 ”定义 移 除 方向 
Step16. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 sm_board。 


8.5 ” 苑 例 5 一 圆 形 饭 金 件 


范例 概述 : 

本 汇 例 详细 讲解 了 一 个 圆 形 级 金 件 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 是 先 创建 出 基础 饭 金 件 ， 
然后 使 用 “ 凹 坊 ”“ 法 同 除 料 ”“ 加 强 盘 ”等 命令 创建 出 图 8.5.1 所 示 的 匆 金 件 。 饮 金 件 模型 
及 相应 的 模型 树 如 图 8.5.1 所 示 。 





3 disc. psn y 
[A 地， Base ~ 转 摩 弯 边 1 
日 回 局 基本 参考 平面 .》 萄 序 弯 边 2 
局 居 视 图 名 史 :了 萄 序 变 边 3 
局 右 视图 (97) 司 加 强 第 1 
局 前 视图 (x2 db 罚 上 僻 1 
四 坑 2 辐 法 向 除 料 6 
同 法 向 除 料 1 53 阵列 1 
i 


图 8.5.1 令 金 件 模 型 及 模型 树 


说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08.05\reference\ 文 件 下 的 
语 青 视频 讲解 文件 disc-r01.avi。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch08.05\disc_ex.psm。 

Step2. 创建 图 8.5.2 所 示 的 凹 坑 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ”按钮 国 . 

(2) 绘制 凹 坑 规 面 。 选 取 疼 8.5.3 所 示 的 模型 表面 为 草图 平和 外， 绘制 图 8.5.4 所 示 的 四 
坑 截 面 草图 。 

(3) 定义 凹 坑 属性 。 在 命令 条 中 单 击 号 掖 铀 ， 再 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 过， 在 到: 文 
本 框 中 输入 值 3, 单 击 害 按钮 ,在 革 术 角色: 文本 框 中 输入 值 30; 在 务 加 区域 先 中 下 包 毛重 回忆) 
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复 选 框 ， 在 所 旬 二 公文 本 框 中 输入 值 1， 在 中 民 半 管 文 木 框 中 输入 值 1; 选中 
六 包 舍 号 昼 训 杨 角 半径 他 ) 复 选 框 ， 在 半径 妈 : 文 本 框 中 输入 值 1， 单 击 [ 确定 “| 扩 钮 ， 定 义 其 
冲压 方向 向 下 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 止 模 ” 按 钮 对 | 

(4) 单 击 命令 条 中 的 要 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





草图 平面 








图 8.5.2 ”四 坑 特 征 1 图 8.5.3 ”定义 草图 平面 图 8.5.4 截面 草图 


Step3. 创建 图 8.5.5 所 示 的 四 坑 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 

“四 坑 ” 按 钮 回 ， 选 取 图 8.5.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.6 所 示 的 四 坑 截 面 
草图 ， 在 命令 条 中 单 击 琶 按钮， 再 单 击 “ 偏 置 尺 十 ”按钮 由 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 1， 单 击 
司 按钮 ， 在 莫 模 角色): 文本 框 中 输入 值 30， 在 章 贺 区域 选中 区 包括 阐 圆 区 复 尘 框 ， 在 由 模 半 径 文 
本 框 中 输入 值 1， 在 趾 异 站 区 文 本 框 中 输入 值 1， 取 消 选 中 上 包 合 中标 侧 拘 第 站 任 矶 复 选 杠 ， 单 击 
[| 三 证 “| 掖 钮 ; 定义 其 冲压 方向 向 下 , 单 击 “ 轮 廓 代表 四 模 ”按钮 对 |; 单 击 命令 条 中 的 | 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















草图 平面 
AR 
图 8.5.5 ”四 坑 特 征 2 图 8.5.6 截面 草图 


step4. 创建 图 8.5.7 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工具 栏 中 
单 击 按钮， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 有 障 击 的 面 或 参考 平面 g 提 示 下 尘 取 图 8.5.7 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 
钮 好 | 和 “贯通 ”按钮 Sa， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.5.9 所 示 的 方向 ， 单 击 L 慌 | 掖 钮 ， 完 成 
特征 的 创建 。 

















选取 此 模型 表面 为 草图 平 而 


7 
1 
1 
ss 1 
/ 
/ 
7 
7 
“< © 


图 8.5.7 法 向 除 料 特征 1 图 8.5.8 ”截面 草图 
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Step5. 创建 图 8.5.10 所 示 的 轮廓 粥 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 亲 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 选取 图 8.5.11 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 
“ 轮 廊 弯 边 ” 命 令 条 的 位 置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 
8.5.12 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 草图 绘制 
环境 。 









图 8.5.12 ”截面 草图 


(3) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “范围 步 又 ”按钮 区 | 
单 击 “ 链 ”按钮 仿 选 取 图 8.5.11 所 示 的 模型 边线 ， 单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [ 牙 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.5.13 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 狐 金 ”工具 
栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 呵 ,在 系统 的 提示 下 选取 图 8.5.14 所 示 的 模型 边线 为 路 径 , 在 “ 轮 
廓 弯 边 ”命令 条 的 位 豆 : 文 本 框 中 输入 值 0, 并 按 Enter 键 , 进入 草图 绘制 环境 , 绘制 图 8.5.15 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 在 
“轮廓 灾 边 ”命令 条 中 单 击 “范围 步骤 ”按钮 蝶 |， 单 击 “ 链 ”按钮 密 | ,选取 图 8.5.14 所 示 
的 模型 边线 ， 再 单 击 鼠 标 右键 : 单 市 L | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











8.5.13 ”轮廓 这 边 特征 2 
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放大 图 








图 8.5.15 ”截面 草图 
Step7. 创建 图 8.5.16 所 示 的 轮廓 亚 边 特征 3。 





图 8.5.16 “轮廓 这 边 特征 3 
(1) 选择 命令 。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 “人 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 过 . 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
中 选取 路 径 。 在 系统 的 提示 下 ,选取 图 8.5.17 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 “轮廓 弯 边 ” 
命令 条 的 位 各: 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 






选取 此 边线 


图 8.5.17 选取 路 径 


G@ 绘制 图 8.5.18 所 示 的 截面 草图 。 





图 8.5.18 ”截面 草图 
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@ 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 . 

(3) 确定 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步 又 ”按钮 吓 | 
单 击 “ 链 ”按钮 嘱 | ,选取 图 8.5.17 所 示 的 模型 边线 ， 单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [ | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 8.5.19 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 











图 8.5.19 ”加 强 筋 特征 1 





(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工具 栏 中 单 击 ”按钮 ， 选择 了】 加 强 入 
人 今 。 


(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 8.5.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.21 
所 示 的 截面 草图 。 


可 





草图 平面 









图 8.5.20 ”定义 草图 平面 图 8.5.21 截面 草图 





(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 全 ， 定 义 冲压 方 
向 如 图 8.5.22 所 示 , 单 击 鼠标 左 键 ; 单 击 写 按钮 ,在 懂 匡 面 区 域 选中 个 了 型 单 选项 , 在 高 度 双 ) 
文本 框 中 输入 值 2， 在 于 医 人 :文本 框 中 输入 值 6， 在 外 攻 血 :文本 框 中 输入 值 30， 在 便 加 区 
域 选 中 改 且 让 让 | 复 选 框 ， 在 国 天 下 汪汪 四 文本 框 中 输入 值 1.0， 在 轩 天 二 二 四 文本 框 中 输 
入 值 1.0， 在 请 点 条 伴 区 域 选 中 他 开 的 加 单 选项 ， 单 击 [确定 “| 扩 包 。 

(4) 单 击 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 8.5.23 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 上 一 步 所 创建 的 加 强 筋 特 征 为 镜像 源 ; 单 
击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平 


面 ， 单 击 L 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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2 S 放大 图 
图 8.5.22 ”定义 冲压 方 癌 图 8.5.23 ”镜像 特征 1 


Step10. 创建 图 8.5.24 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 





闻 8.5 24 法 向 除 料 特征 2 
(1) 选择 命令 ,在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 加 ”法 向 除 料 
合 令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 吾 击 轩 的 面 或 驮 等 拉面 的 提示 下 选取 图 8.5.24 所 示 的 模 
型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.25 所 示 的 除 料 截面 草图 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 腕 | 和 “贯通 ”按钮 名 | 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.5.26 所 示 的 方向 。 


守 











图 8.5.25 ”截面 草图 图 8.5.26 ”定义 移 除 方向 
(4) 单 击 L 带 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step11. 创建 图 8.5.27 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 : 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 与 击 的 向 二 才 “3 由 
型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.28 所 示 的 除 料 截面 草图 。 








的 提示 下 选取 图 8.5.27 所 示 的 模 
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放大 图 


| 
< -一 -一 -| | 忆 
1 
有 


图 8.5.28 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特 征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 逐 和 “贯通 ”按钮 名 | 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.5.29 所 示 的 方向 。 








图 8.5.29 ”定义 移 除 方 癌 





(4) 单 击 攻 划 | 掖 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step12. 创建 图 8.5.30 所 示 的 镜像 特征 2。 选取 Step10 和 Step11 所 创建 的 特征 为 镜像 源 ; 
单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 





ee 源 特征 放大 图 | 






<------------- 





图 8.5.30 ”镜像 特征 2 
Step13. 创建 图 8.5.31 所 示 的 法 问 除 料 特征 4。 : 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金工 具 栏 中 单 击 按钮 选择 加 | 法 向 除 料 
命令 。 


(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 胖 韦 下 的 面 或 二 考生 





的 提示 下 选取 图 8.5.31 所 示 的 模 
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型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.32 所 示 的 除 料 截面 草图 。 
草图 平面 





图 8.5.31 法 癌 除 料 特 征 4 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 用 | 和 “贯通 穿 透 ” 按 
钮 下 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.5.33 所 示 的 方向 。 











(4) 单 击 L -| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step14. 创建 图 8.5.34 所 示 的 阵列 特征 1。 





图 8.5.34 ”阵列 特征 1 


(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 上 一 步 创建 的 法 向 除 料 特征 4 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 的 草图 平面 。 选 取 图 8.5.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 圆 形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 国 | 按钮 , 绘制 图 8.5.35 所 示 的 圆 形 。 在“ 阵 
列 ” 命 令 条 | 轨 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 4% 项 ,在 “阵列 ”命令 条 半径 妈 : 后 的 文本 框 中 输 
入 值 28， 在 计数 加 : 后 的 文本 框 输入 个 数 为 3， 单 击 左 键 确 定 ， 再 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 
环境 。 
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图 8.5.35 ”绘制 圆 形 阵列 轮廓 


(5) 单 击 [本 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step15. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 disc。 


8.6” 苑 例 6 一 一 航 金 外 齐 


范例 概述 : 
本 范例 是 一 个 较为 复杂 的 饭 金 件 ， 其 建 模 方法 和 思路 值得 借鉴 。 本 范例 创建 加 固 板 的 方法 
尤为 特殊 ， 也 是 本 范例 创建 过 程 中 的 一 个 难点 。 饭 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 8.6.1 所 示 。 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 @ 一 > | JB pp jieameesg 合 今 ， 
Step2. 设置 材料 表 。 选 择 下 拉 菜 单 圈 一 > [ 守 网 | 一 和 | 四 Wnssmii 命 令 ， 系 统 弹 
出 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 ， 在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 中 单 击 显 规 选项 卡 ， 在 
村 各 时 度 种 文本 框 中 输入 值 4， 在 扩 写 下 答 虽 ;文本 框 中 输入 值 4， 其 他 选项 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 [应用 于 村 型 “|j4 钮 ， 完 成 设置 
Step3. 切换 至 零件 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 一 > 过 
命令 ， 进 入 零件 环境 。 





> 零件 
me 在 和 全 环 培 与 全 之 癌 切 模型。 





| instance_ sm cower. Ps 
li: Base 
局 基本 考 考 平面 
i FE 下 = 





国 


加 -其 信者 者 q 冬 要 口 全 人间 
响 
党 


加 强 科 1 
种 压 除 料 1 


8.6.1 ” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
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Step4. 创建 图 8.6.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “实体 ”区 域 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 B， 在 系统 苹 击 汗 的 面 或 参半 拉面 的 提示 下 选取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 

绘制 图 8.6.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 市 “主页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘 
制 环境 ， 在 命令 条 单 击 | 区 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 100， 并 按 Enter 键 
定义 拉 伸 方向 为 Z 轴 正 方向 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 L 世 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





8.6.2” 拉 伸 特 征 1 8.6.3 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 8.6.4 所 示 的 薄 壁 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “实体 ”区 域 中 的 匠 党 辟 
按钮 ， 单 击 “ 同 外 偏 置 ” 按钮 加 | 在 命令 条 的 网 “时 基 : 文本 框 中 输入 值 50， 并 按 Enter 键 ; 在 


系统 提示 下 选取 图 8.6.5 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 , 然后 右 击 ; 在 命令 条 中 单 击 _ 王 | 按 
钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 [而 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


di. 















图 8.6.4 ” 泗 壁 特征 1 图 8.6.5 ”选取 移 除 面 


Step6. 创建 图 8.6.6 所 示 的 薄 壁 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 实 体 ”区 域 中 的 斩 薄 辟 
按钮 ， 在 命令 条 的 同 “ 导 度 : 文本 框 中 输入 值 25， 并 按 Enter 键 ; 在 系统 提示 下 选取 图 8.6.7 所 
示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 然 后 右 击 ;在 命令 条 中 单 击 L 融 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 
_ 囊 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


> 


8.6.6” 注 壁 特征 2 8.6.7 ”选取 移 除 面 





选取 这 6 个 模型 表面 为 移 除 面 
从、 





Step7. 创建 图 8.6.8 所 示 的 除 料 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 实 体 ”区 域 中 的 “ 除 
料 ” 按 钮 国 ; 在 系统 天 击 上 的 面 或 参 短 直面 的 提示 下 选取 图 8.6.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
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绘制 图 8.6.10 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ” ttl “关闭 草图 ”按钮 豆 ， 退 出 草 几 
绘制 环境 ， 在 命令 条 中 单 击 蝶 按钮， 再 单 击 “ 穿 过 下 一 个 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 
图 8.6.11 所 示 的 方向 ， 单 市 LL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





草图 平面 








图 8.6.8” 除 料 特征 1 图 8.6.9 定义 草图 平面 


图 8.6.10 截面 草图 图 8.6.11 定义 移 除 方向 


Step8. 创建 草图 1， 选取 图 8.6.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.6.12 所 示 的 
草图 。 

Step9， 切换 至 狐 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 吕 > 
令 ， 进 入 饭 金 环境 。 

I Be 8.6.13 ee 1。 在 “主页 ” ss “ 饭 父 ”工具 栏 
草图 1 本 边线 为 要 撕 裂 的 边线 ， 本 (两 次 ) 直人 4 杀 中 全 时时 
完成 特征 的 创建 。 











sD GB 急 金 
me 写 | 使用 灶 认 术 析 他 了 新 的 本 全 文档 ,从 









图 8.6.12 草图 1 图 8.6.13” 撕 裂 角 特征 1 
Step11 将 实体 转换 为 饭 金 (图 8.6.14)。 选 择 下 拉 菜 单 回 一 > Ma 先 


取 图 8.6.15 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 ， 然 后 在 弹出 的 “Solid Edge” 对 话 框 中 单 击 | 
按钮 ， 选 取 图 8.6.15 所 示 的 两 条 边线 为 撕 裂 边 ， 单 击 [二 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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a) 变换 前 b) 变换 后 
图 8.6.14 ”将 实体 转换 为 饭 金 
基本 面 (底面) < 斯 发 过 






ma 


图 8.6.15 ”定义 变换 特征 


Step12. 创建 图 8.6.16 所 示 的 封闭 角 特 征 1。 





封闭 角 参 照 


一 一 
一 一 
一 





图 8.6.16 ”封闭 角 特 征 1 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 出 |。 

(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 8.6.16 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参照。 

注意 : 在 选取 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 . 

(3) 定义 封闭 角 属性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 倒 ” 按钮 生 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 国 因 ji 半 项 ， 在 间 障 : 文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 [本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 8.6.17 所 示 的 封闭 角 特征 2。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 
中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 出 ， 选 取 图 8.6.17 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 ， 在“ 封 
闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 状 ” 按 钮 |; 在 站 理 : 下 拉 列 表 中 选择 国葬 过 项， 在 间隙: 文 
本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 : 单 击 玫 可 














按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


封闭 角 参 照 


Lh 





图 8.6.17 封闭 角 特 征 2 
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Step14. 创建 图 8.6.18 所 示 的 角 撑 板 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 令 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 9 名 





或 





图 8.6.18 ” 角 撑 板 特征 1 
(2) 定义 角 撑 板 轮廓 形状 。 在 命令 条 中 单 击 写 | 按钮， 在 “ 角 撑 板 选项 ”对 话 框 朋 拉 椒 站 甩 





区 域 选中 信用 户 掺 制 闽 访 单 选 项 ， 在 朋 择 椒 形 横 | 域 选中 毕 全 加 如 单 选项 ， 

(3) 定义 角 撑 板 参数 及 倒 圆 。 在 对 话 框 的 起 昼 第 L :文本 框 中 输入 值 0， 在 吝 区 他 :文本 
框 中 输入 值 8.0; 在 阐 圆 区 域 选 中 区 包 后 败 国 EJ 复 选 杠 ， 在 向 要 半径 外): 和 四 模 站 答 鞍 ); 文本 框 中 
均 输入 值 20， 单 市 [确定 | 校 包 . 

(4) 绘制 角 撑 板 截面 草图 。 在 “创建 起 源 ”选项 下 拉 列 表 中 选择 国 国 由 选项 ， 远 取 
前 视图 (XZ 平面 ) 为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 8.6.19 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 
“主页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 询 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





图 8.6.19 ”截面 草图 
(5) 定义 角 撑 板 延伸 方向 。 在 命令 条 中 单 击 只 按钮 ， 定 义 延伸 方向 如 图 8.6.20 所 示 ， 
单 击 鼠标 左 键 。 
(6) 定义 宽度 侧 方向 。 在 命令 条 中 单 击 点 | 按钮 ， 定 义 宽度 侧 方向 如 图 8.6.21 所 示 ， 单 
击 鼠 标 左 键 。 

















ee 





8.6.20 ”定义 延伸 方 同 8.6.21 ”定义 宽度 侧 方向 
(7) 单 击 命令 条 中 的 LE 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step15. 创建 图 8.6.22 所 示 的 阵列 特征 1。 选 取 上 一 步 所 创建 的 角 撑 板 特征 为 阵列 特征 ; 
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单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 “各 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.6.22 所 示 的 模型 表面 
为 阵列 草图 平面 ， 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 区 | 按钮 ， 绘 制图 8.6.23 所 示 的 矩形。 在 “阵列 ” 
命令 条 豆 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B, 在 “ 隆 列 ” 命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
3， 输 入 间距 为 26; 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 在 “阵列 ”命令 
条 单 击 “ 参 考点 ”按钮 六 |， 选 取 图 8.6.23 所 示 的 事例 (图 形 中 心 位 置 ) 为 参考 点 ， 单 击 厂 
键 确定 ， 再 单 击 国 掖 钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 单 击 L 避 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


草图 平面 








5 
i 
‘ 
， 
\ . 
‘ 
\ 


村 全 





和 SEE 
图 8.6.22 ”阵列 特征 1 图 8.6.23 ”截面 草图 


Step16. 创建 图 8.6.24 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
单 击 " 按钮， 选择 了 加 强 入 命令 ， 选 取 图 8.6.24 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
8.6.25 所 示 的 截面 草图 ， 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “选择 方向 步 又 ”按钮 号， 定义 冲压 
方向 如 图 8.6.26 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 轩 按钮 ， 在 粳 蕉 面 区 域 选 中 台 卫 型 单 选项 ， 在 
高 度 色 ): 文本 框 中 输入 值 10， 在 这 区 他 :文本 框 中 输入 值 15， 在 角度 凶 :文本 框 中 输入 值 30; 
在 章 圆 区 域 选中 区 包 接 食 加 他; 复 选 杠 ， 在 端点 条 件 区 域 选 中 他 中 筝 的 加 单 选项 ， 在 文本 框 中 
输入 值 0.5， 单 击 _ 确定 | 校 钮 ， 单 击 _ 避 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 8.6.24 加强 筋 特征 1 图 8.6.25 ”截面 草图 





图 8.6.26 ”定义 冲压 方 问 
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Step17. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 video\ch08.06Neference\ 文 件 下 的 语音 
视频 讲解 文件 “ 饭 金 外 齐 -r01.avi 。 


8.7 ”学 例 7 一 光驱 上 竺 


范例 概述 : 
本 范例 详细 讲解 了 光驱 上 兰 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 是 ， 移 创建 出 基础 匆 金 件 ， 然 后 


使 用 “四 寺 ” “法 同 除 料 ” “轮廓 从 边 ” 等 售 令 创建 出 图 8.7.1 所 示 的 包 金 件 。 匆 金 件 模 
型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.7.1 所 示 。 





| Pos_ToP. psn 
地 Base 

品 基本 葵 考 平面 
Ec 





四 坑 了 
| 字 边 法 向 除 料 2 
器 除 料 镜像 3 
已 手板 转 廊 弯 边 1 
Db 和 瘟 餐 转 廊 弯 边 2 
『 弯 边 转 摩 弯 边 3 


如 如 全 如 总 区 回 生 下 回回 加 
- 吊 时 
毕 
ma 





图 8.7.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 RE 一 | 一 局]HRERasiaasaa 介 令 。 
Step2. 创建 图 8.7.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“平板 ”按钮 已 ， 在 系统 豆 击 于 的 面 或 基 莹 # 面 的 提示 下 选取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 
绘制 图 8.7.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 “厚度 步骤 ”按钮 在 |, 定义 材料 厚度 , 在 号 康 
文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.7.4 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 命令 条 中 
的 L | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















之 
8.7.2 平板 特征 1 


Step3. 创建 图 8.7.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 


之 








8.7.4 ”定义 材料 方 癌 
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(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 厂 . 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.7.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


选取 此 边线 


选取 此 端点 











(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 在 末端 ”按钮 是 |， 选取 图 8.7.6 所 示 的 端点 ; 在 
距离: 文本 框 中 输入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “内 
侧 材料 ”按钮 让 ; 调整 弯 边 侧 方 向 向 上 ， 如 图 8.7.5 所 示 。 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 名， 编辑 草图 尺寸 如 图 8.7.7 所 示 , 单 击 贺 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 























图 8.7.7 编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 三 屁 用 回 认 信 #* 复 选 框 ， 
在 折 训 半径 印 ): 文本 框 中 输入 值 0.2， 选 中 辽 狐 写 十 枯 中 权 复 选 框 和 交 国 带 到 单 选项 ， 取 消 选 
中 三 使 用 默认 值 LL* 复 选 框 ， 在 宫 度 如 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 [_ 靖 是“ | 扩 钮 。 

(6) 单 击 L | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 8.7.8 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 碑 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.7.9 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按钮 工 ,， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 5， 























在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “内 侧 材料 ”按钮 二 ; 调整 
弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 8.7.8 所 示 。 
选取 此 边线 
em | a - ' 


图 8.7.8 弯 边 特征 2 图 8.7.9 定义 附着 边 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 8.7.10 所 示 , 单 击 国 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
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85.5 20 
图 8.7.10 ”编辑 草图 尺寸 
(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 天 | , 取消 选中 三 使 用 睦 认 信 # 复 选 框 ， 
在 其 折 襄 半径 呈 ) ;文本 框 中 输入 值 0.5， 选 中 隐 折 宇 止 夭 口 区 ) 复 选 框 和 在 正太 党 如 单 选项 取消 
选中 上 合用 默认 值 LL* 复 选 框 ， 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 
(6) 单 击 LL 针 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 创建 图 8.7.11 所 示 的 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 国 | 除 料 
合 令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 过 (的 血本 字面 的 提示 下 选取 图 8.7.12 所 示 的 模 
型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.7.13 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “主页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 殉 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





全 








放大 图 _ 
图 8.7.11 除 料 特征 1 图 8.7.12 ”定义 草图 平面 





2.5 ， 





放大 图 





图 8.7.13 ”截面 草图 
(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 有 限 范围 ”按钮 局 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 1， 并 定义 其 除 料 方向 为 了 轴 正 方向 (图 8.7.11)， 单 击 鼠 标 左 键 。 
(4) 单 击 L 带 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 
Step6. 创建 图 8.7.14 所 示 的 平板 特征 2。 











图 8.7.14 平板 特征 2 
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(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 四。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 击 《 的 血 玛 稚 汪 站 面 的 提示 下 选取 俯视 图 (XY) 平面 
作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.7.15 所 示 的 截面 草图 。 





_ 放大 图 


图 8.7.15 截面 草图 
(3) 单 击 命令 条 中 的 可 | 腔 馈 ， ep 
Step7. 创建 图 8.7.16 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 “ 栾 边 1”“ 弯 边 2”“ 除 料 1” 及 “平板 2” 
为 镜像 源 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 一 选取 前 视图 (XZ) 
平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 吏 | 校 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 











图 8.7.16 ”镜像 特征 1 


Step8. 创建 图 8.7.17 所 示 的 弯 边 特征 3。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 
“ 普 边 ”按钮 0 ; 选取 图 8.7.18 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按钮 口 | 
二 文本 框 中 输入 值 55， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 
“内 侧 材料 ”按钮 半 | ; 调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 8.7.17 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 四 | ， 
取消 选中 三 熏 用 默 计 值 * 复 选 框 ， 在 其 折 谈 半径 入; 文本 框 中 输入 值 0.5， 本 
单 市 [到 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














选取 此 边线 


xn eit 





图 8.7.17 ” 弯 边 特征 3 图 8.7.18 ”定义 附着 边 
Step9. 创建 图 8.7.19 所 示 的 凹 坑 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“ 叫 坑 ”按钮 国 ; 选取 图 8.7.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.7.20 所 示 的 凹 坑 截面 
草图 ， 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 “选择 方向 步 又 ”按钮 虽 |， 定 义 其 材料 侧 方向 如 图 8.7.21 
所 示 ; 单 击 ( 民 | 按钮 ， 再 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 山 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 4.0， 按 Enter 
键 ， 单 击 写 按钮， 在 找 模 前 色 : 文本 框 中 输入 值 30， 在 简 贺 区域 选中 隐 包括 痢 国 四 复 洗 框 ， 
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在 与 得 亲 管 文本 框 中 输入 值 1.0; 在 四 如 人 芷 文 本 框 中 输入 值 1.0; 取消 选中 
厂 包 侣 由 恒 侧 操 和 半 径 息 ) 复 先 框 ， 单 市 确定 jj 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 向 下 ， 如 图 8.7.19 所 
示 ; 单 击 命令 条 中 的 “轮廓 代表 四 模 ” 按 钮 贱 ， 单 击 命令 条 中 的 LE 枚 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 





草图 平面 
人 
本 放大 图 | 
人 tm | 
图 8.7.19 ”四 坑 特 征 1 图 8.7.20 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 8.7.22 所 示 的 止 坑 特 征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 止 坑 ”按钮 国 ， 选 取 图 8.7.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.7.23 所 示 的 四 坑 
截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 [是 按钮 ， 再 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 这 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 人 
4.0, 按 Enter 键 ; 单 击 由 按钮 , 在 搂 模 第 中; 文本 框 中 输入 值 30, 在 曾 圆 区 域 选 中 区 包括 便 贺 总) 
复 选 框 ， 在 与 强 亲 管 文本 框 中 输入 值 1.0; 在 所 各 半 釜 文本 框 中 输入 值 1.0; 取消 选中 
厂 包含 语 模 侧 揭 角 半径 由 复 选 框 ， 单 击 [_ 交 定 “| 掖 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 向 下 ， 如 图 8.7.22 所 
示 ; 单 击 命令 条 中 的 “轮廓 代表 凹 模 ” 按 钮 |I 国 |， 单 击 命令 条 中 的 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 











草图 平面 
0 : 6 | 
| i 。 放大 图 
守 芝 ---------- re ‘0 
图 8.7.21 定义 材料 侧 方 同 图 8.7.22 ”站 坑 特征 2 
Step11. 创建 图 8.7.24 所 示 的 四 坑 特 征 3。 
3 草图 平面 
' R22), RE ' 
< | NR , 放大 图 
汪 ， 站 Ra- SSs 
图 8.7.23 ”截面 草图 图 8.7.24 ”四 坑 特征 3 





(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按钮 回 . 
(2) 绘制 止 坑 截 面 。 选 取 图 8.7.24 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.7.25 所 示 的 
串 坑 截面 草图 。 
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(3) 定义 凹 坑 属性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 “选择 方向 步 又” 按钮, 吗 |， 定 义 其 材料 
侧 方向 如 图 8.7.26 所 示 ; 单 击 茎 按钮， 再 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 这 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 40， 按 Enter 键 ; 单 击 富 | 按 钮 ， 在 蔬 神 角色 :文本 框 中 输入 值 30， 在 倒 国 区 域 选 中 
lv 包括 便 国 (L 复 选 框 ， 在 与 各 半生 文本 框 中 输入 值 1.0;， 在 站 要 半生 文本 框 中 输入 值 1.0， 取 消 
选中 万 外 条 驯 昼 疝 损 角 半 径 他 ) 复 选 框 ， 单 击 [__ 确 定 | 按钮 ,定义 其 冲压 方向 向 下 ,如 图 8.7.24 
所 示 ; 单 击 命令 条 中 的 “ 轮 廊 代 表 叫 模 ” 按 钮 岂 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 8.7.25 ”截面 草图 图 8.7.26 ”定义 材料 侧 方 辐 
Step12. 创建 图 8.7.27 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 单 击 按钮， 选择 区 “法 向 除 料 命令 ， 在 系统 胖 击 下 的 面 或 戎 考 平面 4 提示 下 选取 图 8.7.27 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.7.28 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 
按钮 逐 和 “贯通 ”按钮 喇 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.7.29 所 示 的 方向 ， 单 击 L 苇 | 近 钮 ， 
完成 特征 的 创建 。 














草图 平面 





一 ~ 
图 8.7.28 ”截面 草图 图 8.7.29 ”定义 移 除 方向 


Step13. 创建 图 8.7.30 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 “ 四 坑 1” “四 坑 2”“ 癌 坑 3” 及 “法 
向 除 料 1” 为 镜像 源 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 色 镜像 按钮 ， 选 取 前 
视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 L 芍 | 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 
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Moy 


7 


f 


8.7.30 ”镜像 特征 2 


Step14. 创建 图 8.7.31 所 示 的 四 坑 特 征 4。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 止 坑 ”按钮 国 ， 选 取 图 8.7.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.7.32 所 示 的 四 坑 
截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 市 芭 | 按 钮 ， 再 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 由， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 
0.5, 按 Enter 键 ; 单 击 写 按钮 , 在 城 神 朋 台 ): 文本 框 中 输入 值 30, 在 前 加 区 域 选 中 区 包括 阅 园区) 
复 选 框 ， 在 号 训 二 管 文本 框 中 输入 值 05， 在 四 要 站 管 文本 框 中 输入 值 0.5; 并 选中 
[和 包 售 驯 模 癌 扬 角 半 径 凶 ) 复 选 杠 ， 在 半径 如 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 [确定 “| 扩 钮 ， 定 义 
其 冲压 方向 朝向 材料 内 部 (图 8.7.31); 单 击 命令 条 中 的 “轮廓 代表 四 模 ” 按 钮 | 加 |， 单 击 命 
令 条 中 的 [可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























草图 平面 | 
2 / Wr 
® / 
0 放 太 图 
全 时 
二 和 J 1 _ -bj 汉王 昌 沽 到 汪汪 于 更 量 
8.7.31 ”四 坑 特 征 4 图 8.7.32 ”截面 草图 


Step15. 创建 图 8.7.33 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 单 击 按钮 ， 选 择 回 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 胖 击 的 面 或 攀 考 平面 4 提示 下 选取 图 8.7.33 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.7.34 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 
按钮 芒 | 和 “贯通 ”按钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.7.35 所 示 的 方向 ， 单 击 [L 苇 | 近 钮 ， 


























完成 特征 的 创建 。 
草图 平面 的 
和 | 
[ni 
8.7.33 ”法 向 除 料 特征 2 8.7.34 ”截面 草图 


Step16. 创建 图 8.7.36 所 示 的 镜像 特征 3。 选取“ 法 向 除 料 特征 2” 为 镜像 源 ; 单 击 “ 主 
页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 三 镜像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ; 单 
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击 L 吾 | 入 钮 ， 完 成 镜像 特征 3 的 创建 。 


A ) 


i 


一 | 
8.7.35 ”定义 移 除 方向 8.7.36 ”镜像 特征 3 


Step17. 创建 图 8.7.37 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 


亚 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





轮 廊 这 边 特征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 这 边 ” 按钮 则 |. 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q) 选取 路 径 。 在 系统 的 提示 下 选取 图 8.7.38 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 “轮廓 要 边 ” 
命令 条 的 中 离 凤 :文本 框 中 输入 值 9， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 


选取 此 边线 





8.7.38 ”选取 路 径 


@) 绘制 图 8.7.39 所 示 的 截面 草图 。 





图 8.7.39 ”截面 草图 
@) 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草图 绘制 环境 。 
(3) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 民 | 
单 击 “ 有 限 范围 ”按钮 二 | , 在 距离 名 :文本 框 中 输入 值 34， 定 义 延伸 方向 为 立轴 负 方向 ， 
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单 击 鼠 标 左 键 加 
(4) 定 义 轮廓 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “轮廓 弯 边 选项 ”按钮 置 | ,取消 选中 上 合用 默认 什 WD* 
复 选 杠 ， 在 折 训 半径 名 :文本 框 中 输入 值 0.2， 选 中 也 折 毫 止 双 口外) 复 选 框 和 此 国 形 加 单 选项 ; 
取消 选中 三 合用 默认 着 他 8 复 选 框 ， 在 宽度 昌 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 
(5) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step18. 创建 图 8.7.40 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 2。 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 





图 8.7.40” 轮 万 弯 边 特征 2 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 亲 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 选取 图 8.7.41 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 
“轮廓 弯 边 ”命令 条 的 距离 名 :文本 框 中 输入 值 9， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 
图 8.7.42 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 
环境 。 














| | 


图 8.7.41 选取 路 径 图 8.7.42 ”截面 草图 


(3) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “ 轮 廊 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 区， 
单 击 oli 按钮 站 | ,在 距离 名 :文本 框 中 输入 值 13， 延 伸 方向 为 Y 轴 负 方向 ， 单 击 
鼠标 左 左 键 | 

es 单 击 “ 轮 廊 弯 边 选项 ”按钮 时 ,取消 选中 三 使 用 默认 值 加 * 
复 选 框 ， 在 拆 这 半径 负 ; 文 本 框 中 输入 值 02， 选 中 也 白 之 止 列 口 中 复 先 框 和 个 国 形 如 单 选项 ; 
取消 选中 上 合用 默认 着 筷 8 复 选 框 ， 在 宽度 昌 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(5) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step19. 创建 图 8.7.43 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 栾 边 ”按钮 呵 。 
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| re | 





图 87.43 “ 轮 廊 村 边 特征 3 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 选取 图 8.7.44 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 
“ 轮 亡 弯 边 ”命令 条 的 电离 加 :文本 框 中 输入 值 15， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 
制图 8.7.45 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 按钮 加 退出 草图 绘 
制 环境 。 











i 选取 此 边线 i 





EE Ve 


图 8.7.44 ”选取 路 径 图 8.7.45 ”截面 草图 

(3) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “ 轮 廊 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 区， 
单 击 “ 有 限 范围 ”按钮 让 | ,在 距离 名 :文本 框 中 输入 值 10， 延 伸 方向 为 了 轴 人 负 方 向 ， 单 击 
鼠标 左 键 。 

(4) 定 义 轮廓 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “轮廓 弯 边 选项 ”按钮 四 | ,取消 选中 三 使 用 默认 值 UD* 
复 选 框 ， 在 其 折 豪 半径 苔 ;: 文本 框 中 输入 值 0.2， 选 中 隐 折 训 止 私 日 双 ] 复 选 枉 和 产 圆 开外 ) 单 先 
项 ， 取消 选中 忆 全 二 默认 值 吕 * 复 选 杠 ， 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 0.5; 单 击 L 王 定 “| 护 钮 

(5) 单 击 L 人 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step20. 创建 图 8.7.46 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 4。 




















ai 人 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 轮 廊 要 边 ” 按钮 地 . 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 选取 图 8.7.47 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 
“轮廓 弯 边 ”命令 条 的 虹 离 出: 文本 框 中 输入 值 28， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 
制图 8.7.48 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 按钮 国 |， 退出 草图 绘 
制 环 境 。 
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选取 此 边线 
Dp 放大 图 本 
ee ey 
图 8.7.47 ”选取 路 径 图 8.7.48 ”截面 草图 








(3) 轮廓 交 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “ 轮 脏 旁边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ” 按钮 古 | 
单 击 “ 有 限 范围 ”按钮 站 | , 在 距离 名 :文本 框 中 输入 值 7， 延 伸 方向 为 立轴 负 方向 。 单 击 鼠 
标 左 键 。 加 

(4) 定 义 轮廓 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “轮廓 弯 边 选项 ”按钮 四 | ,取消 选中 三 使用 默认 信人 QD)* 
复 选 杠 ， 在 折 训 半径 名 ;文本 框 中 输入 值 0.2， 选 中 也 折 训 上 上 全曲 外) 复 选 框 和 此 国 形 蜀 单 选项 ; 
取消 选中 上 合用 默 议和 植 和 光复 选 框 ， 在 宽度 最: 文本 框 中 输入 值 05， 单 击 [_ 确定 “| 扩 钮 。 

(5) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step21. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 BOX_TOP。 














8.8 范例 8 一 光驱 瓜 孟 


范例 概述 : 
本 汇 ee i 0 的 设计 方法 ， 主 要 运 
用 了 “ 计 同 除 料 ”“ 折 村 “冲压 除 料 ” 和 “加 强 筋 ” 等 特征 ， 而 添加 的 “加 强 盘 


本 pe 袍 小 的 缺点 a。 和 匆 金 件 模型 及 相应 的 模型 
树 如 图 8.8.1 所 示 。 


Ey BOX_BDOTTON psm 

地: Base 
日 加 轩 其 本 釜 考 平面 
加 品 以 视图 忱 7 
加 器 右 视图 (7) 
加 加 前 席 图 xT) 


平 枢 2 
法 向 除 料 1 
法 向 除 料 2 
同 法 向 除 料 3 
同 法 向 除 料 4 
和 镜 上 敬 1 
折 弯 1 
折 弯 2 
弯 边 1 





valra | 





和 


图 8.8.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 
说 明 : 本 应 用 前 面 的 许 细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08.08\reference\ 文 件 下 的 
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语音 视频 讲解 文件 BOX_BOTTOM-r01.avi。 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.4\work\ch08.08\ BOX_BOTTOM _ex.psm。 
Step2. 创建 图 8.8.2 所 示 的 法 同 除 料 特征 1。 


选取 该 平面 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


站 法 疝 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 锯 金 ” 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区， 法 向 除 料 


介 令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 局 击 + 的 血 肛 驮 | 历 的 提示 下 选取 图 8.8.2 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.3 所 示 的 截面 草图 。 





家 








图 8.8.3 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 玛 和 “贯通 ” 按 








并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.8.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 驯 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 8.8.5 所 示 的 法 问 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 "工具 栏 中 单 击 “按钮 , 选择 加 ， 法 向 除 料 
合 令 。 


(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 





全 





草图 平面 
I 放大 图 te OD ' 
下 一 aa 本 i 
图 8.8.4 定义 移 除 方 问 图 8.8.5 ”法 向 除 料 特征 2 


QD 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 玉 有 的 徊 三 大 坊 避 名 和 提示 下 选取 图 8.8.5 所 示 的 模型 表面 为 
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草图 平面 。 
@ 绘制 图 8.8.6 所 示 的 截面 草图 。 





图 8.8.6 截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 纺 / 和 “贯通 ”按钮 





并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.8.7 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 驯 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 8.8.8 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 爹 ” 工 具 栏 中 
单 击 按钮， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 谎 击 站 的 面 或 参考 种 面 的 提示 下 选取 图 8.8.8 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ” 按 
钮 逐 和 “贯通 ”按钮 名 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.8.10 所 示 的 方向 ， 单 击 L | 掖 钮 ， 完 
成 特征 的 创建 。 











ER 草图 平面 ------ 全 生生 
Po 
放大 图“ 
| es 0 
图 8.8.7 定义 移 除 方向 图 8.8.8 ”法 向 除 料 特征 3 


Step5. 创建 图 8.8.11 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 


re 


图 8.8.9 截面 草图 


™ 


opp ' 
| nk 


图 8.8.10 ”定义 移 除 方向 8.8.11 ”法 向 除 料 特征 4 
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(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 "， 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 笠 
合 令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 可 (的 血本 和 | 血 的 提示 下 选取 图 8.8.11 所 示 的 模 
型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.12 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 忒 | 和 “贯通 ”按钮 呈 ， 
并 将 移 除 方 回调 整 至 图 8.8.13 所 示 的 方 问 。 
(4) 单 击 [ | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 创建 图 8.8.14 所 示 的 镜像 特征 1。 选取 Step2 一 Step5 所 创建 的 法 同 除 料 特征 为 镜 
像 源 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 于 镜像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 
为 镜像 平面 ， 单 击 L 羽 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


如 














图 8.8.12 ”截面 草图 


| 


图 8.8.13 ”定义 移 除 方 同 图 8.8.14 ”镜像 特征 1 
Step7. 创建 图 8.8.15 所 示 的 折 弯 特征 1。 


(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 赤 线 。 选 取 图 8.8.15 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.16 所 示 的 折 











图 8.8.15” 折 弯 特 征 1 图 8.8.16 ”绘制 折 弯 线 
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(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按 钮 | 革 ， 在 白 训 半径 :文本 框 
中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “外 侧 材料 ”按钮 上， 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 
钮 了 |， 并 将 方向 调整 至 图 8.8.17 所 示 的 位 置 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 Yt ， 并 将 方向 调整 至 
图 8.8.18 所 示 的 位 置 。 

(4) 单 击 LL 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 8.8.17 ”定义 移动 侧 方 咎 图 8.8.18 ”定义 折 弯 方向 


Step8. 创建 图 8.8.19 所 示 的 折 弯 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 
囊 折 杰 按钮 ， 选 取 图 8.8.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.20 所 示 的 折 弯 线 ; 在 
命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 之 半径: 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 
值 90， 单 击 “外 侧 材料 ”按钮 了， 单 击 “ 移 动人 出” 按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 8.8.21 所 
示 的 位 置 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站 |， 并 将 方向 调整 至 图 8.8.22 所 示 的 位 置 ; 单 击 攻 | 扩 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








Fr 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 








人 
图 88.19 折 间 特征 2 图 8820 绘制 折 交 
图 8.8.21 定义 移动 侧 方 癌 图 8.8.22 ”定义 折 弯 方向 


Step9. 创建 图 8.8.23 所 示 的 案 边 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“ 普 边 ”按钮 0 选取 图 8.8.24 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按钮 口 | 
在 距离 : 文本 框 中 输入 值 6, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 > 按钮 世 和 “内 
侧 材料 ”按钮 卫 | ; 调整 弯 边 侧 方向 向 内 ， 如 图 8.8.23 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 四 | , 取 
消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 选 框 , 在 折 迹 半 答 公文 本 框 中 输入 值 0.2, 并 取消 选中 己 玉宇 止 罕 口 包 ) 复 
选 框 ， 单 击 [_ 确定 | 梯 钮 ， 单 击 L 避 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 
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选取 该 边线 





图 8.8.23 ” 弯 边 特征 1 8.8.24 定义 附着 边 
Step10. 创建 图 8.8.25 所 示 的 法 向 除 料 特征 9。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金工 具 栏 中 单 击 于 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 
人 和信、 人、 
Xo 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 中 让 各 ss5 让 
型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.26 所 示 的 截面 草图 。 


可 











-=== 





ee 截面 草 \ 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ”按钮 到 和“ 穿 过 下 一 个 ” 
按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.8.27 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [ | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step11. 创建 图 8.8.28 所 示 的 镜像 特征 2。 选取 Step9 和 Step10 所 创建 的 特征 为 镜像 源 ; 
单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 OB 镜像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 
平面 ; 单 击 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











8.8.27 ”定义 移 除 方向 8.8.28 ”镜像 特征 2 
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Step12. 创建 图 8.8.29 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 





8.8.29 ”轮廓 这 边 特征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 呵 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 选取 图 8.8.30 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 
“轮廓 弯 边 ”命令 条 的 位 是: 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 ， 本 会 制 环境 ， 绘 制 
图 8.8.31 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 
环境 。 
选取 此 边 绕 




















图 8.8.31 截面 草图 
(3) de 的 延伸 量 及 方向 ， 在 “轮廓 杰 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 | 瑟 | 








32 


， 在 中 高 : 文本 框 中 输入 值 7， 并 按 Enter 键 ， je ee ” 





单 击 “7 
按钮 蛤 。 加 

(4) 定义 属性 及 参数 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 轮 廓 弯 边 选项 ”按钮 中， 取消 
选中 三 使 用 默认 值 WD* 复 选 框 ， 在 折 之 半径 印 ); 文本 框 中 输入 值 0.2， 选 中 区 白 之 止 剿 口 妈 复 选 
框 和 信 圆 形 色 ) 单 选项 ， 取 消 选中 户 信和 $w 利 下 才 复 选 枉 ， 在 喜 度 好 ;文本 框 中 输入 值 0.5， 单 
击 [确定 jj% 包 ， 

(5) 单 击 [ | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step13. 创建 图 8.8.32 所 示 的 镜像 特征 3。 选 取 Step12 所 创建 的 特征 为 镜像 源 ; 单 击 “ 主 
页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 色 镜像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ; 单 
击 L 避 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 8.8.32 ”镜像 特征 3 
Step14. 创建 图 8.8.33 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 3。 





图 8.8.33 ”轮廓 弯 边 特征 3 


(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 晒 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 选取 图 8.8.34 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 

“ 轮 廊 弯 边 ”命令 条 的 仔 秆 : 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 
8.8.35 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 殉 ， 退 出 草图 绘制 
选取 此 边线 


下 二 二 二 二 


pp ae 和 EE, | 
» a ns 了 | 
放大 图 1 Fa Te 
| 1 Fr | 
< Fs 1 可 Le 





图 8.8.34 ”选取 路 径 

(3) 轮廓 杰 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 杰 边 ”命令 条 中 单 击 “范围 步骤 ”按钮 古 |， 
单 击 “ 有 限 范围 ” 按钮 下 |， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 5.5， 并 按 Enter 键 ， 调 整 延伸 方向 至 合 
适 的 位 置 。 





图 8.8.35 ”截面 草图 
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(4) 定义 属性 及 参数 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 轮 廓 弯 边 选项 ”按钮 下， 取消 
选中 三 使 用 默认 逢 邓 过 复 选 框 ， 在 折 这 半径 名 ;文本 框 中 输入 值 0.2， 选 中 了 白宫 止 剿 口外 复 选 
框 和 他 国 束 名 单 选项 ， 取 消 选中 己 保利 直下 省 复 选 枉 ， 在 亦 度 他 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 单 
击 L_ 确定 _j| 反 钾 . 

(5) 单 击 L 政 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 8.8.36 所 示 的 镜像 特征 4。 选取 Step14 所 创建 的 特征 为 镜像 源 ; 单 击 “ 主 
页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 中 搁 像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ， 单 
击 上 和 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








8.8.36 ”镜像 特征 4 
Step16. 创建 图 8.8.37 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 5。 





8.8.37 ”轮廓 弯 边 特征 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 晒 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
@ 选取 路 径 。 在 系统 的 提示 下 选取 图 8.8.38 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 “轮廓 弯 边 ” 
命令 条 的 自得: 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 


选取 此 边线 





8.8.38 选取 路 径 


@ 绘制 图 8.8.39 所 示 的 截面 草图 。 





8.8.39 ”截面 草图 
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@ 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 . 

(3) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 芽 | 
单 击 “ 到 末端 ”按钮 本， 并 调整 延伸 方向 ， 如 图 8.8.40 所 示 。 

(4) 定义 属性 及 参数 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 轮 廊 弯 边 选 项 ”按钮 写 ， 取 消 
选中 的 上 入 用 蒜 W 倡 WW# 复 选 杠 ， 在 折 毫 半径 @; 文 本 框 中 输入 值 0.2， 取 消 选中 的 
三 折 达 止 玫 日 凶 ) 复 选 枉 ， 单 击 [_ 王 定 “| 六 钮 。 

(5) 单 击 L 囊 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step17. 创建 图 8.8.41 所 示 的 四 坑 特 征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
的 “四 坑 ” 按 钮 回 ， 选 取 图 8.8.41 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.42 所 示 的 四 坑 
截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 医 按钮 ， 再 单 击 “ 偏 置 斥 寸 ” 按钮 过 |， 在 距 高 :文本 框 中 输入 值 
3.0， 单 击 塞 按 钮 ， 在 革 醒 朋 句 :文本 框 中 输入 值 30; 在 简 回 区 域 选 中 隐 包括 痢 国 加 复 选 框 ， 
在 乌 稳 半径 文本 框 中 输入 值 1.0, 在 四 模 半 径 文 本 框 中 输入 值 1.0; 并 选中 区 包 售 凸 神 疝 损 角 半 径 世 
复 选 框 ， 在 半径 留 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 _ 确定 _j 拉 钮 ; 定义 其 冲压 方向 ,如 图 8.8.40 
所 示 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按钮 忆 |， 单 击 命令 条 中 的 L 盖 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 8.8.40 ”定义 延伸 方 回 图 8.8.41 ”四 坑 特 征 1 


图 8.8.42 ”截面 草图 
Step18. 创建 图 8.8.43 所 示 的 冲压 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 
栏 中 单 击 " 按钮 ， 选 择 回 ” 溃 压 除 料 命 仿 ， 选 取 图 8.8.44 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 8.8.45 所 示 的 四 坑 截 面 草 图 ， 在 命令 条 中 单 击 区 按钮， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 1.5， 
按 Enter 键 ， 单 击 由 按钮， 在 简 贺 区域 取消 选中 辣 包括 出 国名 和 三 包含 同 模 侧 贺 第 半径 的 复 沈 
框 ， 单 击 [确定 “| 护 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 ， 如 图 8.8.43 所 示 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凹 模 ”按钮 
加 |， 单 击 命令 条 中 的 LE 放 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 8.8.43 ”冲压 除 料 特征 1 图 8.8.44 ”定义 草图 平面 
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图 8.8.45 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 8.8.46 所 示 的 阵列 特征 1。 选 取 Step18 所 创建 的 冲压 除 料 特征 为 阵列 特 
征 ; 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 剖 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.8.46 所 示 的 模型 
表面 为 阵列 草图 平面 ， 单 击 特征 区 域 中 的 辐 | 按 钮 ， 绘 制图 8.8.47 所 示 的 矩形 。 在 “阵列 ” 
命令 条 去 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 交 项 , 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 
数 为 2， 输 入 间距 为 80， 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 >， 输入 间距 
为 15， 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 该 模型 表面 





图 8.8.46 ”阵列 特征 1 图 8.8.47 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 


Step20. 创建 图 8.8.48 所 示 的 镜像 特征 5。 选取 Step17~Step19 所 创建 的 特征 为 镜像 源 ; 
单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 中 镜像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 
平面 ， 单 击 [长 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step21. 创建 图 8.8.49 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 

3 选取 该 平面 








图 8.8.48 ”镜像 特征 $ 图 8.8.49 ”加 强 筋 特征 1 





(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮 选择 站 | 加强 篇 
(2) 绘制 加 强 筋 截 面 草图 。 选 取 图 8.8.49 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.50 
所 示 的 截面 草图 。 





(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 和， 定义 冲压 方 
向 如 图 8.8.51 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 写 | 按钮 ， 在 楼 蕉 面 区 域 选中 个 国 形 久 单 选项 ， 在 
半径 名: 文本 框 中 输入 值 3.5， 在 高度 加 :文本 框 中 输入 值 3.0; 在 痢 加 区 域 选 中 罗 他 后 几 国 出 复 
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选 框 ， 在 四 可 半 各 各 文本 框 中 输入 值 2.0; 在 端点 系 件 区域 选 中 人 司 浓 的 凶 ) 单 选 项 ， 单 击 
| 确定 | 全 。 
(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 8.8.50 ”截面 草图 图 8.8.51 定义 冲压 方 问 


Step22. 创建 图 8.8.52 所 示 的 加 强 筋 特征 2。 


























> > 
py 
ps 
po 
0 
AP 
二 
pa 





8.8.52 ”加 强 筋 特征 2 


(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 | 加强 入 


或 


人 今 。 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 8.8.52 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.53 
所 示 的 截面 惠 图 。 





图 8.8.53 ”截面 草图 
(3) 定义 筋 属 性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 号 ， 定 义 冲 压 方 
向 如 图 8.8.54 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 写 按钮 ， 在 机 块 面 区 域 选 中 个 ”型 名单 选项 ， 在 
高 度 革 ); 文 本 框 中 输入 值 1.0， 在 半 答 名 : 文 本 框 中 输入 值 1.0, 在 昔 攻 凶 : 文 本 框 中 输入 值 30; 
在 出 国 区 域 选中 玉 包 滞 几 国 0 复 选 杠 ， 在 四 翌 丰 人 竹 凤 :文本 框 中 输入 值 2.0， 在 端点 条 件 区 域 选 
中 他 威 形 的 加 单 选 项 ， 单 市 确定 “| 护 钮 。 
(4) 单 击 [ 政 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step23. 创建 图 8.8.55 所 示 的 镜像 特征 6。 选取 Step22 所 创建 的 加 强 筋 特征 2 为 镜像 源 ; 
单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 号 镜像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 
平面 ， 单 击 [L 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





8.8.54 定义 种 压 方 回 8.8.$5$ ”镜像 特征 6 
Step24. 创建 图 8.8.56 所 示 的 百叶 窗 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 "工具 栏 中 单 击 一 "按钮 , 选择 娃 | 百叶 窗 


合 令 。 





守 





图 8.8.56 ”百叶 窗 特 征 1 
(2) 绘制 百叶 窗 和 截面 草图 。 选 取 图 8.8.56 所 示 的 模型 表面 为 日 图 平面 ， 绘 制图 8.8.57 
所 示 的 截面 草图 。 

















到 8.8.57 ”截面 草图 


(3) 定义 百叶 窗 深 度 及 方向 。 在 “百叶 窗 ”命令 条 中 单 击 “ 深 度 设置 ”按钮 3， 在 距离 
文本 框 中 输入 值 3.0， 并 按 Enter 键 ， 定 义 其 深度 方向 如 图 8.8.58 所 示 。 








8.8.58 ”定义 轮 万 深度 方 癌 
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(4) 定义 百叶 窗 高 度 及 方向 。 在 “百叶 窗 ” 命 令 条 中 单 击 “高 度 步骤” 再 单 
击 “ 偏 置 尺 寸 ”按钮 辽 j|， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 高 度 方向 如 图 


8.8.59 所 示 。 








图 8.8.59 ”定义 轮廓 高 度 方 同 





(5) 定义 百叶 窗 的 形状 及 倒 圆 。 在“ 百叶窗 ”命令 条 中 单 击 写 上 按钮， 在 “百叶窗 选 项 ” 
对 话 框 选中 让 端 部 开口 御 叶 窗 由 ; 单 选 项 , 在 俐 加 区 域 选中 玉 包 后 出国 吕 复 选 杠 ,在 四 民 半 公文 本 
框 中 输入 值 20， 单 击 LL_ 确定 “| 扩 钮 。 

(6) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step25. 创建 图 8.8.60 所 示 的 法 问 除 料 特征 11。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 煞 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 


可 


合 令 。 





(2) 定义 特征 的 苓 面 草图 。 在 系统 障 击 和 的 面 或 参考 第 面 的 提示 
型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.61 所 示 的 截面 草图 。 








图 8.8.60 法 向 除 料 特征 11 图 8.8.61 截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 | 和 “贯通 ”按钮 钱 | 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.8.62 所 示 的 方 癌 。 
(4) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step26. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 BOX_BOTTOML。 








图 8.8.62 定义 移 除 方向 
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8.9” 沁 例 9 一 一 固定 文 淋 


范例 概述 : 

本 沁 例 是 讲述 一 个 角 金 固定 支 染 在 创建 平板 特征 的 基础 上 ， 通过 添加 低 边 特征 、 成 形 
特征 、 锐 像 特 征 、 倒 角 特征 以 及 在 pe 希望 读者 在 这 些 应 用 
上 ， 能 熟练 掌握 。 执 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 8.9.1 所 示 。 


3 hptotic bracket. pan 
li: Base 
日 回回 基本 做 考 乎 面 
品 尽 视 图 点 训 
加 口 石 视图 (YY) 
回 前 视图 (x2) 





8.9.1 ” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 p> ‖ Ja 一 w 下 jaaaaswussa 合 

Step2. 创建 图 8.9.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 
“平板 ”按钮 忆 ， 在 系统 矢 击 半 的 面 或 参 壹 外 面 的 提示 下 ， 选 取信 视图 C(XY) 平面 作为 草图 平 
面 ， 绘 制图 8.9.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 坚定 义 材料 厚度 ,在 
尺度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.9.4 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 命令 
条 中 的 [六 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 8.9.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 





命令 。 


= 











Zz 





Dd 200 
图 8.9.2 平板 特征 1 图 8.9.3 ”截面 草图 
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€ Be 


图 8.9.4 ”定义 材料 方 同 图 8.9.5 弯 边 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.9.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 


图 8.9.6 定义 附着 边 











(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 本 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 80， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” tn “内 侧 材料 ”按钮 二 ; 调整 
切 边 侧 方 向 向 上 ， 如 图 8.9.5 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廊 步 又 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 8.9.7 所 示 , 单 击 国 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 























8.9.7 ”编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 暂 | , 取消 选中 三 屁 用 默 认 信 #* 复 选 框 ， 
在 其 折 毫 半 和 公 印 ): 文本 框 中 输入 值 2.0， 选 中 区 白 写 止 窜 口 区 ) 复 选 框 和 全 圆 形 甸 ) 单 选 项 ， 单 击 
| 到 定 “| 过 馈 。 

(6) 单 击 L 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 8.9.8 所 示 的 弯 边 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“ 弯 边 ” 按钮 后 ; 选取 图 8.9.9 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按钮 号， 
丰 攻 一 久 本 相 中 输入 信 50， 在 国 国文 本 本 中 输入 人 90， 单 击 “内 部 尺寸 标注 按 包 国 和 
“外 侧 材料 ”按钮 丰 |; 调整 这 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 8.9.8 所 示 ;， 单 击 “ 柠 边 选 项 ”按钮 四 |， 
取消 选中 三 合用 默认 什 * 复 选 框 ， 在 其 折 壶 半径 名 ,文本 框 中 输入 值 20， 单 击 [确定 “| 扩印 
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单 击 L 导 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





和 We a 
图 8.9.8 普 边 特征 2 ”图 89.9 定义 附着 边 

Step5. 创建 图 8.9.10 所 示 的 弯 边 特征 3。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 人 金 ”工具 栏 中 的 
“ 弯 边 ”按钮 证 ; 选取 图 8.9.11 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按钮 口 | 
在 距离 : 文本 框 中 输入 值 20， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 并 | 和 
“外 侧 材料 ”按钮 让 | ; 调整 弯 边 侧 方向 向 下 ， 如 图 8.9.10 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 四 |， 
取消 选中 | 三 使 用 默认 信 # 复 选 框 ， 在 拆 这 半径 她 ;文本 框 中 输入 值 2.0, 单 击 [确定 “| 扩 钮 ， 单 
击 [ 吏 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











BB »> 选取 此 边线 
图 8.9.10” 弯 边 特征 3 图 8.9.11 定义 附着 边 
Step6. 创建 图 8.9.12 所 示 的 弯 边 特征 4。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工具 栏 中 的 
“ 弯 边 ”按钮 证 ; 选取 图 8.9.13 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按钮 口 | 
在 距离 :文本 框 中 输入 值 120， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 按钮 上 L 和 
“外 侧 材料 ”按钮 丰 | ; 调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 8.9.12 所 示 ， 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 站 | ， 
取消 选中 三 使用 默认 信和 * 复 选 框 ， 在 其 白 误 半径 名 :文本 框 中 输入 值 20， 单 击 [确定 “| 次 馈 ， 
单 击 _ 人 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








选取 此 边线 


一 一 一 一 一 一 下 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





8.9.12” 弯 边 特征 4 8.9.13 ”定义 附着 边 


Step7. 创建 图 8.9.14 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 上 一 步 所 创建 的 弯 边 特征 为 镜像 源 ; 单 击 
“主页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 部 樟 像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 ; 
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单 击 L 于 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step8. 创建 图 8.9.15 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 





选取 该 平面 





图 8.9.14 ”镜像 特征 1 图 8.9.15 ”法 向 除 料 特征 1 


(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 法 向 除 料 
合 令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 击 | 的 血 王 过 | 而 的 提示 下 ， 选 取 图 8.9.15 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.9.16 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 和 “贯通 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.9.17 所 示 的 方 问 。 


全 

















40 





图 8.9.16 截面 草图 图 8.9.17 ”定义 移 除 方向 

(4) 单 击 L 芒 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 8.9.18 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
单 市 按钮， 选择 四 | 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 慌 吉 和 的 面 或 优 寺 生 面 的 提示 下 ， 选 取 图 8.9.18 
ai 在 命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ” 
按钮 逐 和 “ 穿 过 下 一 个 ”按钮 示 的 方向 ; 单 击 故 到 | 扩 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















选取 该 平面 





图 8.9.18 法 向 除 料 特征 2 图 8.9.19 ”截面 草图 
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Step10. 创建 图 8.9.21 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 上 一 步 所 创建 的 法 向 除 料 特征 2 为 镜像 
源 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 色 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 
镜像 平面 ， 单 击 LL 可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


dd 


图 8.9.20 ”定义 移 除 方向 图 8.9.21 镜像 特征 2 
Step11. 创建 图 8.9.22 所 示 的 弯 边 特征 6。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 乒 ， 选 取 图 8.9.23 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 
钮 口 |, 在 距离 :文本 框 中 输入 24, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “内 部 尺寸 标注 ”按钮 并 | 
和 “外 侧 材料 ”按钮 由 | ;调整 弯 边 侧 方 向 向 内 ,如 图 8.9.22 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 中 | ， 
取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 先 框 ， 在 其 白 这 半 径 凶 ;文本 框 中 输入 值 20， 单 击 [L_ 确定 “| 扩 钙 ， 
单 市 L 台 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 








选取 这 条 边线 





8.9.22” 弯 边 特 征 6 8.9.23 ”定义 附着 边 


Step12. 创建 图 8.9.24 所 示 的 弯 边 特征 7。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 乒 ， 选 取 图 8.9.25 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 
钮 口 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 24， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 按 
钮 加 和 “外 侧 材料 ”按钮 岂 ; 调整 这 边 侧 方向 向 内 ， 如 图 8.9.24 所 示 ， 单 击 “ 弯 边 选项 ” 
按钮 塞 | ， 取消 选中 三 合用 默认 值 * 复 选 框 ， 在 其 拆 这 半径 妨 : 文 本 框 中 输入 值 20， 单 击 
| 确定 | 校 饵 ， 单 击 [ 囊 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











选取 这 条 边线 





8.9.24 ” 弯 边 特征 7 8.9.25 定义 附着 边 


第 3 草 匆 金 设计 绽 合 泄 例 209 


Step13. 创建 图 8.9.26 所 示 的 弯 边 特征 8。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 厂 ， 选 取 图 8.9.27 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 
钮 口 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 24， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “内 部 尺寸 标注 ” 按 
钮 加 和“ 外侧 材料 ”按钮 岂 ; 调整 这 边 侧 方向 向 内 ， 如 图 8.9.26 所 示 ， 单 击 “ 弯 边 选项 ” 
按钮 号 |， 取消 选中 三 合用 默认 值 * 复 选 框 ， 在 其 拆 这 半径 妃 : 文 本 框 中 输入 值 20， 单 击 
| 确定 | 校 饵 ， 单 击 [ 到 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 8.9.26” 弯 边 特征 8 

Step14. 创建 图 8.9.28 所 示 的 弯 边 特征 9。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 

的 “ 弯 边 ”按钮 厂 ， 选 取 图 8.9.29 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 

钮 口 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 24， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 按 

钮 加 和 “外 侧 材料 ”按钮 岂 ; 调整 这 边 侧 方向 向 内 ， 如 图 8.9.28 所 示 ， 单 击 “ 弯 边 选项 ” 

按钮 号 |， 取消 选中 三 合用 默认 值 * 复 选 框 ， 在 其 拆 这 半径 妨 : 文 本 框 中 输入 值 20， 单 击 
| 确定 | 校 饵 ， 单 击 [ 到 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











8.9.29 ”定义 附着 边 


Step15. 创建 图 8.9.30 所 示 的 凹 坑 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 





的 “ 凹 坑 ” 按钮 图 ， 选 取 图 8.9.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.9.31 所 示 的 四 坑 
截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 [ 轩 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 了 这， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 1， 
单 击 守 | 按钮 ， 在 入 加 区域 选 中 隐 包括 痢 加 加 复 选 框 ， 在 上 异 半 径 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 
加 一 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 取 消 选 中 癌 包 当 本 神 记 竟 角 半径 旬 ] 复 选 杠 ， 单 击 [确定 “| 护 钮 ， 
定义 其 冲压 方向 向 内 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ”按钮 时 |， 单 击 命 令 条 中 的 可 | 掖 钮 ， 完 成 特 
征 的 创建 。 
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选取 此 模型 表面 为 草图 平面 


图 8.9.31 截面 草图 

Step16. 创建 图 8.9.32 所 示 的 止 坑 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 凹 坑 ” 按 钮 图 ， 选 取 图 8.9.32 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.9.33 所 示 的 凹 坑 
截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 | 区 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ” 按钮 这 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 1， 
单 击 守 | 按钮 ， 在 入 贺 区域 选中 这 外 滞 痢 国 加 复 选 框 ， 在 上 异 半 径 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 
回 醒 半径 文本 框 中 输入 值 0.5; 取消 选中 上 包 当 钙 神 阐 杨 角 半 径 色 ) 复 选 框 ， 单 击 [确定 “| 掖 钮 ， 
定义 其 冲压 方向 向 内 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 填 ， 单 击 命令 条 中 的 到 | 按钮 ， 完 成 特 
征 的 创建 。 

















选取 此 模型 表面 为 草图 平面 


图 8.9.33 ”截面 草图 
Step17. 创建 图 8.9.34 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 在 “主页 ” 功 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 





中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 , 在 系统 上 薪 击 壮 的 面 或 参半 因 面 的 提示 下 , 选取 图 8.9.34 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.9.35 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 
按钮 逐 和 “贯通 ”按钮 加 | ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.9.36 所 示 的 方向 ， 单 击 玫 | 按钮 
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完成 特征 的 创建 。 





选取 该 平面 





图 8.9.34 法 向 除 料 特征 4 


Step18. 创建 图 8.9.37 所 示 的 镜像 特征 3。 选 取 Step15~Step17 所 创建 的 特征 为 镜像 源 ; 
单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 部 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 
平面 ， 单 击 [L 靶 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 8.9.36 ”定义 移 除 方 同 图 8.9.37 镜像 特征 3 

Step19. 创建 图 8.9.38 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
单 击 按钮， 选择 了 加 强 入 命令 ， 选 取 图 8.9.38 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
8.9.39 所 示 的 截面 草图 ， 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “选择 方向 步 又 ”按钮 号 |， 定义 冲压 
方向 如 图 8.9.40 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 写 | 按钮 ， 在 烧 惑 面 区 域 选中 他 国 开 他 单 选项 ， 
在 高 度 色 :文本 框 中 输入 值 2.0, 在 半生 是 :文本 框 中 输入 值 2.0; 在 镜 圆 区 域 选 中 必 包 搞 出 国 呈 
复 选 框 ， 在 四 模 半 径 如 :文本 框 中 输入 值 0.5;， 在 端点 条 翌 区 域 选中 信 成 形 的 四 单 选 项 ， 单 击 
| 确定 | 扩 钮 ， 单 击 L 避 | 掖 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 











选取 该 平面 
~ 区 入 加 
me 加 
40 | 
图 8.9.38 ”加 强 筋 特征 1 图 8.9.39 ”截面 站 图 8.9.40 ”定义 冲压 方 辐 


Step20. 创建 图 8.9.41 所 示 的 凹 坑 特 征 S。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 叫 坑 ”按钮 国 ， 选 取 图 8.9.41 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.9.42 所 示 的 凹 坑 
截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 轩 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 册 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 
1.5， 单 击 写 按钮， 在 由 国 区 域 选 中 忆 包括 侠 圆 务 ) 复 选 框 ， 在 中 弄 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 
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在 四 异 本 蕊 文 木 框 中 输入 值 0.5， 选 中 隐 包 舍 品 模 侧 物 诈 半 征 贞 复 选 框 ， 在 半 稚 吧 : 文 本 框 中 输 
入 值 1， 单 击 [确定 “| 拉 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 向 下 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 地 |， 单 击 
命令 条 中 的 [于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 






选取 该 平面 














8.9.41 四 坑 特 征 5$ 8.9.42 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 8.9.43 所 示 的 法 回 除 料 特征 6。 在 0 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ; 在 系统 请 击 秆 的 面 或 参考 午 面 的 提示 下 , 选取 图 8.9.43 
所 示 的 模型 表面 为 晶 图 平面 ， 绘 制图 8.9.44 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 上 度 甬 切 ” 
按钮 逐 和 “贯通 ”按钮 加 | ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.9.45 所 示 的 方向 ， 单 击 L 攻 | 扩 钮 ， 
完成 特征 的 创建 。 











选取 该 平面 


放大 图 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 E>! 





图 8.9.43 ”法 向 除 料 特征 6 图 8.9.44 ”截面 草图 

Step22. 创建 图 8.9.46 所 示 的 弯 边 特征 10。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 ， 选取 图 8.9.47 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ” 
按钮 了 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 45， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 
按钮 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 悼 ; 调整 弯 边 侧 方向 向 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 8.9.48 所 示 ; 单 击 
“轮廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 8.9.48 所 示 ， 单 击 国 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 
单 击 “ 杰 边 选项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 品 | 使 用 默 汪 什 * 复 选 框 ， 在 其 新 之 半径 甸 ): 文本 框 中 输入 
值 2.0， 选 中 克 折 索 止 裂口 如 复 洗 杠 和 个 贺 形 疗 单 选项 ， 单 击 [并 定 “| 六 钮 ， 单 击 [| 扩 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


全 


图 8.9.4$ ”定义 移 除 方 同 图 8.9.46” 弯 边 特 征 10 











第 3 草 匆 金 设计 绽 合 泄 例 213 








选取 此 边线 





“gg 
图 8.9.47 定义 附着 边 图 8.9.48 ”编辑 草图 尺寸 
Step23. 创建 图 8.9.49 所 示 的 镜像 特征 4。 选 取 上 一 步 所 创建 的 弯 边 特征 为 镜像 源 ; 单 
击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 如 樟 像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平 
面 ， 单 击败 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





8.9.49 ”镜像 特征 4 


Step24. 创建 图 8.9.50 所 示 的 法 向 除 料 特征 7。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 单 击 按钮, 选择 区 ”法 向 除 料 命令 ; 在 系统 胖 击 下 的 面 或 戎 考 平面 提示 下 ,选取 图 8.9.50 
ti 绘制 图 8.9.51 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 
按钮 逐 | 和 “ 穿 过 下 一 个 ” 按钮 加 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.9.52 所 示 的 方向 ; 单 击 L 琶 | 护 
i 














选取 该 平面 





图 8.9.50 ”法 同 除 料 特征 7 图 8.9.51 截面 草民 图 8.9.52 ”定义 移 除 方 癌 

Step25. 创建 图 8.9.53 所 示 的 法 同 除 料 特征 8。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 角 人 金 ” 工 具 栏 
中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ; 在 系统 请 击 轩 的 面 或 参考 科 面 的 提示 下 , 选取 图 8.9.53 
pt 绘制 图 8.9.54 所 示 的 截面 草图 ;在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 
按钮 逐 和 “ 穿 过 下 一 个 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.9.55 所 示 的 方向 ; 单 击 L | 扩 
ete 
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选取 该 平面 





图 8.9.53 ”法 辐 除 料 特征 8 图 8.9.54 截面 草图 图 8.9.55 ”定义 移 除 方 癌 


Siep26. 创建 图 8.9.56 所 示 的 法 向 除 料 特征 9。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 
中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 ; 在 系统 腾 韦 第 的 面 或 戎 著 第 面 

dle aia 绘制 图 8.9.57 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 
按钮 逐 和 “ 穿 过 下 一 个 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.9.58 所 示 的 方向 ; 单 击 芒 | 扩 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











选取 该 平面 





图 8.9.56 “法 向 除 料 特征 9 图 8.9.57 ”截面 草图 图 8.9.58 ”定义 移 除 方向 


Step27. 创建 图 8.9.59b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 
的 四 侧 角 按钮 ; 选取 图 8.9.59a 所 示 的 边线 为 倒 角 对 象 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 
在 裂口 : 文本 框 中 输入 值 8， 单 击 鼠 标 右 键 (两 次 )， 单 市 L 及 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








选取 这 5 条 边线 


b) 倒 角 后 
图 8.9.59 ” 倒 角 特征 1 


Step28. 创建 图 8.9.60b 所 示 的 倒 角 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 加 便 明 按钮 选取 图 8.9.60a 所 示 的 边线 为 倒 角 对 象 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 习 按 钮 ， 
在 裂口 : 文本 框 中 输入 值 4， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 )， 单 击 盖 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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选取 此 4 条 边线 


”放大 图 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 8.9.60” 倒 角 特征 2 


Step29. 创建 图 8.9.61b 所 示 的 倒 角 特征 3。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 的 局 倒 角 按钮 ， 选 取 图 8.9.61a 所 示 的 边线 为 倒 角 对 象 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 | 按 
钮 ， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 )， 单 击 L 总 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








选取 这 2 条 边线 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 8.9.61 倒 角 特征 3 


Step30. 创建 图 8.9.62 所 示 的 角 撑 板 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 








中 单 击 " 按钮 ， 选 择 罗 “名 吉 析 命令 ， 在 “ 角 撑 板 ”命令 条 中 单 击 写 | 按钮 ， 在 “ 角 撑 板 选项 ” 
对 话 框 角 搓 板 轮 廓 区域 选中 全 目 可 未 研 记 ) 单 选项 ; 在 深度 凤 : 文 本 框 中 输入 值 10; 在 角 挂 横 形 反 区 
域 选中 全 全 图 如 单 选项 ， 在 “ 角 撑 板 选项 ”对 话 框 中 的 茂 柳 角 民 :文本 框 中 输入 值 0， 在 
宽度 总 ) 文本 框 中 输入 值 $; 在 阐 贺 区 域 选 中 区 了 包括 阐 图 下 | Cn 下 ): 和 目 慑 半径 站) : 
文本 框 中 均 输 入 值 1， 单 市 | 确定 || 校 钮 ， 在 系统 漳 击 沿革 放置 加 固 模 的 拆 结 内 提 示 下 ， 选 取 图 
8.9.63 所 示 的 模型 表面 为 放置 面 ， 在 “和 角 撑 板 ” 命 令 条 中 单 击 “ 角 撑 板 放置 步骤 ”按钮 医 | 
在 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 轩 生 项， 在 距 训 文本 框 中 输入 值 25， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 命令 条 中 的 到 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 8.9.62 角 撑 板 特征 1 图 8.9.63 ”定义 放置 折 弯 
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Step31. 创建 图 8.9.64 所 示 的 角 撑 板 特征 2。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 
中 单 击 按钮 ， 选 择 | 国生 手板 命令 ; 在 “ 角 撑 板 ”命令 条 中 单 击 写 | 按钮 在“ 角 撑 板 选项 ” 
对 话 框 角 控 板 轮 万 区 域 选中 全 目 可 加 导 此 单 选项 ; 在 深度 加 :文本 框 中 输入 值 10; 在 用 接 椒 形 械 芭 
域 选中 信 便 图 名 单 选项 ， 在 “ 角 撑 板 选项 ”对 话 框 中 的 下 异 单 吕 : 文 本 框 中 输入 值 0， 在 
宽度 昼 ): 文本 框 中 输入 值 $; 在 侧 圆 区 域 选 中 lw 也 括 便 加 心 ) 复 选 框 , 在 中 挤 半 径 呈 1: 和 凹 模 半 往 时 ): 
文本 框 中 均 输入 值 1， 单 市 殉 定 | 护 钮 ， 在 系统 障 击 沿革 放置 加 固 模 的 拆 这 和 提示 下， 选取 图 
8.9.65 所 示 的 模型 表面 为 放置 面 ， 在 “和 角 撑 板 ” 命 令 条 中 单 击 “ 角 摊 板 放置 步骤 ”按钮 钨 | 
在 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 医生 项 ， 在 距 喜 : 文本 框 中 输入 值 95， 并 按 Enter 键 ; 单 
击 命令 条 中 的 L 羽 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 














选取 此 折 弯 面 





8.9.64 角 撑 板 特征 2 8.9.65 ”定义 放置 折 弯 
Step32. 创建 图 8.9.66 所 示 的 镜像 特征 $。 选 取 Step30 和 Step31 所 创建 的 特征 为 镜像 源 ; 
单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列 ” 工 具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 
平面 ， 单 击 [ 到 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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pe 
\ ~- 





y 之 一 
和 
| 


8.9.66 “镜像 特征 $ 





Step33. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 Aptotic_bracket。 
8.10 ”范例 10 一 一 软驱 托 架 


范例 概述 : 

本 汇 例 介绍 了 软驱 托 染 的 设计 过 程 ， 在 其 设计 过 程 中 主要 运用 了 “ 寄 边 ”命令 ， 通 过 
对 创建 的 论 边 特征 进行 镜像 操作 来 实现 零件 的 设计 ， 读 者 也 可 以 根据 饭 金 件 的 对 称 性 ， 巧 
妙 运用 “镜像 ”命令 来 实现 零件 的 设计 。 下 面 介 绍 该 级 金 件 的 设计 过 程 ， 饭 金 件 模型 及 模 
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型 树 如 图 8.10.1 所 示 。 







3 floppy_driwe_ bracket,. psn 
le: Base 
日 回回 基本 参考 平面 
加 局 以 视 图 信 7) 
加 局 厂 视 图 (YY) 
前 视图 好 Z) 


Fr 正本 北江 










ha 
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| 
全 团 中 
回 回 二 ,= 一 ， 于 一 ,一 ,一 ,一 ,一 





从 A 向 查看 


图 8.10.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 一 w | 5 p> ri 

Step2. 创建 图 8.10.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 
“平板 ”按钮 忆 ， 在 系统 矢 击 半 的 面 或 参考 外面 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 草图 平 
面 ， 绘 制图 8.10.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 昨 定 义 材 料 厚度 ， 
在 号 硅 :文本 框 中 输入 值 1.0, 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.10.4 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 命 
令 条 中 的 L 六 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 8.10.2 平板 特征 1 图 8.10.3 ”截面 草图 图 8.10.4 ”定义 材料 加 厚 方 回 
Step3. 创建 图 8.10.5 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 
单 击 按钮， 选择 区 ”法 向 除 料 命令 ， 在 系统 障 击 笠 的 面 或 参 堵 平面 tj 提示 下 ， 选 取 俯视 图 
(XY) 平面 作为 草图 平面， 绘制 图 8.10.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 
按钮 逐 和 “贯通 ”按钮 喇 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.10.7 所 示 的 方向 ， 单 击 L | 近 钮 ， 
完成 特征 的 创建 。 


OB © 


图 8.10.5 法 向 除 料 特征 1 图 8.10.6 截面 草图 图 8.10.7 定义 移 除 方向 
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Step4. 创建 图 8.10.8 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 
中 video\ch08.10\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “软驱 托 架 -r01.avi”)。 


< > 
~ D> 
、 一 
图 8.10.8 ”轮廓 弯 边 特征 1 
Step5. 创建 图 8.10.9 所 示 的 弯 边 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 

“ 弯 边 ”按钮 厂 ; 选取 图 8.10.10 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 | 
在 距离 :文本 框 中 输入 值 35， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 
“外 侧 折 弯 ”按钮 骨 | ; 调整 弯 边 侧 方向 向 下 ， 如 图 8.10.9 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 四 |， 
取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 选 框 ， 在 其 折 这 半径 名 :文本 框 中 输入 值 0.2， 单 市 [确定 | 护 包 ， 
单 击 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














十 BD 选取 该 
< 二 了 1 DR 
“ a 了 pr a : a 放大 图 
i . ' eR > 
图 8.10.9 ” 弯 边 特征 1 图 8.10.10 ”定义 附着 边 


Step6. 创建 图 8.10.11 所 示 的 弯 边 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 厂 ， 选取 图 8.10.12 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 
钮 只， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 20， 在 第 度 :文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “外 部 尺寸 标注 ” 按 
钮 山 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 邮 ，; 调整 弯 边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 8.10.11 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 
按钮 辕 | ,取消 选中 三 合用 默认 值 ( 复 选 框 ， 在 其 亲 这 半径 加 ;文本 框 中 输入 值 0.2， 单 击 
[确定 “| 掖 钮 ， 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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8.10.11 弯 边 特征 2 8.10.12 ”定义 附着 边 


Step7. 创建 图 8.10.13 所 示 的 弯 边 特征 3。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
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的 “ 弯 边 ”按钮 引 ;选取 图 8.10.14 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 
钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 35， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 按 
钮 册 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 间 | ; 调整 弯 边 侧 方 向 向 下 ， 如 图 8.10.13 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ” 
按钮 置 | ， 取 消 选 中 三 使 用 默 这 值 * 复 选 框 ， 在 其 新 之 半径 凶 ): 文本 框 中 输入 值 02， 单 击 
[| 短 定 “| 按钮 ， 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 该 边 





图 8.10.13 “” 弯 边 特征 3 图 8.10.14 定义 附着 边 


Step8. 创建 图 8.10.15 所 示 的 弯 边 特征 4。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 VF ;选取 图 8.10.16 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ;在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 
钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 20， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 按 
钮 山 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 间 | ; 调整 弯 边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 8.10.15 所 示 ， 单 击 “ 弯 边 选项 ， 
按钮 归 ,取消 选中 三 合用 默认 值 * 复 选 框 ， 在 其 折 这 半径 怨 ): 文本 框 中 输入 值 0.2， 单 击 
[确定 “| 按钮 ， 单 击 LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 8.10.15 ” 弯 边 特征 4 图 8.10.16 定义 附着 边 

Step9. 创建 图 8.10.17 所 示 的 弯 边 特征 S。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 下 拉 
列表 中 单 击 “ 弯 边 ”按钮 VF; 选取 图 8.10.18 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 
宽 ” 按 钮 口 |, 在 距离 :文本 框 中 输入 值 8， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 
按钮 出 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 | ; 调整 弯 边 侧 方 向 向 上 ， 如 图 8.10.17 所 示 ; 单 击 “ 轮 廓 步 
又 ”按钮 四 |， 编辑 草图 尺寸 如 图 8.10.19 所 示 ， 单 击 项 按钮 ， 退 出 章 图 绘制 环境 ; 单 击 “ 普 
边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 万 合用 默 这 重复 选 框 ， 在 其 白 刘 半径 怨 ); 文本 框 中 输入 值 02， 并 
取消 选中 三 白 误 止 裂 口 加 复 选 枉 ， 单 击 [确定 “| 扩 钮 ， 单 击 L 盖 | 按 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 8.10.17” 弯 边 特征 5 图 8.10.18 ”定义 附着 边 
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图 8.10.19 ”编辑 草图 尺寸 


Step10. 创建 图 8.10.20 所 示 的 弯 边 特征 6。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 下 拉 
列表 中 单 击 “ 弯 边 ”按钮 矿 ; 选取 图 8.10.21 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 
宽 ”按钮 号; 在 距离 :文本 框 中 输入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 
按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 骨 | ; 调整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 8.10.20 所 示 ; 单 击 “ 轮 亡 步 
又 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 8.10.22 所 示 ， 单 击 剧 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 ; 单 击 “ 普 
边 选项 ”按钮 于 |， 取消 选中 三 合用 默认 征 * 复 选 框 ， 在 其 拆 这 半径 名 文本 框 中 输入 值 0.2， 并 
取消 选中 三 拆 这 直列 日 加 复 选 杠 ， 单 击 [ 确定 | 钮 ， 单 击 [ 避 | 灾 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 8.10.21 定义 附着 边 


1 





图 8.10.22 ”编辑 草图 尺寸 

Step11. 创建 图 8.10.23 所 示 的 弯 边 特征 7。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 下 拉 
列表 中 单 击 “ 弯 边 ” 按 钮 矿 ; 选取 图 8.10.24 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 
宽 ” 按钮 口 |, 在 距离 :文本 框 中 输入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 
按钮 岂 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 儿 | ; 调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 8.10.23 所 示 ， 单 击 “ 轮 廓 步 
又 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 8.10.25 所 示 ， 单 击 询 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 ; 单 击 “ 寄 
边 选 项 ”按钮 置 |， 取 消 选中 三 入 用 默认 值 * 复 选 框 ， 在 其 折 弯 半径 色 ): 文本 框 中 输入 值 0.2， 并 
取消 选中 | 万 折 误 止 列 口 回复 选 杠 ， 单 击 __ 可 定 | 扩 钮 ， 单 击 [可 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 8.10.23 ” 弯 边 特征 7 图 8.10.24 定义 附着 边 


et i et eh es. hd i 2 








图 8.10.25 ”编辑 草图 尺寸 
Step12. 创建 图 8.10.26 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 Step10 和 Step11 所 创建 的 特征 为 镜像 
源 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 吕 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 
镜像 平面 ， 单 击 L 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 8.10.26 ”镜像 特征 1 


Step13. 创建 图 8.10.27 所 示 的 弯 边 特征 10。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 的 “ 弯 边 ”按钮 厂 ， 选 取 图 8.10.28 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 
按钮 口 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “外 部 尺寸 标注 ” 
按钮 IJ 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 用 |; 调整 弯 边 侧 方向 向 下 ， 如 图 8.10.27 所 示 ; 单 击 “ 柠 边 先 
项 ”按钮 置 | ， 取消 选中 三 合用 默认 三 * 复 选 框 ， 在 其 折 达 半 径 兽 ): 文本 框 中 输入 值 02， 单 击 
| 确定 | 扩 钮 ， 单 击 L 避 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








选取 该 边 


一 -一 一 一 一 -一 | 





图 8.10.27” 弯 边 特征 10 图 8.10.28 ”定义 附着 边 
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Step14. 创建 图 8.10.29 所 示 的 卷 边 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
单 击 ” 按钮 ,选择 和 着 边 命令 ; 选取 图 8.10.30 所 示 的 边线 为 卷 边 的 附着 边 ;在 命令 条 
中 单 击 “ 内 侧 材 料 ” 按 钮 号 |， 单 击 “ 卷 边 选项 ”按钮 司 ， 系 统 弹 出 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 ; 
在 卷 过 辊 廊 区 域 中 的 | 塔 过 类 型 如) 下 拉 列 表 中 选择 回国 选 项， 在 外 折 训 半径 1 文本 框 中 输入 值 
0.4， 在 名 这 这 长 度 二 文本 框 中 输入 值 1.0; 单 击 [_ 确定 按钮， 并 按 Enter 键 ， 完 成 特征 的 
创建 。 











选取 此 边线 


Step15. 创建 图 8.10.31 所 示 的 弯 边 特征 11。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 的 “ 弯 边 ”按钮 厂 ， 选 取 图 8.10.32 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 
按钮 口 |， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 8， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “外 部 尺寸 标注 ” 按 
钮 山 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 间 | ; 调整 弯 边 侧 方 向 向 上 ， 如 图 8.10.31 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ， 
按钮 置 | ， 取 消 选 中 三 使 用 默认 值 * 复 选 框 ， 在 其 拆 这 半 径 名 文本 框 中 输入 值 02， 单 击 
[确定 “| 控 钮 ， 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











D3 


图 8.10.31 ” 弯 边 特征 11 图 8.10.32 ”定义 附着 边 


Step16. 创建 图 8.10.33 所 示 的 四 坑 特 征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 止 坑 ” 按 钮 图 ， 选 取 图 8.10.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.34 所 示 的 四 
坑 截 面 草图 ;在 命令 条 中 单 击 医 | 按 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸” 按钮 过 |， 在 距 高 :文本 框 中 输入 值 
4.0， 单 击 守 按钮， 在 塌 神 角 邓 :文本 框 中 输入 值 20， 在 由 加 区 域 选 中 忆 包括 阐 圆 甸 ) 复 选 框 ， 
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在 中 模 半 征文 本 框 中 输入 值 20， 在 站 强 # 管 文本 框 中 输入 值 1.0; 取消 选中 
厂 包 人 马术 仙 损 角 半径 色 ) 复 选 框 ， 单 击 [_ 癣 定 “| 拉 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 如 图 8.10.33 所 示 ， 单 
击 “ 轮 廊 代 表 思 模 ”按钮 喇 ， 单 击 命令 条 中 的 LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


之 








图 8.10.33 ”四 坑 特 征 1 图 8.10.34 截面 草图 


Step17. 创建 图 8.10.35 所 示 的 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 单 
击 按钮 ,选择 四 除 料 命令 ; 在 系统 薪 击 各 的 面 或 天 考生 面 的 提示 下 ， 人 选取 图 8.10.36 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.37 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 穿 过 
下 一 个 ”按钮 团 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.10.38 所 示 的 方向 ， 单 击 [ 可 | 按钮 ， 完 成 特征 
的 创建 。 











二 曙 
NS 





图 8.10.36 ”定义 草图 平面 














图 8.10.37 截面 草图 图 8.10.38 ”定义 移 除 方向 
Step18. 创建 图 8.10.39 所 示 的 除 料 特征 2。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 单 
击 于 按钮 ， 选 择 回 ， 除 料 命令 ; 在 系统 虞 击 半 的 面 或 驮 考生 面 的 提示 下 ， 选 取 图 8.10.39 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.40 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 穿 过 
下 一 个 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.10.41 所 示 的 方向 ， 单 击 上 更 | 拉 钮 ， 完 成 特征 
的 创建 。 
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选取 该 平面 全 

图 8.10.39 ” 除 料 特征 2 图 8.10.40 ”截面 草图 

Step19. 创建 图 8.10.42 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 上 一 步 所 创建 的 除 料 特征 为 镜像 源 ; 单 

击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 E 挤 像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平 
_ 吉 | 控 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 8.10.41 定义 移 除 方 回 图 8.10.42 ”镜像 特征 2 
Step20. 创建 图 8.10.43 所 示 的 弯 边 特征 12。 





图 8.10.43” 弯 边 特征 12 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 折 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.10.44 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 开 |， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 8， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 和 “外 侧 材料 ”按钮 也 | ; 调整 
营 边 侧 方 同 同 内 ， 如 图 8.10.44 所 示 。 





选取 此 边线 为 附着 边 





图 8.10.44 ”定义 附着 边 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 8.10.45 所 示 ， 单 击 
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国术 钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


放大 图 





图 8.10.45 ”编辑 草图 尺寸 

(5) 定义 折 杰 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 冒 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 其 折 豪 半 笃 吗 ): 文本 框 中 输入 值 0.2; 选中 隐 拓 吾 止 宗 口 区 复 选 框 和 个 国 灌 是 单 选项 ， 
单 击 [_ 确定 “| 反馈， 

(6) 单 击 | 





-| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step21. 创建 图 8.10.46 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 回 倒 前 按钮: 选取 图 8.10.46a 所 示 的 边线 为 倒 角 对 象 ; 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 
在 列 口 :文本 框 中 输入 值 1， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 )， 单 击 [LE 攻 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











b) 倒 角 后 


图 8.10.46 ” 倒 角 特征 1 


Step22. 创建 图 8.10.47 所 示 的 镜像 特征 3。 选 取 Step20 和 Step21 所 创建 的 特征 为 镜像 
源 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 怨 镜像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 
镜像 平面 ， 单 击 [上 放 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step23. 创建 图 8.10.48 所 示 的 镜像 特征 4。 选取 Step16~Step22 所 创建 的 特征 为 镜像 源 ; 
单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 OE 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 
平面 ， 单 击 攻 区 趾 按钮， 完成 特征 的 创建 。 











图 8.10.47 镜像 特征 3 图 8.10.48 ”镜像 特征 4 
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Step24. 创建 图 8.10.49 所 示 的 除 料 特征 7。 0 E 选 项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 单 
击 ”按钮 选择 四 | 除 料 命令 ; 在 系统 区 击 于 的 面 或 参考 症 面 的 提示 下 ， 选 取 图 8.10.49 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.50 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 穿 过 

下 一 个 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.10.51 所 示 的 方向 ， 单 击 [ | 榨 钮 ， 完 成 特征 


的 创建 。 














~ 
8.10.49 ” 除 料 特征 7 8.10.50 ”截面 草图 
Step25. 创建 图 8.10.52 所 示 的 镜像 特征 5。 选取 上 一 步 所 创建 的 除 料 特征 为 镜像 源 ; 单 


击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 OE 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平 
面 ， 单 击 L 攻 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





8.10.51 定义 移 除 方向 8.10.52 ” 镑 像 特征 5 


Step26. 创建 图 8.10.53 所 示 的 卷 边 特征 2。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
单 击 按钮， 选择 自 ， 卷 边 命令 ; 选取 图 8.10.54 所 示 的 边线 为 卷 边 的 附着 边 ; 在 命令 条 
中 单 击 “ 外 侧 折 弯 ”按钮 申 ， 单 击 “ 卷 边 选项 ”按钮 写 ， 系 统 弹出 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 ， 
在 卷 边 辊 廊 区域 中 的 卷 迪 类 型 外; 下拉 列表 中 选择 国 加 远 项 ， 在 名 迹 这 长 度 文本 框 中 输入 值 
5.0; 单 击 确定 “| 扩 钮 ， 然 后 右 击 ， 单 击 命令 条 中 的 总 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











8.10.53” 卷 边 特征 2 
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选取 这 3 条 边线 
图 8.10.54 ”选取 附着 边 


Step27. 创建 图 8.10.55 所 示 的 卷 边 特征 3。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “人 饭 金 ”工具 栏 中 
单 击 ”按钮 选择 和 着 边 命令 , 选取 图 8.10.56 所 示 的 边线 为 卷 边 的 附着 边 ; 在 命令 条 
中 单 击 “ 外 侧 折 弯 ” 按 钮 趾 ， 单 击 “ 卷 边 选 项 ”按钮 关 ， 系 统 弹 出 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 ; 
在 卷 迪 乾 太 区 域 中 的 车 虹 加 四 :下 拉 列 表 中 选择 国 加 交 项 ， 在 外 宫 这 长度 文本 框 中 输入 什 
5.0; 单 击 L_ 确定 _ 上 | 术 钮 ， 然 后 右 击 ， 单 击 命令 条 中 的 _ 台 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 





选取 这 2 条 边线 
图 8.10.55” 卷 边 特征 3 图 8.10.56 ”选取 附着 边 





Step28. 创建 图 8.10.57 所 示 的 卷 边 特征 4。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “人 饭 金 ”工具 栏 中 
单 击 按钮 ， 选择 生 着 边 命令 ; 选取 图 8.10.58 所 示 的 边线 为 卷 边 的 附着 边 ; 在 命令 条 
中 单 击 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 趾 ， 单 击 “ 卷 边 选 项 ”按钮 天， 系统 弹出 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 ; 
在 卷 过 辊 诛 区 域 中 的 卷轴 类 型 中 :下拉 列表 中 选择 国 国 揭 项 ， 在 外 襄 当 长 度 1 文本 框 中 输入 值 
5.0; 单 击 L_ 确定 _ 上 4 钮 ， 然 后 右 击 ， 单 击 命令 条 中 的 可 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 

-- 选取 此 边线 








图 8.10.57 卷 边 特征 4 图 8.10.58 ”选取 附着 边 
Step29. 创建 图 8.10.59 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 在 “主页 ” 功 和 “ 狐 金 ”工具 栏 
中 单 击 于 按钮， 选择 回 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 习 击 加 的 面 或 参考 科 面 的 提示 下 ， 选 取信 视图 
(XY) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.60 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 
按钮 驼 | 和 “贯通 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.10.61 所 示 的 方向 ; 单 击 于 | 按钮 ， 
完成 特征 的 创建 。 
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8.10.59 ”法 向 除 料 特征 2 8.10.60 ”截面 草图 8.10.61 定义 移 除 方向 


Step30. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 floppy_drive_bracket。 


8.11 范例 {1 一 一 支架 板 


a 


沁 例 概述 


本 泡 例 是 讲述 一 个 拔 金 叉 以 板 在 创建 平板 特征 的 基础 上 ， 通 过 添加 于 边 、 阁 边 、 轮 廓 
雪 边 、 倒 角 特 征 以 及 在 其 壁 上 的 除 料 和 成 形 特 征 来 创建 完成 的 ， 和 硕 望 读者 在 其 应 用 上 ， 和 能 


熟练 掌握 。 饭 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 8.11.1 所 示 。 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 风 一 w | pj 和 we 信人 入 
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8.11.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
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Step2. 创建 图 8.11.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 
“平板 ”按钮 世 ， 在 系统 睛 二 于 的 面 或 参 圭 锌 面 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平 
面 ， 绘 制图 8.11.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤” 按钮 民 定义 材料 厚度 ， 
在 号 硅 : 文 本 框 中 输入 值 1.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.11.4 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 命 
令 条 中 的 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 












86 
图 8.11.2 平板 特征 1 图 8.11.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 8.11.5 所 示 的 过 边 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 

“ 栖 边 ”按钮 语 ; 选取 图 8.11.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 乌 口 | 

在 距离 :文本 框 中 输入 值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 好 和 

“外 侧 材料 ”按钮 让 | , 调整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 8.11.5 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 中， ， 

取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 选 三， 在 其 折 达 半 径 抒 ): 文本 框 中 输入 值 2.0， 单 击 L 确定 jj 术 馈 ， 
单 击 _ 绕 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

国 

图 8.11.4 定义 材料 加 厚 方 回 图 8.11.5 ” 弯 边 特征 1 图 8.11.6 定义 附着 边 

Step4. 创建 图 8.11.7 所 示 的 卷 边 特 征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 

击 和 按钮 ， 选 择 重 卷 边 命令， 选取 图 8.11.8 所 示 的 边线 为 卷 边 的 附着 边 ， 在 命令 条 中 

单 击 “ 外 侧 折 弯 ” 按 钮 审 |, 单 击 “ 卷 边 选项 ”按钮 置 |， 系 统 弹 出 “ 卷 边 选项 ”对 话 框 ; 在 

卷 边 辊 订 区 域 中 的 卷 过 类 型 加 :下拉 列表 中 选择 加 选项 ,在 名 折 这 半径 1 文本 框 中 输入 值 2.5， 


在 名 蛮 过 长度 1 文本 框 中 输入 值 50; 单 击 L_ 确定 “| 俯 馈 ， 然 后 单 击 右键 ; 单 击 命令 条 中 的 
壮 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 此 边线 为 附着 边 











图 8.11.7 卷 边 特征 1 图 8.11.8 选取 附着 边 
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Step5. 创建 图 8.11.9 所 示 的 弯 边 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“ 弯 边 ”按钮 后 ; 选取 图 8.11.10 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 | 
在 距离 :文本 框 中 输入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 99， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 
“外 侧 材料 ”按钮 外 | ; 调整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 8.11.9 所 示 ; 单 击 “ 柠 边 选 项 ”按钮 站 |， 
取消 选中 三 使 用 默认 人 复 选 框 ， 在 其 白 误 半径 凶 ; 文 本 框 中 输入 值 20， 单 击 [确定 “| 扩 钙 ， 
单 击 [六 上 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 





选取 此 边线 为 附 看 边 





图 8.11.9” 弯 边 特征 2 图 8.11.10 定义 附着 边 

Step6. 创建 图 8.11.11 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 Step3~Step5 所 创建 的 特征 为 镜像 源 ; 单 
击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 吨 镜像 按钮 ， 选取 右 视 图 (YZ) 平面 为 镜像 平 
面 ， 单 击 L 似 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 8.11.12 所 示 的 伸 直 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 狐 金 ”工具 栏 中 

中 后 的 小 三 角 ， 选 择 加 | 促 直 命令; 在 系统 
这 时 特 保持 固定 的 于 的 面 或 贱 性 迪 的 提示 下 , 选取 图 8.11.13 所 示 的 模型 表面 为 伸 直 固 
定 面 ; 在 命令 条 装 拌 : 的 下 拉 列 表 中 选择 EU 选项 ， 并 选取 图 8.11.14 所 示 的 面 为 折 弯 面 ， 
单 击 鼠标 右键 〈 两 次 ); 单 击 [LE 枚 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 8.11.11 镜像 特征 1 图 8.11.12 ” 伸 直 特征 1 





选取 该 面 





图 8.11.13 ”选取 固定 面 图 8.11.14 选取 折 变 
Step8. 创建 图 8.11.15 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 “主页 ” 功 外 5 过 项 “级 金 工具 栏 
中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 ; 在 系统 区 击 剖 的 面 或 大 寺 肝 面 的 提示 下 , 选取 图 8.11.15 
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所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.11.16 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 
按钮 束 | 和 “贯通 ”按钮 于 ,并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.11.17 所 示 的 方向 ， 单 击 [| 按钮， 
完成 特征 的 创建 。 


选取 该 乎 面 
' 2 
IT LU 
几 一 于 
I [HH 


图 8.11.15 法 向 除 料 特征 1 图 8.11.16 截面 草图 图 8.11.17 ”定义 移 除 方向 

Step9. 创建 图 8.11.18 所 示 的 重新 折 达 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 
栏 中 单 击 品 折 坟 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 立 | 重新 折 灾 命令， 在 系统 漳 击 要 修 职 的 斩 塞 的 提示 下 ， 在 
命令 条 生养 :的 下 拉 列 表 中 选择 国 硅 丹 贡 先 项 ， 选 取 图 8.11.19 所 示 的 折 弯 面 ， 单 击 鼠 标 右键 
(两 次 )， 单 击 命令 条 中 的 L 羽 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.11.20 所 示 的 四 坑 特 征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 凹 坑 ” 按钮 图 ， 选 取 图 8.11.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.11.21 所 示 的 四 
坑 截面 草图 ;在 命令 条 中 单 击 区 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸” 按钮 过 |， 在 距 高 :文本 框 中 输入 值 
2.5， 单 击 塞 按钮， 在 找 神 角 仓 ;: 文本 框 中 输入 值 35， 在 贸 贺 区域 选中 了 区 包括 出 加 四 复 选 框 ， 
在 此 神 半 径 文本 框 中 输入 值 1.5, 在 凹 村 半径 文本 框 中 输入 值 2.5; 选中 区 包 售 喇 模 出 操 弟 半径 出 复 
选 框 ， 在 半径 鸟 :文本 框 中 输入 值 4， 单 击 L_ 形 定 “ | 扩 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 如 图 8.11.20 所 
示 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 四 模 ”按钮 冲 ， 单 击 命令 条 中 的 到 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 该 模型 表面 















































图 8.11.18 重新 折 弯 特征 1 图 8.11.19 定义 折 弯 面 
选取 此 模型 表面 为 草图 平面 
2 | 
- 
|| || 
图 8.11.20 ”四 坑 特 征 1 图 8.11.21 截面 草图 


Step11. 创建 图 8.11.22 所 示 的 冲压 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ” 工 
栏 中 单 击 " 按钮， 选择 回 冲压 除 料 命 令 ; 选取 图 8.11.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
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制图 8.11.23 所 示 的 凹 坑 截 面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 是 按钮 ， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 1.5， 

单 击 蛋 尽 钮 ， 在 简 圆 区 域 选 中 包括 痢 国 加 复 选 框 ， 在 四 异 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.5; 取消 先 
中 | 厂 包含 相模 侧 损 角 半径 友 复 渤 框 ， 单 市 [确定 || 窟 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 如 图 8.11.22 所 示 ， 
单 击 “ 轮 廊 代 表 止 模 ” 按 钮 冲 ， 单 击 命令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








交 取 此 模型 表面 为 草图 平面 
8.11.22 ”冲压 除 料 特征 1 8.11.23 ”截面 草图 

Step12. 创建 图 8.11.24 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 镜像 源 ; 单 击 “ 主 
页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 吕 得 像 按钮 ;选取 俯视 图 (XY) 平面 为 镜像 平面 ; 
单 击 [二 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 8.11.25 所 示 的 镜像 特征 3。 选取 Step11 和 Step12 所 创建 的 特征 为 镜像 
源 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 OV 镜像 按钮 ， 选 取 右 视 图 (YZ) 平面 为 
镜像 平面 ， 单 击 [ 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


0 








8.11.24 镜像 特征 2 8.11.25 ”镜像 特征 3 


Step14. 创建 图 8.11.26 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 
中 单 击 按钮， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 薪 击 总 的 面 或 全 考生 面 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 
(XZ) 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.11.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 
钮 逐 和 “贯通 ”按钮 名 | ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.11.28 所 示 的 方向 ， 单 击 L 慌 | 扩 钮 ， 完 
成 特征 的 创建 。 


8.11.26 法 向 除 料 特征 2 8.11.27 截面 草图 
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| 


图 8.11.28 定义 移 除 方向 
Step15. 创建 图 8.11.29 所 示 的 阵列 特征 1。 选 取 上 一 步 所 创建 的 法 向 除 料 特征 为 阵列 特 
征 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 全 阵列 按钮 ， 选取 图 8.11.29 所 示 的 模型 
表面 为 阵列 草图 平面 ， 单 击 特征 区 域 中 的 [党 | 按 钮 ， 绘 制图 8.11.30 所 示 的 和 矩形。 在 “阵列 ” 
命令 条 峡 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 六 项 , 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 
数 为 2， 输 入 间距 为 38， 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2， 输 入 间距 
为 111， 然 后 单 击 右键 ， 单 击 贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环境 ; 单 击 L 芒 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 









选取 该 模型 表面 


eo 
| 


a 
ag No 
图 8.11.29 ”阵列 特征 1 图 8.11.30 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 

Step16. 创建 图 8.11.31 所 示 的 弯 边 特征 $S。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 扯 ， 选 取 图 8.11.32 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 
按钮 开 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 40， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 
按钮 加 和 “外 侧 材料 ”按钮 包 |; 调整 这 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 8.11.31 所 示 ， 单 击 “轮廓 步 
又 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 8.11.33 所 示 ， 单 击 贺 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 ; 单 击 “ 碍 
边 选 项 ”按钮 个 | , 取消 选中 三 使用 冉 认 什 # 复 选 杠 ， 在 其 新 误 半径 久 : 文 本 框 中 输入 值 5.0， 选 
路 折 副 止 条 口 区 ) 复 选 杠 和 信 图 形 号 单 选项 ， 并 取消 选中 上 使 用 埠 尺 但)* 复 选 杠 ， 在 
宽度 如 :文本 框 中 输入 值 20， 单 击 [确定 “| 拉 钮 ， 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


bm 























8.11.31 ” 弯 边 特征 5 
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选取 此 边线 为 附着 边 
------------ ,二 ; 
| yy 
bi: 
图 8.11.32 ”定义 附着 边 图 8.11.33 ”编辑 草图 尺寸 


Step17. 创建 图 8.11.34 所 示 的 弯 边 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 十 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.11.35 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





图 8.11.34 ” 弯 边 特征 6 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 40， 在 








角度 : 文本 框 中 输入 值 150， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 了 和 “外 侧 材 料 ” 按 钮 外 | ; 调整 弯 
边 侧 方向 向 上 ， 如 图 8.11.34 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 又” 按钮 区 


贺 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


35 
图 8.11.36 编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 归 |， 取消 选中 三 使 用 默认 信 # 复 选 框 ， 
在 其 白 误 半径 名 :文本 框 中 输入 值 0.2， 单 市 [_ 确定 | 梯 馈 ， 

(6) 单 击 L 政 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 8.11.37 所 示 的 弯 边 特征 7。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 ， 选取 图 8.11.38 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ;在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 
钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 50， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 150， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 按 





， 编 辑 章 图 尺寸 如 图 8.11.36 所 示 ， 单 击 
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钮 世 和 “外 侧 材料 ”按钮 让 | ; 调整 弯 边 侧 方向 如 图 8.11.37 所 示 的 位 置 ; 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 
按钮 置 | ,取消 选中 品 合用 默 这 秆 * 复 选 框 ， 在 其 断 变 半径 古文 本 框 中 输入 值 02， 单 击 
|_ 确定 | 把 钮 ， 单 击 L 避 按钮， 完成 特征 的 创建 。 





鸭 选取 此 边线 
图 8.11.37 ” 弯 边 特征 7 图 81138 定义 附 若 边 


Step19. 创建 图 8.11.39 所 示 的 弯 边 特征 8。 





图 8.11.39 ” 弯 边 特征 8 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 凶 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 下。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.11.40 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 40， 在 
角度 : 文本 框 中 输入 值 150， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “外 侧 材料 ”按钮 了 | ; 调整 这 
边 侧 方向 同 下 ， 如 图 8.11.39 所 示 。 





选取 此 边线 为 附着 边 





图 8.11.40 ”定义 附着 边 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 8.11.41 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 置 | ,取消 选中 万 使 用 默认 值 * 复 选 杠 ， 
在 其 白 这 半径 名, 文本 框 中 输入 值 0.2， 单 击 _ 确定 _j 护 钮 ， 

(6) 单 击 L 焉 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step20. 创建 图 8.11.42 所 示 的 弯 边 特征 9。 





| 





图 8.11.41 编辑 草图 尺寸 图 8.11.42 ” 弯 边 特征 9 
(1) 选择 命令 。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 矿 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.11.43 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 






选取 此 边线 





图 8.11.43 ”定义 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 40， 在 
角度 : 文本 框 中 输入 值 150， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 和 “外 侧 材料 ”按钮 岂 | ; 调整 变 
边 侧 方向 如 图 8.11.42 所 示 的 位 置 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 归 |， 取消 选中 万 合用 睦 认 值 * 复 选 框 ， 
在 其 拆 这 半径 恕 :文本 框 中 输入 值 0.2， 单 市 [_ 确定 | 梯 馈 ， 

(5) 单 击 L 配 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step21. 创建 图 8.11.44 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 











选取 该 平面 





图 8.11.44 ”加 强 筋 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 | 加强 入 
oA， 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 8.11.44 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.11.45 
所 示 的 截面 草图 。 


全 
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8.11.45 ”截面 草图 

(3) 定义 筋 属 性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 各， 定义 冲压 方 
向 如 图 8.11.46 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 刁 | 按钮 ， 在 模 惑 面 区 域 选 中 全 了 型 | 单 选项 ， 在 
高 度 色 :文本 框 中 输入 值 2.0, 在 要 原则 :文本 框 中 输入 值 2.0, 在 得 攻 凶 : 文 本 框 中 输入 值 45; 
在 镜 圆 区域 选中 隐 包 搞 出国 呈 复 选 框 ， 在 中 异 半 径 芭 ): 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 中 柠 下 全 册 ; 文本 
框 中 输入 值 2.0， 在 端点 条 翌 区 域 选 中 人 成形 的 色 ) 单 选项 ， 单 市 确定 | 控 包 . 

(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step22. 创建 图 8.11.47 所 示 的 镜像 特征 4。 








| 





8.11.46 ”定义 冲压 方 同 8.11.47 镜像 特征 4 


(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 加 强 筋 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 名 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 命令 条 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列表 中 选择 站 EE: 沪 刘 量 到 六 
项 ; 选取 图 8.11.48 所 示 的 曲线 ， 在 命令 条 伺 章 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 。 


选取 此 边线 





8.11.48 ”选取 曲线 


(4) 单 击 [可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step23. 创建 图 8.11.49 所 示 的 法 向 除 料 特征 6。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 
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中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ; 在 系统 腾 击 年 的 面 或 若 考 征 面 jj 提示 下 , 选取 图 8.11.49 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.11.50 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 
按钮 逐 和 “贯通 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.11.51 所 示 的 方向 ， 单 击 [于 | 近 钮 ， 
完成 特征 的 创建 。 











图 8.11.49 法 向 除 料 特征 6 图 8.11.50 ”截面 草图 





图 8.11.51 定义 移 除 方向 


Step24. 创建 图 8.11.52 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 的 己 便 角 按钮， 选取 图 8.11.53a 所 示 的 四 条 对 应 边线 为 倒 角 的 对 象 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 
中 单 击 也 有 按钮， 在 裂口 文本 框 中 输入 值 3.0， 并 按 Enter 键 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 单 击 上 本 | 近 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


- 






a) 倒 角 前 


图 8.11.52 ” 倒 角 特征 1 


Step25. 创建 图 8.11.53 所 示 的 弯 边 特征 10。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 令 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.11.54 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 工 |， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 1.5， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 开 和 “外 侧 材 料 ” 按 钮 和 | ; 调整 
营 边 侧 方 问 同上 ， 如 图 8.11.53 所 示 。 
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选取 此 边线 为 附着 边 





图 8.11.53” 弯 边 特征 10 图 8.11.54 定义 附着 边 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 斥 寸 如 图 8.11.55 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 








图 8.11.55 ”编辑 草图 尺寸 
(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 |, 取消 选中 万 使 用 默认 信 * 复 选 框 ， 





在 其 折 毫 半 答 久 ;文本 框 中 输入 值 0.5， 选 中 到 折 宇 止 委 口外 复 选 框 和 全 国 束 中 单 选项 ， 单 击 
| 确定 | 扩 包 ， 

(6) 单 击 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step26. 创建 图 8.11.56 所 示 的 弯 边 特征 11。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 的 “ 弯 边 ”按钮 ， 选 取 图 8.11.57 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 
按钮 口 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 20， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “内 部 尺寸 标注 ” 
按钮 加 和 “外 侧 材料 ”按钮 由] ; 调整 弯 边 侧 方向 如 图 8.11.56 所 示 的 位 置 ， 单 击 “ 弯 边 先 
项 ”按钮 置 | ,取消 选中 | 三 使 用 冉 认 信 * 复 选 框 ， 在 其 拆 这 半径 名 | 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 
| 确定 | 校 饵 ， 单 击 [ 到 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








选取 此 边线 为 附着 边 





图 8.11.56” 弯 边 特征 11 


Step27. 创建 图 8.11.58 所 示 的 镜像 特征 5。 选 取 Step25 和 Step26 所 创建 的 特征 为 镜像 
源 ; 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 他 神像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 
镜像 平面 ， 单 击 [LE 枚 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step28. 创建 图 8.11.59 所 示 的 弯 边 特征 14。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 的 “ 弯 边 ”按钮 0F， 选 取 图 8.11.60 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 
按钮 口 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 90， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 
按钮 加 和 “外 侧 材料 ”按钮 丰 | ; 调整 弯 边 侧 方向 为 如 图 8.11.59 所 示 的 位 置 ， 单 击 “ 弯 边 
选项 ”按钮 归 |, 取消 选中 三 使 用 点 让 值 * 复 选 框 ， 在 其 折 之 半径 包 ) ;文本 框 中 输入 值 50， 单 击 
[确定 “| 掖 钮 ， 单 击败 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











选取 此 边线 为 附着 边 





图 8.11.59 ” 弯 边 特征 14 图 8.11.60 ”定义 附着 边 
Step29. 创建 图 8.11.61 所 示 的 法 向 除 料 特征 7。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 
中 单 击 于 按钮 ,选择 回 法 向 除 料 命令 ; 在 系统 且 击 平 的 面 或 参考 平面 gy 提示 下 , 选取 图 8.11.61 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.11.62 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ” 
按钮 逐 | 和 “ 穿 过 下 一 个 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.11.63 所 示 的 方向 ; 单 击 L | 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 















选取 该 平面 





图 8.11.61 法 向 除 料 特征 7 图 8.11.62 截面 草图 
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| 





图 8.11.63 ”定义 移 除 方向 
Step30. 创建 图 8.11.64 所 示 的 倒 角 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 的 已 侧 角 按钮 ， 选 取 图 8.11.64a 所 示 的 八条 对 应 边线 为 倒 角 的 对 象 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 
中 单 击 1 按钮， 在 可口: 文本 框 中 输入 值 50， 并 按 Enter 键 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 单 证 CE 瑟 | 榨 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Fr 一 一 一 一 一 一 一 一 





b) 倒 角 后 


a) 倒 角 前 
图 8.11.64 倒 角 特征 2 


Step31. 创建 图 8.11.65 所 示 的 四 坑 特 征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “四 坑 ” 按 钮 图 ， 选 取 图 8.11.65 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.11.66 所 示 的 四 
坑 截 面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 轩 按钮， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 由， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 
2.0; 单 击 塞 按钮， 在 找 神 角 仓 ;: 文本 框 中 输入 值 30， 在 贸 贺 区域 选中 区 包括 出国 四 复 选 框 ， 
在 中 模 半径 文本 框 中 输入 值 0.5, 在 四 异 半 径 文 本 框 中 输入 值 1.5; 选中 外 信 占 模 疝 损 角 半径 地 复 
选 框 , 在 半径 如 :文本 框 中 输入 值 5, 单 击 _ 确定 4 钮 ; 定义 其 冲压 方向 向 外 , 如 图 8.11.65 
所 示 的 位 置 , 单 击 “轮廓 代表 凹 模 ” 按钮 司 j, 单 击 命令 条 中 的 六 | 核 钮 ,完成 特征 的 创建 。 
















选取 该 平面 








“> 中 中 
ot 

|| 中 

图 8.11.65 ”四 坑 特 征 2 图 8.11.66 截面 草图 


Step32. 创建 图 8.11.67 所 示 的 弯 边 特征 15。 
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8.11.67” 弯 边 特 征 15 


(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 中 ， 


— 


(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.11.68 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 





选取 此 边线 为 附着 这 





图 8.11.68 ”定义 附着 边 
(3) 定义 索 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 


下 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 14， 
在 第 度 : 文本 框 中 输入 值 99， 单 击 “内 部 尺寸 标注 ” J “外 侧 材 料 ” 按 钮 齐 | ; 调整 
弯 边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 8.11.67 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 又 ”按钮 加， 编辑 草图 尺寸 如 图 8.11.69 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 























图 8.11.69 ”编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | ,取消 选中 三 使 用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 其 折 豪 半径 凶 ): 文本 框 中 输入 值 0.5;， 选 中 了 区 折 棕 目 本 日 色 ) 复 选 框 和 全 圆 带 色 ) 单 选项 ， 取 消 
选中 万 使 用 坎 认 值 工 过 复 选 框 ， 在 剖 硅 四 文本 框 中 输入 值 0.5;， 取 消 选中 三 合 用 默认 植 E# 复 
选 框 ， 在 壳 度 名 :文本 框 中 输入 值 2.0， 单 击 L_ 而 本 此 钮 . 
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(6) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step33. 创建 图 8.11.70 所 示 的 镜像 特征 6。 





图 8.11.70 ”镜像 特征 6 


(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 弯 边 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 吧 挤 像 按 负 。 
(3) 定义 镜像 平面。 选取 右 视 图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 LL 坊 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step34. 创建 图 8.11.71 所 示 的 弯 边 特征 17。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 中 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.11.72 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





图 8.11.71 弯 边 特征 17 图 8.11.72 ”定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 ， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 20， 在 
角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 并 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 间 ; 调整 弯 
边 侧 方向 为 如 图 8.11.71 所 示 的 位 置 。 
(4) 单 击 [ 政 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step35. 创建 图 8.11.73 所 示 的 法 回 除 料 特征 8。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 


合 令 。 








守 





(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 s 5 加 的 提示 下 ,选取 图 8.11.74 所 示 的 


模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.11.75 所 示 的 截面 草图 。 
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选取 该 平面 





图 8.11.73 ”法 向 除 料 特征 8 图 8.11.74 定义 草图 平面 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ” 按 钮 腕 和“ 穿 过 下 一 个 ， 
按钮 SU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.11.76 所 示 的 方向 。 


i 
Ce 瑞 
2 | 











图 8.11.75 ”截面 草图 图 8.11.76 ”定义 移 除 方 癌 


Step36. 创建 图 8.11.77 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 呆 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 8.11.78 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 距离 种 :文本 框 中 输入 值 12， 并 按 Enter 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 
绘制 图 8.11.79 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草图 
绘制 环境 。 


选取 此 边线 






1 -= 
2 
_-r 





图 8.11.78 选取 路 径 


图 8.11.77 “轮廓 弯 边 特征 1 
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| | 





(3) 轮廓 栾 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步 又 ”按钮 | 芽 | 
单 击 “ 有 限 范围 ”按钮 下 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 4， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 
按钮 时 | 

(4) 单 击 L | 校 馈 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step37. 创建 图 8.11.80 所 示 的 弯 边 特征 18。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 的 “ 弯 边 ”按钮 厂 ， 选 取 图 8.11.81 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 
按钮 口 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 4， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 按 
钮 车 和“ 外侧 折 弯 ” 按 钮 由 ; 调整 这 边 侧 方向 如 图 8.11.80 所 示 的 位 置 ， 单 击 L 总 | 按钮 ， 
完成 特征 的 创建 。 

















选取 此 边线 为 附着 边 





8.11.80 这 边 特 征 18 8.11.81 定义 附着 边 

Step38. 创建 图 8.11.82 所 示 的 角 撑 板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 |9 角 闪 术 | 
人 今 。 

(2) 定义 角 撑 板 轮廓 形状 。 在 “ 角 撑 板 ” 命 令 条 中 单 击 冒 按钮 ， 在 “ 角 撑 板 选项 ”对 
话 框 角 摊 板 冰 万 区 域 选 中 关 目 到 辊 床上 ) 单 选项 ， 在 梨 度 加 :文本 框 中 输入 值 5， 在 朋 接 板 形 杖 区 域 
选中 六 全 图 0 单 选项 。 

(3) 定义 角 撑 板 参 数 及 倒 圆 。 在 “ 角 撑 板 选 项 ” 对 话 框 中 的 芷 名 才 名 :文本 框 中 输入 值 0， 





或 
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在 器 医 如 9 文本 框 中 输入 值 3， 在 痢 国 区 域 选中 悦 时 生出 加 如 复 选 框 ， 在 相模 半 径 (E 和 
加 要 半径 国 广 木 框 中 均 输入 值 0.5， 单 击 [确定 “| 摔 包 . 

(4) 定义 放置 折 弯 。 在 系统 时 亨 局 基 不 右 用 择 株 的 久 可 ,的 提示 下 ， 选 取 图 8.11.83 所 示 的 模 
型 表面 为 放置 面 。 





图 8.11.82 ” 角 撑 板 特征 1 图 8.11.83 ”定义 放置 折 弯 
(5) 定义 角 撑 板 放 置 类 型 。 在 “ 角 撑 板 ”命令 条 中 单 击 “ 角 撑 板 放置 步 又 ”按钮 宅 ，; 








在 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 在 距 训 : 文本 框 中 输入 值 39， 并 按 Enter 键 。 

(6) 单 击 命令 条 中 的 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step39. 创建 图 8.11.84 所 示 的 角 撑 板 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 令 金 ” 工具 栏 中 单 击 呈 按钮 ， 选 择 民 

(2) 定义 角 撑 板 轮廓 形状 。 在 “ 角 撑 板 ”命令 条 中 单 击 写 按钮 ， 在 “ 角 撑 板 选项 ”对 
话 框 角 撑 板 轮 万 区 域 选 中 全 目 动 辑 序 册 单 选项 ， 在 深度 如 :文本 框 中 输入 值 5， 在 阴 捧 概 形 杖 区 域 
选中 区 便 国 如 单 选项 。 

(3) 定义 角 撑 板 参 数 及 倒 圆 。 在 “ 角 撑 板 选项 ”对话 框 中 的 莫 旧 条 他 5 文本 框 中 输入 值 0， 
在 训 太 如 :文本 框 中 输入 值 3; 在 全 加 区 域 选中 罗氏 后 出 国 忆 复 选 杠 ， 在 年 要 半径 下 :和 
四 神 半 径 色 :文本 框 中 均 输入 值 0.5， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(4) 定义 放置 折 弯 。 在 系统 蛙 惠 洗 其 砚 站 半 振 恨 的 折 瑟 ,的 提示 下 ， 选 取 图 8.11.85 所 示 的 模 
型 表面 为 放置 面 。 





或 





选取 此 折 弯 面 


上 





8.11.84 角 撑 板 特 征 2 8.11.8$ 定义 放置 折 弯 








(5) 定义 角 撑 板 放置 类 型 。 在 “ 角 撑 板 ”命令 条 中 单 击 “ 角 撑 板 放置 步 又 ”按钮 灾 | 
在 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 医生 ;项 ， 在 焉 高 : 文本 框 中 输入 值 11， 并 按 Enter 键 。 
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(6) 单 击 命令 条 中 的 L 剖 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step40. 创建 图 8.11.86 所 示 的 角 撑 板 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 中 “ 令 金 ”工具 栏 中 单 击 上 按钮 ， 选 择 罗 向 拉 术 

(2) 定义 角 撑 板 轮廓 形状 。 在 “ 角 撑 板 ” 命 令 条 中 单 击 写 按钮 ， 在 “ 角 撑 板 选项 ”对 
话 框 鲁 撑 板 轮 万 区 域 选 中 全 日 动 辑 慷 此 单 选项 ， 在 深度 如 :文本 框 中 输入 值 5， 在 阴 拉 概 形 居 区 域 
选中 他 便 圆 是; 单 选项 。 

(3) 定义 角 撑 板 参数 及 倒 圆 。 在 “ 角 撑 板 选项 ”对 话 框 中 的 扑 想 第 名 :文本 框 中 输入 值 0， 
在 训 太 如 :文本 框 中 输入 值 3; 在 全 加 区 域 选中 罗氏 后 出 国 忆 复 选 杠 ， 在 各 要 半径 丰 ): 和 
四 神 半 径 色 :文本 框 中 均 输入 值 0.5， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(4) 定义 放置 折 弯 。 在 系统 里 出 闪 其 有 二 用 返 椒 肌 折 襄 , 抽 提示 下 ， 选 取 图 8.11.87 所 示 的 模 
型 表面 为 放置 面 。 








或 








选取 此 折 弯 面 











8.11.86 角 撑 板 特 征 3 8.11.87 ”定义 放置 折 弯 


(5) 定义 角 撑 板 放置 类 型 。 在 “和 角 撑 板 ”命令 条 中 单 击 “ 角 撑 板 放 置 步 又 ”按钮 医 | 
在 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 39， 并 按 Enter 键 。 

(6) 单 击 命令 条 中 的 L 柄 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step41. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 videovch08.11\reference\ 文 件 下 的 语音 
视频 讲解 文件 “ 文 架 板 -r01.avi”。 





8.12 ”范例 12- 一 防 尘 罩 的 设计 


范例 概述 : 
本 范例 是 为 一 个 已 有 的 装配 体 创建 防 尘 日 ( 图 8.12.1 ) 的 池 例 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 中 借 
助 已 有 特征 来 创建 新 特征 的 方法 包含 有 TOP - DOWN 的 设计 思想 ,这 一 点 尤其 值得 借鉴 和 学 习 。 


Task1. 创建 工作 目录 
为 了 便于 用 户 管理 机 箱 内 部 组 件 ， 建 议 用 户 首先 应 创建 一 个 文件 夹 ， 在 工作 过 程 中 将 
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创建 的 所 有 零件 模型 保存 在 此 文件 夹 中 。 在 本 章节 中 ， 用 户 创 建 的 所 有 组 件 都 在 
D:\sest5.4\work\ch08.12 目录 中 。 









3 COWweELrL,. PSm 









[a 地 :Base 本 变 边 1 
日 加 加 基本 郑 考 和 平面 站 弯 边 2 
局 以 视图 (XY T 弯 过 3 
回 口 右 视 图 (7) 站 这 边 4 
器 前 视图 多 7) 加 法 向 除 料 1 
日 入 涟 接 加 法 向 除 料 2 
田 遇 E 太 cower. asn 加 法 回 除 料 3 
三 一 顺 施 建 超 匣 法 向 除 料 4 
yy 人 封 团 角 1 
i”, 人 封 团 角 2 
人 封闭 角 3 
"0 封 团 用 4 
图 8.12.1 零件 模型 及 模型 树 
Task2. 新 建 外 章 总 体 准 配 文 件 
6B 装配 二 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 E 一 w ‖ JP 一 中 jasea 合 今 ， 新 建 一 个 总 装 


配 模型 文件 。 
Step2. 保存 装配 模型 文件 ， 并 命名 为 cover。 


Task3. 导入 原始 文件 


Step1. 单 击 路 径 碍 找 堪 中 的 “零件 库 ” 按钮 是， 在 “零件 库 ” 对 话 框 区 域 的 下 拉 列 表 
中 设 定 装配 的 工作 路 径 为 D:\sest$.4\workvch08.12。 

Step2. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 pipe_ok 装配 文件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 
域 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 默认 位 置 。 


Task4. 创建 锦 金 外 二 


Step1. 新 建 饭 金 件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “装配 ”区 域 中 单 击 “ 原 位 新 建 零件 ”按钮 潮 |， 
系统 弹出 的 “ 原 位 新 建 零件 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 区 下拉 列表 中 选择 罩 在 新 立 件 名 好 :文本 框 中 输入 
cover; 在 新 交 伞 位 置 区 域 中 选中 人 与 当前 装配 相同 区 ): 单 选 项 ， 然 后 单 击 [创建 和 编辑 “| 六 馈 ， 

Step2. 设置 材料 表 。 选 择 下 拉 菜 单 器 王权 [RE 一 站 Esiil 合 令 ， 系 统 阐 
出 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 ， 在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 中 单 击 旺 赵 选项 卡 ， 在 
禁 粮 悍 民 号; 文 木 框 中 输入 值 2.0， 在 儿 全 二 人生 印 ): 文本 框 中 输入 值 2.0， 其 他 选项 采用 系统 默 
认 设 置 ， 单 击 | _ 应 用 于 术 型 “| 以 钮 ， 完 成 设置 。 

Step3. 将 关键 几何 复制 到 内 只 ei (cover)。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 藤 贴 
板 ” 区 域 中 单 击 司 按 钮 ， 选 择 防 零件 间 复 制 命令 ， 系 统 弹 出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 ; 在 
系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 plate 零件 ， 然 后 选取 图 8.12.2 所 示 的 零件 模型 表面 ， 单 击 
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右键 ， 单 击 L 镭 | 扩 钮 ， 所 选 的 模型 表面 便 复制 到 coverpsm 中 。 


Step4. 切换 至 零件 环境 。 选择 下 拉 菜 单 回 一 WW 一 > 
折 IE 人 俞 令 ， 进 入 零件 环境 。 
Step5. 创建 图 8.12.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 






AAA 选取 该 模型 表面 





图 8.12.2 ”选取 模型 表面 图 8.12.3 ” 拉 伸 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 实 体 ” 工具 栏 下 拉 列 表 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按钮 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 驯 吉 1 的 面 或 杖 学 面 的 提示 下 ， 选 取 图 8.12.4 所 示 的 


零件 间 复 制 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.12.5 所 示 的 截面 章 图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 
中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草图 绘制 环境 ， 


草图 平面 











图 8.12.4 定义 草图 平面 图 8.12.5 截面 草图 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 命令 条 单 击 | 区 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 330， 
并 按 Enter 键 ， 定 义 其 拉 伸 方 同 回 上 ， 如 图 8.12.3 所 示 。 

(4) 单 击 [ | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.12.6 所 示 注 壁 特征 1 (被 复制 的 面 已 被 隐藏 )。 在 “主页 ”功能 选项 卡 
“实体 ”工具 栏 下 拉 列 表 中 单 击 区 草 壁 按钮 ， 在 命令 条 中 同 “ 恒基: 文本 框 中 输入 值 2.0， 并 按 
Enter 键 ， 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 8.12.6 所 示 的 模型 的 表面 为 要 移 除 的 面 ， 然 后 右 击 ， 在 命 

令 条 中 单 击 [本 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 攻 现 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


ee 除 面 


图 8.12.6 ” 薄 壁 特征 1 
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Step7. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 风 一 > B 半生 pp 有 sooess 介 
令 ， 进 入 饭 金 环境 。 

step8. 将 实体 转换 为 饭 金 。 选 择 下 拉 菜单 人 一 交合 合 令 ， 选 取 图 8.12.7 所 
示 的 模型 表面 为 基本 面 ， 然 后 在 弹出 的 “Solid Edge” 对 话 框 中 单 击 尼 - 满 生 .. 按 钮 ,选取 


图 8.12.7 所 示 的 四 条 边线 为 撕 裂 边 ， 单 击 _ 于 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





As 选取 这 四 条 边线 


pp RS 







图 8.12.7 变换 特征 
Step9. 创建 图 8.12.8 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 下 拉 列 表 中 单 击 “ 弯 边 ” 按 钮 耳 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.12.9 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


> | 


选取 此 边线 





图 8.12.8 弯 边 特征 1 图 8.12.9 ”定义 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 75， 在 
角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 是 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 二， 调整 村 
边 侧 方 回回 外 ， 如 图 8.12.8 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ， 编 辑 草图 尺寸 如 图 8.12.10 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(5) 定义 折 查 半径 及 止 裂 槽 参数 。 采 用 系统 默认 设置 。 

(6) 单 击 UL 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.12.11 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工具 栏 下 拉 列 表 中 单 击 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.12.12 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 75， 在 
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角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “内 侧 材料 ”按钮 十， 调整 灾 
边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 8.12.11 所 示 。 





图 8.12.10 ”编辑 草图 尺寸 图 8.12.11 弯 边 特征 2 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廊 步 又 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 8.12.13 所 示 ， 单 击 
圆 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





放大 图 





选取 此 边线 





图 8.12.12 ”定义 附着 边 图 8.12.13 ”编辑 草图 尺寸 
(5) 定义 折 过 半径 及 止 裂 槽 参数。 采用 系统 默认 设置 。 
(6) 单 市 L 台 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step11. 创建 图 8.12.14 所 示 的 弯 边 特征 3。 





图 8.12.14 ” 弯 边 特征 3 


(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 下 拉 列 表 中 单 击 “ 弯 边 ”按钮 中 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.12.15 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 75， 在 
角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 记 和 “内 侧 材料 ”按钮 二， 调整 杰 
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边 侧 方向 癌 外 ， 如 图 8.12.14 所 示 。 





图 8.12.15 ”定义 附着 边 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 又 ”按钮 名， 编辑 草图 扩 寸 如 图 8.12.16 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 采 用 系统 默认 设置 。 

(6) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 8.12.17 所 示 的 弯 边 特征 4。 








135° 135° 4 
图 8.12.16 编辑 草图 尺寸 图 8.12.17” 弯 边 特征 4 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 下 拉 列 表 中 单 击 “ 弯 边 ”按钮 呈 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.12.18 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 75， 在 
角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 和 “内 侧 材料 ”按钮 二， 调整 杰 
边 侧 方 回回 外 ， 如 图 8.12.17 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 8.12.19 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 













选取 此 边线 





135° 135° 
图 8.12.18 ”定义 附着 边 图 8.12.19 ”编辑 草图 尺寸 
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(5) 定义 折 达 半径 及 止 裂 槽 参数 。 采 用 系统 默认 设置 。 
(6) 单 击 L 靶 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step13. 创建 图 8.12.20 所 示 法 向 除 料 特征 1。 


选取 此 模型 表面 





图 8.12.20 法 向 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 下 拉 列 表 中 单 击 按钮， 选择 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
QO 选取 草图 王 再。 在 系 纺 二 区 和 和 和 
面 为 草图 平面 。 
@ 绘制 图 8.12.21 所 示 的 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 询 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


“的 提示 下 ， 选 取 图 8.12.20 所 示 的 模型 表 


\UOD oo/ 
此 截面 草图 是 以 被 复 
制 的 面 为 基准 ， 通 过 
“包含 ”命令 得 到 的 
人 -一 
放大 图 ;Oh ( 
到 "ss | ii > 


8.12.21 截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 式 | 和 “贯通 ”按钮 中， 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.12.22 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [ 政 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 8.12.23 所 示 法 向 除 料 特征 2。 


一 选取 此 模型 表面 


8.12.22 ”定义 移 除 方 同 8.12.23 ”法 向 除 料 特征 2 
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(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 下 拉 列 表 中 单 击 按钮 ， 选 择 
贺 | 法 向 除 料 和 入 


HT 人 < 人 >。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 天 击 | 的 血 可 过 | 面 的 提示 下 ， 选 取 图 8.12.23 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.12.24 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 剧 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 逐 | 和 “贯通 ”按钮 辕 | 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.12.25 所 示 的 方向 。 











此 截面 草图 是 以 被 复 
制 的 面 为 基准 ， 通 过 
“包含 ”命令 得 到 的 


ee ep ee i ee ee et ee et ne et er ee 








图 8.12.24 截面 草图 





图 8.12.25 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 L | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 8.12.26 所 示 法 向 除 料 特征 3。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 下 
拉 列 表 中 单 击 ”按钮 ， 选 择 四 法 向 除 料 命 仿 ， 在 系统 胖 韦 平 的 面 或 参考 平面 tt 提示 下 ， 选 取 
图 8.12.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.12.27 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “主页 ” 操 
控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 回 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 下 
和 “贯通 ”按钮 下 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.12.28 所 示 的 方向 ， 单 击 _ 可 上校 钮 ， 完 成 特 
征 的 创建 。 














选取 此 模型 表面 


图 8.12.26 ”法 向 除 料 特征 3 
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此 截面 草图 是 以 被 复 
制 的 面 为 基准 ， 通 过 


“包含 ”命令 得 到 的 











图 8.12.27 截面 草图 


Step16. 创建 图 8.12.29 所 示 法 向 除 料 特征 4。 
选取 此 模型 表面 





图 8.12.28 ”定义 移 除 方向 图 8.12.29 法 向 除 料 特征 4 


(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 下 拉 列 表 中 单 击 ”按钮 ， 选 择 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 忆 击 于 的 甸 或 地 等 蕊 好几 提示 下 ， 选 取 图 8.12.29 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.12.30 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 和 “贯通 ”按钮 名 | 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.12.31 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [ | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














aas 生 二 
本 ( 
此 截面 草图 是 以 被 复 
制 的 面 为 基准 ， 通 过 
“包含 ”命令 得 到 的 
”BW 


图 8.12.30 ”截面 草图 


Step17. 创建 图 8.12.32 所 示 的 封闭 角 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 下 拉 列 表 中 单 击 “ 封 闭 二 折 弯 
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角 ” 按 钮 咽 . 





8.12.31 定义 移 除 方向 





8.12.32 ”封闭 角 特 征 1 


(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 8.12.32 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参照 

(3) 定义 封闭 角 属性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 登 ” 按 钮 所 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 国 玩 鬼 项 ， 在 避 队 :文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 L 细 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step18. 参照 Step17 对 图 8.12.33 所 示 的 其 余 三 个 拐角 分 别 创建 “封闭 二 折 葡 角 ” 特 征 ， 
详细 操作 过 程 参 见 Step17。 

注意 : 在 选取 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 . 

Step19. 保存 coverpsm 饭 金 件 文件 ， 并 关闭 返回 。 

Step20. 保存 cover_asm 装配 文件 。 








8.12.33 ”其 余 封闭 角 特 征 
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8.13 ”范例 13 一 电器 柜 的 设计 
8.13.1 学 例 概述 


本 实例 详细 讲解 了 图 8.13.1 所 示 电 堪 柜 的 整个 设计 过 程 ， 其 设计 过 程 是 先 分 析 电 右 柜 
的 整体 结构 ， 将 电器 柜 整 体 分 为 总 框架 装配 和 柜 门 装配 两 个 装配 组 件 ， 再 创建 总 框架 装配 
和 柜 门 闻 配 的 各 个 零 部 件 ， 然 后 将 零 部 件 插 入 到 装配 体 文件 中 进行 组 逆 ， 从 而 得 到 总 框架 
装配 和 柜 门 装配 两 个 疤 配 体 ， 最 后 将 总 框 洪 装配 和 柜 门 装配 两 个 疼 配 体 再 进行 骤 配 ， 得 到 
最 终 的 电表 柜 猴 配 体 。 在 用 此 方法 进行 设计 的 过 程 中 ， 由 于 零 部 件 的 设计 是 独立 的 ， 可 以 
让 设计 人 员 更 专注 于 单个 零件 的 设计 ， 所 以 当 装 配 体 零 部 件 之 间 的 配合 关系 较为 简单 ， 外 
形 也 不 是 很 复杂 时 ， 自 下 同 顶 设计 是 优先 考虑 的 方法 。 











a) 总 装配 体 b) 总 框架 装配 体 c) 柜 门 装配 体 
图 8.13.1 电器 柜 

图 8.13.2 所 示 为 总 框架 装配 体 的 装配 结构 。 总 框架 装配 体 由 主体 装配 体 和 底座 装配 体 
两 部 分 构成 。 主 体 装 配 体 中 包含 上 框架 装配 、 下 框架 装配 、 立 柱 及 封 板 等 零件 ， 其 中 上 框 
架 装 配 和 下 框架 装配 结构 相同 ， 它 包含 框架 后 染 (back_bridge_for_frame.prt)、 框 架 左右 染 
(left_and_right_bridge_for frame.prt) 和 框架 前 梁 〈front_bridge_for_frame.prt〉 三 个 零件 ; 
框架 左前 立柱 和 框架 右前 立柱 结构 相同 但 方向 对 称 ; 左 侧 封 板 和 右 侧 封 板 结构 相似 ; 顶部 
封 板 和 底部 封 板 结构 相似 。 


258 Soltiad Edge STS 角 金 设计 教程 


-> 


底座 装配 体 


base_asm.prt 
base_Join.prt 


忆 框 架 装 配 体 
frame_asm.prt 


右 侧 封 板 侧 安装 荣 
right_stopper.prt flank_bridge_of_install.prt 


aa “、、、 


left_stopper.prt 元 件 安装 板 
component_install _ board.Prt 


“~~ 


后 侧 封 板 
back_stopper.prt 


Wi 


left_and right_bridge for_frame.prt 


“= 








EA 


输出 柜 连 接 角 


A 


mn 


底座 连接 










框架 装配 
frame_asm.prt 后 侧 封 板 
back_stopper.prt 





上 《下 ) 框架 装配 


down_frame_asm.prt 框架 前 梁 


主体 装配 “ql front_bridge_for_frame.prt 
body_asm.prt 





' 





框架 后 梁 
~ 左前 立柱 back_bridge_for_frame.prt 
顶部 封 板 left_front_post.prt 


top_stopper.prt 


8.13.2” 忆 框架 装配 体 
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图 8.13.3 所 示 为 柜 门 的 净 配 结构 ， 它 由 框 门 和 贸 链 两 个 零件 构成 。 





柜 门 装配 体 


door_asm.prt ~ 





柜 门 柜 门 匀 链 
door.prt links.prt 


8.13.3” 柜 门 装 配 体 
由 于 本 实例 中 多 数 零 件 结构 较 相 似 ， 所 以 读者 在 创建 零件 时 只 需 创 建部 分 零件 即 可 ， 
其 他 零件 可 直接 使 用 随 书 光盘 D:\sest5.4\work\ch08.13 目录 下 的 文件 。 


8.13.2 ”框架 前 梁 
下 面 将 进行 框架 前 染 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 8.13.4 所 示 。 
front bridee for _ frame. Ps 了 


le: Base 
基本 参考 平面 





ty 
站 
册 
由 
EE 


阵列 2 
法 向 除 料 2 


加 莽 回 基 轩 号 号 号 口 
订 
可 
书 
党 





8.13.4” 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 @ 一 > LJ 下 的 和 womensss 作 仿 ， 

Step2. 创建 图 8.13.5 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 六 ， 在 系统 上 敬 击 革 的 面 或 参考 拉面 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 
作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 号 怪 :文本 框 中 
输入 值 2.0， 并 按 Enter 键 ; 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.13.7 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 
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键 ， 在 命令 条 中 单 击 “范围 步 又 ”按钮 蚜 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 距离 值 800， 并 按 Enter 
键 ， 单 击 “ 对 称 延伸 ” 按 乌 叭 |， 单 击 “ 轮 廊 弯 边 选 项 ”按钮 号 |， 取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 其 白 误 半径 名 :文本 框 中 输入 值 02， 单 击 [确定 “| 扩 钮 ， 单 击 LL | 按钮 ， 完 成 特 
征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 8.13.8 所 示 除 料 特征 1。 
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18 
图 8.13.5 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 8.13.6 截面 草图 
草图 平面 
图 8.13.7 定义 材料 加 厚 方 同 图 8.13.8 ” 除 料 特征 1 


(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 园 | 除 料 
合 令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 豆 直 | 的 血 到 过 汪 站 加 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 C(XY) 为 
草图 平面 ， 绘 制图 8.13.9 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 除 料 特 征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 | 区 | 按钮 ， 单 击 的 “贯通 ” 


家 











， 并 将 移 除 
方向 调整 至 图 8.13.10 所 示 的 方向 。 
的 
村 
BN a pd - 
图 8.13.9 截面 于 图 图 8.13.10 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 [| 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 8.13.11 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 六 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.12 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 


(3) 定义 容 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按钮 世 |， 在 距离 文本 框 中 输入 全 45， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “ ; 调整 


弯 边 侧 方 向 向 上 ， 如 图 8.13.11 所 示 。 














722 
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选取 该 边线 
图 8.13.11 ” 弯 边 特征 1 图 8.13.12 ”定义 附着 边 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廊 步 又” 按钮 四 ， 编 辑 草图 尺寸 如 图 8.13.13 所 示 ， 单 击 
贺 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





图 8.13.13 ”编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 归 |， 取消 选中 | 请 使 用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 其 拆 壶 半径 名 ;文本 框 中 输入 值 0.5; 取消 选中 万 折 弯 止 玫 日 @@ 复 选 框 , 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(6) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 8.13.14 所 示 的 弯 边 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 由 ， 选 取 图 8.13.15 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 
gE | 让 了 本文 本 中 多 43， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 按 
钮 ]] 和“ 内侧 材料 ”按钮 二 | ;调整 弯 边 侧 方向 如 图 8.13.14 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号， 
取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 选 框 ， 在 其 折 这 半径 名 ;文本 框 中 输入 值 02， 单 击 [确定 “| 扩 钮 ; 
单 击 L 吏 上 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














选取 该 边线 





E> 


图 8.13.14 ” 弯 边 特征 2 图 8.13.15 ”定义 附着 边 


Step6. 创建 图 8.13.16 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 折 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.17 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按 钮 匹 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 20， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 市 “外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 材 料 ” 按 钮 | ; 调整 
营 边 侧 方 问 如 图 8.13.16 所 示 。 
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8.13.16 “ 弯 边 特征 3 8.13.17 定义 附着 边 


《4) 定义 要 边 矿 寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 又” 按钮 加， 编辑 草图 尺寸 如 图 8.13.18 所 示 ， 单 击 
图 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





8.13.18 ”编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 时 |， 取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 庭 框 ， 

在 其 新 之 半径 怨 ): 文本 框 中 输入 值 0.5; 取消 选中 万 白 之 止 裂 日 @@ 复 选 框 , 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(6) 单 击 “ 关 闭 草图 ”按钮 请， 单 击 [ 可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 

Step7. 创建 图 8.13.19 所 示 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 久 金 ”工具 栏 中 单 击 于 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 
合 令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 图 8.13.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.21 
所 示 的 截面 草图 ， 单 市“ 主页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 . 


守 









选取 该 面 --…- 








8.13.19 ”法 向 除 料 特征 1 8.13.20 ”定义 草图 平面 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 纪 | 和 “贯通 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.22 所 示 的 方 问 。 











2 
| | Y 
8.13.21 ”截面 草图 8.13.22 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 [ 可 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step8. 创建 图 8.13.23 所 示 的 阵列 特征 1。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ， 单 击 
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“主页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.13.23 所 示 的 模型 表面 为 阵 
列 草图 平面 ， 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 | 党 按 钮 ， 绘 制图 8.13.24 所 示 的 矩形 ， 在 “阵列 ”命令 
条 . 融 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 ， 在 “阵列 ”命令 条 天 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 27， 
输入 间距 为 5， 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 ， 单 
击 圆 按钮， 退出 草 绘 环 境 ， 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





Se 败 
图 8.13.23 ”阵列 特征 1 图 8.13.24 ”绘制 矩形 阵列 轮 局 
Step9. 创建 图 8.13.25 所 示 的 孔 特 征 1。 


放置 平面 





8.13.25 ”和 孔 特征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 加，。 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 司 按钮, 在 奖 型 四: 下 拉 列 表 中 选择 国 加 项, 在 站 :下 
拉 列 表 中 选择 革 轩 选项 , 在 直径 加 :下 拉 列 表 中 输入 值 6, 在 范围 区 域 选择 延伸 类 型 为 | 加 ( 贯 
通 )， 单 击 确定 “| 护 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 8.13.25 所 示 模 型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 放 置 孔 并 定义 孔 的 
位 置 如 图 8.13.26 所 示 ， 退 出 晶 图 绘制 环境 。 





[ rs ee et ] 


人 


8.13.26 ”定义 孔 的 位 置 





(4) 定义 也 的 延伸 方 回 。 定 义 延伸 方 回 如 图 8.13.27 所 示 。 
(5) 单 击 L 导 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


8.13.27 ”定义 延伸 方向 
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Step10. 创建 图 8.13.28 所 示 的 阵列 特征 2。 选取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ; 单 击 
“主页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 区 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.13.28 所 示 的 模型 表面 为 阵 
列 草图 平面 ; 单 击 特征 区 域 中 的 [党 按 钮 , 绘制 图 8.13.29 所 示 的 矩形 。 在 “阵列 ”命令 条 L 
后 的 下 拉 列 表 中 选择 用 一 ， 在 “阵列 ”命令 条 世 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 26， 输 入 
间距 为 25， 在 “阵列 ”命令 条 下 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 ， 单 击 加 
按钮 ， 退 出 草 绘 环境 ; 单 击 L 久 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 8.13.28 ”阵列 特征 2 8.13.29 ”绘制 矩形 阵列 轮 局 


Step11. 创建 图 8.13.30 所 示 法 向 除 料 特征 28。 





图 8.13.30 ”法 向 除 料 特征 28 





(1) 选择 命令 ,在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 加 ”法 向 除 料 
人 人 
<o 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选取 图 8.13.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.31 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “主页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 蜀 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
[ss ,pn 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 和 “贯通 ”按钮 吕 
并 将 移 除 方 癌 调 整 至 图 8.13.32 所 示 的 方向 。 


或 











9 


ne 


和 | 六 

' 97 5 放大 图  ,...， Te 

基 关 计 灶 尖 计 二， eT 下 ee J 、 

\ ja 640 | “ 


- 


图 8.13.31 截面 草图 图 8.13.32 ”定义 移 除 方向 





(4) 单 击 总 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step12. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 front_brlidge _for frame。 
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8.13.3 ” 框 染 左右 染 





下 面 将 进行 框架 左右 梁 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 8.13.33 所 示 。 


3 left and rieht bridee for frame. 
li: Base 





加 
加 
国 孔 1 
区 
en 
ei 








图 8.13.33 ” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
Stepl1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 人 3 一 ww ‖ J op wees 介入 
Step2. 创建 图 8.13.34 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 杂 . 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.35 所 示 
的 截面 草图 。 





图 8.13.34 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 8.13.35 ”截面 草图 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 号 匠 :文本 框 中 输入 值 2.0， 并 按 
Enter 键 ， 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.13.36 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 轮廓 栾 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 坚 |， 在 距离: 文本 杠 
中 输入 距离 值 375， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 按 钮 = 

(5) 定 义 轮廓 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 轮 廊 弯 边 选项 ”按钮 写 | ,取消 选中 三 使用 默认 值 WD 
复 选 框 ， 在 其 拆 这 半径 名 :文本 框 中 输入 值 0.2， 单 击 _ 确定 校外 . 

(6) 单 击 [ 政 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 8.13.37 所 示 除 料 特征 1。 








< 


图 8.13.36 ”定义 材料 加 厚 方 癌 图 8.13.37 除 料 特征 1 
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(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 大 | 除 料 


合 令 。 


可 


(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 俯视 图 (XY) 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.38 所 示 
的 截面 草图 。 单 击 “ 关 闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 医 按 钮 定义 延伸 深度 ， 在 命令 条 单 击 的 “ 贯 
， 并 定义 除 料 方向 如 图 8.13.39 所 示 。 




















图 8.13.38 ”截面 草图 图 8.13.39 ”定义 移 除 方 辐 
(4) 单 击 [ 可 上 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step4. 创建 图 8.13.40 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 矿 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.41 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


SS 


图 8.13.40“” 弯 边 特征 1 图 8.13.41 定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 了 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 45， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材料 ”按钮 大 ; 调整 
弯 边 侧 方 问 向 上 ， 如 网 8.13.40 所 示 。 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 j， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 8.13.42 所 示 ， 单 击 
贺 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


























图 8.13.42 ”编辑 草图 尺寸 
(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 写 | ,取消 选中 万 使 用 默认 得 * 复 选 框 ， 
在 其 新 之 半径 男 ): 文本 框 中 输入 数值 0.5， 并 取消 选中 三 折 带 止 裂口 部 ) 复 选 框 ， 单 击 确定 | 
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按钮 。 

(6) 单 击 L 总 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 8.13.43 所 示 的 弯 边 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 厂 ;选取 图 8.13.44 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 
钮 号 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 20， 在 钊 度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 按 
钮 也 和 “内 侧 材料 ”按钮 二 ;调整 弯 边 侧 方向 如 图 8.13.43 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 "按钮 站 |， 
取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 选 框 ， 在 其 拆 这 半径 名 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 市 [确定 | 护 包 ， 
单 击 L 吏 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























选取 此 边线 
图 8.13.43 ” 弯 边 特征 2 图 8.13.44 ”定义 附着 边 


Step6. 创建 图 8.13.45 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 中 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.46 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 5， 在 
角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材料 ”按钮 证 | ; 调整 灾 
边 侧 方 同 同上 ， 如 图 8.13.45 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 8.13.47 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


_ dd 1 < 
45" 25 一 
> | < 


图 8.13.45” 弯 边 特征 3 图 8.13.46 ”定义 线性 边 图 8.13.47 编辑 草图 尺寸 
(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 天 |， 取消 选中 万 合用 睦 认 值 * 复 选 框 ， 
在 其 新 之 半径 名 ;文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 _ 确定 _j 护 钮 ， 
(6) 单 击 “关闭 草图 ”按钮 加 ， 单 击 [LE 攻 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 创建 图 8.13.48 所 示 法 向 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 儿 金 ” 工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 
合 令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选取 图 8.13.48 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.49 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
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对 图 T 面 
“、 和 -ee 本 
aa > / 

A > 和 

图 8.13.48 ”法 向 除 料 特征 1 图 8.13.49 ”截面 草图 








(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 逐 和 “贯通 ”按钮 名 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.50 所 示 的 方向 。 





图 8.13.50 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 [下 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 8.13.51 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 总 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 8.13.51 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮 廊 。 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 区 | 按 钮 ， 绘 制图 8.13.52 所 示 的 矩形 。 
在 “阵列 ”命令 条 | 后 的 下 拉 列表 中 选择 用 E 一 ， 芷 “阵列 ”命令 条 三 后 的 文本 框 中 输入 
阵列 个 数 为 10， 输 入 间距 为 25， 在 “阵列 ”命令 条 下 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1; 单 
击 右键 确定 ， 单 击 较 按钮， 退出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L 配 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


人 选取 该 平面 
“os > 
> 2 wk = 二 
~ 当 | 
图 8.13.51 ”阵列 特征 1 图 8.13.52 ”绘制 窍 形 阵 列 轮 亡 


Step9. 创建 图 8.13.53 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 人 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 加 . 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 富 按钮, 在 汐 型 四: 下 拉 列 表 中 选择 国 加 项 , 在 著名 :下 
拉 列 表 中 选择 甘于 六 项 , 在 直径 四 :下 拉 列 表 中 输入 值 6, 在 医 围 区 域 选择 延伸 类 型 为 四 ( 贯 
通 )， 单 击 确定 “| 护 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 
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(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 8.13.53 所 示 模 型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 放 置 孔 并 定义 孔 的 
位 置 如 图 8.13.54 所 示 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


放置 平面 有 
-na 8 
人 4 ;放大 图 
< : 8 一-------- 本 
一 放大 图 中 SR : i 
“~ > | ' = 
图 8.13.53 ”了 和 孔 特 征 1 图 8.13.54 ”截面 草图 





(4) 定义 孔 的 延伸 方 同 。 定 义 延伸 方 同 如 图 8.13.55 所 示 。 


图 8.13.55 ”定义 延伸 方 癌 

(5) 单 击 UL 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.13.56 所 示 的 阵列 特征 2。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ; 单 击 
“主页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 “名 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.13.56 所 示 的 模型 表面 为 阵 
列 草图 平面 ; 单 击 淮 生 区域 中 的 四 | 按钮, 绘制 图 8.13.57 所 示 的 和 矩形。 在 “阵列 ”命令 条 豆 
后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ,， 在 “了 轿 列 ” 命 令 条 下 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 9， 输入 间 
距 为 25; 在 “阵列 ”命令 条 芋 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 ， 单 击 贺 按 
钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ; 单 击 LE 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














草图 平面 
J 
大 | 
0 图 8.13.57 “绘制 矩形 阵列 轮 席 


Step11. 创建 图 8.13.58 所 示 法 向 除 料 特征 11。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 单 击 ” ”按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 





可 


| 


图 8.13.58 ”法 向 除 料 特征 11 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 图 8.13.58 所 示 的 模型 表面 为 讲 图 平面 ， 绘制 图 8.13.59 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 按钮 加 退出 草图 绘制 环境 。 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


图 8.13.59 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 束 | 和 “贯通 ”按钮 呈 |， 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.60 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [ 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














8.13.60 ”定义 移 除 方向 


Step12. 创建 图 8.13.61 所 示 的 阵列 特征 3。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ; 单 击 
“主页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 全 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.13.61 所 示 的 模型 表面 为 阵 
列 草图 平面 ， 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 | 党 | 按钮， 绘制 图 8.13.62 所 示 的 和 矩形。 在 “阵列 ”命令 
条 . 辟 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 到 ,在 “ 隆 列 ”命令 条 下 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 10， 
输入 间距 为 25， 在 “阵列 ”命令 条 开 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 ， 单 
击 圆 按钮， 退出 草 绘 环 境 ， 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





ee 
8.13.61 ”阵列 特征 3 8.13.62 ”绘制 窍 形 阵列 轮廓 


Step13. 创建 图 8.13.63 所 示 的 孔 特 征 10。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 四， 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 富 按钮, 在 奖 型 四: 下 拉 列 表 中 选择 国 加 项, 在 站 :下 
拉 列 表 中 选择 甘于 交 项 , 在 直径 四 :下 拉 列 表 中 输入 值 6, 在 医 围 区 域 选择 延伸 类 型 为 四 ( 贯 
通 )， 单 击 确定 ”| 护 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 8.13.63 所 示 模 型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 放 置 孔 并 定义 孔 的 
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位 置 如 图 8.13.64 所 示 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
(4) 定义 孔 的 延伸 方 同 。 定 义 延 伸 方 同 如 图 8.13.65 所 示 。 
(5) 单 击 L 可 以 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 








放置 平面 
站 5 | 
; 放大 图 ，---; 
: 由 ” 
= | i | 一 
图 8.13.63 ”和 孔 特征 10 图 8.13.64 ”截面 草图 


图 8.13.65 ”定义 延伸 方向 


Step14. 创建 图 8.13.66 所 示 的 阵列 特征 4。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 总 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 8.13.66 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 国 ; 按 钮 ， 绘 制图 8.13.67 所 示 的 矩形 。 
在 “阵列 ”命令 条 高 后 的 下 拉 列表 中 选择 攻 丰 一 ， 芷 “阵列 ”命令 条 六 后 的 文本 框 中 输入 
阵列 个 数 为 9， 输入 间距 为 25， 在 “阵列 ”命令 条 下 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1; 单 
击 右键 确定 ， 单 击 基 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 








草图 平面 
ee re 
! 放大 图 癌 遍 4 
a 之 
ss 一 
me 
Ws DR — YY 
8.13.66 ”阵列 特征 4 8.13.67 ”绘制 矩形 阵列 轮 亡 


(5) 单 击 [ | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step15. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 left_and_right_bridge_for_frame。 


8.13.4 连接 角 


下 面 将 进行 连接 角 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 8.13.68 所 示 。 
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图 8.13.68” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 人 3 > | pmsasg 合 仿 ， 

Step2. 设置 材料 表 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > 站 jj 一 p> | 十 Eee 命令 ， 系 统 弹 
出 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 ， 在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 中 单 击 显 规 选项 卡 ， 在 
村 秆 时 度 种 文本 框 中 输入 值 2.0， 在 打 号 半生 是 :文本 框 中 输入 值 3.0， 其 他 选项 采用 系统 默 
认 设置 ， 单 击 [应用 斑 模 型 “| 掖 乌 ， 完 成 设置 

Step3. 切换 至 零件 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 马 
命令 ， 进 入 零件 环境 。 

Step4. 创建 图 8.13.69 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 实 体 ” 区 域 中 的 
“ 拉 伸 ”按钮 若 ， 在 系统 各 击 并 的 面 或 参考 插 面 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平 
面 ， 绘 制图 8.13.70 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 列 ， 退 出 
草图 绘制 环境 ; 在 命令 条 单 击 区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 , 在 距离: 文本 框 中 输入 值 100, 并 按 Enter 
键 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 按 乌 鸣 |， 单 市 [到 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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100 





到 8.13.69” 拉 伸 特 征 1 到 8.13.70 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 8.13.71 所 示 的 除 料 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 实 体 ” 区 域 中 的 
“ 除 料 ”按钮 轩 ， 在 系统 避 击 弟 的 甸 惑 地震 蔬 名 和 提 示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 8.13.72 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 月 ， 退 出 草图 
绘制 环境 ， 在 命令 条 中 单 击 | 轩 | 按 钮 ， 单 击 “ 咒 通 ” 按 钮 Sa， 定义 移 除 方向 如 图 8.13.73 所 
示 ; 单 击 L 慌 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 8.13.71 除 料 特征 1 图 8.13.72” ”截面 草图 图 8.13.73 ”定义 移 除 方向 
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Step6. 创建 图 8.13.74 所 示 的 薄 壁 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “实体 ” 区 域 中 的 
区 注 壁 按钮 ， 在 命令 条 中 同 厚度: 文本 框 中 输入 值 2， 单 击 “向 内 偏 置 ”按钮 口 |， 在 系统 提 
示 下 , 选取 图 8.13.75 所 示 的 5 个 面 为 要 移 除 的 面 , 然后 单 击 右键 ; 在 命令 条 中 单 击 _ 亚 | 接 
钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 四 要 中 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 8.13.74 ” 薄 辟 特征 1 图 8.13.75 ”选取 移 除 面 
Step7. 创建 图 8.13.76 所 示 的 草图 1。 选取 图 8.13.76 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 
制图 8.13.77 所 示 的 草图 。 


草图 平面 
全 Ea 
A et 24 24 
w_ 本 RE 
图 8.13.76 草图 1 〈 建 模 环 境 ) 图 8.13.77 人 会 环境 ) 


Step8. 创建 图 8.13.78 所 示 的 草图 2。 选取 图 8.13.78 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 
制图 8.13.79 所 示 的 草图 。 


草图 平面 
a 2 2 
i | Wl -i 
| CE 


图 8.13.78 ”草图 2( 建 模 环境 ) 图 8.13.79 Os 会 环境 ) 
Step9， 切 换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜单 人 一 > 如 5 ] 如 时 
令 ， 进 入 饭 金 环境 。 
Step10. 创建 图 8.13.80 所 示 的 撕 裂 角 特 征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 
“一 按钮， 选择 郧 二 据 裂 角 命令 ;选取 草图 1 与 草图 2 为 要 撕 裂 的 边 ， 单 击 鼠 标 
右键 〈 两 次 ); 单 击 命令 条 中 的 [L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 













图 8.13.80” 撕 烈 角 特征 1 
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step11. 将 实体 转换 为 图 8.13.81 所 示 的 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 回 一 > 【LE 全 命令， 
选取 图 8.13.82 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 ， 单 击 _ 慨 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





a) 变换 前 b) 变换 后 es 
图 8.13.81 ”变换 为 饭 金 图 8.13.82 ”定义 基本 面 


Step12. 创建 图 8.13.83 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “平板 ”按钮 已 ， 选 取 图 8.13.84 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.85 所 示 的 截 
面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 单 击 命令 条 
中 的 可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 8.13.83 “平板 特征 1 图 8.13.84 ”草图 平面 图 8.13.85 ”截面 草图 


Step13. 创建 图 8.13.86 所 示 的 二 次 折 弯 特征 1。 


Fr----------------- 


图 8.13.86 ”二 次 折 弯 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 品 折 刘 加 后 的 小 三 角 ， 
选择 车 | 二 次 折 弯 命令 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 8.13.87 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 
制图 8.13.88 所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 按 钮 加， 

(3) 定义 二 次 折 弯 属性 和 折 弯 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 全 ， 并 将 
方向 调整 至 图 8.13.89 所 示 的 位 置 后 , 单 击 鼠标 左 键 ; 单 击 “范围 步骤 ”按钮 | 人 |， 在 折 这 半 径 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 3， 然后 按 Enter 键 ， 延伸 方向 为 X 轴 负 方向 ， 
单 击 鼠标 左 键 : 单 击 “ 内 侧 材 料 ” 按 馈 . 宙 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 出， 单 击 辐 | 按钮 ， 系 
统 弹出 “ 折 弯 选项 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 万 鞍 惠 埋 廊 甸 复 选 枉 ， 取 消 选中 
三 使 用 默认 信 * 复 选 框 ， 在 新 这 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 [_ 靖 是“ | 扩 钮 。 








YL 
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草图 平面 二 


图 8.13.87 草图 平面 图 8.13.88 ”绘制 折 弯 线 图 8.13.89 ”定义 移动 方向 

















(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 8.13.90 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 平 板 特征 与 二 次 折 弯 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 号 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [ 政 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


= 
ee ee 
“ey 2 
“= “yy 
J “ 
me ~ 
"ee ““ 
< SR 

i DB 

i a 

Ts 


图 8.13.90 ”镜像 特征 1 
Step15. 创建 图 8.13.91 所 示 法 向 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金工 具 栏 中 单 击 于 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 
和信. 人、 
Xo 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 图 8.13.92 所 示 的 模型 表面 为 讲 图 平面 ， 绘制 图 8.13.93 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 按钮 加 退出 草图 绘制 环境 。 








或 


1 4 四 而 于 
图 8.13.91 法 向 除 料 特征 1 图 8.13.92 ”草图 平面 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 和“ 穿 过 下 一 个 ” 
按钮 加 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.94 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 装 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


24 


二 


图 8.13.93 ”截面 草图 
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Step16. 创建 图 8.13.95 所 示 法 向 除 料 特征 2。 


图 8.13.95 法 向 除 料 特征 2 
(1) 选择 命令 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 工具 栏 中 单 击 和 按钮 , 选择 区 法 向 除 料 
合 令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 图 8.13.95 所 示 的 模型 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.96 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 恩 ， 退 出 草图 绘制 环境 . 


可 





图 8.13.96 截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特 征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 逐 和 “贯通 ”按钮 图 | 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.97 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 8.13.97 定义 移 除 方向 


Step17. 创建 图 8.13.98 所 示 的 镜像 特征 1。 选取 法 向 除 料 1 与 法 向 除 料 2 为 镜像 源 ; 单 
击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 色 樟 像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平 
面 ， 单 击 L 台 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 


图 8.13.98 ”镜像 特征 1 
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Step18. 创建 图 8.13.99 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 


『 一 一 


图 8.13.99 ”法 向 除 料 特征 3 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 "， 按钮, 选择 加 | 法 向 除 料 
入， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.100 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 钮 逐 和 “贯通 ”按钮 图 | 
并 将 移 除 方 回调 整 为 双 侧 (图 8.13.101 )。 

(4) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


或 








11 
op 6 





| 


图 8.13.100 ”截面 草图 图 8.13.101 定义 移 除 方向 





Step19. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 ]olin_corner_of outforcer。 
8.13.5 ”元件 安 次 板 


下 面 将 进行 元 件 安装 板 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 8.13.102 所 示 。 


‘3 component install board. TS 
tr: Base 
D 基本 老者 平面 
加 | -hn 十 洼 避 | 





百 法 向 除 料 31 





图 8.13.102 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 
、 、 本 I 、GB 饭 人 多 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 同一 w | JE 一 下 jaswusa 合 令 。 


、 、_ ,ER = 三 一 材料 表 
Step2. 设置 材料 表 。 选 择 下 拉 菜 单 杞 天 [1 一 和 East 合 令 ， 系 统 弹 
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出 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 ， 在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 中 单 击 量规 选项 卡 ， 在 
箱 科 时 原 EJ; 文本 框 中 输入 值 2， 在 挤 写 二 竹中 1; 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 选项 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 [__ 应用 于 模型 | 光 钮 ， 完 成 设置 。 

Step3. 创建 图 8.13.103 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 轮 廊 弯 边 ”按钮 亲 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.104 所 
示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 明度 : 文本 框 中 输入 值 1.5， 并 按 
Enter 键 ;， 将 材料 加 厚 方 向 调整 至 图 8.13.105 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 














之 


下 
tc 50 
由 
?Hd 
图 8.13.103 ” 轮 廊 弯 边 图 8.13.104 ”截面 草图 








(4) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 命令 条 中 单 击 “ 范 围 步 又 ”按钮 碟 |， 单 击 “ 对 称 延 
伸 ” 按 钮 蚂 |， 答 入 延伸 距离 130， 然 后 按 Enter 键 。 
(5) 单 击 L 装 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 8.13.105 ”定义 材料 方 同 
Step4. 创建 图 8.13.106 所 示 的 弯 边 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 中; 选取 图 8.13.107 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 距离: 文本 框 中 输入 值 20， 
在 弟 度 :文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材料 ”按钮 站 ; 调整 
弯 边 侧 方向 如 图 8.13.106 所 示 ， 单 击 L 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 该 边线 
Zz ， 
二 


图 8.13.106 ” 弯 边 特征 1 图 8.13.107 定义 附着 边 
Step5. 创建 图 8.13.108 所 示 的 封闭 角 特 征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 
中 的 “ 封 闵 二 折 弯 角 ” 按 钮 史 , 选取 图 8.13.108 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 , 在 “ 封 
闭 二 折 弯 角 ” 命令 条 中 单 击 “ 重 大 ”按钮 下 | 在 处 型: 下 拉 列 表 中 选择 国 加 光 项 ,在 间隙: 文 
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本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 ， 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
注意 : 在 选取 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 . 


封闭 角 参 照 
pA 


FF 一 一 一 一 一 一 一 








1 村 -a NE Mp l 1 了 = = 
ae | 放大 图 


图 8.13.108 封闭 角 特 征 1 
Step6. 创建 图 8.13.109 所 示 的 封闭 角 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 器 。 
(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 8.13.109 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 。 
注意 : 在 选取 由 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 。 
(3) 定义 封闭 角 属性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 登 ” 按 钮 天 |， 在 处理 : 下 








拉 列 表 中 选择 国 园 选项， 在 间 阶 : 文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 
(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





封闭 角 参 照 
| 
SS 
i 





图 8.13.109 ”封闭 角 特征 2 
Step7. 创建 图 8.13.110 所 示 的 弯 边 特征 2。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 后 ; 选取 图 8.13.111 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 距离: 文本 框 中 输入 值 12， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材料 ”按钮 十 ; 调整 
弯 边 侧 方向 如 图 8.13.110 所 示 ， 单 击 L | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 该 边线 











图 8.13.110 ” 弯 边 特征 2 图 8.13.111 定义 线性 边 


Step8. 创建 图 8.13.112 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 Step4~Step7 创建 的 特征 为 镜像 源 ; 单 
击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 于 抠 售 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平 
面 ;， 单 击 LL 针 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Ey 


8.13.112 ”镜像 特征 1 
Step9. 创建 图 8.13.113 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 





Im 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


1 
全 <- 一 一 一 一 
1 rt | 1 
ee i 


图 8.13.113 ”法 向 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 
人、 人 、 
wo 
(2) 定 义 特征 的 截面 章 图 .选取 图 8.13.113 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.13.114 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 


或 





8.13.114 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 辟 | 和 “贯通 ”按钮 下 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.113 所 示 的 方向 。 








9 


~ ’ 
SW 司 


8.13.115 ”阵列 特征 1 


(4) 单 击 L 配 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.13.115 所 示 的 阵列 特征 1。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ; 单 
击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 哆 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.13.115 所 示 的 模型 表面 
为 阵列 草图 平面 ， 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 加 |] 按 钮 ， 绘 制图 8.13.116 所 示 的 和 矩形。 在“ 阵列， 
命令 条 豆 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B, 在 “了 颖 列 ” 命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
30， 输 入 间距 为 25; 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1; 单 击 右键 确定 ， 
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单 击 国 校 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 单 击 LL 可 | 拉 乌 ， 完 成 特征 的 创建 ， 


之 


se 一 


图 8.13.116 绘制 窍 形 阵 列 轮 启 


Step11. 创建 图 8.13.117 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 : 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 久 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 

(2) 定 义 特征 的 截面 草图 ,选取 图 8.13.117 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.13.118 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 畏 ， 退 出 草图 绘制 环境 . 


可 





| 


图 8.13.117 法 向 除 料 特征 2 图 8.13.118 ”截面 草图 








(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 | 和 “贯通 ”按钮 名 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.119 所 示 的 方向 。 
(4) 单 证 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





9 


La 
= 
> 
EE 


图 8.13.119 ”定义 除 料 方向 


Step12. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 component_install_board。 


8.13.6” 侧 安装 板 





下 面 将 进行 侧 安 装 板 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 8.13.120 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 人 3 一 ‖ jl pp mwa 人 t 今 ， 

Step2. 创建 图 8.13.121 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
的 “平板 ”按钮 忆 ， 选 取 图 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.122 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 
“主页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 欧 ， 退 出 草图 绘制 环境 ; 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 
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度 步 又 ”按钮 共 定 义 材料 厚度 ， 在 导 度 :文本 框 中 输入 值 2， 并 按 Enter 键 ; 将 材料 加 厚 方 
向 调整 图 8.13.123 所 示 的 方向 , 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 命令 条 中 的 | 革 及 钮 , 完成 特征 的 
创建 。 





flank bridge_ot_ install. pan 
tl Base 


法 向 降 料 28 

















于 
si 了 
| 
| ww 5 
图 8.13.121 平板 特征 图 8.13.122 ”截面 草图 图 8.13.123 ”定义 材料 加 厚 方向 


Step3. 创建 图 8.13.124 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ” 按 钮 六 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.125 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 








选取 该 边线 
z < 
BE 
图 8.13.124 ” 弯 边 特征 1 图 8.13.125 ”定义 附着 边 





(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按 钮 匹 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 20， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材料 ”按钮 填 | ; 调整 
弯 边 侧 方向 向 上 《图 8.13.124)。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 归 ,取消 选中 癌 僵 用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 其 折 迹 半径 他: 文本 框 输入 数值 05， 单 击 [确定 “| 拉 钮 。 

(5) 单 击 左 键 ， 在 命令 条 中 单 击 加 按钮 ， 定 义 弯 边 特征 形状 如 图 8.13.126 所 示 。 

(6) 单 击 “ 关 闭 草图 ”按钮 居 ， 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















8.13.126 ”定义 弯 边 形状 
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Step4. 创建 图 8.13.127 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 弯 边 特征 1 为 镜像 源 ; 单 击 “ 主 页 ” 功 
能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 氏 镜像 按钮 选取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ; 单 击 L 于 | 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


NS 


图 8.13.127 镜像 特征 1 


Step5. 创建 图 8.13.128 所 示 的 法 疝 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 单 击 ”” 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 


或 





(2) 定 义 特征 的 截面 草图 。 选 取 图 8.13.128 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 8.13.129 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


草图 平面 
0 Ei Y 
< - -和 ee ne he 0 
> 小 大 四 @- 读 ve 
: / 局 1 ,于 过 
图 8.13.128 法 向 除 料 特 征 2 图 8.13.129 ”截面 草图 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 | 和 “贯通 ”按钮 名 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.130 所 示 的 方向 。 





?9 


Li 


图 8.13.130 ”定义 移 除 方向 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.13.131 所 示 的 阵列 特征 1。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ; 单 击 
“主页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 铝 阵列 按钮， 选取 图 8.13.131 所 示 的 模型 表面 为 
阵列 草图 平面 ， 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 按钮， 绘制 图 8.13.132 所 示 的 矩形 ， 在 “阵列 ” 
命令 条 坪 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B, 在 “了 御 列 ” 命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
9， 输 入 间距 为 25， 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2， 输入 间距 为 25; 
单 击 右 键 确 定 ， 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 单 击 [ 玖 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 8.13.131 ”阵列 特征 1 图 8.13.132 ”矩形 阵列 轮廓 
Step7. 创建 图 8.13.133 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 "， 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 


命令 。 


或 





(2) 定 义 特征 的 截面 章 图。 选取 图 8.13.133 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 8.13.134 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





放大 图 草图 平面 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


图 8.13.133 ”法 向 除 料 特征 2 8.13.134 ”截面 草图 








(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 和 “贯通 ”按钮 吕 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.135 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [Ee | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


9» 





8.13.135 ”定义 移 除 方向 


Step8. 创建 图 8.13.136 所 示 的 阵列 特征 2。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ; 单 击 
“主页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 苑 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.13.136 所 示 的 模型 表面 为 
阵列 草图 平面 ， 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 四 | 按钮， 绘制 图 8.13.137 所 示 的 和 矩形。 在 “阵列 ” 
命令 条 .| 后 的 下 拉 列 表 中 选择 有 ， 在 “阵列 ”命令 条 大 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
9， 输 入 间距 为 253;， 在 “阵列 ”命令 条 开 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 ， 
单 击 国 按 钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 单 击 [ 避 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
草图 平面 











8.13.136 ”阵列 特征 2 8.13.137 ”矩形 阵列 轮廓 
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Step9. 创建 图 8.13.138 所 示 法 向 除 料 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 法 向 除 料 


或 


2) 定义 特征 的 截面 草图 .选取 图 8.13.138 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.13.139 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 按钮 加 退出 草图 绘制 环境 。 











草图 平面 
© -” 
ss 
8.13.138 ”法 向 除 料 特征 3 8.13.139 ”截面 草图 








(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 如 | 和 “贯通 ”按钮 中 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.140 所 示 的 方向 。 
(4) 单 十 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Re oe 
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到 8.13.140 ”定义 移 除 方向 
Step10. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 flank_bridge_of install。 


8.13.7 ”安装 横 梁 


下 面 将 进行 安装 横梁 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 8.13.141 所 示 。 


入 thwart bridee_ of install. psn 
地 :Base 











Y 

中 

oh 

EE, 

订 者 直 1 
LL 

人 

区 

Es 

区 


法 癌 队 料 31 


图 8.13.141 ”人 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


I GB 饭 人 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 全 3 一 |‖ J 一 npn 介 今 ， 
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Step2. 创建 图 8.13.142 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 
栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 呆 ;选取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.143 所 示 
的 截面 草图 ， 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 皇 展 : 文本 框 中 输入 值 2.0， 并 按 Enter 键 ; 将 材料 
加 厚 方 同调 整 至 图 8.13.144 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 在 命令 条 中 单 击 “范围 步骤 ” 
按钮 | 瑟 |， 单 击 “对 称 延伸 ”按钮 蛤 | 输入 延伸 距离 748， 然 后 按 Enter 键 ; 单 击 上 苇 | 掖 钮 
完成 特征 的 创建 。 











8.13.142 ”轮廓 这 边 特征 1 8.13.143 ”截面 草图 8.13.144 ”定义 材料 加 厚 方向 


Step3. 创建 图 8.13.145 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “外 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 太 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.146 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 


看 E 本 Pe dn 选 取 该 边 线 
局 5 [| Be | \ 
1 1 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


图 8.13.145 i 图 8.13.146 ”定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 距离 :文本 框 中 输入 值 20， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 
部 尺寸 标注 ” 按钮 这 和 “内 侧 材 料 ” 按钮 着 |. ; 调整 弯 边 方向 如 图 8.13.145 所 示 。 


(4) 单 击 左 键 ， 在 命令 条 中 单 击 因 按 钮 ， 定 义 弯 边 特征 形状 如 图 8.13.147 所 示 。 
(5) 单 击 “ 关 闭 草图 ”按钮 圈 ， 单 击 L 一 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


人 














8.13.147 ”定义 弯 边 形状 


Step4. 创建 图 8.13.148 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 弯 边 特征 1 为 镜像 源 ; 单 击 “ 主 页 ” 功 
能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 吧 黎 像 按钮 , 选取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ; 单 击 _ | 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Ey 


8.13.148 ”镜像 特征 1 
Step5. 创建 图 8.13.149 所 示 的 封闭 角 特 征 1。 | 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 啊 。 
(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 8.13.149 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 。 





[| 


封闭 角 参 照 
A 








放大 图 ! 


放大 图 





a 


8.13.149 封闭 角 特 征 1 


注意 : 在 选取 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 . 

(3) 定义 封闭 角 属性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 县 ”按钮 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 国 加 光 项 ， 在 间 隐 :文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 UL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.13.150 所 示 的 封闭 角 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 咖 。 

(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 8.13.150 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参照 

注意 : 在 选取 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 . 

(3) 定义 封闭 角 属性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 县 ”按钮 站 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 国 加 光 项 ， 在 间 隐 :文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 L 囊 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








封闭 角 参 照 





8.13.150 封闭 角 特 征 2 


Step7. 创建 图 8.13.151 所 示 的 封闭 角 特 征 3 与 图 8.13.152 所 示 的 封闭 角 特 征 4, 步骤 参 
照 Step5 与 Step6。 
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天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


SE = Ss 


图 8.13.151 封闭 角 特 征 3 图 8.13.152 ”封闭 角 特 征 4 
Step8. 创建 图 8.13.153 所 示 的 伸 直 特征 。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ” 工具 栏 中 单 击 谎 折 窒 加 后 的 小 三 角 ， 
选择 也 | 伸 直 命令 。 


(2) 选取 固定 而 。 在 系统 则 击 在 零 忻 被 折 训 时 将 保持 固定 的 平 的 面 或 贱 性 这 yj 提示 下， 选 取 图 
8.13.154 所 示 的 面 为 伸 直 国定 面 。 








图 8.13.153” 伸 直 特 征 图 8.13.154 ”选取 固定 面 


(3) 选取 折 弯 。 在 系统 瞧 击 要 候 吧 的 折 瑟 的 提示 下 ， 选 取 图 8.13.155 所 示 的 6 个 曲面 为 折 
弯 面 ， 单 击 鼠标 右键 〈 两 次 ) 。 





图 8.13.155 ”选取 折 弯 面 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 避 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Step9. 创建 图 8.13.156 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
的 已 侧 角 按钮 ， 选取 图 8.13.156a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 
了 按钮 ， 在 腊 口 : 文本 框 中 输入 值 1， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 )， 单 击败 | 按钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 

Step10. 创建 图 8.13.157 所 示 的 重新 折 弯 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
单 击 | 串 折 李 图 后 的 小 三 角 ， 选 择 六 | 重新 折 索 命令 ， 在 系统 养 击 要 修 玖 的 折 宁 引 的 提示 下 ， 在 命 
令 条 迹 择 : 的 下 拉 列 表 中 选择 EU 少 选 项 ， 选 取 图 8.13.158 所 示 的 6 个 折 弯 面 ， 单 击 鼠 标 
右键 〈 两 次 ); 单 击 [LE 放 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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放大 图 放大 图 了 放大 图 放大 图 ， 
ee 本 4 : | 
| ' | 大 
| | | 外 ee 一 银 = 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


8.13.156 ” 倒 角 特征 1 


图 8.13.157 重新 折 弯 图 8.13.158 ”选取 折 弯 面 


Step11. 创建 图 8.13.159 所 示 法 向 除 料 特征 1。 : 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 单 击 按钮, 选择 回 法 向 除 料 
人、 人、 
Yo 
(2) 定 义 特征 的 截面 草图 ,选取 图 8.13.159 所 示 的 模型 表面 为 讲 图 平面 ， 绘制 图 8.13.160 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 


或 











图 8.13.159 ”法 向 除 料 特征 1 图 8.13.160 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ”按钮 驼 | 和 “贯通 ”按钮 名 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.161 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








9 





图 8.13.161 定义 移 除 方 同 1 


Step12. 创建 图 8.13.162 所 示 的 阵列 特征 2。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ， 单 
击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 各 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.13.162 所 示 的 模型 表面 
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为 阵列 草图 平面 ， 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 党 按钮 ， 绘 制图 8.13.163 所 示 的 矩形 。 在 “阵列 ， 
命令 条 豆 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B, 在 “ 隆 列 ” 命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
30， 输 入 间距 为 25; 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1; 单 击 右键 确定 ， 
单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


[| 


' 名 本 
~、 CS 
aa Sh > | 2 
放大 图 于 
“et ww J | II 
图 8.13.162 “阵列 特征 2 图 8.13.163 ”绘制 矩形 阵列 轮 亡 


Step13. 创建 图 8.13.164 所 示 法 向 除 料 特征 31。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 单 击 按钮， 选择 区 ”法 向 除 料 命令， 选取 图 8.13.164 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 8.13.165 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 
绘制 环境 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 纺 , 和 “贯通 ”按钮 中 9H， 并 将 移 除 方向 调整 至 
指向 材料 的 方向 ， 如 图 8.13.166 所 示 ; 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


oD 25 
RS。 草图 平面 26 
TT / 之 
、 7/ 
" 1 
“wl “ 
> 从 12.5 
We "9 
™ 


8.13.164 ”法 向 除 料 特征 31 图 8.13.165 ”截面 草图 

















图 8.13.166 ”定义 移 除 方向 


Step14. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 thwart_bridge_of_install。 


8.13.8 ”左前 立柱 





下 面 将 进行 左前 立柱 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 8.13.167 所 示 。 

、_. .EE B 6B 屋 金 
Step1l. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 加 => | J 四 一 > ea 介 今 
Step2. 创建 图 8.13.168 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 号 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.169 所 
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示 的 截面 至 图 。 


| left front post. pasm 
地: Base 
局 基本 夫 考 平面 


ci -生财 





图 8.13.167 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 厚度 : 文本 框 中 输入 值 2.0， 并 按 
Enter 键 ， 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.13.170 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 
(4) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 芽 |， 单 击 “ 对 称 延 
|， 输 入 延伸 距离 1896， 单 击 鼠 标 左 键 。 
(5) 单 击 [ | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 





























图 8.13.170 ”定义 材料 加 厚 方 向 图 8.13.171 ”轮廓 弯 边 特征 1 





(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 (， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.172 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “从 两 端 ” 按 钮 开 j， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 28， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 值 990， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 用; 调整 
弯 边 侧 方向 如 图 8.13.171 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 辣 使用 默认 信 * 复 选 框 ， 
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在 其 折 达 半径 男 ): 文本 框 中 输入 值 05， 单 击 [_ 靖 定 “| 拉 钮 。 
(5) 单 击 左 键 ， 在 命令 条 中 单 击 因 按 钮 ， 定 义 弯 边 特征 形状 如 图 8.13.173 所 示 ， 
(6) 单 击 “ 关 闭 草 图 ”按钮 圈 ， 单 击 一 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








选取 此 边线 二 
人 28 
放大 图 | 
ee 六 ' | | 本 
| 四 站 41 a 
图 8.13.172 ”定义 附着 边 图 8.13.173 ”定义 弯 边 方向 


Step4. 创建 图 8.13.174 所 示 的 弯 边 特征 2。 





图 8.13.174 ” 弯 边 特征 2 





(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 人 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 折 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.175 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 距离 :文本 框 中 输入 值 25， 在 香奈 :文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 
部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 由 | ; 调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 8.13.174 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 蛋 | , 取消 选中 三 合用 默认 信 # 复 选 框 ， 
在 其 拆 这 半径 凶 ,文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 _ 确定 _j 护 钮 ， 

(5) 单 击 左 键 ， 在 命令 条 中 单 击 区 按钮 ， 定 义 弯 边 特征 形状 如 图 8.13.176 所 示 。 

(6) 单 击 “ 关 闭 草图 ”按钮 请 ， 单 击 L 带 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 








夺取 此 边线 六 , 
ee 放大 图 从， | 45 45 
J EE 43 43 
图 8.13.175 ”定义 附着 边 图 8.13.176 “定义 弯 边 形状 


Step5. 创建 图 8.13.177 所 示 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 
合 令 。 

2) 定义 特征 的 截面 草图 .选取 图 8.13.177 所 示 的 重型 委 面 为 于 图 平面 ， 绘制 图 8.13.178 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





家 
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! 58.5 
1 45 
' 二 
ee ' 3 放大 图 
轩 1 1 _ SO FT Tg Y 
图 8.13.177 法 向 除 料 特征 1 图 8.13.178 ”截面 草图 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 有 和 “贯通 ”按钮 名 
并 将 移 除 方 癌 调 整 至 指 问 材 料 的 方 回 ， 如 图 8.13.179 所 示 。 
(4) 单 十 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





?9 





图 8.13.179 ”定义 移 除 方 同 
Step6. 创建 图 8.13.180 所 示 的 阵列 特征 1。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ; 单 击 
“主页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 各 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.13.180 所 示 的 模型 表面 为 
阵列 草图 平面 ， 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 贺 按 钮 ， 绘 制图 8.13.181 所 示 的 矩形 。 在 “阵列 ” 
命令 条 坪 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 , 在 “了 御 列 ” 命令 条 下 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
71， 输 入 间距 为 25; 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 ， 
单 击 国 按 钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 单 击 [ 避 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





te 





,一 一 Z 
放大 图 
通 _ 一 一 = 
图 8.13.180 “阵列 特征 1 图 8.13.181 ”矩形 阵列 轮 廊 


Step7. 创建 图 8.13.182 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 四 ， 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 写 按钮 , 在 装 型 加 :下拉 列 表 中 选择 国 加 #4 项, 在 装 加 :下 
拉 列 表 中 选择 甘于 交 项 , 在 直径 四 :下 拉 列 表 中 输入 值 6, 在 范围 区 域 选择 延伸 类 型 为 四 (人 
通 )， 单 击 确定 “| 护 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 8.13.182 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 
击 完成 孔 的 放置 。 
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(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 章 图 环境 中 对 其 添加 几何 约束 ， 如 图 8.13.183 所 示 。 


放置 平面 
0 a 
< ~ 8 | z 
| E z 
“| : : 放大 图 
| bh | 下 Y 
图 8.13.182 ”了 和 孔 特 征 1 图 8.13.183 ”编辑 孔 的 定位 








(5) 定义 也 的 延伸 方 同 。 定 义 和 孔 延 伸 方 器 如 图 8.13.184 所 示 。 
(6) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 8.13.184 ”定义 延伸 方向 


Step8. 创建 图 8.13.185 所 示 的 阵列 特征 2。 选 取 上 一 步 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 ; 单 击 
“主页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 名 阵列 按钮， 选取 图 8.13.185 所 示 的 模型 表面 为 
阵列 草图 平面 ， 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 | 鸭 按 钮 ， 绘 制图 8.13.186 所 示 的 矩形 。 在 “阵列 ” 
命令 条 L 融 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 有 用， 在 “阵列 ”命令 条 大 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
70， 输入 间距 为 25; 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1; 单 击 右键 确定 ， 
单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 











可 


图 8.13.185 ”阵列 特征 2 8.13.186 ”绘制 矩形 阵列 轮 廊 


Step9. 创建 图 8.13.187 所 示 的 孔 特 征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 其 栏 中 的 
“ 打 孔 ”按钮 国 ， 单 击 写 按钮 在 半 虹 时 :下 拉 列 表 中 选择 国 可 项， 在 童 立 四: 下拉 列 
表 中 选择 蕊 时 挝 项 , 在 直径 四 :下 拉 列 表 中 输入 值 6, 在 医 围 区 域 选择 延伸 类 型 为 | 加 (贯通 )， 
单 击 二 斑 定 “| 护 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 ， 选取 图 8.13.187 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 
在 模型 表面 单 击 完成 孔 的 放置 ; 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 约束 ， 如 图 8.13.188 所 示 ; 定 
义 孔 延伸 方向 如 图 8.13.189 所 示 ; 单 市 可 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 
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8.13.188 ”编辑 孔 的 定位 





图 8.13.189 ”定义 延伸 方 同 


Step10. 创建 图 8.13.190 所 示 的 阵列 特征 3。 选 取 上 一 步 所 创建 的 孔 特征 2 为 阵列 特征 ; 
单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “阵列 ”工具 栏 中 的 癌 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.13.190 所 示 的 模型 表 
面 为 阵列 草图 平面 ， 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 区 | 按钮 ， 绘 制图 8.13.191 所 示 的 矩形 。 在 “ 阵 
列 ” 命令 条 下 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 有 E 腹 ， 芷 “阵列 ”命令 条 蕊 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 
数 为 4， 输 入 间距 为 525， 在 “阵列 ”命令 条 芋 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 
确定 ， 单 击 国 掖 钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 单 击 L 避 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





x 


SE 


图 8.13.191 绘制 窍 形 阵 列 轮 局 





Stepl1. 创建 图 8.13.192 所 示 的 孔 特 征 3。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “ 打 孔 ”按钮 国 ， 单 击 写 按钮 ， 在 盖 型 甸 : 下 拉 列 表 中 选择 芽 王 列 先 项， 在 单位 加: 下拉 
列表 中 选择 本 二 六 项 ， 在 直径 加 :下 拉 列 表 中 输入 值 6， 在 葛 围 区 域 选 择 延伸 类 型 为 喇 ( 贯 
通 )， 单 击 __ 确定 “jj 饵 ， 完成 孔 参 数 的 设置 ， 选 取 图 8.13.192 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放 
置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完成 孔 的 放置 ; 在 章 图 环境 中 对 其 谎 加 几何 约束 ， 如 图 8.13.193 所 
示 ; 定义 孔 延 伸 方 向 如 图 8.13.194 所 示 ; 单 击 L 仅 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











cr------------I 


Ea Ii__I ‘ 
Ed » ” 
@ Se | SS。 | | YW 
| bl ! 1 
让 


放大 图 787.5 
| Wi 





8.13.192 ” 孔 特 征 3 图 8.13.193 ”编辑 孔 的 定位 
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图 8.13.194 ”定义 延伸 方 癌 
Step12. 创建 图 阵列 特征 4。 选取 上 一 步 所 创建 的 也 特征 3 为 阵列 特征 ， 单 击 “ 主 页 ” 
功能 选项 卡 “阵列” 工具 栏 中 的 总 阵列 按钮 ， 选 取 图 8.13.195 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 
平面 ; 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 | 珊 按 钮 ， 绘 制图 8.13.195 所 示 的 和 矩形。 在 “阵列 ”命令 条 一 
后 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 于, 在“ 隆 列 ” 命令 条 下 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输 入 间 
距 为 525; 在 “阵列 ”命令 条 【后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1; 单 击 右键 确定 , 单 击 高 按 
钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 单 击 L 吾 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


x 


PE 


图 8.13.195 ”和 矩形 阵列 轮 局 





Step13. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 left_front_post。 


8.13.9 右 侧 封 板 





下 面 将 进行 框架 前 梁 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 8.13.196 所 示 。 
3 rieht stopper. pan 
li: Pase 






ES 
E: 
1 
Li 
蛋 
+ 封 团 角 4 
回 
1 
区 


法 同 降 料 1 





图 8.13.196 ，” 饭 金 件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 人 3 一 | 一 局]RRERGasa 伸 仿 。 
Step2. 设置 材料 表 。 选 择 下 拉 菜 单一 > [I 一 和 [East 拿 令 ， 系 统 弹 
出 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 ， 在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 中 单 击 显 规 选项 卡 ， 在 
禁 粮 悍 匠 号) 文本 框 中 输入 值 2， 在 折 革 于 答 轩 ;文本 框 中 输入 值 1， 其 他 选项 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 [_ 皮 用 于 模型 “| 护 乌 ， 完 成 设置 。 





第 3 草 匆 金 设计 绽 合 泄 例 297 





Step3. 切换 至 零件 环境 。 选 择 下 拉 菜单 上 3 一 > 中 
命令 ， 进 入 零件 环境 。 

Step4. 创建 图 8.13.197 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 实 体 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 辐 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 甩 击 六 的 甸 或 者 守 于 面 和 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平 
面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.198 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 闫 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





图 8.13.197” 拉 伸 特征 1 图 8.13.198 ”截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 命令 条 单 击 虹 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 17， 
方向 沿 Z 的 正方 向 。 

(4) 单 击 L 带 按钮， 完成 特征 的 创建 ， 

Step5. 创建 图 8.13.199 所 示 的 薄 壁 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 实 体 ” 区 域 中 的 
让 泣 壁 按钮 ， 在 命令 条 的 同 -厚度 : 文本 框 中 输入 值 7， 单 击 四 | 按钮 设置 壁 厚 方向 为 向 内 偏 置 
在 系统 提示 下 , 选取 图 8.13.200 所 示 要 移 除 的 面 , 然后 按 Enter 键 ; 在 命令 条 中 单 击 _ 豆 | 控 
钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 [ 避 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 















图 8.13.200 ”定义 移 除 面 

Step6. 创建 图 8.13.201 所 示 的 注 壁 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 实 体 ” 区 域 中 的 
蕊 薄 坚 按钮 ; 在 命令 条 的 同一 厚度 : 文本 框 中 输入 值 12, 单 击 四 | 按钮 设置 壁 厚 方向 为 向 内 偏 置 
在 系统 提示 下 ， 选 取 图 8.13.202 所 示 的 面 〈 共 5 个 ) 为 要 移 除 的 面 ， 然 后 按 Enter 键 ; 在 命 
令 条 中 单 击 二 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 上 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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要 移 除 的 面 
要 移 除 的 而 





8.13.202 定义 移 除 面 
Step7. 创建 草图 1。 选 取 图 8.13.203 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 8.13.204 所 示 








8.13.204 ”草图 1 


A 人 6B 杨 金 
Step8. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 > a me 尼 区 用 只 模 村 新 的 全 文档 人 


令 ， 进 入 饭 金 环境 。 
Step9. 创建 图 8.13.205 所 示 的 撕 裂 角 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 令 金 ”工具 框 
二 折 容 冯 Wj 撕 列 角 命 翁 ， 在 系统 单 击 此 处 以 选择 要 撕 列 的 揭 角 油 g] 提示 下 ， 渤 

取 草 图 1 中 的 4 条 直线 为 要 撕 裂 的 边 ， 单 击 鼠 标 右键 (两 次 )， 单 击 命令 条 中 的 L 匣 | 控 钮 ， 


完成 特征 的 创建 。 








图 8.13.205” 撕 裂 角 特征 1 


Step10. 将 实体 转换 为 图 8.13.206 所 示 的 饭 金 。 选择 下 拉 菜 单 加 一 > ep 
令 ; A 选取 图 8.13.208 所 示 的 边 〈 共 4 个 ) 为 撕 


今 ; 
及 


烈 边 ， 单 赴 [ 台 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


第 3 草 ” 饭 金 设计 综合 汇 例 299 


3、 选取 模型 的 背面 为 基本 面 





8.13.207 定义 基本 面 





Step11. 创建 图 8.13.209 所 示 的 封闭 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 煞 金 ”工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 中。 
(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 8.13.209 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 。 

注意 : 在 选取 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 。 





封闭 角 参 照 


严 一 一 一 一 一 





8.13.209 ”封闭 角 特 征 1 





(3) 定义 封闭 角 属 性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 倒 ” 按 钮 三 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 国 加 选项， 在 问 阶 :文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 8.13.210 所 示 的 封闭 角 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 令 金 ”工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 中。 

(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 8.13.210 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参照 。 

注意 : 在 选取 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 。 

(3) 定义 封闭 角 属 性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 倒 ” 按钮 三 |， 在 处 理 : 下 














拉 列 表 中 选择 国 到 选项 ， 在 间 阶 : 文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 
(4) 单 击 L 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


封闭 角 参 照 





8.13.210 ”封闭 角 特 征 2 
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step13. 创建 图 8.13.211 所 示 的 封闭 角 特 征 3 与 图 8.13.212 所 示 的 封闭 角 特征 4， 步 台 
参照 Stepll 与 Step12。 

Step14. 创建 图 8.13.213 所 示 的 冲压 除 料 特征 。 

(1) 选择 命令 ,在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 "工具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 回 | 冲压 除 料 











Q) 选取 草图 平面 。 选 取 图 8.13.213 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 
@) 绘制 图 8.13.214 所 示 的 截面 草图 。 
说 明 : 截面 草图 为 一 直径 为 5 的 圆 。 





图 8.13.213 ”冲压 除 料 图 8.13.214 截面 草图 


国 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 欧 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(3) 定义 冲压 除 料 的 属性 及 倒 圆 。 在 “冲压 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 碟 按钮 ， 在 距离 :文本 
框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 ， 定 义 其 冲压 方向 如 图 8.13.215 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 ， 在 “ 冲 
压 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 写 按钮 ; 在 搂 模 站 加 :文本 框 中 输入 值 0, 在 镜 圆 区 域 选中 区 包括 便 贺 名 ) 
复 选 框 ， 在 四 入 站 作文 本 框 中 输入 值 2; 取消 选中 上 包含 启 模 出 析 币 半 径 由 ) 复 选 杠 ， 单 击 
| 确定 jj% 包 ， 




















图 8.13.215 ”定义 冲压 方向 
(4) 在 “冲压 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 | 
(5) 单 击 命令 条 中 的 L 镭 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step15. 创建 阵列 特征 1。 
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(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 冲压 除 料 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 “总 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 俯视 图 (XY) 面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 “ 特 征 ” 区 域 中 的 [党 按钮， 绘制 图 8.13.216 所 示 的 矩形 。 
在 “阵列 ”命令 条 . 峡 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 ,在 “ 诛 列 ”命令 条 下 后 的 文本 框 中 输入 
阵列 个 数 为 3， 输 入 间距 为 875;， 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2， 输 
入 间距 为 251; 单 击 右键 确定 ， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 LL 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 8.13.216 ”和 矩形 阵列 轮 启 


Step16. 创建 图 8.13.217 所 示 法 向 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 ” 按钮, 选择 回 法 向 除 衬 
A 
~ o 
(2) 定 义 特征 的 截面 草图 .选取 图 8.13.217 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 8.13.218 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
草图 平面 





或 









图 8.13.217 法 向 除 料 特征 1 图 8.13.218 ”截面 草图 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 和 “贯通 ”按钮 名 
并 将 移 除 方 同 调整 至 指 同 材 料 的 方向 ， 如 几 8.13.219 所 示 。 

(4) 单 击 L 镭 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








9 





= 


图 8.13.219 ”定义 移 除 方向 
Step17. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 right_stopper。 
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8.13.10” 顶 封 板 


下 面 将 进行 项 封 板 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 8.13.220 所 示 。 
、 GB 银 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单一 > ‖ J pF jenniamanaiaasg 介 仿 ， 
Step2. 设置 材料 表 。 选 择 下 拉 菜 单 可 一 [1 ep | 全 Wogsig 命 仿 ， 系 统 弹 
出 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 ， 在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 中 单 击 显 规 选项 卡 ， 在 
林 各 时 民 各 文本 框 中 输入 值 2， 在 拓 瑟 站 答 虽 ;文本 框 中 输入 值 1， 其 他 选项 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 [区 用 了 本 &| 校 钒 ， 完 成 设置 。 


3 top_stopper. pam 
li: Base 
D 基本 和 参考 平面 






1 


加 | 
由 
| 
未 





图 8.13.220 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 








Step3. 切换 至 零件 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 杞 一 让 
命令 ， 进 入 零件 环境 。 

Step4. 创建 图 8.13.221 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 实 体 ”区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 辐 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 过 ?的 自 且 区 5 面 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平 
面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.222 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 殉 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 命令 条 单 击 | 区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 17， 
并 按 Enter 键 ， 定 义 拉 伸 方向 为 Z 轴 正 方向 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 





图 8.13.221 拉 伸 特征 1 图 8.13.222 ”截面 草图 
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(4) 单 击 L | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 8.13.223 所 示 的 薄 壁 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 实 体 ”区 域 中 的 
蕊 注 辟 按钮 ， 在 命令 条 的 同一 厚度 : 文本 框 中 输入 值 7， 单 击 加 | 按钮 设置 壁 厚 方向 为 向 内 偏 置 ， 
在 系统 提示 下 ， 选 取 图 8.13.224 所 示 要 移 除 的 面 ， 然 后 单 击 右键 ;在 命令 条 中 单 击 _ 台 | 扩 
钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 [ 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








~ 
A 
Be 
-一 
-一 
-一 
of 
pp 
poh- 
pa 
we 


图 8.13.223” 薄 壁 特征 1 图 8.13.224 定义 移 除 面 


Step6. 创建 图 8.13.225 所 示 的 薄 壁 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 实 体 ”区 域 中 的 
让 注 辟 按钮 ; 在 命令 条 的 同 -厚度 : 文本 框 中 输入 值 12, 单 击 四 | 按钮 设置 壁 厚 方向 为 向 内 偏 置 
在 系统 提示 下 ， 选 取 图 8.13.226 所 示 的 面 ( 共 5 个 ) 为 要 移 除 的 面 ， 然 后 单 击 右键 ;在 命 
令 条 中 单 击 - 责 | 按钮 最 示 其 结果 ， 并 单 击 _ 可 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





; ”要 移 除 的 面 





8.13.226 ”定义 移 除 面 





Step7. 创建 草图 1。 选 取 图 8.13.227 所 示 的 模型 表面 为 晶 图 平面 ， 绘 制图 8.13.228 所 示 








8.13.227 ”定义 草图 平面 
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图 8.13.228 ”草图 1 
Step8. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 > 名 ii pe 


令 ， 进 入 饭 金 环境 。 
Ss SS 8.13.229 et 错 角 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 


一 撕 列 币 命令, 在 系统 日 击 此 由 岂 选 择 雪 描 守 的 扫 币 大 内 提示 下 ， 选 
取 草图 1 中 的 4 条 直线 为 要 斯 型 的 边 ， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 )， 单 击 命令 条 中 的 [| 按钮， 
完成 特征 的 创建 。 








图 8.13.229” 撕 裂 角 特征 1 
step10. 将 实体 转换 为 图 8.13.230 所 示 的 饭 爹 。 选 择 下 拉 莱 单 人 加 一 > 【LE 全 全 
; 选取 图 8.13.231 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 ， 选取 图 8.13.232 所 示 的 边 ( 共 4 条) 为 撕 
a ， 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 8.13.230 ”变换 为 饭 金 图 8.13.231 定义 基本 面 





8.13.232” 定义 撕 裂 边 


Step11. 创建 图 8.13.233 所 示 的 封闭 角 特 征 1。 : 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 嘴 |。 
(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 8.13.233 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 。 
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注意 : 在 选取 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 . 

(3) 定义 封闭 角 属性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 匡 ” 按 钮 癌 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 国 辐 过 项 ， 在 间 阶 : 文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 UL 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











封闭 角 参 照 
人 





8.13.233 ”封闭 角 特 征 1 


Step12. 创建 图 8.13.234 所 示 的 封闭 角 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 踢 。 
(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 8.13.234 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 。 

注意 : 在 选取 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 。 








8.13.234 封闭 角 特 征 2 


(3) 定义 封闭 角 属性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 天 ” 按 钮 于 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 国 加 选项， 在 间 隐 :文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 L 囊 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 8.13.235 所 示 的 封闭 角 特 征 3 与 图 8.13.236 封闭 角 特 征 4， 步 又 参照 
Stepl1l 与 Step12。 








Step14. 创建 图 8.13.237 所 示 的 冲压 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 ,在 “主页 ”功能 选项 卡 的 * 狐 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 回 ， 冲压 除 料 


或 
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(2) 绘制 冲压 除 料 截面 草图 。 

(QW 选取 齐 图 平面 。 选 取 图 8.13.237 所 示 的 模型 表面 为 章 图 平面 ， 进 入 音 图 绘制 环境 。 
@ 绘制 图 8.13.238 所 示 的 截面 草图 。 

说 明 : 截面 草图 为 一 直径 为 5 的 圆 。 








图 8.13.237 ”冲压 除 料 图 8.13.238 ”截面 草图 


加 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 . 

(3) 定义 冲压 除 料 的 属性 及 倒 圆 。 

Q@ 在 “冲压 除 料 ”命令 条 中 单 击 苞 按钮 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 ， 
定义 冲压 方向 如 图 8.13.239 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

@ 在 “冲压 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 由 按钮 ， 在 虑 模 朋 巴 : 文 本 框 中 输入 值 0， 在 曾 贺 区域 
选中 区 包 拓 阅 轩 加 复 选 框 , 在 局 荣 二 管 文本 框 中 输入 值 1; 选中 Y 包 合 启 模 侧 扣 角 半 柱 贞 复 选 框 ， 
在 半径 如 :文本 框 中 输入 值 1， 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 
































图 8.13.239 ”定义 冲压 方 癌 
3 、 -HH 99 Ty qh | 
(4) 在 “冲压 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 周 ，。 





(5) 单 击 命令 条 中 的 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 8.13.240 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 冲 压 除 料 特 征 1 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列 ” 工 具 栏 中 的 部 简 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 〈YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step16. 创建 图 8.13.241 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 冲 压 除 料 特征 1 和 镜像 1 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 OE 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 囊 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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8.13.240 ”镜像 特征 1 8.13.241 ”镜像 特征 2 


Step17. 创建 图 8.13.242 所 示 法 向 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 ” ”按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 


合 令 。 


可 


草图 平面 





图 8.13.242 ”法 向 除 料 特征 1 





(2) 定 义 特征 的 截面 草图 ,选取 图 8.13.242 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.13.243 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 加 刘 出 草图 人 制 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 和 “贯通 ”按钮 5 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.244 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


是 和 


图 8.13.243 ”截面 草图 图 8.13.244 ”定义 移 除 方向 

Step18. 创建 图 8.13.245 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 寻 ，。 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 司 按钮, 在 装 型 四: 下 拉 列 表 中 选择 国 加 项 , 在 著名 :下 
拉 列 表 中 选择 甘于 六 项 ， 在 直径 四 下拉 列表 中 输入 值 3.2， 在 漠 国 区 域 选择 延伸 类 型 为 | 加 
(贯通 )， 单 市 一 确 害 “| 摔 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 8.13.245 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 
击 完成 孔 的 放置 。 

(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 约束 ， 如 图 8.13.246 所 示 。 
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放置 平面 





图 8.13.245” 孔 特 征 1 图 8.13.246 ”编辑 孔 的 定位 








(5) 定义 孔 的 延伸 方向 。 定 义 孔 延伸 方向 指向 材料 ， 如 图 8.13.247 所 示 。 
(6) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





8.13.247 ”定义 延伸 方 癌 


Step19. 创建 图 8.13.248 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 法 向 除 料 特征 1 和 孔 特 征 1 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 名 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面。 选取 右 视图 (XZ) 平面 为 匀 像 平面 。 








8.13.248 ”镜像 特征 3 


(4) 单 击 L 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step20. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 top_stopper。 


8.13.11 柜 门 


下 面 将 进行 柜 门 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 8.13.249 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 O 一 w ‖ J 一 p 下 ]EEaansiaasaa 介 仿 

Step2. 创建 图 8.13.250 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忆 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.251 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 “主页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 列 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(3) 选择 拉 伸 类 型 。 在 “平板 > 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 蝶 定义 材料 厚度 , 在 厚度 
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文本 框 中 输入 值 2， 并 按 Enter 键 :将 材料 加 厚 方向 调整 为 Y 轴 正 方向 ， 单 击 鼠 标 左 键 
(4) 单 击 命令 条 中 的 [和 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





Y 
door. psnm 全 0 | 
学 i 区 法 向 除 料 1 
加 基本 参考 平面 I 
-| 基本 瑚 考 下 面 Ol 镜像 3 

日 平 模 2 本 弯 边 5 
es Ob 镜像 4 
Ob 镜像 1 i 
-和 后 法 向 除 料 4 
和 可 促 直 1 

篇 封闭 角 1 0 
重生 本 重新 折 弯 1 
闹 封闭 角 3 








图 8.13.249 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


36 
* 1800 
图 8.13.250 ”平板 特征 1 图 8.13.251 截面 草图 


Step3. 创建 图 8.13.252 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.253 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 距离 :文本 框 中 输入 值 14， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “外 
部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 -如 ; 调整 弯 边 侧 方 向 向 上 ， 如 图 8.13.252 所 示 。 








| 选取 该 边线 





图 8.13.252 ” 弯 边 特征 1 图 8.13.2$3 ”定义 附着 边 


(4) 单 击 UL 长 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 8.13.254 所 示 的 镜像 特征 1 。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 弯 边 特征 1 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “阵列 ” 工 具 栏 中 的 部 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面。 选取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 驯 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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8.13.254 ”镜像 特征 1 


Step5. 创建 图 8.13.255 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 折 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.256 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 距离 :文本 框 中 输入 值 14， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 
部 尺寸 标注 ”按钮 贡 和 “内 侧 材料 ”按钮 革 | ; ; 调整 弯 边 侧 方向 同上 ， 如 图 8.13.255 所 示 。 

(4) 单 击 L 针 | 近 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











8.13.255 ” 弯 边 特征 2 图 8.13.256 定义 附着 边 


Step6. 创建 图 8.13.257 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 弯 边 特征 2 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 名 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取信 视图 (XY) 平面 为 镜像 平面 。 








图 8.13.257 镜像 特征 2 

(4) 单 击 L 配 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 8.13.258 所 示 的 封闭 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金工 具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 啊 。 

(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 8.13.258 所 示 的 相 邻 折 杰 特征 为 封闭 角 参 照 。 

注意 : 在 选取 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 . 

(3) 定义 封闭 角 属性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 天 ” 按钮 于 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 国 加 光 项 ， 在 间 隐 :文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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封闭 角 参 照 





图 8.13.258 ”封闭 角 特 征 1 

Step8. 创建 图 8.13.259 所 示 的 封闭 角 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 咖 。 
(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 8.13.259 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 。 
注意 : 在 选取 相 4 附 [ 弯 特 征 为 封 屠 角 参 照 时 ， 需 注意 选取 的 先后 顺序 。 

(3) 定义 封闭 角 属 性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 重 琶 ”按钮 置 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 国 辐 过 项 ， 在 间 阶 : 文本 框 中 输入 值 0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





封闭 角 参 照 





8.13.259 封闭 角 特 征 1 


Step9. 创建 图 8.13.260 所 示 的 封闭 角 特 征 3 与 图 8.13.261 所 示 的 封闭 角 特 征 4, 步骤 参 


照 Step7 与 Step8。 


或 


一 公 





8.13.260 封闭 角 特 征 3 


图 8.13.261 封闭 角 特 征 4 
Step10. 创建 图 8.13.262 所 示 法 向 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 "工具 栏 中 单 击 “按钮 , 选择 四， 法 向 除 料 


令 。 


> 草图 平面 





下 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


8.13.262 ”法 向 除 料 特征 1 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q) 选取 草图 平面 。 选 取 图 8.13.262 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 8.13.263 所 示 的 截面 草图 。 





, 放大 图 45 深 
mn 





bo 


图 8.13.263 ”截面 草图 
加 单 击 “主页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 项 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 受 和 “贯通 ”按钮 名 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.264 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [ | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








?9 








8.13.264 ”定义 移 除 方向 


Step11. 创建 图 8.13.265 所 示 的 法 向 除 料 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.13.266 所 示 的 
截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 列 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


或 





196,5 





8.13.266 ”截面 草图 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 | 和 “贯通 ”按钮 可 
并 将 移 除 方 风 调整 全 指 网 材料 的 方向， 如 图 8.13.267 所 示 。 


9 








a, 一 
mm 
co me 


8.13.267 ”定义 移 除 方向 
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(4) 单 击 L 瑟 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 8.13.268 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 法 向 除 料 特征 2 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 部 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 俯 视图 (XY) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 UL 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








因 8.13.268 ”镜像 特征 3 


Step13. 创建 图 8.13.269 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 碑 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.270 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 中 高 :文本 框 中 输入 值 25， 在 第 奈 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 
部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “外 侧 材 料 ” 按 钮 证 ; 调整 弯 边 侧 方向 如 图 8.13.269 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 按钮 守 |, 取 消 选中 记 白 这 目 弄 口 如 | 复 选 框 ， 


单 击 L_ 确定 “| 控 钮 ， 





选取 该 边线 





图 8.13.269 ” 弯 边 特征 3 8.13.270 ”定义 附着 边 





(5) 单 击 左 键 ， 在 命令 条 中 单 击 因 按钮 ， 定 义 弯 边 特征 形状 如 图 8.13.271 所 示 ， 
(6) 单 击 “ 关 闭 草图 ” 按 馈 请， 单 击 E 吉 中核 馈 ， 完 成 特征 的 创建 。 





8.13.271 ” 弯 边 特征 形状 


Step14. 创建 图 8.13.272 所 示 的 镜像 特征 4。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 上 一 步 创 建 的 弯 边 特征 3 为 镜像 源 。 





(2) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 可 镜像 按钮 。 
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(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 俯 视图 (XY) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 LE 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





8.13.272 ”镜像 特征 4 


Step15. 创建 图 8.13.273 所 示 的 弯 边 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 (， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13.274 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 中 高 :文本 框 中 输入 值 14， 在 第 奈 : 文 本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 
部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 材 料 ” 按 钮 包 | ; 调整 弯 边 侧 方向 如 图 8.13.273 所 示 。 

(4) 单 击 L 囊 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 





i 7 - p re op 
- ， 要 一 一 
a 
1 中 


8.13.274 ”定义 附着 边 








Step16. 创建 图 8.13.275 所 示 法 向 除 料 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 “ 令 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 法 向 除 料 
人 人 
Yo 
(2) 定 义 特征 的 截面 章 图 。 选 取 图 8.13.275 所 示 的 模型 表面 为 诗 图 平面 , 绘制 图 8.13.276 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
草图 平面 


或 





8.13.275 ”法 向 除 料 特征 4 图 8.13.276 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ” 按 钮 屯 | 和 “贯通 ”按钮 下 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.13.277 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 避 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Re 


8.13.277 ”定义 移 除 方 问 
Step17. 创建 图 8.13.278 所 示 的 伸 直 特征 。 


-一 -一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 









rt ---------------- 
1 


由 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


8.13.278  ” 伸 直 特征 


(1) 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 襄 折 这 四 后 的 小 三 角 ， 
选择 三 加 人 直 命令 。 


(2 选取 定 面 , 和 系 统 申 击 往 守 人 迟 培 折 杰 时 糙 怀 持 回 下 的 半 的 外 
8.13.279 所 示 的 内 表面 为 伸 直 固定 面 。 





性 局 的 提示 下 ， 选 取 图 





8.13.279 ”选取 固定 面 





(3) 选取 折 弯 。 在 系统 周二 守候 [3HJEi 写 
区 而 ， 单 击 女 标 右键 (两 次 ) 。 
(4) 单 击 命 令 条 中 的 [可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


的 提示 下， 选取 图 8.13.280 所 示 的 7 个 曲面 为 折 





8.13.280 ”选取 折 弯 面 


Step18. 创建 图 8.13.281 所 示 的 倒 角 特 征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 
中 的 加 便 角 按钮 ， 选 取 图 8.13.281 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 ， 在“ 倒 角 ” 命 令 条 中 单 击 
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按钮 ， 在 裂口 : 文本 框 中 输入 值 1， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 )， 单 击 [一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 





8.13.281 ” 倒 角 特征 1 


Step19. 创建 图 8.13.282 所 示 的 重新 折 弯 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 狐 金 ”工具 栏 中 
单 击 | 癌 新 李 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 让 | 重新 折 弯 命 仿 ， 在 系统 漳 击 要 修改 的 拆 讲 拆 提 示 下 ， 选 取 图 
8.13.282 所 示 的 7 个 折 弯 面 ， 单 击 和 鼠标 右键 (两 次 )， 单 市 可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 8.13.282 ”重新 折 弯 
Step20. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 door。 


8.13.12 ”电话 柜 装 本 

下 面 介绍 电器 柜 的 装配 。 读 者 可 以 从 随 书 光 檀 目录 Di\sest5.4\work\ch08.13 中 找到 电 筑 
柜 的 所 有 部 件 。 

Task1. 底座 装配 

首先 介绍 底座 装配 ， 结 果 如 图 8.13.283 所 示 。 





图 8.13.283 ”底座 装配 
Stage1. 添加 图 8.13.284 所 示 的 连接 角 1 
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Step1. 选择 下 拉 菜 单 人 9 一 > 一 同和 weg 舍 今 ， 新 建 一 个 装配 
Da 

Step2. 单 击 路 径 查 找 嚣 中 的 “零件 库 ” 按 钮 网 ， 在 “零件 库 ” 对 话 框 区 域 的 下 拉 列 表 
中 设 定 装配 的 工作 路 径 为 D:\sest5.4\work\ch08.13。 








图 8.13.284 ”连接 角 
Step3. 在 “和 零件 库 ” 对 话 框 中 选中 join_corner_of_outforcer 雯 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 
动 至 绘图 区 域 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 默认 位 置 。 








Stage2. 添加 图 8.13.285 所 示 的 底座 连接 1 


Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 base_join 零件 , 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 
此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 : 

Step2. 激活 装配 体 。 单 击 “ 选 择 ” 区 域 中 的 “激活 ”按钮 | 呈 ， 在 路 径 查 找 器 中 单 击 
器 装配 1. asn ， 

Step3. 定义 装配 约束 。 

(1) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 并 命令 , 选取 图 8.13.286 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 














图 8.13.285 ”底座 连接 1 图 8.13.286” 贴 合 面 
(2) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 胸 命 令 , 选取 图 8.13.287 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
| | 
放大 图 


到 8.13.287 ” 轴 对 齐 面 
(3) 单 击 “相关 ”区 区 域 中 的 卓 命 令 令 ， 选 取 图 8.13.288 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
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对 齐 面 
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图 8.13.288 ”对 齐 面 
Step4. 按 Esc 键 ， 完 成 的 座 连 接 1 饭 金 件 的 装配 。 


Stage3. 添加 图 8.13.289 所 示 的 底座 连接 2 








图 8.13.289 ”底座 连接 2 
Step1. 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 答 ， 选 择 “ 镜 像 ” 命 令 辐 |。 
Step2. 单 击 “ 路 径 查 找 器 ”按钮 种 ， 在 路 径 查 找 器 中 选取 Right (YZ) 作为 镜像 平面 ， 
人 We 单 击 攻 辐 以 钮 ， 单 击 屋 痪 十 | 扩 乌 ， 单 击 厂 本 || 扩 钮 ， 单 
击 [L 于 | 按 钮 ， 完 成 底座 连接 2 的 装配 。 





Stage4. 添加 图 8.13.290 所 示 的 连接 角 1 


Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 杠 中 选中 join_corner_of_outforcer 饭 金 件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 
拖 动 至 绘图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 按 Esc 键 。 

Step2. 定义 装配 约束 。 

(1) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 中 命令 , 选取 图 8.13.291 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 








图 8.13.290 ”连接 角 1 图 8.13.291 ” 贴 合 面 


(2) 单 击 “相关 ”区 域 中 的 胸 命 令 , 选取 图 8.13.292 所 示 的 两 个 狐 金 件 上 要 配合 的 面 。 
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人 





图 8.13.292” 轴 对 齐 面 
(3) 单 击 “相关” 区 域 中 的 风 命 令 ， 选取 图 8.13.293 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 





图 8.13.293 ”对 齐 面 
Step3. 按 Esc 键 , 完成 连接 角 2 饭 金 件 的 装配 , 并 保存 装配 模型 , 命名 为 “down_base ”。 


Task2. 柜 门 装配 
下 面 介绍 柜 门 装 配 ， 结 果 如 图 8.13.294 所 示 。 





图 8.13.294 柜 门 装配 
Stage1. 添加 图 8.13.295 所 示 的 柜 门 





图 8.13.295 柜 门 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 圈 一 J p> SS 命令 ， 新 建 一 个 装配 
文件 。 加 

Step2. 单 击 路 径 查 找 回 中 的 “零件 库 ” 按 钮 网 ， 在 “零件 库 ” 对 话 框 区 域 的 下 拉 列 表 
中 设 定 装配 的 工作 路 径 为 Di:\sest5.4\work\ch08.13。 


Step3. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 door 饭 金 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 
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在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 堪 键 ， 即 可 把 饭 金 件 放置 到 默认 位 置 。 


Stage2. 添加 图 8.13.296 所 示 的 贸 链 1 





图 8.13.296 “装配 第 一 个 饮 链 


Stepl. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 links_b 饭 金 件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 
此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 

Step2. 激活 装配 体 。 单 击 “ 选 择 ” 区 域 中 的 “激活 ”按钮 | 号， 在 路 径 查 找 器 中 单 击 
名 装配 1. asn ， 

Step3. 定义 装配 约束 

(1) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 网 命令 , 选取 图 8.13.297 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 





图 8.13.297” 贴 合 面 


(2) 单 击 “相关 ”区 域 中 的 因 命令 , 选取 图 8.13.298 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 


(3) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 名 命令 , 选取 图 8.13.299 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
贴 合 面 





图 8.13.298 ”由 合 面 


贴 合 面 





图 8.13.299” 贴 合 面 
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Step4. 按 Esc 键 ， 完 成 展 座 连接 1 饭 金 件 的 装配 。 


Stage3. 添加 图 8.13.300 所 示 的 贸 链 2 





8.13.300” 贸 链 2 


Step1. 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 答 ， 选 择 “ 镜 像 ” 命 令 辐 |。 

Step2. 单 击 “路 径 查 找 器 ”按钮 向 ， 在 路 径 查 找 器 中 选取 Top (XY) 作为 镜像 平面 ， 
选取 links_b.par 作为 镜像 部 件 ， 单 击 医 到 按钮 ， 单 击 国 并 定 | 按钮 ， 单 击 攻 吏 上 按钮 ， 单 击 
_ 台 | 入 钮 ， 完 成 镑 链 2 的 装配 。 

Step3. 保存 装配 模型 ， 命 名 为 “door”。 


Task3. 上 下 框架 装配 
下 面 介 绍 上 下 框架 装配 ， 结 果 如 图 8.13.301 所 示 。 


Stage1. 添加 图 8.13.302 所 示 的 框架 后 梁 





8.13.301 上 下 框架 装配 8.13.302 ”框架 后 梁 


Step1. 选择 下 拉 5 菜单 辐 > Lj mm en 令 ， 新 建 一 个 装配 


Rs 

Step2. 单 击 路 径 奏 找 器 中 的 “零件 库 ” 按钮 是 。 在 “零件 库 ” 对 话 框 区 域 的 下 拉 列 表 
中 设 定 装 配 的 工作 路 径 为 Di:\sest5.4\work\ch08.13。 

Step3. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 back_bridge_for frame 人 饭 金 件 。 按 住 忌 标 左 键 将 其 
拖 动 至 绘图 区 域 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 饭 金 件 放 置 到 默认 位 置 。 








Stage2. 添加 图 8.13.303 所 示 的 框架 左 梁 





Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 left_and_right_bridge_for_frame 饭 金 件 ， 按 住 雇 标 左 
键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 
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Step2. 激活 装配 体 。 单 击 “ 选 择 ” 区 域 中 的 “激活 ”按钮 | 吕 ， 在 路 径 查 找 占 中 单 击 
名 法 配 1. asm _ 





8.13.303 ”框架 左 染 


Step3. 定义 装配 约束 
(1) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 中 命令 , 选取 图 8.13.304 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
(2) 单 击 “相关 ”区 域 中 的 由 命令 ,选取 图 8.13.305 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 





8.13.304 ” 贴 合 面 





面 对 齐 面 





8.13.305 ”对 齐 面 
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22 
































命令， 选取 图 8.13.306 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 对 齐 的 





边线 。 





图 8.13.306 ” 轴 对 齐 


Step4. 按 Esc 键 ， 完 成 框架 左 梁 饭 金 件 的 装配 。 
Stage3. 添加 图 8.13.307 所 示 的 框架 右 梁 
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A 
dt 


图 8.13.307 框架 右 梁 


Step1. 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 答 ， 选 择 “ 镜 像 ” 命 令 四 

Step2. 单 击 “ 路 径 查 找 器 ”按钮 饥 ， 在 路 径 查 找 器 中 选取 Front (XZ) 作为 镜像 平面 ， 
选取 left_and_right_bridsge_for_frame.par 作为 镜像 部 件 ， 单 击 国 MI 按钮 ， 单 市 确定 4 包 ， 
单 击 且 于 | 按钮 ， 单 击 [ 台 | 校 钮 ， 完 成 框架 右 梁 的 装配 。 








Stage4. 添加 图 8.13.308 所 示 的 框架 前 梁 





图 8.13.308 ”框架 前 梁 
Stepl. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 front_bridge_for_frame 饭 金 件 ， 按 住 妇 标 左 键 将 其 
拖 动 至 绘图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 疙 配 命 令 条 ， 单 击 Esc 键 。 
Step2. 定义 装配 约束 
(1) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 并 命令 ,选取 图 8.13.309 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 














8.13.309 ” 贴 合 面 


(2) 单 击 “ 相 天” 区 域 中 的 前 命 令 ， 选取 图 8.13.310 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
(3) 单 击 “相关 ” 区 域 中 的 胸 | 命 令 ， 选取 图 8.13.311 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 对 齐 的 
Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 框架 前 梁 饭 金 件 的 装配 。 
Step4. 保存 装配 模型 ， 命 名 为 “down_frame”。 
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图 8.13.311 轴 对 齐 
Task4. 主 框架 装配 


下 面 介绍 主 框架 装配 ， 结 果 如 图 8.13.312 所 示 。 


Stage1. 添加 图 8.13.313 所 示 的 下 框架 





图 8.13.312” 主 框 架 装 配 体 图 8.13.313 ”装配 下 框架 


1 -As 、 6B 装配 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 人 3 一 > J 一 由 的 各 ewig 舍 今 ， 新 建 一 个 装配 


a 

Step2. 单 击 路 径 奏 找 器 中 的 “零件 库 ” 按钮 网 ， 在 “零件 库 ” 对 话 框 区 域 的 下 拉 列 表 
中 设 定 装配 的 工作 路 径 为 Di\sest5.4\work\ch08.13。 

Step3. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 “down_frame” 领 金 模 型 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 
至 绘图 区 域 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 饭 金 件 放置 到 默认 位 置 。 








Stage2. 添加 图 8.13.314 所 示 的 后 立柱 1 
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8.13.314 后 立柱 1 





Stepl. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 back_post 饭 金 件 ， 按 住 足 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 
域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 

Step2. 激活 装配 体 。 单 击 “ 选 择 ” 区 域 中 的 “激活 ”按钮 品 ， 在 路 径 查 找 器 中 单 击 
名 装配 1. asn 。 

Step3. 定义 装配 约束 。 

(1) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 央 命令 , 选取 图 8.13.315 所 示 的 两 个 狐 金 件 上 要 配合 的 面 。 

(2) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 由 命令 ,选取 图 8.13.316 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 


对 齐 面 





(3) 单 击 “相关 ”区 域 中 的 由 命令 ,选取 图 8.13.317 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 


对 齐 面 


i 
的 3 





PE 


8.13.317 ”对 齐 面 


Step4. 按 Esc 键 ， 完 成 框 后 立柱 1 的 装配 。 


326 5o0Lid Exdye 5Tr 饭 金 设 计 教 程 


Stage3. 添加 图 8.13.318 所 示 的 后 立柱 2 





8.13.318 ”后 立柱 2 


Step1. 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 答 ， 选 择 “镜像 ”命令 外 |. 

Step2. 单 击 “ 路 径 查 找 器 ”按钮 饥 ， 在 路 径 查 找 器 中 选取 Front (XZ) 作为 镜像 平面 ， 
选取 back_post 作为 镜像 部 件 ， 单 击 攻 到 按钮 ， 单 击 国 歼 定 | 拉 乌 ， 单 击 [到 | 扩 钮 ， 单 击 
UL | 护 钮 ， 完 成 后 立柱 2 的 装配 。 


Stage4. 添加 图 8.13.319 所 示 的 左前 立柱 


图 8.13.319 ”前 立柱 1 
Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 left_front_post 饭 金 件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘 
图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 
Step2. 定义 装配 约束 。 
(1) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 只 命令 , 选取 图 8.13.320 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 


rr- 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





8.13.320” 贴 合 面 


(2) 单 击 “相关 ”区 域 中 的 让 命 令 , 选取 图 8.13.321 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
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图 8.13.321 ”对 齐 面 
(3) 单 击 “相关 ”区 域 中 的 由 命令 ， 选取 图 8.13.322 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 











图 8.13.322” ”对齐 面 
Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 框 左前 立柱 的 装配 。 


Stage5. 添加 图 8.13.323 所 示 的 右前 立柱 





Stepl. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 right_front_post 饭 金 件 ， 按 住 足 标 左 键 将 其 拖 动 至 
绘图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 

Step2. 定义 装配 约束 

(1) 单 击 “相关 ”区 域 中 的 并 命令 , 选取 图 8.13.324 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
(2) 单 击 “相关” 区 域 中 的 网 命令 ,选取 图 8.13.325 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
(3) 单 击 “相关” 区 域 中 的 网 命令 ,选取 图 8.13.326 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 


\ 








图 8.13.325 ”对 齐 面 
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8.13.326 ”对 齐 面 





Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 框 前 立柱 1 的 装配 。 
Stage6. 添加 图 8.13.327 所 示 的 上 框架 


Stepl. 创建 图 8.13.328 所 示 的 平面 1, 单 击 千 焉 选项 卡 , 在 “平面 ”区域 选 择 已 > 
加 和 让 于 曲线 命令， 选取 图 8.13.329 所 示 的 模型 边线 作为 参考 曲线 ， 在 命令 条 中 的 
位 旦 中: 文本 框 中 输入 值 0.5， 按 Enter 键 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 














8.13.327 上 框架 8.13.328 平面 1 多 8.13.329 ”定义 参考 曲线 


Step2. 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 从 ， 选 择 “ 镜 像 ” 命 令 虽 |。 选取 平面 1 作为 镜像 平面 ， 选 取 
下 框架 作为 镜像 部 件 ， 单 击 国 按钮 ， 单 市 二 确定 | 乌 ， 单 市 风 钮 ， 单 市 jz 
钮 ， 完 成 上 框架 的 装配 。 


Stage7. 添加 图 8.13.330 所 示 的 顶部 封 板 


Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 top_stopper 饭 金 件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘 
区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 

Step2. 定义 装配 约束 

(1) 单 击 “相关” 区 域 中 的 帆 命 令 , 选取 图 8.13.331 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 

(2) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 网 命令 ， 选 取 图 8.13.332 所 示 的 面 1 与 面 2 为 两 个 饭 金 件 
上 要 配合 的 面 。 

(3) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 并 命令 ， 选 取 图 8.13.332 所 示 的 面 3 与 面 4 为 两 个 饭 金 件 
上 要 配合 的 面 。 
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图 8.13.330 ”顶部 封 板 图 8.13.331 ”对齐 面 





图 8.13.332” 贴 合 面 


Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 顶部 封 板 的 装配 。 
Stage8. 参照 Stage7 添加 图 8.13.333 所 示 的 “down_stopper” 底 部 封 板 


Stage9. 添加 图 8.13.334 所 示 的 贸 链 1 





Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 links_a 饭 金 件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 
此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 
Step2. 定义 装配 约束 。 





图 8.13.333 ”底部 封 板 图 8.13.334 ”装配 贸 链 


C1) 单 击 “相关 ”区 域 中 的 网 命令, 选取 图 8.13.335 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
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轴 对 齐 面 





图 8.13.335 ” 轴 对 齐 面 


(2) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 网 命令 ,选取 图 8.13.336 所 示 的 面 1 与 面 2 为 两 个 饭 金 件 
上 要 配合 的 面 。 





图 8.13.336” 贴 合 面 
(3) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 网 命 令 ， 单 击 命令 条 中 的 号 | 按钮 ， 选 择 芯 
选取 图 8.13.337 所 示 的 面 为 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 


对 齐 面 








图 8.13.337 对齐 面 
Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 鲍 链 1 的 装配 。 


Stage1 0. 洪 加 图 8.13.338 所 示 的 贸 链 2 





图 8.13.338” 贸 链 2 
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Step1. 单 击 “阵列 ”按钮 难 ， 选 择 “ 镜 像 ” 命 令 四 

Step2. 单 击 “ 路 径 查 找 器 ”按钮 久 ， 在 路 径 查 找 器 中 选取 平面 1 作为 镜像 平面 ， 选 取 
links a 作为 镜像 部 件 ， 单 击 国 按钮 ， 单 市 .> 尊 语 | 扩 钮 ， 单 击 攻 本 | 按钮 ， 单 击 [La | 近 
钮 ， 完 成 镑 链 2 的 装配 。 

Step3. 保存 装配 模型 ， 命 名 为 “frame ”。 

Task5. 电器 柜 总 装配 

下 面 介绍 电器 柜 总 装配 ， 结 果 如 图 8.13.339 所 示 。 

Stage1. 添加 图 8.13.340 所 示 的 底座 

step1. 选择 下 拉 菜 单 回 一 > LJ 一 同 针 we 分 今 ， 新 建 一 个 装配 
文件 。 

Step2. 单 击 路 径 查 找 器 中 的 “零件 库 ” 按 钮 网 ， 在 “零件 库 ” 对 话 框 区 域 的 下 拉 列 表 
中 设 定 装配 的 工作 路 径 为 D:\sest5.4\work\ch08.13。 


Step3. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 “down_base” 饭 金 模 型 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 
绘图 区 域 ， 在 网 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 饭 金 件 放置 到 默认 位 置 。 











Stage2. 添加 图 8.13.341 所 示 的 主 框架 





图 8.13.339 ”电器 柜 总 装配 图 8.13.340 ”装配 底座 





3 
2 


8.13.341 ” 主 框 架 
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Stepl. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 “frame” 饭 金 件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 
域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 

Step2. 激活 装配 体 。 单 击 “ 选 择 ” 区 域 中 的 “激活 ” 按钮 | 呈 ， 在 路 径 查 找 器 中 单 击 
名 装配 1. asn ， 

Step3. 定义 装配 约束 

(1) 单 击 “相关 ”区 域 中 的 并 命令 , 选取 图 8.13.342 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 





8.13.342” 贴 合 面 


(2) 单 击 “相关” 区 域 中 的 甩 命 令 , 选取 图 8.13.343 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 





8.13.343 ”对 齐 面 


(3) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 让 命令 ， 选取 图 8.13.344 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
对 齐 面 





8.13.344 ”对 齐 面 
Step4. 按 Esc 键 ， 完 成 框 主 框架 的 装配 。 
Stage3. 添加 图 8.13.345 所 示 的 侧 安 装 板 1 


Stepl. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 “flank_brigde_of install” 饭 金 件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 
其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 效 配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 
Step2. 定义 装配 约束 。 
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图 8.13.345 ”装配 侧 安 装 板 1 
(1) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 并 命令 ,选取 图 8.13.346 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 





8.13.346 ” 贴 合 面 


PI 命令， 选取 图 8.13.347 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
轴 对 齐 面 





\ 并 
\ ‘ 

i i i i i i i es 
i™ ”| 





此 面 为 从 上 往 下 数 第 14 4 个 圆 筷 的 圆柱 面 





图 8.13.347 轴 对 齐 面 
(3) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 风 命 令 ， 单 击 命令 条 中 的 号 | 按钮 ， 选 择 | 壁 ” 浮 动 | 选项 ， 
选取 图 8.13.348 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 


- 
一 大 
I~~ 
~ 
1 
1 ~、 
~ ~ 
-> 
1 





8.13.348 ”对 齐 面 


334 5oLid Edge 5Tr 饭 金 设 计 教 程 


Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 框 侧 安 装 板 1 的 装配 。 
Stage4. 添加 图 8.13.349 所 示 的 侧 安 装 板 2， 步 又 参照 Stage3 


Stage5. 添加 图 8.13.350 所 示 的 侧 安 装 板 3 





Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 “flank_brigde_of_install” 级 金 件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 
其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 
Step2. 定义 装配 约束 。 


此 处 轴 对 齐 面 选取 主 框架 从 上 ai --------- 
往 下 数 第 18 个 圆 孔 的 圆柱 面 


~~--~--- -此 








8.13.349 ”装配 侧 安 装 板 2 





8.13.350 ”装配 侧 安 装 板 3 


(1) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 中 命令 , 选取 图 8.13.351 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 





8.13.351 ”由 合 面 


(2) 单 击 “相关 ”区 域 中 的 旧 | 命 令 ， 选 取 图 8.13.352 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
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(3) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 帆 命 令 ， 单 击 命令 条 中 的 号 | 按钮 ， 选 择 | 壁 ” 泽 动 选项， 
选取 图 8.13.353 所 示 的 两 个 饭 爹 件 上 要 配合 的 面 。 
轴 对 齐 面 


\ LA 
\ / 
a 

『、 oat, 





此 面 为 从 上 往 下 数 第 34 个 圆 孔 的 圆柱 面 








8.13.353 ”对 齐 面 
Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 框 侧 安装 板 3 的 装配 。 


Stage6. 添加 图 8.13.354 所 示 的 侧 安 装 板 4， 步 骤 人 参照 Stage5， 位 置 在 从 下 往 上 数 第 
15 个 圆 孔 的 圆柱 面 





图 8.13.354 ”装配 侧 安 装 板 4 


Stage7. 添加 图 8.13.355 所 示 剩 余 的 4 个 侧 安装 板 

Step1. 创建 图 8.13.356 所 示 的 平面 1, 单 击 特征 选项 卡 , 在 “平面 "区域 选择 已 ” 一 w 
记 二 有 自生 命令， 选取 图 8.13.357 所 示 的 模型 边线 作为 参考 曲线 ， 在 命令 条 中 的 
入 置 四 - 色 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 按 Enter 键 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 
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图 8.13.355 ”装配 剩余 侧 安 装 板 图 8.13.356 平面 1 
Step2. 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 输 ， 选 择 “ 镜 像 ”命令 四。 选取 平面 1 作为 镜像 平面 ， 选 取 
侧 安 装 板 1 作为 镜像 部 件 ， 单 击 国 液 钮 ， 单 击 里 珊 定 以 钮 ， 单 击 2| 光 钮 ， 单 击 上 于 | 
按钮 ， 完 成 剩余 侧 安装 板 的 装配 。 
Step3. 参照 Step2 镜像 另外 3 个 侧 安 装 版 。 


Stage8. 添加 图 8.13.358 所 示 的 元 件 安装 板 








Iq 


图 8.13.357 定义 参考 曲线 图 8.13.358 ”装配 元 件 安 装 板 





Stepl. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 “component_install board” 饭 金 件 ， 按 住 鼠 标 左 键 
将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 

Step2. 定义 装配 约束 

(1) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 网 命令 , 选取 图 8.13.359 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 





8.13.359 ” 贴 合 面 


(2) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 胸 命 令 ， 选取 图 8.13.360 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
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轴 对 齐 面 





此 面 为 侧 安装 板 从 左 往 右 数 第 3 个 圆 孔 的 圆柱 而 
图 8.13.360” 轴 对 齐 面 

(3) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 由 命令 ， 单 击 命令 条 中 的 [号 | 按钮 ， 选 择 壁 
选取 图 8.13.361 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 








图 8.13.361 对齐 面 
Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 框 侧 元 件 安 装 板 的 装配 。 
Stage9. 添加 图 8.13.362 所 示 的 安装 横梁 


Stepl. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 “thwart_bridge_of install” 饭 金 件 ， 按 住 足 标 左 键 将 
其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 闭 配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 





8.13.362 ”装配 安装 横梁 


Step2. 定义 装配 约束 
(1) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 中 命令 , 选取 图 8.13.363 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
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ES 贴 合 面 


Pi 起 WW 









图 8.13.363” 贴 合 面 


(2) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 名 命令 , 选取 图 8.13.364 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 





8.13.364。” 贴 合 面 


(3) 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 胸 | 命 令 ， 选 取 图 8.13.365 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 框 安 闭 横 梁 的 装配 。 


Stage10. 参看 Stage8 装配 第 二 个 安装 横梁 ， 结 果 如 图 8.13.366 所 示 


Stage11. 添加 图 8.13.367 所 示 的 后 侧 板 


对 齐 面 


‘ 
‘ 
i i i 
‘ 





7 


此 面 为 侧 安装 板 从 左 往 右 数 第 $ 个 圆 孔 的 圆柱 面 





图 8.13.365 ”对齐 面 





图 8.13.366 “装配 第 二 个 安装 横梁 图 8.13.367 ”装配 后 侧 板 
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Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 “back_stopper” 饭 金 件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 


绘图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 


Step2. 定义 装配 约束 。 
(1) 单 击 “相关” 区 域 中 的 巾 命 令 , 选取 图 8.13.368 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 


面 对 齐 面 











8.13.368 ” 面 对 齐 面 
(2) 单 击 “相关” 区 域 中 的 只 命令 , 选取 图 8.13.369 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 





8.13.369” 贴 合 面 


(3) 单 击 “相关 ”区 域 中 的 呈 命令 , 选取 图 8.13.370 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 要 配合 的 面 。 
Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 后 侧 板 的 装配 。 





8.13.370” 贴 合 面 


Stage12. 参看 Stage10 装配 左 侧 和 右 侧 封 板 ， 结 果 如 图 8.13.371 所 示 


Stage13. 添加 图 8.13.372 所 示 的 柜 门 
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图 8.13.371 左右 侧 封 板 图 8.13.372 ”装配 柜 门 





Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 “door” 饭 金 件 , 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 
此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 单 击 Esc 键 。 

Step2. 定义 装配 约束 。 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 并 命令 ， 选 取 图 8.13.373 所 示 的 两 个 狐 
金 件 上 要 配合 的 面 ， 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 网 | 命令， 选取 图 8.13.373 所 示 的 两 个 饭 金 件 上 
要 配合 的 面 。 





图 8.13.373 ”选取 约束 面 
Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 柜 门 的 装配 ， 并 保存 装配 模型 ， 命 名 为 “forcer ”。 
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